
• ISO 9001

• Fertigung nach Modul G 97/23/EG - CE 0045

• Hersteller nach AD2000-Merkblatt HPO 

• Druckgeräterichtlinie Zulassung nach Modul A1

•  Interne Fertigungskontrolle mit Überwachung  
der Abnahme (Modul A1) und weitere

Mitteldeutsche

Armaturenfabrik GmbH & Co. KG

Rosenweg 3

06780 Großzöberitz

Telefon:  +49 (0) 34956 / 3996-0

Fax:  +49 (0) 34956 / 3996-66

E-Mail:  info@armaturenfabrik.eu

Web:  www.armaturenfabrik.eu  
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Made in Germany

ONLINE-SHOP

Unser Onlineshop bietet Ihnen die Möglichkeit, jederzeit und unkompliziert 
über das Internet auf unsere umfangreiche Produktdatenbank zuzugreifen. 
Unser Onlineshop wird stetig aktualisiert.

 • Artikel bestellen 
 • Artikel auswählen und vergleichen
 • technische Informationen und Dokumente abrufen
 • Angebote anfordern
 • erweiterter Artikelstamm gegenüber dem Print-Katalog

Onlineshop: www.armaturenfabrik.eu

Registrierung

Registrierte Kunden können auf zusätzliche Optionen zugreifen. 

 • Zugang zu Ihren letzten Anfragen, Angeboten und Rechnungen 
 • vereinbarte Preise / Rabatte / Konditionen werden angezeigt
 • Artikel können als Favoriten angelegt und abgerufen werden
 • Lieferzeiten / Verfügbarkeit und Versandstatus

Registrierung: www.armaturenfabrik.eu/registrierung

Produktklasse Ausführung Material Nennweite Anschluss

genial einfach – einfach genial
Wählen Sie unter Produktklasse  eine beliebige Produktklasse aus.
Ab jetzt lassen Sie sich intuitiv durch die weiteren Auswahloptionen leiten. 
 Reduzieren Sie die angezeigten Produkte durch die Auswahl weiterer spezi-
fischer Eigenschaften.
Die verblieben Artikel entsprechen Ihren Auswahlkriterien. Ausgewählte Arti-
kel können direkt bestellt oder ein individuelles Angebot angefordert werden. 
 Registrierte Nutzer können u. a. Ihre Konditionen bei einer Bestellung einsehen 
und den Artikel als Favorit ablegen.
Sollte ein gewünschtes Produkt nicht angezeigt werden, fragen Sie unsere 
Mitarbeiter. Sicher finden wir ein geeignetes Produkt für Sie.
Gibt es nicht . . . gibt es nicht!

Hotline 
Eine persönliche Beratung ist 
durch nichts zu ersetzen!

Einsatzbedingungen und 
spezi fische Eigenschaften von 
Armaturen müssen oft indivi-
duell aufeinander abgestimmt 
werden.

Lassen Sie sich von unseren 
Mitarbeitern individuell beraten. 

Sie erreichen uns unter:
Tel.:  +49 (0) 34956 / 3996-0 
Mail: info@armaturenfabrik.eu

Onlineshop: www.armaturenfabrik.eu
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INFORMATIONEN

Mindestbestellwert 

Bei Bestellungen unter 25,– € 
behalten wir uns vor, einen 
Mindermengenzuschlag zu 
erheben.

Zahlungsbedingungen

Sofern keine abweichenden Sondervereinbarungen getroffen wurden, gelten 
folgende Zahlungsbedingungen:
 • binnen 10 Tagen nach Rechnungslegung / Barzahlung 2% Skonto 
 • binnen 31 Tagen nach Rechnungslegung netto

Preisstellung

Alle Preise ohne MwSt in Euro (€).

Die in dieser Preisliste aufgeführten Preise sind Netto-Preise und (soweit nicht 
anders formuliert) Stückpreise.

Einige Armaturen bestehen aus mehreren z. T. komplexen einzeln ausgepreisten 
Komponenten. Der Gesamtpreis der Armatur ergibt sich aus der Summe der 
Einzelpreise. Komponenten sind als Ersatzteil auch einzeln erhältlich.

Zeugnisse

Zeugnisse erhalten Sie gegen 
Aufpreis (nach Aufwand). 

Werden Zeugnisse benötigt, 
sind diese mit der Bestellung 
zu ordern. 
Nachträglich sind Zeugnisse 
nicht lieferbar.

Copyright

© 2015
Alle Rechte vorbehalten 
Mitteldeutsche Armaturen- 
fabrik GmbH & Co. KG

Jede Weiterverwendung /  
Vervielfältigung in jeglicher 
Form bedarf der ausdrück-
lichen Zustimmung.

Technische Informationen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Für die in diesem Katalog aufgeführten technischen Informationen über-
nehmen wir keine Gewährleistung. Sie sind eine Reflektion der  beigestellten 
 In formationen durch den Hersteller. Die in dieser Preisliste enthaltenen Pro-
dukte entsprechen in ihrer Konstruktion, ihren Maßen und Werkstoffen dem 
Stand der Technik. Die aufgeführten Informationen stellen keine Eigenschafts-
zusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von eigenen Prüfungen, 
auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Aus den Angaben, Abbildungen und 
Beschreibungen können keine juristischen Ansprüche hergeleitet werden.

Lieferbedingungen

Lieferung ab Werk Großzöberitz zzgl. gültiger MwSt und Versandkosten.

 • Pakete unter 30 kg / bis 2 m Kantenlänge  
  → Transport durch Paketdienst  11,50 € 
 • Pakete über 30 kg / über 2 m Kantenlänge  
  → Transport durch Spedition nach Aufwand

Selbstabholung möglich.

Erfüllungsort ist D-06780 Zörbig - OT Großzöberitz
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Nürnberg

Stuttgart
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Halle

Zörbig
Großzöberitz Bitterfeld-Wolfen
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A14
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12
Bitterfeld-Wolfen

Richtung 
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15
Schkeuditzer 

Kreuz

GPS / Navi-Koordinaten 
für Smartphone

Kontakt
Mitteldeutsche 
Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Rosenweg 3
06780 Zörbig, OT Großzöberitz
info@armaturenfabrik.eu
Tel.: +49 (0) 34956 / 3996-0
Fax: +49 (0) 34956 / 3996-66

KONTAKT

die Armaturenfabrik Ihr Partner für die Industrie.
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Nennweite: DN50 – DN300
Druckstufe: PN6  – PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040, alt: GG25)
Scheibe: Sphäroguss Epoxid beschichtet; Edelstahl
Dichtung / Sitz: EPDM
Temperatur: -10 °C – +120 °C
Optional: DN200 – DN300 mit Getriebe

Klappe mit geringen Druckverlusten, einfache Installation und Wartung

für Heizung, Lüftung, Klimatechnik

mit Handhebel und Rasterscheibe 
Zwischenflansch (Wafer-Type), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 zentrische Absperrklappe – Grauguss
Typ XYLIA

G
H

optional Getriebe:
Standard Handhebel:

E
G

Scheibe Edelstahl:
Scheibe Sphäroguss:

_ _ _Nennweite DN:

H__ _ _AK-XYLIA- 

Bestellschlüssel

2-geteiltes Gehäuse, leicht auswechselbarer Sitzring

weichdichtend, Rastenhandhebel (an DN200 mit Getriebe – Alu)
Zwischenflansch (Typ KG9 – Wafer), Endklappe (Typ KG7 – Lug), Flansche DIN ISO 1092-1

 zentrische Absperrklappen – Sphäroguss / Grauguss
Typ KG 7 / Typ KG 9

Nennweite: DN50 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10/16
Gehäuse: KG 7: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS1049; alt: GGG-40.3)

KG 9: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG25)
Scheibe: Edelstahl 1.4408
Sitz / Dichtung: EPDM, weitere auf Anfrage
Temperatur: bis +130 °C, mit Getriebe bis +80 °C
Baulänge: EN 558-1 R20

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

max. Drehmoment*
[Nm]   Sphäroguss – KG 7 Grauguss – KG 9  

050 16 30 383,00 € 215,00 €

065 16 36 422,00 € 232,00 €

080 16 47 459,00 € 253,00 €

100 16 69 557,00 € 307,00 €

125 16 112 666,00 € 382,00 €

150 16 157 779,00 € 434,00 €

200 10 275 1.269,00 € 803,00 €

250 10 412 1.892,00 € 1.060,00 €

300 10 589 2.745,00 € 1.344,00 €

Typ KG 7

Typ KG 9

Nennweite DN: 

Endklappe:
Zwischenflansch:

- E_ _ _

_ _ _

7
9

AK-KG _ 

Bestellschlüssel

* ohne Sicherheit, mediumspezifisch

Nennweite
DN

Scheibe Sphäroguss Scheibe Edelstahl (SS316)

Handhebel Getriebe Handhebel Getriebe

50 34,60 € - 42,20 € -

65 37,10 € - 51,90 € -

80 42,00 € - 59,60 € -

100 54,10 € - 69,50 € -

125 65,70 € - 102,00 € -

150 74,50 € - 135,00 € -

200 133,00 € 183,00 € 359,00 € 285,00 €

250 228,00 € 318,00 € 569,00 € 585,00 €

300 270,00 € 402,00 € 819,00 € 770,00 €
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BOAX®-S / -SF

Nitril:
Standard Handhebel:

N

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Endklappe:

Sitz (Dichtung) EPDM:

Zwischenflansch:

_ _ _ _ _ _ _

SH

-

E

  S
S F

AK-BOAX-

Bestellschlüssel

Halsverlängerung ermöglicht Isolierung,  Taupunktsperre, voll isolierbar, Einsatz bei Vakuum bis 
0,2 bar absolut, maximal zulässige  Strömungsgeschwindigkeit bei Betriebsdruck: 4 m/s (Wasser)

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Gehäuse-, Druck- und Sitzdichtheitsprüfung nach EN 12266-1 Leckrate A und ISO 5208 Kat. A
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 23.1 
DIN DVGW Wasser DIN 3457 / EPDM
Armatur erfüllt Anforderungen der REACH 1907 / 2006-Verordnung

weichdichtend, mit Rastenhandhebel, einteiliges Gehäuse (rot), Dichtleiste T4
Zwischenflansch (-S) / Endklappe (-SF), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 zentrische Absperrklappe – Sphäroguss

BOAX®-S BOAX®-SF

Nennweite: DN20 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufe: BOAX-S: PN6 / 10 / 16; BOAX-SF: PN10 / 16
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; alt: GGG-40)
Scheibe: Edelstahl 1.4301
Sitz (Dichtung): EPDM, Nitril
Temperatur: EPDM: -15 °C – +130 °C; Nitril: -10 °C – +90 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1  R20

Nennweite
DN BOAX-S BOAX-SF

020 68,50 € 112,00 €

025 69,50 € 112,00 €

032 71,50 € 122,00 €

040 88,60 € 130,00 €

050 96,60 € 136,00 €

065 106,00 € 156,00 €

080 130,00 € 162,00 €

100 148,00 € 212,00 €

125 183,00 € 267,00 €

150 268,00 € 296,00 €

200 441,00 € 510,00 €

1    2
G

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Ausführung mit integriertem Thermometer THERMAX (Genauigkeitsklasse 1)
• Gereinigt und verpackt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
• mit Untersetzungsgetriebe
• mit Elektroantrieb für Wechsel- oder Drehstrom Sicherheitsposition
• Ausführung für Gasanlagen

Thermometer

Getriebe

Aufpreis für Variante mit Antrieb – Details ab Seite 36
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Antrieb Pneumatisch1 Antrieb elektrisch
DN einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

020 SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

025 SC00060 135,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

032 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

040 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

050 SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €

065 SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €

080 SC00220 278,00 € DR00060 98,60 € AE-ER1002 473,00 €

100 SC00220 278,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €

125 SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

150 SC00450 500,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

200 SC00600 623,00 € DR00300 246,00 € AE-VS3003 759,00 €

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SC
Antrieb pneu. doppelt Wirkend:

Antrieb el. 230 V AC:
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

AC
DR

1 Edition 2010; 2 ER Plus; 3 VR / VS-Serie
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BOAX®-S / -SF

Nitril:
Standard Handhebel:

N

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Endklappe:

Sitz (Dichtung) EPDM:

Zwischenflansch:

_ _ _ _ _ _ _

SH

-

E

  S
S F

AK-BOAX-

Bestellschlüssel

Halsverlängerung ermöglicht Isolierung,  Taupunktsperre, voll isolierbar, Einsatz bei Vakuum bis 
0,2 bar absolut, maximal zulässige  Strömungsgeschwindigkeit bei Betriebsdruck: 4 m/s (Wasser)

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Gehäuse-, Druck- und Sitzdichtheitsprüfung nach EN 12266-1 Leckrate A und ISO 5208 Kat. A
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 23.1 
DIN DVGW Wasser DIN 3457 / EPDM
Armatur erfüllt Anforderungen der REACH 1907 / 2006-Verordnung

weichdichtend, mit Rastenhandhebel, einteiliges Gehäuse (rot), Dichtleiste T4
Zwischenflansch (-S) / Endklappe (-SF), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 zentrische Absperrklappe – Sphäroguss

BOAX®-S BOAX®-SF

Nennweite: DN20 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufe: BOAX-S: PN6 / 10 / 16; BOAX-SF: PN10 / 16
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; alt: GGG-40)
Scheibe: Edelstahl 1.4301
Sitz (Dichtung): EPDM, Nitril
Temperatur: EPDM: -15 °C – +130 °C; Nitril: -10 °C – +90 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1  R20

Nennweite
DN BOAX-S BOAX-SF

020 68,50 € 112,00 €

025 69,50 € 112,00 €

032 71,50 € 122,00 €

040 88,60 € 130,00 €

050 96,60 € 136,00 €

065 106,00 € 156,00 €

080 130,00 € 162,00 €

100 148,00 € 212,00 €

125 183,00 € 267,00 €

150 268,00 € 296,00 €

200 441,00 € 510,00 €

1    2
G

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Ausführung mit integriertem Thermometer THERMAX (Genauigkeitsklasse 1)
• Gereinigt und verpackt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
• mit Untersetzungsgetriebe
• mit Elektroantrieb für Wechsel- oder Drehstrom Sicherheitsposition
• Ausführung für Gasanlagen

Thermometer

Getriebe

Aufpreis für Variante mit Antrieb – Details ab Seite 36
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Antrieb Pneumatisch1 Antrieb elektrisch
DN einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

020 SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

025 SC00060 135,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

032 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

040 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

050 SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €

065 SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €

080 SC00220 278,00 € DR00060 98,60 € AE-ER1002 473,00 €

100 SC00220 278,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €

125 SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

150 SC00450 500,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

200 SC00600 623,00 € DR00300 246,00 € AE-VS3003 759,00 €

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SC
Antrieb pneu. doppelt Wirkend:

Antrieb el. 230 V AC:
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

AC
DR

1 Edition 2010; 2 ER Plus; 3 VR / VS-Serie
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Gewindeflanschaugen: L

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Gehäuse mit Zentrieraugen:

Druckstufe PN:

_ _ _-

W

E

1 0
1 6

AK-ISORIA

Bestellschlüssel

Gehäuse Polyurethan beschichtet (80 µm, blau RAL 5002)

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DVGW Zulassung für Trinkwasser (Erdgas auf Anfrage)
Auslegung für flüssige Medien

wartungsfrei, weichdichtend, mit Elastomer-Ringbalg, Rastenhandhebel, Aufbauflansch ISO 5211
Zwischenflansch (Wafer „2“) / Endklappe (Lug „4“), Flansche für alle gängigen internat. Normen

 zentrische Absperrklappe – Sphäroguss
Typ Isoria 10 / 16

Nennweite: DN40 – DN250, weitere auf Anfrage
Druckstufe: ISORIA 10: PN6/10; ISORIA 16: PN6/10/16, PN20 auf Anfrage
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; alt: GGG-40)
Scheibe: Edelstahl 1.4408, Guss auf Anfrage
Dichtung / Sitz: EPDM, weitere auf Anfrage
Temperatur: -10 °C – +130 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1 R20
Optional: mit Schneckenradgetriebe, elektrische / pneumatische Antriebe

1    2
G

1    2
G

für Vakuumanwendungen bis 0 bar absolut
max. Strömungsgeschwindigkeit: Flüssigkeiten bis 4 m/s; Gase bis 50 m/s

für hohe Beanspruchungen, weichdichtend, mit Rastenhandhebel, Aufbauflansch DIN ISO 5211
Zwischenflansch (Wafer „2“) / Endklappe (Lug „4“), Flansche für alle gängigen internat. Normen

 doppelt exzentrische Absperrklappe – Edelstahl
Typ DANAÏS 150

Nennweite: DN50 – DN200
Druckstufe: PN10/16/25, max Δp 20 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4408, gebeizt und passiviert
Scheibe: Edelstahl 1.4408
Dichtung / Sitz: PTFE, Packung PFTE, weitere auf Anfrage
Temperatur: -50 °C – +220 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1 R20
Optional: mit Getriebe, elektrische / pneumatische Antriebe, FireSave Ausführung

* Betätigungsmoment beinhaltet Sicherheitskoeffizient

L

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Zwischenflansch:

Druckstufe PN:

_ _ _

_ _

W

PAK-DANAIS-

Bestellschlüssel

Endklappen:

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Drehmoment [Nm]*
max. bei Δp 20 bar Wafer Typ „2“ Lug Typ „4“

050 20 30 1.163,00 € 1.295,00 €

065 16 40 1.191,00 € 1.324,00 €

065 20 40 1.196,00 € 1.329,00 €

080 06 50 1.221,00 € 1.428,00 €

080 20 50 1.226,00 € 1.433,00 €

100 20 70 1.328,00 € 1.599,00 €

125 10 100 1.906,00 € 2.200,00 €

125 20 100 1.975,00 € 2.270,00 €

150 20 160 2.462,00 € 2.767,00 €

200 10 260 2.881,00 € 3.205,00 €

Nennweite ISORIA 10 ISORIA 16

DN Wafer Typ „2“ Lug Typ „4“ Wafer Typ „2“ Lug Typ „4“

040  154,00 €  219,00 €  170,00 €  240,00 € 

050  167,00 €  235,00 €  181,00 €  255,00 € 

065  188,00 €  253,00 €  204,00 €  275,00 € 

080  212,00 €  285,00 €  233,00 €  311,00 € 

100  246,00 €  321,00 €  270,00 €  350,00 € 

125  295,00 €  413,00 €  323,00 €  451,00 € 

150  360,00 €  501,00 €  397,00 €  549,00 € 

200  864,00 €  1.021,00 €  950,00 €  1.118,00 € 

250  1.181,00 €  1.409,00 €  1.300,00 €  1.536,00 € 
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Typ 2232 / 2242

Sitz (Dichtung) NBR:
Sitz (Dichtung) FPM:

N
F

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Endklappe:

Druckstufe PN:

Sitz (Dichtung) EPDM:

Zwischenfl.:

_ _ _ _

_ _

_-

E

3 2
4 2

AK-22

Bestellschlüssel

doppelt gelagerte Scheibe, Oberflächenbeschichtung Kat. C3 gemäß DIN EN ISO 12944-5
Flansche gemäß ANSI auf Anfrage

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG, ATEX 94/9/EG, GOST
3.1 Zertifikat gemäß EN 10204

weichdichtend, Handhebel mit Rasterscheibe, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (2232) / Endklappe (2242), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 zentrische Absperrklappe – Sphäroguss

Nennweite: DN40 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: DN40 – DN150: PN10/16, ab DN200: PN16 gegen Aufpreis*
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; alt: GGG-40 / 0.7040)
Scheibe: Edelstahl SS 316, CF8M, weitere auf Anfrage
Sitz (Dichtung): EPDM, NBR, FPM (FKM), weitere auf Anfrage
Temperatur: EPDM -15 °C – +120 °C, NBR -10 °C – +80 °C, FPM (FKM) -20 °C – +170 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1 / 20
Optional: Spindelverlängerung, Antriebe, freies Wellenende

* Aufpreis Aufgrund belastbarere Scheibe und Spindel

2232 2242

Antriebe / Brücken zum Aufbau auf Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Funktionseinheit, komplett montiert und Funktion geprüft

zentrische Absperrklappe mit el. / pneum. Antrieb

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck 
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft, ISO / DIN 8573-1 Class3
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° - weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 230 V, 50 Hz AC / 24 V AC / DC
Schutzart IP67, 4 SPDT Endschlater
Gehäuse aus beschichtetem (PE) Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +70 °C
ATEX II 2G EEx d IIB T4

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert und zugelassen im Ex-Bereich

Nennweite
DN

Zwischenflansch (2232)  - EPDM / NBR Endklappe (2242) - EPDM / NBR

Antrieb pneu. Antrieb elektrisch Antrieb pneu. Antrieb elektrisch

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

040 107,00 € 100,00 € 238,00 € 238,00 € 112,00 € 105,00 € 243,00 € 243,00 €

050 109,00 € 102,00 € 240,00 € 240,00 € 114,00 € 107,00 € 245,00 € 245,00 €

065 134,00 € 110,00 € 248,00 € 248,00 € 140,00 € 117,00 € 255,00 € 255,00 €

080 158,00 € 136,00 € 260,00 € 260,00 € 164,00 € 142,00 € 266,00 € 266,00 €

100 191,00 € 153,00 € 330,00 € 446,00 € 203,00 € 165,00 € 342,00 € 457,00 €

125 277,00 € 195,00 € 684,00 € 819,00 € 291,00 € 209,00 € 698,00 € 833,00 €

150 373,00 € 239,00 € 718,00 € 853,00 € 389,00 € 255,00 € 734,00 € 869,00 €

200 568,00 € 372,00 € 941,00 € 1.077,00 € 597,00 € 402,00 € 971,00 € 1.107,00 €

250 833,00 € 557,00 € 1.077,00 € 1.212,00 € 896,00 € 621,00 € 1.140,00 € 1.275,00 €

300 1.250,00 € 790,00 € 1.369,00 € a. A. 1.340,00 € 881,00 € 1.460,00 € a. A.

Verwendung: 
Schifffahrtindustrie, Erdölindustrie, Che-
mische Industrie, Wasser / Ab wasser

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SR
Antrieb pneu. doppelt Wirkend:

Antrieb el. 230 V AC:
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

AC
DA

Standard Rastenhandhebel: RH

RH

Nennweite Zwischenflansch (2232) Endklappe (2242) gegen Aufpreis

DN EPDM/NBR FPM EPDM/NBR FPM PN16* Getriebe

040 67,40 € 159,60 € 77,20 € 165,00 € - 39,10 €

050 70,80 € 168,20 € 81,00 € 174,00 € - 39,10 €

065 88,80 € 194,00 € 101,80 € 202,00 € - 39,10 €

080 112,40 € 234,00 € 125,40 € 248,00 € - 39,10 €

100 147,40 € 354,00 € 172,80 € 370,00 € - 51,60 €

125 214,00 € 482,00 € 244,00 € 500,00 € - 51,60 €

150 286,00 € 616,00 € 320,00 € 634,00 € - 51,60 €

200 233,00 € 444,00 € 264,00 € 467,00 € 38,50 € 88,60 €

250 376,00 € 656,00 € 441,00 € 689,00 € 93,40 € 88,60 €

300 551,00 € 884,00 € 645,00 € 917,00 € 143,00 € 88,60 €
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Typ 2232 / 2242

Sitz (Dichtung) NBR:
Sitz (Dichtung) FPM:

N
F

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Endklappe:

Druckstufe PN:

Sitz (Dichtung) EPDM:

Zwischenfl.:

_ _ _ _

_ _

_-

E

3 2
4 2

AK-22

Bestellschlüssel

doppelt gelagerte Scheibe, Oberflächenbeschichtung Kat. C3 gemäß DIN EN ISO 12944-5
Flansche gemäß ANSI auf Anfrage

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG, ATEX 94/9/EG, GOST
3.1 Zertifikat gemäß EN 10204

weichdichtend, Handhebel mit Rasterscheibe, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (2232) / Endklappe (2242), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 zentrische Absperrklappe – Sphäroguss

Nennweite: DN40 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: DN40 – DN150: PN10/16, ab DN200: PN16 gegen Aufpreis*
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; alt: GGG-40 / 0.7040)
Scheibe: Edelstahl SS 316, CF8M, weitere auf Anfrage
Sitz (Dichtung): EPDM, NBR, FPM (FKM), weitere auf Anfrage
Temperatur: EPDM -15 °C – +120 °C, NBR -10 °C – +80 °C, FPM (FKM) -20 °C – +170 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1 / 20
Optional: Spindelverlängerung, Antriebe, freies Wellenende

* Aufpreis Aufgrund belastbarere Scheibe und Spindel

2232 2242

Antriebe / Brücken zum Aufbau auf Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Funktionseinheit, komplett montiert und Funktion geprüft

zentrische Absperrklappe mit el. / pneum. Antrieb

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck 
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft, ISO / DIN 8573-1 Class3
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° - weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 230 V, 50 Hz AC / 24 V AC / DC
Schutzart IP67, 4 SPDT Endschlater
Gehäuse aus beschichtetem (PE) Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +70 °C
ATEX II 2G EEx d IIB T4

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert und zugelassen im Ex-Bereich

Nennweite
DN

Zwischenflansch (2232)  - EPDM / NBR Endklappe (2242) - EPDM / NBR

Antrieb pneu. Antrieb elektrisch Antrieb pneu. Antrieb elektrisch

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

040 107,00 € 100,00 € 238,00 € 238,00 € 112,00 € 105,00 € 243,00 € 243,00 €

050 109,00 € 102,00 € 240,00 € 240,00 € 114,00 € 107,00 € 245,00 € 245,00 €

065 134,00 € 110,00 € 248,00 € 248,00 € 140,00 € 117,00 € 255,00 € 255,00 €

080 158,00 € 136,00 € 260,00 € 260,00 € 164,00 € 142,00 € 266,00 € 266,00 €

100 191,00 € 153,00 € 330,00 € 446,00 € 203,00 € 165,00 € 342,00 € 457,00 €

125 277,00 € 195,00 € 684,00 € 819,00 € 291,00 € 209,00 € 698,00 € 833,00 €

150 373,00 € 239,00 € 718,00 € 853,00 € 389,00 € 255,00 € 734,00 € 869,00 €

200 568,00 € 372,00 € 941,00 € 1.077,00 € 597,00 € 402,00 € 971,00 € 1.107,00 €

250 833,00 € 557,00 € 1.077,00 € 1.212,00 € 896,00 € 621,00 € 1.140,00 € 1.275,00 €

300 1.250,00 € 790,00 € 1.369,00 € a. A. 1.340,00 € 881,00 € 1.460,00 € a. A.

Verwendung: 
Schifffahrtindustrie, Erdölindustrie, Che-
mische Industrie, Wasser / Ab wasser

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SR
Antrieb pneu. doppelt Wirkend:

Antrieb el. 230 V AC:
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

AC
DA

Standard Rastenhandhebel: RH

RH

Nennweite Zwischenflansch (2232) Endklappe (2242) gegen Aufpreis

DN EPDM/NBR FPM EPDM/NBR FPM PN16* Getriebe

040 67,40 € 159,60 € 77,20 € 165,00 € - 39,10 €

050 70,80 € 168,20 € 81,00 € 174,00 € - 39,10 €

065 88,80 € 194,00 € 101,80 € 202,00 € - 39,10 €

080 112,40 € 234,00 € 125,40 € 248,00 € - 39,10 €

100 147,40 € 354,00 € 172,80 € 370,00 € - 51,60 €

125 214,00 € 482,00 € 244,00 € 500,00 € - 51,60 €

150 286,00 € 616,00 € 320,00 € 634,00 € - 51,60 €

200 233,00 € 444,00 € 264,00 € 467,00 € 38,50 € 88,60 €

250 376,00 € 656,00 € 441,00 € 689,00 € 93,40 € 88,60 €

300 551,00 € 884,00 € 645,00 € 917,00 € 143,00 € 88,60 €
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Absperrklappe für höchste Ansprüche

weichdichtend, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211, Handgetriebe
Zwischenflansch (Wafer – 2560) / Endklappe (Lug – 2570), Flansche gemäß DIN EN 1092-1

 doppelexzentrische Absperrklappe – Stahl / Edelstahl
Typ 2560 / Typ 2570

Nennweite: DN50 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16
Gehäuse / Scheibe: Stahlguss (GP240GH+N, 1.0619N, alt: GS-C25N)

Edelstahl CF8M (1.4408)
Dichtung / Sitz: PTFE (+15 % Kohlenstoff), weitere auf Anfrage
Temperatur: bis 200 °C, auf Anfrage -100 °C ... 500 °C
Baulänge: EN 558-1 R20
Optional: FireSave Ausführung, weitere Werkstoffe

Nennweite
DN

Stahl Edelstahl Aufpreis
GetriebeTyp 2560 Typ 2570 Typ 2560 Typ 2570

050 349,00 € 451,00 € 441,00 € 522,00 € 39,10 €

065 371,00 € 459,00 € 497,00 € 644,00 € 39,10 €

080 467,00 € 666,00 € 666,00 € 971,00 € 51,60 €

100 537,00 € 758,00 € 774,00 € 1.176,00 € 51,60 €

125 664,00 € 899,00 € 988,00 € 1.433,00 € 51,60 €

150 740,00 € 991,00 € 1.096,00 € 1.593,00 € 51,60 €

200 1.215,00 € 1.523,00 € 1.756,00 € 2.496,00 € 88,60 €

250 1.712,00 € 2.099,00 € 2.490,00 € 3.497,00 € 88,60 €

300 2.272,00 € 2.898,00 € 3.351,00 € 4.889,00 € 88,60 €

Nennweite DN: 

Wafer-Typ:
Log-Typ:

- _ P_ _ _

_ _ _

16

60
70

AK-25 _ _

Bestellschlüssel

Stahl: 
Edelstahl: 

S
E

Typ 2560 Typ 2570

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _AK-2235-

Bestellschlüssel

Epoxyd-Oberflächenbeschichtet (160 µm), RAL 1004

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DVGW Zertifizierung für Gas gemäß EN 13774

weichdichtend, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (Wafer-Type), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 

zentrische Absperrklappe – Sphäroguss
Typ 2235

Nennweite: DN50 – DN150, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; alt: GGG-40)
Scheibe: Edelstahl CF8M (1.4408)
Sitz (Dichtung): PP7 BZD (NBR für Gas)
Temperatur: -10 °C – +60 °C
Baulänge: EN 558-1 R20
Optional: Handhebel, Antriebe, Ersatzteile auf Anfrage

Nennweite
DN

max. Drehmoment
[Nm]

Gewicht
[kg]

Baulänge
[mm] Preis

050 12 2,4 43 45,60 €

065 17 3,1 46 57,50 €

080 24 4,0 46 70,50 €

100 35 6,0 52 97,20 €

125 59 7,7 56 141,00 €

150 84 9,2 56 181,00 €
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verlängerter Klappenhals für Isolation, 2-teiliges Gehäuse Nylonbeschichtet 

wartungsfrei, weichdichtend, offenes Wellende, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (Typ 20 – Wafer), Endklappe (Typ 21 – Lug), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

zentrische Absperrklappen, PTFE-ausgekleidet – Sphäroguss
Typ 20 / Typ 21

Nennweite: DN50 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16, Differenzdruck max. 10 bar
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS1049; alt: GGG-40.3)
Scheibe: Edelstahl 1.4408; auf Anfrage mit PTFE-Ummantelung
Sitz: PTFE - HTEPDM
Temperatur: -20 °C ... +150 °C, abhängig von  Betriebsdruck und  Materialien
Baulänge: EN 558-1 R20
Optional (Auszug): Antrieb, Handhebel, weitere Materialien: Dichtung / Gehäuse / Scheibe / Sitz

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Typ 20 
Zwischenflansch

Typ 21
Endklappe

050 43 AK-20-050S16 234,00 € AK-21-050S16 249,00 €

065 46 AK-20-065S16 254,00 € AK-21-065S16 275,00 €

080 46 AK-20-080S16 271,00 € AK-21-080S16 295,00 €

100 52 AK-20-100S16 329,00 € AK-21-100S16 361,00 €

125 56 AK-20-125S16 413,00 € AK-21-125S16 458,00 €

150 56 AK-20-150S16 462,00 € AK-21-150S16 524,00 €

200 60 AK-20-200S16 726,00 € AK-21-200S16* 785,00 €

250 68 AK-20-250S16 1.081,00 € AK-21-250S16* 1.210,00 €

300 78 AK-20-300S16 1.529,00 € AK-21-300S16* 1.671,00 €
* Flanschbild PN10 auf Anfrage

verlängerter Klappenhals für Isolation, zweiteiliges Gehäuse, Polyester beschichtet

Wahlweise mit / ohne PTFE-ummantelter Klappenscheibe

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide G 1/2 Kat. 3
TA-Luft

zentrische Absperrklappen, PTFE-ausgekleidet – Sphäroguss
Typ 22 / Typ 23

Nennweite: DN50 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16, Differenzdruck max. 10 bar
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS1049; alt: GGG-40.3)
Scheibe: Edelstahl 1.4408, optional PTFE-ummantelt
Sitz: PTFE
Temperatur: -29 °C ... +204 °C, abhängig von  Betriebsdruck und  Materialien
Baulänge: EN 558-1 R20
Optional (Auszug): Antrieb, Handhebel, weitere Materialien: Dichtung / Gehäuse / Scheibe / Sitz

1    2
G

wartungsfrei, weichdichtend, offenes Wellende, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (Typ 22 – Wafer), Endklappe (Typ 23 – Lug), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Typ 22 - Zwischenflansch Typ 23 - Endklappe

Klappe 
Edelstahl

Klappe 
PTFE-ummantelt

Klappe 
Edelstahl

Klappe 
PTFE-ummantelt

050 43 439,00 € 549,00 € 475,00 € 584,00 €

065 46 457,00 € 580,00 € 498,00 € 621,00 €

080 46 470,00 € 606,00 € 516,00 € 651,00 €

100 52 696,00 € 816,00 € 740,00 € 885,00 €

125 56 800,00 € 1.004,00 € 889,00 € 1.095,00 €

150 56 919,00 € 1.131,00 € 1.025,00 € 1.231,00 €

200 60 1.142,00 € 1.423,00 € 1.277,00 € * 1.560,00 € *

250 68 1.676,00 € 2.491,00 € 1.853,00 € * 2.667,00 € *

300 78 2.642,00 € 2.898,00 € 2.800,00 € * 3.230,00 € *

* Flanschbild PN10 auf Anfrage

Nennweite DN: 

Zwischenflansch:
Endklappe:

- __ _ _

_ _ _

16

22
23

AK-

Bestellschlüssel

Klappe Edelstahl Standard: 
S

S

_ _

Klappe PTFE-ummantelt: P

S

Spähroguss: 
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verlängerter Klappenhals für Isolation, 2-teiliges Gehäuse Nylonbeschichtet 

wartungsfrei, weichdichtend, offenes Wellende, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (Typ 20 – Wafer), Endklappe (Typ 21 – Lug), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

zentrische Absperrklappen, PTFE-ausgekleidet – Sphäroguss
Typ 20 / Typ 21

Nennweite: DN50 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16, Differenzdruck max. 10 bar
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS1049; alt: GGG-40.3)
Scheibe: Edelstahl 1.4408; auf Anfrage mit PTFE-Ummantelung
Sitz: PTFE - HTEPDM
Temperatur: -20 °C ... +150 °C, abhängig von  Betriebsdruck und  Materialien
Baulänge: EN 558-1 R20
Optional (Auszug): Antrieb, Handhebel, weitere Materialien: Dichtung / Gehäuse / Scheibe / Sitz

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Typ 20 
Zwischenflansch

Typ 21
Endklappe

050 43 AK-20-050S16 234,00 € AK-21-050S16 249,00 €

065 46 AK-20-065S16 254,00 € AK-21-065S16 275,00 €

080 46 AK-20-080S16 271,00 € AK-21-080S16 295,00 €

100 52 AK-20-100S16 329,00 € AK-21-100S16 361,00 €

125 56 AK-20-125S16 413,00 € AK-21-125S16 458,00 €

150 56 AK-20-150S16 462,00 € AK-21-150S16 524,00 €

200 60 AK-20-200S16 726,00 € AK-21-200S16* 785,00 €

250 68 AK-20-250S16 1.081,00 € AK-21-250S16* 1.210,00 €

300 78 AK-20-300S16 1.529,00 € AK-21-300S16* 1.671,00 €
* Flanschbild PN10 auf Anfrage

verlängerter Klappenhals für Isolation, zweiteiliges Gehäuse, Polyester beschichtet

Wahlweise mit / ohne PTFE-ummantelter Klappenscheibe

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide G 1/2 Kat. 3
TA-Luft

zentrische Absperrklappen, PTFE-ausgekleidet – Sphäroguss
Typ 22 / Typ 23

Nennweite: DN50 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16, Differenzdruck max. 10 bar
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS1049; alt: GGG-40.3)
Scheibe: Edelstahl 1.4408, optional PTFE-ummantelt
Sitz: PTFE
Temperatur: -29 °C ... +204 °C, abhängig von  Betriebsdruck und  Materialien
Baulänge: EN 558-1 R20
Optional (Auszug): Antrieb, Handhebel, weitere Materialien: Dichtung / Gehäuse / Scheibe / Sitz

1    2
G

wartungsfrei, weichdichtend, offenes Wellende, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (Typ 22 – Wafer), Endklappe (Typ 23 – Lug), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Typ 22 - Zwischenflansch Typ 23 - Endklappe

Klappe 
Edelstahl

Klappe 
PTFE-ummantelt

Klappe 
Edelstahl

Klappe 
PTFE-ummantelt

050 43 439,00 € 549,00 € 475,00 € 584,00 €

065 46 457,00 € 580,00 € 498,00 € 621,00 €

080 46 470,00 € 606,00 € 516,00 € 651,00 €

100 52 696,00 € 816,00 € 740,00 € 885,00 €

125 56 800,00 € 1.004,00 € 889,00 € 1.095,00 €

150 56 919,00 € 1.131,00 € 1.025,00 € 1.231,00 €

200 60 1.142,00 € 1.423,00 € 1.277,00 € * 1.560,00 € *

250 68 1.676,00 € 2.491,00 € 1.853,00 € * 2.667,00 € *

300 78 2.642,00 € 2.898,00 € 2.800,00 € * 3.230,00 € *

* Flanschbild PN10 auf Anfrage

Nennweite DN: 

Zwischenflansch:
Endklappe:

- __ _ _

_ _ _

16

22
23

AK-

Bestellschlüssel

Klappe Edelstahl Standard: 
S

S

_ _

Klappe PTFE-ummantelt: P

S

Spähroguss: 
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Typ 40 / Typ 41

leckagefrei für höchste Anforderungen, beidseitig blasenfrei abgedichtet
verlängerter Klappenhals für Isolation

Vakuumeinsatz bis zu 0,02mm Hg (20 Mikron), Hochvakuum auf Anfrage

wartungsfrei, weichdichtend, offenes Wellende, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflansch (Typ 40 – Wafer), Endklappe (Typ 41 – Lug), Flansche gemäß DIN ISO 1092-1

doppel-exzentrische Absperrklappen – Stahl / Edelstahl

Nennweite: DN65 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10 / 16, weitere auf Anfrage
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Edelstahl 1.4408
Scheibe: Edelstahl 1.4408
Sitz / Dichtung: RPTFE
Temperatur: -29 °C ... +260 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: FireSave Ausführung, Antrieb, Handhebel, weitere Materialien

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Drehmoment1

max. [Nm]
Zwischenflansch Typ 40 Endklappe Typ 41

Stahl Edelstahl Stahl Edelstahl

065 48 34 302,00 € 434,00 € 348,00 € 579,00 €

080 48 36 320,00 € 483,00 € 381,00 € 647,00 €

100 52 52 353,00 € 628,00 € 466,00 € 843,00 €

125 57 118 488,00 € 784,00 € 602,00 € 1.120,00 €

150 57 136 533,00 € 932,00 € 705,00 € 1.197,00 €

200 61 237 711,00 € 1.356,00 € 973,00 €* 1.778,00 €*

250 70 463 1.350,00 € 2.093,00 € 1.599,00 €* 2.621,00 €*

300 78 734 1.984,00 € 3.007,00 € 2.606,00 €* 3.414,00 €*
1 ohne Sicherheit, mediumspezifisch

Druck-Temperatur-Diagramm

Nennweite DN: 

Zwischenflansch:
Endklappe:

- __ _ _

_ _ _

16

40
41

AK-

Bestellschlüssel

Stahl: 
Edelstahl: 

N
E

* Flanschbild PN10 auf Anfrage

_ _
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Leckagen: ca. 2% bis 0,02 % vom Kv 90°

Schmelzanlagen, Gießereien, Zementwerke, Krematorien, Industrieöfen, Glasfabriken,  Kera-
miköfen, Trocknungs- und Entstaubungsanlagen, Gas Turbinen, Wärmebehandlungsanlagen, 
Hochtemperaturofenbau

Rauchgasklappe, mit Rastenhandhebel oder Aufbauflansch* gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflanschausführung (Wafer-Typ), Flansche für alle gängigen internationale Normen

zentrische Ringdrossel-Absperrklappen
Typ GD 6

Nennweite: DN15 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN6, PN10, PN16
Optional (Auszug): el./ pneum. Antrieb, Getriebe, TA-Luft-Ausführung, Anschlagleiste

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Rasten-
handhebel

ISO-Auf-
bausatz*

Anschluss-
leiste

Rasten-
handhebel

ISO-Auf-
bausatz*

Anschluss-
leiste

Rasten-
handhebel

ISO-Auf-
bausatz*

Anschluss-
leiste

015 25 48,50 € 235,00 € - 74,80 € 321,00 € - - - -

020 25 49,30 € 236,00 € - 76,50 € 323,00 € - - - -

025 25 51,00 € 238,00 € 131,00 € 79,90 € 326,00 € 158,00 € 236,00 € 542,00 € 413,00 €

032 25 56,10 € 243,00 € 136,00 € 85,00 € 332,00 € 162,00 € 238,00 € 544,00 € 415,00 €

040 25 57,80 € 245,00 € 151,00 € 98,60 € 345,00 € 182,00 € 247,00 € 553,00 € 423,00 €

050 25 62,90 € 250,00 € 153,00 € 109,00 € 355,00 € 194,00 € 275,00 € 581,00 € 452,00 €

065 25 68,00 € 255,00 € 177,00 € 119,00 € 362,00 € 223,00 € 292,00 € 598,00 € 490,00 €

080 30 73,10 € 260,00 € 180,00 € 126,00 € 369,00 € 230,00 € 304,00 € 610,00 € 507,00 €

100 30 82,50 € 269,00 € 207,00 € 136,00 € 379,00 € 256,00 € 318,00 € 624,00 € 522,00 €

125 35 128,00 € 315,00 € 270,00 € 140,00 € 383,00 € 272,00 € 433,00 € 747,00 € 660,00 €

150 40 152,00 € 339,00 € 313,00 € 185,00 € 432,00 € 338,00 € 581,00 € 887,00 € 830,00 €

175 45 207,00 € 394,00 € 381,00 € 260,00 € 507,00 € 389,00 € 865,00 € 1.171,00 € 1.142,00 €

200 45 226,00 € 413,00 € 413,00 € 275,00 € 522,00 € 451,00 € 847,00 € 1.153,00 € 1.165,00 €

250 45 400,00 € 587,00 € 639,00 € 454,00 € 700,00 € 661,00 € 1.083,00 € 1.389,00 € 1.465,00 €

300 45 576,00 € 763,00 € 850,00 € 631,00 € 877,00 € 888,00 € 1.527,00 € 1.833,00 € 1.987,00 €

Nennweite DN: 

- __ _ _

_ _ _

AK-GD6

Bestellschlüssel

Rastenhandhebel: 
ISO-Aufbauflansch: 

S
E

Typ: GD61 GD62 GD63
Gehäuse: Grauguss EN-JL1040 Grauguss EN-JL1040 CrNi-Stahl
Scheibe bis DN 100: S235JR (1.0038) P265GH (1.0345) 1.4541
Scheibe ab DN 125: Grauguss EN-JL1040 Grauguss EN-JL1040 CrNi-Stahl
Welle: S235JR (1.0038) 1.4021 1.4541
Packung: Graphit Graphit AL-SI
Temperatur: max. 350 °C, 100 mbar max. 450 °C, 100 mbar max. 750 °C, 100 mbar
Ausführung: durchschlagend SFD 6 durchschlagend SFD 6 durchschlagend SFD 6

Typ GD61: 1
Typ GD62: 
Typ GD63: 

2
3

_

Anschlussleiste SFD 6: A

*bestehend aus Wellenverlängerung und Brücke. Passform Wellenende bei Bestellung angeben.
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Leckagen: ca. 2% bis 0,02 % vom Kv 90°

Schmelzanlagen, Gießereien, Zementwerke, Krematorien, Industrieöfen, Glasfabriken,  Kera-
miköfen, Trocknungs- und Entstaubungsanlagen, Gas Turbinen, Wärmebehandlungsanlagen, 
Hochtemperaturofenbau

Rauchgasklappe, mit Rastenhandhebel oder Aufbauflansch* gemäß DIN ISO 5211
Zwischenflanschausführung (Wafer-Typ), Flansche für alle gängigen internationale Normen

zentrische Ringdrossel-Absperrklappen
Typ GD 6

Nennweite: DN15 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN6, PN10, PN16
Optional (Auszug): el./ pneum. Antrieb, Getriebe, TA-Luft-Ausführung, Anschlagleiste

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Rasten-
handhebel

ISO-Auf-
bausatz*

Anschluss-
leiste

Rasten-
handhebel

ISO-Auf-
bausatz*

Anschluss-
leiste

Rasten-
handhebel

ISO-Auf-
bausatz*

Anschluss-
leiste

015 25 48,50 € 235,00 € - 74,80 € 321,00 € - - - -

020 25 49,30 € 236,00 € - 76,50 € 323,00 € - - - -

025 25 51,00 € 238,00 € 131,00 € 79,90 € 326,00 € 158,00 € 236,00 € 542,00 € 413,00 €

032 25 56,10 € 243,00 € 136,00 € 85,00 € 332,00 € 162,00 € 238,00 € 544,00 € 415,00 €

040 25 57,80 € 245,00 € 151,00 € 98,60 € 345,00 € 182,00 € 247,00 € 553,00 € 423,00 €

050 25 62,90 € 250,00 € 153,00 € 109,00 € 355,00 € 194,00 € 275,00 € 581,00 € 452,00 €

065 25 68,00 € 255,00 € 177,00 € 119,00 € 362,00 € 223,00 € 292,00 € 598,00 € 490,00 €

080 30 73,10 € 260,00 € 180,00 € 126,00 € 369,00 € 230,00 € 304,00 € 610,00 € 507,00 €

100 30 82,50 € 269,00 € 207,00 € 136,00 € 379,00 € 256,00 € 318,00 € 624,00 € 522,00 €

125 35 128,00 € 315,00 € 270,00 € 140,00 € 383,00 € 272,00 € 433,00 € 747,00 € 660,00 €

150 40 152,00 € 339,00 € 313,00 € 185,00 € 432,00 € 338,00 € 581,00 € 887,00 € 830,00 €

175 45 207,00 € 394,00 € 381,00 € 260,00 € 507,00 € 389,00 € 865,00 € 1.171,00 € 1.142,00 €

200 45 226,00 € 413,00 € 413,00 € 275,00 € 522,00 € 451,00 € 847,00 € 1.153,00 € 1.165,00 €

250 45 400,00 € 587,00 € 639,00 € 454,00 € 700,00 € 661,00 € 1.083,00 € 1.389,00 € 1.465,00 €

300 45 576,00 € 763,00 € 850,00 € 631,00 € 877,00 € 888,00 € 1.527,00 € 1.833,00 € 1.987,00 €

Nennweite DN: 

- __ _ _

_ _ _

AK-GD6

Bestellschlüssel

Rastenhandhebel: 
ISO-Aufbauflansch: 

S
E

Typ: GD61 GD62 GD63
Gehäuse: Grauguss EN-JL1040 Grauguss EN-JL1040 CrNi-Stahl
Scheibe bis DN 100: S235JR (1.0038) P265GH (1.0345) 1.4541
Scheibe ab DN 125: Grauguss EN-JL1040 Grauguss EN-JL1040 CrNi-Stahl
Welle: S235JR (1.0038) 1.4021 1.4541
Packung: Graphit Graphit AL-SI
Temperatur: max. 350 °C, 100 mbar max. 450 °C, 100 mbar max. 750 °C, 100 mbar
Ausführung: durchschlagend SFD 6 durchschlagend SFD 6 durchschlagend SFD 6

Typ GD61: 1
Typ GD62: 
Typ GD63: 

2
3

_

Anschlussleiste SFD 6: A

*bestehend aus Wellenverlängerung und Brücke. Passform Wellenende bei Bestellung angeben.
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Werkstoffe gemäß DIN / EN
Aktuelle Bezeichnung gemäß EN Veraltete Bezeichnung gemäß DIN AISI / ASTM
Bezeichnung Nummer Norm Bezeichnung Nummer Norm Norm/ Kurzzeichen
Grauguss

EN-GJL-200 EN JL-1030 EN 1561 GG-20 0.6020 DIN 1691 A48 30B

EN-GJL-250 EN-JL1040 EN 1561 GG-25 0.6025 DIN 1691 A 48 40B

Sphäroguss

EN-GJS-400-15 EN-JS1030 EN 1563 GGG-40 0.7040 DIN 1693-1 A536 60-40-18

EN-GJS-400-18-LT EN-JS1025 EN 1563 GGG-40.3 0.7043 DIN 1693-1 -

Unlegierte  Baustähle

S235JR 1.0037 EN 10025 St 37-2 1.0038 DIN 17100

S235JRG2 1.0038 EN 10025 RSt 37-2 1.0038 DIN 17100

S355J2G3 1.0570 EN 10025 St 52-3 1.0570 DIN 17100

Warmfeste   Druckbehälterstähle

P265GH 1.0425 EN 10028-2 H II 1.0425 DIN 17155 A286 C

13CrMo4-5 1.7335 EN 10028-2 13CrMo44 1.7335 DIN 17243 A182 F11/12

10CrMo9-10 1.7380 EN 10028-2 10CrMo 9 10 1.7380 DIN 17243 A182 F22

Schmiedestahl

P235GH 1.0345 EN 10216-2 ST 35.8 1.0305 DIN 17175 A106 A

P250GH 1.0460 EN 10222-2 / EN 10273 C 22.8 1.0460 DIN 17243 A105

Stahlguss

GP240GH+N 1.0619+N EN 10213-2 GS-C25N 1.0619.01 DIN 17245 A216 WCC

G17CrMo 5-5 1.7357 EN 10213-2 GS-17CrMo55 1.7357 DIN 17245 A217 WC6

G17CrMo 9-10 1.7379 EN 10213-2 GS-18CrMo9 10 1.7379 DIN 17245 A217 WC9

Warmfeste Stähle

X10CrMoVNb 9-1 1.4903 EN 10222-2 X10CrMoVNb 9-1 1.4903 Vd TÜV 511/3 A182 F91

16Mo3+NT 1.5415 EN 10222-2 / EN 10273 15Mo3 1.5415 DIN 17243 A 82 F1

G20Mo5 1.5419 EN 10213-2 GS-22Mo4 1.5419 DIN 17245

15NiCuMoNb 5 1.6368 EN 10222-2 / VDTÜV 377/3 15NiCuMoNb5 1.6368 VDTÜV 377/3 A508 2/3

Kaltzähe Stähle

S275NL 1.0491 EN 10025 TStE285 1.0491 DIN 17100

S355NL 1.0546 EN 10025 TStE355 1.0546 DIN 17100

Edelstähle

X20Cr-13 1.4021 EN 10250-4 X20Cr13 1.4021 DIN 17440 420

X5CrNi18-10 1.4301 EN 10222-5 X5CrNi1810 1.4301 DIN 17440 304

GX5CrNi 19-10 1.4308 EN 10213-4 G-X6CrNi189 1.4308 DIN 17445 A351 CF8

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 EN 10222-5 X5CrNiMo17122 1.4401 DIN 17440 316

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 EN 10222-5 X2CrNiMo17122 1.4404 DIN 17440 A351 CF-3M / A182 F316L

GX5CrNiMo 19-11-2 1.4408 EN 10213-4 G-X6CrNiMo 1810 1.4408 DIN 17445 A351 CF-8M

X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 EN 10213-4 X2CrNiMoN2253 1.4462 SEW 400 S 31803 / A182 F51

N1NiCrMoCuN25-20-5 1.4539 EN 10222-5 X1NiCrCuN25205 1.4539 DIN 17440 N 08904  / 904L

X6CrNiTi18-18 1.4541 EN 10222-5 X6CrNiTi1810 1.4541 DIN 17440 321

X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571 EN 10272 / EN 10222-5 X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571 DIN 17440 316Ti / A182 F316

GX5CrNiMoNb19-11-2 1.4581 EN 10213-4 G-X5CrNiMoNb1810 1.4581 DIN 17445 A351 CF8MC

Messing

CuZn39Pb2 CW612N CuZn39Pb2 2.0380 (Ms58) B124 C37700

CuZn40Pb2 CW617N CuZn40Pb2 2.0402 (Ms58) C38000

Rotguss

G-CuSn10Zn (Rg 10) 2.1086.01 DIN 1705 / DIN 1716 B584 C90500

CuSn7Zn4Pb7-C CC493K DIN EN 1982 G-CuSn7ZnPb (Rg 7) 2.1090.01 DIN 1705 / DIN 1716 B584 C93200

CuSn7Zn2Pb3-C CC492K DIN EN 1982 G-CuSn6ZnNi 2.1093.01 DIN 1705 / DIN 1716 C92410

CuSn5Zn5Pb5-C CC491K DIN EN 1982 G-CuSn5ZnPb (Rg5) 2.1096.01 DIN 1705 / DIN 1716 B62 C83600

CuSn3Zn8Pb5-C CC490K DIN EN 1982 G-CuSn2ZnPb 2.1098.01 DIN 1705 / DIN 1716 C83810 / C83800 / C84400

Sonderwerkstoffe

Markenname UNS ASTM

Hastelloy B® N10001 A494 N-12MV

Hastelloy C® N10002 A494 CW-12MW

Monel 400® N04400 A494 M35-1

Inconel 625® N06625 A494 CW-6MC

Incoloy 825® N08825

SAF 2205® S31803

254 SMO® S31254

Ferralium 255® S32550

TECHNISCHE INFORMATIONEN



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Absperrventile



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Absperrventile

NOTIZEN
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ABSPERRVENTILE

Typ 101
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil – Grauguss . . . . . . . . . . .  22

Typ 114
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Stahlguss. . . . . . . . . . . .  23

Typ 231
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Edelstahl . . . . . . . . . . . .  23

Typ 121
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil – Stahlguss . . . . . . . . . . .  24

BOA-Compact®

Wartungsfreies Absperrventil weichdichtend – Grauguss . . . . . . . . .  25

BOA®-H
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

NORI® 40 ZXLBV / ZXSBV
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

NORI® 40 ZXL / ZXS
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

NORI® 40 ZXLF / ZXSF
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

BOACHEM-ZXA / -ZYA
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

BOACHEM-ZXAB / -ZYAB
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Typ 110
Hochdruck-Nadelventil – Stahl / Edelstahl / Messing. . . . . . . . . . . . .  32

Typ 108
Hochdruck-Kleinventil – Stahl / Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
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ABSPERRVENTILE

Typ 101
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil – Grauguss . . . . . . . . . . .  22

Typ 114
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Stahlguss. . . . . . . . . . . .  23

Typ 231
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Edelstahl . . . . . . . . . . . .  23

Typ 121
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil – Stahlguss . . . . . . . . . . .  24

BOA-Compact®

Wartungsfreies Absperrventil weichdichtend – Grauguss . . . . . . . . .  25

BOA®-H
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

NORI® 40 ZXLBV / ZXSBV
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

NORI® 40 ZXL / ZXS
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

NORI® 40 ZXLF / ZXSF
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

BOACHEM-ZXA / -ZYA
Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

BOACHEM-ZXAB / -ZYAB
Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Typ 110
Hochdruck-Nadelventil – Stahl / Edelstahl / Messing. . . . . . . . . . . . .  32

Typ 108
Hochdruck-Kleinventil – Stahl / Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

ABSPERRVENTILE
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Geradsitzventil, Kegel aus rostbeständigem Stahl (1.4021), Spindel mit Trapezgewinde,  
Abdichtung durch weiche Stopfbuchspackung, ab DN200 Strömungsrichtung umgekehrt

Entlastungskegel: DN200 / DN250

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Prüfungen werden gemäß DIN EN 12266 durchgeführt
TA-Luft

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel und Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil – Grauguss
Typ 101

Nennweite: DN15 – DN250
Druckstufen: PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Kegel: Edelstahl 1.4021
Temperatur: -10 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Entlastungskegel ab DN200

DN 200 250

∆p bar 11 9

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 250 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 11 10

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 101

015 130 4,0 AV-101-015 47,70 €

020 130 5,0 AV-101-020 56,10 €

025 130 5,5 AV-101-025 60,80 €

032 130 8,0 AV-101-032 82,30 €

040 145 10,0 AV-101-040 85,10 €

050 145 13,0 AV-101-050 104,00 €

065 200 20,0 AV-101-065 151,00 €

080 200 25,0 AV-101-080 186,00 €

100 240 40,0 AV-101-100 269,00 €

125 240 47,0 AV-101-125 408,00 €

150 280 83,0 AV-101-150 554,00 €

200 340 136,0 AV-101-200 1.079,00 €

250 340 202,0 AV-101-250 auf Anfrage

ANLAGENBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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Geradsitzventil, Kegel aus rostbeständigem Stahl (1.4021), Spindelabdichtung mit Faltenbalg und 
Sicherheitsstopfbuchse, ab DN125 Strömungsrichtung umgekehrt

Entlastungskegel ab DN125

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Prüfungen werden gemäß DIN EN 12266 durchgeführt
TA-Luft

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Stahlguss
Typ 114

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufen: PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Kegel: Edelstahl 1.4021
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Entlastungskegel ab DN125

DN 125 150 200

∆p bar 25 17 10

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 35 28 21

Geradsitzventil, Spindelabdichtung mit doppelwandigen Faltenbalg und Sicherheitsstopfbuchse.

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel und Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Edelstahl
Typ 231

Nennweite: DN65 – DN200
Druckstufen: PN16
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kegel: Edelstahl 1.4571
Temperatur: -60 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Einsatzgebiet: aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 10 8,5

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 114

015 130 4,4 AV-114-015 99,10 €

020 150 4,9 AV-114-020 104,00 €

025 160 5,8 AV-114-025 115,00 €

032 180 7,4 AV-114-032 127,00 €

040 200 9,4 AV-114-040 151,00 €

050 230 12,2 AV-114-050 178,00 €

065 290 17,3 AV-114-065 229,00 €

080 310 23,4 AV-114-080 295,00 €

100 350 40,4 AV-114-100 461,00 €

125 400 58,0 AV-114-125 680,00 €

150 480 83,8 AV-114-150 951,00 €

200 600 133,0 AV-114-200 1.710,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 231

065 290 20,0 AV-231-065 649,00 €

080 310 31,0 AV-231-080 859,00 €

100 350 50,0 AV-231-100 1.417,00 €

125 400 65,0 AV-231-125 2.127,00 €

150 480 95,0 AV-231-150 3.089,00 €

200 600 152,0 AV-231-200 6.140,00 €
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Geradsitzventil, Kegel aus rostbeständigem Stahl (1.4021), Spindelabdichtung mit Faltenbalg und 
Sicherheitsstopfbuchse, ab DN125 Strömungsrichtung umgekehrt

Entlastungskegel ab DN125

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Prüfungen werden gemäß DIN EN 12266 durchgeführt
TA-Luft

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Stahlguss
Typ 114

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufen: PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Kegel: Edelstahl 1.4021
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Entlastungskegel ab DN125

DN 125 150 200

∆p bar 25 17 10

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 35 28 21

Geradsitzventil, Spindelabdichtung mit doppelwandigen Faltenbalg und Sicherheitsstopfbuchse.

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel und Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil – Edelstahl
Typ 231

Nennweite: DN65 – DN200
Druckstufen: PN16
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kegel: Edelstahl 1.4571
Temperatur: -60 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Einsatzgebiet: aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 10 8,5

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 114

015 130 4,4 AV-114-015 99,10 €

020 150 4,9 AV-114-020 104,00 €

025 160 5,8 AV-114-025 115,00 €

032 180 7,4 AV-114-032 127,00 €

040 200 9,4 AV-114-040 151,00 €

050 230 12,2 AV-114-050 178,00 €

065 290 17,3 AV-114-065 229,00 €

080 310 23,4 AV-114-080 295,00 €

100 350 40,4 AV-114-100 461,00 €

125 400 58,0 AV-114-125 680,00 €

150 480 83,8 AV-114-150 951,00 €

200 600 133,0 AV-114-200 1.710,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 231

065 290 20,0 AV-231-065 649,00 €

080 310 31,0 AV-231-080 859,00 €

100 350 50,0 AV-231-100 1.417,00 €

125 400 65,0 AV-231-125 2.127,00 €

150 480 95,0 AV-231-150 3.089,00 €

200 600 152,0 AV-231-200 6.140,00 €
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Geradsitzventil, Kegel aus rostbeständigem Stahl (1.4021), mit außenliegendem Spindelgewinde 
mit Stopfbuche, ab DN125 Strömungsrichtung umgekehrt

Entlastungskegel ab DN125

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Prüfungen werden gemäß DIN EN 12266 durchgeführt
TA-Luft

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel und Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil – Stahlguss
Typ 121

Nennweite: DN15 – DN250
Druckstufen: PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Kegel: Edelstahl 1.4021
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Entlastungskegel ab DN125

DN 125 150 200 250

∆p bar 25 17 10 6

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 35 28 21

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 121

015 130 3,9 AV-121-015 83,20 €

020 150 4,6 AV-121-020 97,20 €

025 160 6,3 AV-121-025 100,00 €

032 180 7,5 AV-121-032 128,00 €

040 200 10,5 AV-121-040 153,00 €

050 230 14,0 AV-121-050 186,00 €

065 290 21,5 AV-121-065 261,00 €

080 310 26,0 AV-121-080 330,00 €

100 350 51,0 AV-121-100 433,00 €

125 400 63,5 AV-121-125 753,00 €

150 480 105,0 AV-121-150 1.008,00 €

200 600 175,5 AV-121-200 1.641,00 €

250 730 323,0 AV-121-250 2.713,00 €

Häufig müssen Standard-Ventile mit einem Heiz- / Leckagemantel versehen werden. 
Die konstruktiven Merkmale der bereitgestellten Ventile sind sehr variabel, 
so dass eine individuelle Kalkulation erforderlich ist. 

Unsere Leistungen: 
• Anfertigen und Verschweißen des Heiz- / Leckagemantels
• Anschweißen der gewünschten Anschlüsse
• auf Dichtigkeit prüfen

Auf Wunsch stellen wir benötigte Ventile bereit. Preise auf Anfrage.

 Ausrüsten von beigestellten Ventil mit Heiz- / Leckagemantel aus Edelstahl

Heiz- / Leckagemantel für Ventile 
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Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Elektrische Antriebe
• BOA-Compact EKB
 – wie BOA-Compact
 – PN10/16
 – Temperatur -10 °C – +80 °C
 – innen und außen mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung
 –  DN15 – DN100: DIN DVGW Registrierung Wasser gemäß DIN 3546  

Reg.-Nr. NW6150 BQ0465

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufen: PN6, PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25; 0.6025)
Temperatur: -10 °C – +120 °C
Baulänge: kurz, gemäß EN 558-1 / 14; ISO 5752 / 14
Einsatzgebiet: Gebäudetechnik, Industrie- und Verfahrenstechnik
Optional: Handradkappe* plombierbar (gegen unbefugtes Schließen)

Schrägsitzausführung mit geradem Oberteil, Schrägsitzhydraulik, einteiliges drucktragendes 
Gehäuse, nichtsteigendes Handrad, Stellungsanzeige außerhalb der Isolierung, voll isolier-
bar nach Energiesparverordnung, nichtdrehende Spindel mit geschütztem, außenliegendem 
 Gewinde. Wartungsfreie Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drosselkegel mit 
EPDM-Ummantelung als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung.
Serienmäßig:  Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige, Drosselkegel und 

 Isolierkappe mit Taupunktsperre
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 2
Baumustergeprüft nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.

Durchgangsform, Kompaktbaulänge 
Flansche nach DIN EN 1092-2 Typ 21, Dichtleiste: DIN EN 1092-1, Form B

Wartungsfreies Absperrventil weichdichtend – Grauguss
BOA-Compact®

16
6

Druckstufe PN16: 
Druckstufe PN6: 

Standard: 
mit Handradkappe: 

_ _ _Nennweite DN: 

_

S
K

_ __ _ _AV-BOA-Co-

Bestellschlüssel

1    2
G

Nennweite
DN

PN6 PN16

Standard (S) Handradkappe* (K) Standard (S) Handradkappe* (K)

015 74,30 € 144,00 € 74,30 € 144,00 €

020 81,70 € 151,00 € 81,70 € 151,00 €

025 93,40 € 163,00 € 93,40 € 163,00 €

032 104,00 € 173,00 € 104,00 € 173,00 €

040 114,00 € 183,00 € 114,00 € 183,00 €

050 132,00 € 201,00 € 139,00 € 208,00 €

065 173,00 € 242,00 € 194,00 € 264,00 €

080 207,00 € 300,00 € 244,00 € 337,00 €

100 282,00 € 375,00 € 329,00 € 422,00 €

125 405,00 € 550,00 € 523,00 € 668,00 €

150 539,00 € 833,00 € 654,00 € 948,00 €

200 1.326,00 € 1.620,00 € 1.527,00 € 1.821,00 € Pr
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Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Elektrische Antriebe
• BOA-Compact EKB
 – wie BOA-Compact
 – PN10/16
 – Temperatur -10 °C – +80 °C
 – innen und außen mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung
 –  DN15 – DN100: DIN DVGW Registrierung Wasser gemäß DIN 3546  

Reg.-Nr. NW6150 BQ0465

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufen: PN6, PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25; 0.6025)
Temperatur: -10 °C – +120 °C
Baulänge: kurz, gemäß EN 558-1 / 14; ISO 5752 / 14
Einsatzgebiet: Gebäudetechnik, Industrie- und Verfahrenstechnik
Optional: Handradkappe* plombierbar (gegen unbefugtes Schließen)

Schrägsitzausführung mit geradem Oberteil, Schrägsitzhydraulik, einteiliges drucktragendes 
Gehäuse, nichtsteigendes Handrad, Stellungsanzeige außerhalb der Isolierung, voll isolier-
bar nach Energiesparverordnung, nichtdrehende Spindel mit geschütztem, außenliegendem 
 Gewinde. Wartungsfreie Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drosselkegel mit 
EPDM-Ummantelung als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung.
Serienmäßig:  Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige, Drosselkegel und 

 Isolierkappe mit Taupunktsperre
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 2
Baumustergeprüft nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.

Durchgangsform, Kompaktbaulänge 
Flansche nach DIN EN 1092-2 Typ 21, Dichtleiste: DIN EN 1092-1, Form B

Wartungsfreies Absperrventil weichdichtend – Grauguss
BOA-Compact®

16
6

Druckstufe PN16: 
Druckstufe PN6: 

Standard: 
mit Handradkappe: 

_ _ _Nennweite DN: 

_

S
K

_ __ _ _AV-BOA-Co-

Bestellschlüssel

1    2
G

Nennweite
DN

PN6 PN16

Standard (S) Handradkappe* (K) Standard (S) Handradkappe* (K)

015 74,30 € 144,00 € 74,30 € 144,00 €

020 81,70 € 151,00 € 81,70 € 151,00 €

025 93,40 € 163,00 € 93,40 € 163,00 €

032 104,00 € 173,00 € 104,00 € 173,00 €

040 114,00 € 183,00 € 114,00 € 183,00 €

050 132,00 € 201,00 € 139,00 € 208,00 €

065 173,00 € 242,00 € 194,00 € 264,00 €

080 207,00 € 300,00 € 244,00 € 337,00 €

100 282,00 € 375,00 € 329,00 € 422,00 €

125 405,00 € 550,00 € 523,00 € 668,00 €

150 539,00 € 833,00 € 654,00 € 948,00 €

200 1.326,00 € 1.620,00 € 1.527,00 € 1.821,00 €
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Varianten auf Anfrage:
• mit Kronenkegel (sitzgeführter Drosselkegel für höchste Beanspruchung bis DN300)
• mit Entlastungskegel ab DN200
• PTFE-Dichtung am Kegel (max. 200 °C, max. DN200)
• 1 Endschalter (auf oder zu) als Montageset für Ventile DN15 – 150 aus JS1025
• 2 Endschalter (auf oder zu) als Montageset für Ventile DN15 – 150 aus JS1025
• plombierbare Kappe gegen unbefugtes Betätigen als Montageset
• Öl- und Fettfreie Schmierung (BAM -zugelassene, mineralölfreien Schmierstoffe
• andere Flanschbearbeitung, Schweißenden 
• Hochtemperaturfarbe (graualuminium)
• einzeln verpackt
• Kaltzähe Schrauben bis -30 °C (nur bei JS 1025) bis max. 0,75 × PN

Nennweite: DN15 – DN300
Druckstufen: PN16, PN25, PN40
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25; 0.6025)

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (JS 1025, alt: GGG-40.3; 0.7043)
Stahlguss P 250 GH (1.0460) bis DN40, ab DN50 GP 240 GH+N (1.0619+N)

Temperatur: -10 °C – +300 °C, Sphäroguss bis 350 °C, Stahlguss bis 450 °C
Baulänge: EN 558-1 / 1; ISO 5752 / 1 
Einsatzgebiet: Öl, Gas, Gebäudetechnik, Industrie- und Verfahrenstechnik

Gerades Oberteil, serienmäßige Hubbegrenzung, Feststellvorrichtung, austauschbarer Kegel, 
geschützter Faltenbalg bei komplett geöffneter Armatur, Dichtflächen aus verschleißfestem und 
korrosionsbeständigem Cr- bzw. CrNi-Stahl, nichtsteigendes Handrad.

Drosselkegel bis DN100, Flachkegel ab DN125

ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
Ventile aus Stahlguss: TA-Luft, 07.2002 (VDI 2440); Baumustergeprüft Modul B TÜ.A / AR-291 

Entlastungskegel (optional) erforderlich wenn 
folgende Differnzdrücke überschritten werden:

Grauguss / Sphäroguss

DN ∆p bar

200 14

250 9

300 6

350 4,5

Stahlguss

125 33

150 21

200 14

250 9

300 6

350 4,5

Durchgangsform, metallisch dichtend
Flansche nach DIN EN 1092-2 Typ 21, Dichtleiste Form B

Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil
BOA®-H

40
25
16

Druckstufe PN40: 
Druckstufe PN25: 
Druckstufe PN16: 

 GH

 JL
 JS

Stahlguss: 

Grauguss JL1040: 
Sphäroguss JS1025: 

_ _ _Nennweite: 

_ _ _ __ _ _AV-BOA-H

Bestellschlüssel

Druck-Temperatur-Verhalten [P in bar; T in °C] - Zulässige Betriebsüberdrücke nach EN1092-1

PN Material RT* 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

16 Grauguss 16 16 14,4 12,8 11,2 9,6 - - -

16 Sphäroguss 16 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 - -

25 Sphäroguss 25 25 24,3 23 21,8 20 17,5 - -

25 P 250 GH 25 23,2 22,0 200,8 19,0 17,2 16,0 14,8 8,2

40 bis DN200 GP 240 GH+N 40 37,1 35,2 33,3 30,4 27,6 25,7 23,8 13,1

* RT: Raumtemperatur -10°C bis 50°C

1    2
G

Material Grauguss Sphäroguss Stahlguss

Nennweite DN PN 16 PN 16 PN 25 PN 25 / 40

010 - - - 276,00 €

015 77,40 € 127,00 € 138,00 € 278,00 €

020 83,70 € 137,00 € 147,00 € 289,00 €

025 98,60 € 155,00 € 170,00 € 295,00 €

032 116,00 € 193,00 € 204,00 € 398,00 €

040 131,00 € 208,00 € 246,00 € 440,00 €

050 161,00 € 268,00 € 302,00 € 483,00 €

065 223,00 € 331,00 € 380,00 € 753,00 €

080 282,00 € 406,00 € 505,00 € 1.028,00 €

100 368,00 € 545,00 € 677,00 € 1.286,00 €

125 588,00 € 842,00 € 968,00 € 1.786,00 €

150 744,00 € 1.100,00 € 1.369,00 € 2.212,00 €

200 1.715,00 € 2.490,00 € - a. A.

250 2.653,00 € 3.910,00 € - a. A.

300 3.844,00 € 5.636,00 € - a. A.

350 - 8.662,00 € - a. A.m
it 
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Druckstufe PN: 
Option Entlastungskegel: 

S 
L 

E

Schweißenden:
Flansch:

_ _ _

_ _ _

Nennweite DN: 

_ __ _AV-ZX BV-

Gerades Oberteil, mit Absperr- oder Drosselkegel. Obere Spindel drehend, untere Spindel 
nichtdrehend mit Rückdichtung. Deckeldichtung außen und innen gekammert, mit Handrad und 
Stellungsanzeige. Spindelabdichtung mit 2-wandigem Faltenbalg und Sicherheitsstopfbuchse. 
Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosionsbeständigem Cr- bzw. CrNi-Stahl.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
TA-Luft Ausführung gemäß VDI 2440

Durchgangsform, metallisch dichtend, geteilte Spindel, konischer Kegel
Flansche DIN EN 1092-1, Dichtleiste B; Schweißenden / -muffen DIN EN (12627 / DIN EN 12760)

Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil
NORI® 40 ZXLBV / ZXSBV

 _ _

Nennweite: DN10 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufen: PN25 / PN40 (PN40 Standard)
Gehäuse: ZXLBV: DN10 – 40 P250 GH (1.0460); DN50 – 200 GP240G H+N (1.0619+N)

ZXSBV: DN10 – 50 P250 GH (1.0460); DN65 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)
Temperatur: -10 °C – +450 °C
Baulänge: Flansch: EN 558 - 1 R1; Schweißenden / -muffen: EN 12982 / 64
Einsatzgebiet: In Anlagen der Industrie-, Gebäude-, Kraftwerkstechnik und im Schiffbau,  

Wasser, Dampf, Gas und sonstige nicht aggressive Medien

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• mit Drosselkegel 
• mit Entlastungskegel (ab DN125)
• mit Feststellvorrichtung / Hubbegrenzung
• Stiftschrauben und Muttern in A4-70 (kaltzähe Ausführung)
• Öl- und fettfrei
• Andere Flansch- bzw. SchweißendenbearbeitungBestellschlüssel

1    2
G

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:
Beim überschreiten sind Entlastungskegel 
erforderlich.

DN 125 150 200

∆p bar 33 21 14

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 150 200 250

25 23,2 22,0 20,8 19,0

40 37,1 35,2 33,3 30,4

P T 300 350 400 450

25 17,2 16,0 14,8 8,2

40 27,6 25,7 23,8 13,1

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

ZXLBV ZXSBV

Flansche Entlastungskegel Schweißenden Entlastungskegel

010 25 / 40 310,00 € - 310,00 € -

015 310,00 € - 310,00 € -

020 325,00 € - 325,00 € -

025 327,00 € - 327,00 € -

032 448,00 € - 448,00 € -

040 488,00 € - 488,00 € -

050 533,00 € - 533,00 € -

065 833,00 € - 833,00 € -

080 1.143,00 € - 1.137,00 € -

100 1.409,00 € - 1.409,00 € -

125 1.953,00 € 2.173,00 € 2.013,00 € 2.233,00 €

150 2.403,00 € 2.668,00 € 2.403,00 € 2.668,00 €

200
25 3.718,00 € 4.042,00 € - -

40 4.929,00 € 5.252,00 € 4.929,00 € 5.252,00 €
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Druckstufe PN: 
Option Entlastungskegel: 

S 
L 

E

Schweißenden:
Flansch:

_ _ _

_ _ _

Nennweite DN: 

_ __ _AV-ZX BV-

Gerades Oberteil, mit Absperr- oder Drosselkegel. Obere Spindel drehend, untere Spindel 
nichtdrehend mit Rückdichtung. Deckeldichtung außen und innen gekammert, mit Handrad und 
Stellungsanzeige. Spindelabdichtung mit 2-wandigem Faltenbalg und Sicherheitsstopfbuchse. 
Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosionsbeständigem Cr- bzw. CrNi-Stahl.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
TA-Luft Ausführung gemäß VDI 2440

Durchgangsform, metallisch dichtend, geteilte Spindel, konischer Kegel
Flansche DIN EN 1092-1, Dichtleiste B; Schweißenden / -muffen DIN EN (12627 / DIN EN 12760)

Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil
NORI® 40 ZXLBV / ZXSBV

 _ _

Nennweite: DN10 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufen: PN25 / PN40 (PN40 Standard)
Gehäuse: ZXLBV: DN10 – 40 P250 GH (1.0460); DN50 – 200 GP240G H+N (1.0619+N)

ZXSBV: DN10 – 50 P250 GH (1.0460); DN65 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)
Temperatur: -10 °C – +450 °C
Baulänge: Flansch: EN 558 - 1 R1; Schweißenden / -muffen: EN 12982 / 64
Einsatzgebiet: In Anlagen der Industrie-, Gebäude-, Kraftwerkstechnik und im Schiffbau,  

Wasser, Dampf, Gas und sonstige nicht aggressive Medien

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• mit Drosselkegel 
• mit Entlastungskegel (ab DN125)
• mit Feststellvorrichtung / Hubbegrenzung
• Stiftschrauben und Muttern in A4-70 (kaltzähe Ausführung)
• Öl- und fettfrei
• Andere Flansch- bzw. SchweißendenbearbeitungBestellschlüssel

1    2
G

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:
Beim überschreiten sind Entlastungskegel 
erforderlich.

DN 125 150 200

∆p bar 33 21 14

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 150 200 250

25 23,2 22,0 20,8 19,0

40 37,1 35,2 33,3 30,4

P T 300 350 400 450

25 17,2 16,0 14,8 8,2

40 27,6 25,7 23,8 13,1

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

ZXLBV ZXSBV

Flansche Entlastungskegel Schweißenden Entlastungskegel

010 25 / 40 310,00 € - 310,00 € -

015 310,00 € - 310,00 € -

020 325,00 € - 325,00 € -

025 327,00 € - 327,00 € -

032 448,00 € - 448,00 € -

040 488,00 € - 488,00 € -

050 533,00 € - 533,00 € -

065 833,00 € - 833,00 € -

080 1.143,00 € - 1.137,00 € -

100 1.409,00 € - 1.409,00 € -

125 1.953,00 € 2.173,00 € 2.013,00 € 2.233,00 €

150 2.403,00 € 2.668,00 € 2.403,00 € 2.668,00 €

200
25 3.718,00 € 4.042,00 € - -

40 4.929,00 € 5.252,00 € 4.929,00 € 5.252,00 €
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Druckstufe PN: 

Z X S 
Z X L 

Schweißenden:
Flansch:

_ _ _Nennweite DN: 

_ __ _ _ _ _ _AV-NORI40 -

Gerades Oberteil, Spindelabdichtung mit Stopfbuchse, Deckeldichtung außen und innen gekam-
mert, Rückdichtung, Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosionsbeständigem Chrom- (Cr) 
bzw. Chrom-Nickel-Stahl (CrNi).

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
EG-Baumustergeprüft (Modul B), Bauteilkennzeichen TÜ.A.-290
Abnahme nach Regelwerken wie z. B. TRD/TRB/AD2000 bzw. nach Kundenspezifikation

Durchgangsform, metallisch dichtend, drehende Spindel, Absperrkegel
Flansche DIN EN 1092-1, Dichtleiste B1; Schweißenden / -muffen DIN EN 12627 B2 / DIN EN 12760

Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil
NORI® 40 ZXL / ZXS

 _ _

Nennweite: DN10 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufen: PN25 / PN40, bis PN160 auf Anfrage
Gehäuse: DN10 - 40 / 50, P250GH (1.0460)

ZXL ≥ DN50, GP240 GH+N (1.0619+N)
ZXS ≥ DN65, GP240 GH+N (1.0619+N)

Temperatur: -10 °C – +450 °C, bis 550 °C auf Angrage
Baulänge: Flansch: EN 558 - 1 / 1, ISO 5752 / 1; Schweißenden / -muffen: EN 12982 / 64
Einsatzgebiet: Wasser, Dampf, Gas, Industrie- und Verfahrenstechnik, Schiffstechnik, 

Bergbau, Kraftwerkstechnik

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Drosselkegel
• Stellungsanzeige
• Entlastungskegel
• Verriegelung
• Stellitierte Dichtflächen
• Absperrbares Rückschlagventil
• Stiftschrauben und Muttern in A4-70 (kaltzähe Ausführung)
• Packung PTFE-Seide (max. 250 °C)
• Öl- und fettfrei (mediumberührte Teile)
• Öl- und fettfrei für Sauerstoff
• Andere Flansch- / Schweißenden /-muffen-Bearbeitung 

Bestellschlüssel

1    2
G

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:
Beim überschreiten sind Entlastungskegel 
erforderlich.

DN 125 150 200 250 300 350

∆p bar 33 21 14 9 6 4,5

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 20 100 150 200 250

25 25 23,2 22,0 20,8 19,0

40 40 37,1 35,2 33,3 30,4

P T 300 350 400 450

25 17,2 16,0 14,8 8,2

40 27,6 25,7 23,8 13,1

Nennweite Flansch (ZXL) Schweißenden (ZXS)

DN PN25 PN40 PN25 PN40

010 176,00 € 187,00 €

015 176,00 € 187,00 €

020 191,00 € 200,00 €

025 208,00 € 217,00 €

032 273,00 € 284,00 €

040 329,00 € 340,00 €

050 391,00 € 412,00 €

065 563,00 € 686,00 €

080 739,00 € 897,00 €

100 956,00 € 1.159,00 €

125 1.341,00 € 1.725,00 €

150 1.762,00 € 2.269,00 €

200 3.004,00 € 3.728,00 € - 4.678,00 €
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Druckstufe PN: 
Option Entlastungskegel: 

S 
L 

E

Schweißenden:
Flansch:

_ _ _

_ _ _

Nennweite DN: 

_ __ _AV-ZX F- 40

Gerades Oberteil, mit Absperrkegel, nicht drehender Spindel mit Rückdichtung, integrierte 
 Stellungsanzeige. Deckeldichtung innen und außen gekammert, mit Handrad und Stellungsan-
zeige, Spindelabdichtung mit Stopfbuchse. Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosions-
beständigem Cr bzw. CrNi-Stahl. 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Durchgangsform, metallisch dichtend, nichtdrehende Spindel, Absperrkegel
Flansche DIN EN 1092-1, Dichtleiste B; Schweißenden / -muffen DIN EN (12627 / DIN EN 12760)

Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil
NORI® 40 ZXLF / ZXSF

 _ _

Nennweite: DN10 – DN200
Druckstufen: PN25 / PN40 (PN40 Standard)
Gehäuse: ZXLF: DN10 – 40 P250 GH (1.0460); DN50 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)

ZXSF: DN10 – 50 P250 GH (1.0460); DN65 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)
Temperatur: -10 °C – +450 °C
Baulänge: Flansch: EN 558 - 1 R1; Schweißenden / -muffen: EN 12982 / 64
Einsatzgebiet: In Anlagen der Industrie-, Gebäude-, Kraftwerkstechnik und im Schiffbau,  

Wasser, Dampf, Gas und sonstige nicht aggressive Medien

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• mit elektrischem Stellantrieb
• mit starrer Drosselkegelspindel
• mit Entlastungskegel
• mit Verriegelung
• mit Packung aus PTFE-Seide
• Öl- und fettfrei
• Stiftschrauben und Muttern in A4-70 (kaltzähe Ausführung)
• mit Positionsschalter
• Andere Flansch- bzw. Schweißendenbearbeitung

Bestellschlüssel

1    2
G

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:
Beim überschreiten sind Entlastungskegel 
erforderlich.

DN 125 150 200

∆p bar 33 21 14

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 150 200 250

25 23,2 22,0 20,8 19,0

40 37,1 35,2 33,3 30,4

P T 300 350 400 450

25 17,2 16,0 14,8 8,2

40 27,6 25,7 23,8 13,1

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

ZXLF – Flansche ZXSF – Schweißende- / -muffe

Standard Entlastungskegel Standard Entlastungskegel

010 25 / 40 603,00 € - 612,00 € -

015 603,00 € - 612,00 € -

020 654,00 € - 662,00 € -

025 688,00 € - 700,00 € -

032 857,00 € - 871,00 € -

040 896,00 € - 908,00 € -

050 962,00 € - 987,00 € -

065 1.434,00 € - 1.706,00 € -

080 1.985,00 € - 1.985,00 € -

100 2.209,00 € - 2.209,00 € -

125 2.712,00 € 2.996,00 € 2.712,00 € 2.996,00 €

150 3.767,00 € 4.107,00 € 4.098,00 € 4.438,00 €

200
25 5.520,00 € 5.936,00 € - -

40 6.710,00 € 7.126,00 € 7.923,00 € 8.339,00 €
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Druckstufe PN: 
Option Entlastungskegel: 

S 
L 

E

Schweißenden:
Flansch:

_ _ _

_ _ _

Nennweite DN: 

_ __ _AV-ZX F- 40

Gerades Oberteil, mit Absperrkegel, nicht drehender Spindel mit Rückdichtung, integrierte 
 Stellungsanzeige. Deckeldichtung innen und außen gekammert, mit Handrad und Stellungsan-
zeige, Spindelabdichtung mit Stopfbuchse. Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosions-
beständigem Cr bzw. CrNi-Stahl. 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Durchgangsform, metallisch dichtend, nichtdrehende Spindel, Absperrkegel
Flansche DIN EN 1092-1, Dichtleiste B; Schweißenden / -muffen DIN EN (12627 / DIN EN 12760)

Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil
NORI® 40 ZXLF / ZXSF

 _ _

Nennweite: DN10 – DN200
Druckstufen: PN25 / PN40 (PN40 Standard)
Gehäuse: ZXLF: DN10 – 40 P250 GH (1.0460); DN50 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)

ZXSF: DN10 – 50 P250 GH (1.0460); DN65 – 200 GP240 GH+N (1.0619+N)
Temperatur: -10 °C – +450 °C
Baulänge: Flansch: EN 558 - 1 R1; Schweißenden / -muffen: EN 12982 / 64
Einsatzgebiet: In Anlagen der Industrie-, Gebäude-, Kraftwerkstechnik und im Schiffbau,  

Wasser, Dampf, Gas und sonstige nicht aggressive Medien

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• mit elektrischem Stellantrieb
• mit starrer Drosselkegelspindel
• mit Entlastungskegel
• mit Verriegelung
• mit Packung aus PTFE-Seide
• Öl- und fettfrei
• Stiftschrauben und Muttern in A4-70 (kaltzähe Ausführung)
• mit Positionsschalter
• Andere Flansch- bzw. Schweißendenbearbeitung

Bestellschlüssel

1    2
G

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:
Beim überschreiten sind Entlastungskegel 
erforderlich.

DN 125 150 200

∆p bar 33 21 14

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 150 200 250

25 23,2 22,0 20,8 19,0

40 37,1 35,2 33,3 30,4

P T 300 350 400 450

25 17,2 16,0 14,8 8,2

40 27,6 25,7 23,8 13,1

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

ZXLF – Flansche ZXSF – Schweißende- / -muffe

Standard Entlastungskegel Standard Entlastungskegel

010 25 / 40 603,00 € - 612,00 € -

015 603,00 € - 612,00 € -

020 654,00 € - 662,00 € -

025 688,00 € - 700,00 € -

032 857,00 € - 871,00 € -

040 896,00 € - 908,00 € -

050 962,00 € - 987,00 € -

065 1.434,00 € - 1.706,00 € -

080 1.985,00 € - 1.985,00 € -

100 2.209,00 € - 2.209,00 € -

125 2.712,00 € 2.996,00 € 2.712,00 € 2.996,00 €

150 3.767,00 € 4.107,00 € 4.098,00 € 4.438,00 €

200
25 5.520,00 € 5.936,00 € - -

40 6.710,00 € 7.126,00 € 7.923,00 € 8.339,00 €
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Druckstufe: 

ZYA 
ZXA 

schrägsitz:
geradsitz:

_ _ _Nennweite: 

_ _ _ _ __ _ _BOACHEM

Gerades / schräges Oberteil, drehende Spindel, steigendes Handrad, Spindelabdichtung mit 
Stopfbuchse, Rückdichtung, Absperrkegel, Deckeldichtung außen und innen gekammert,  
Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosionsbeständigem Chrom- (Cr) bzw.  
Chrom-Nickel-Stahl (CrNi).
ZXA-Standard: Drosselkegel bis DN100, Flachkegel ab DN125
ZYA-Standard: mit Flachkegel

ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Durchgangsform, metallisch dichtend
Flansche nach DIN EN 1092-1, Dichtleiste Form B1

Wartungsfreies Stopfbuchs-Absperrventil
BOACHEM-ZXA / -ZYA

 _ _

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:

DN 125 150 200

∆p bar 33 21 12

Nennweite: ZXA: DN15 – DN200, weitere auf Anfrage
ZYA: DN15 – DN200

Druckstufen: PN10 – PN40
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)
Temperatur: -10 °C – +400 °C,  siehe Druck-Temperatur-Tabelle
Baulänge: EN 558-1 / 1; ISO 5752 / 1 
Einsatzgebiet: Öl, Gas, Wasser, Dampf, aggresive und explosive Medien
Optional: Prüfungen und Zeugnisse auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]
Zulässige Betriebsüberdrücke nach EN1092-1

PN T 20 100 150 200

10 10 10 8,4 8,4

16 16 16 14,5 13,4

25 25 25 22,7 21

40 40 40 36,3 33,7

PN T 250 300 350 400

10 7,9 7,4 7,1 6,8

16 12,7 11,8 11,4 10,9

25 19,8 18,5 17,8 17,1

40 31,8 28,5 28,5 27,4

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Drosselkegel ab DN125
• Entlastungskegel ab DN125
• Stellungsanzeige
• Kegel mit PTFE-Dichtung (bis max. 200 °C)
• Öl- und fettfrei
• Dichtring kammprofiliert (Auflage: PTFE)
• PTFE-Packung
• Einsatz bis -60 °C
• Heizmantel aus 1.4541 / 1.4301 bzw. 1.4571 / 1.4404
• Andere Flanschbearbeitung

* mit Flachkegel, ** mit Entlastungskegel

Bestellschlüssel

Entlastungskegel ab:

PN10 PN 16 PN25 PN40

DN250 DN200 DN150 DN125

1    2
G

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
EN558-1/1

Flansch 
Lochzahl

ZXA
geradsitz

ZYA
schrägsitz

015 10 - 40 130 4 273,00 € 353,00 €*

020 150 4 349,00 € 414,00 €*

025 160 4 368,00 € 517,00 €*

032 180 4 469,00 € 639,00 €*

040 200 4 565,00 € 822,00 €*

050 230 4 656,00 € 1.066,00 €*

065 290 8 1.373,00 € 1.503,00 €*

065 10 - 16 290 4 885,00 € 1.431,00 €*

080 310 8 1.104,00 € 1.766,00 €*

100 350 8 1.345,00 € 2.376,00 €*

125 400 8 2.467,00 €* 4.350,00 €*

150 480 8 3.300,00 €* 5.987,00 €*

080 25 - 40 310 8 1.654,00 € 1.855,00 €*

100 350 8 2.124,00 € 2.494,00 €*

125 400 8 3.825,00 €* 4.677,00 €*

150 480 8 4.951,00 €** 6.437,00 €**

200 10 600 8 6.119,00 €* 8.751,00 €*

200 16 600 12 6.119,00 €** 8.751,00 €**

200 25 600 12 7.912,00 €** 9.409,00 €**

200 40 600 12 7.912,00 €** 9.880,00 €**
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BOACHEM-ZXAB / -ZYAB

Druckstufe PN: 

ZYAB 
ZXAB 

schrägsitz:
geradsitz:

_ _ _Nennweite: 

_ _ _ _ _ __ _ _AV-BOACHEM-

Bestellschlüssel

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN10 – PN40, siehe Druck-Temperatur-Tabelle
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408) 
Temperatur: -10 °C – +400 °C,  siehe Druck-Temperatur-Tabelle
Baulänge: EN 558-1 / 1; ISO 5752 / 1
Einsatzgebiet: Öl, Gas, Wasser, Dampf, aggresive und explosive Medien
Optional: Prüfungen und Zeugnisse auf Anfrage

Gerades / schräges Oberteil, nichtdrehende Spindel mit außenliegendem Gewinde,  
nichtsteigendes Handrad, Stellungsanzeige, Spindelabdichtung mit zweiwandigem Faltenbalg 
und Sicherheitsstopfbuchse, Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosionsbeständigem  
Cr- bzw. CrNi-Stahl.

Drosselkegel bis DN100, Flachkegel ab DN125

ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Durchgangsform, metallisch dichtend
Flansche nach DIN EN 1092-1, Dichtleiste Form B1

 Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil

 _ _

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• mit Drosselkegel ab DN125 
• mit Entlastungskegel ab DN125
• PTFE-Dichtung am Kegel (max. 200 °C, max. DN200)
• Stellitierte Dichtflächen
• Einsatz bis -60 °C
•  Öl- und Fettfreie Schmierung (BAM -zugelassene, mineralölfreien Schmierstoffe)
•  PTFE-Packung
•  Feststellvorrichtung
•  Positionsschalter
•  Heizmantel

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
EN558-1 / 1

Flansch 
Lochzahl

ZXAB
geradsitz

ZYAB
schrägsitz

015 10 - 40 130 4 522,00 € 404,00 €

020 150 4 671,00 € 473,00 €

025 160 4 710,00 € 592,00 €

032 180 4 824,00 € 731,00 €

040 200 4 987,00 € 940,00 €

050 230 4 1.152,00 € 1.219,00 €

065 290 8 2.046,00 € 2.019,00 €

065 10 - 16 290 4 1.709,00 € 1.636,00 €

080 310 8 2.126,00 € 2.019,00 €

100 350 8 2.590,00 € 2.906,00 €

125 400 8 4.125,00 €* 4.947,00 €*

150 480 8 5.515,00 €* 6.808,00 €*

080 25 - 40 310 8 2.555,00 € 2.120,00 €

100 350 8 3.108,00 € 3.051,00 €

125 400 8 4.953,00 €* 5.319,00 €*

150 480 8 6.618,00 €** 7.321,00 €**

200 10 600 8 10.227,00 € 9.951,00 €

200 16 600 12 10.227,00 €** 9.951,00 €**

200 25 600 12 11.823,00 €** 10.700,00 €**

200 40 600 12 11.896,00 €** 11.236,00 €**

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:

DN 125 150 200

∆p bar 33 21 14

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]
Zulässige Betriebsüberdrücke nach EN1092-1

PN T 20 100 150 200

10 10 10 9 8,4

16 16 16 14,5 13,4

25 25 25 22,7 21

40 40 40 36,3 33,7

PN T 250 300 350 400

10 7,9 7,4 7,1 6,8

16 12,7 11,8 11,4 10,9

25 19,8 18,5 17,8 17,1

40 31,8 29,7 28,5 27,4

Entlastungskegel ab:

PN 16 PN25 PN40

DN200 DN150 DN125

* mit Flachkegel, ** mit Entlastungskegel
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BOACHEM-ZXAB / -ZYAB

Druckstufe PN: 

ZYAB 
ZXAB 

schrägsitz:
geradsitz:

_ _ _Nennweite: 

_ _ _ _ _ __ _ _AV-BOACHEM-

Bestellschlüssel

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN10 – PN40, siehe Druck-Temperatur-Tabelle
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408) 
Temperatur: -10 °C – +400 °C,  siehe Druck-Temperatur-Tabelle
Baulänge: EN 558-1 / 1; ISO 5752 / 1
Einsatzgebiet: Öl, Gas, Wasser, Dampf, aggresive und explosive Medien
Optional: Prüfungen und Zeugnisse auf Anfrage

Gerades / schräges Oberteil, nichtdrehende Spindel mit außenliegendem Gewinde,  
nichtsteigendes Handrad, Stellungsanzeige, Spindelabdichtung mit zweiwandigem Faltenbalg 
und Sicherheitsstopfbuchse, Dichtflächen aus verschleißfestem und korrosionsbeständigem  
Cr- bzw. CrNi-Stahl.

Drosselkegel bis DN100, Flachkegel ab DN125

ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Durchgangsform, metallisch dichtend
Flansche nach DIN EN 1092-1, Dichtleiste Form B1

 Wartungsfreies Faltenbalg-Absperrventil

 _ _

Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• mit Drosselkegel ab DN125 
• mit Entlastungskegel ab DN125
• PTFE-Dichtung am Kegel (max. 200 °C, max. DN200)
• Stellitierte Dichtflächen
• Einsatz bis -60 °C
•  Öl- und Fettfreie Schmierung (BAM -zugelassene, mineralölfreien Schmierstoffe)
•  PTFE-Packung
•  Feststellvorrichtung
•  Positionsschalter
•  Heizmantel

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
EN558-1 / 1

Flansch 
Lochzahl

ZXAB
geradsitz

ZYAB
schrägsitz

015 10 - 40 130 4 522,00 € 404,00 €

020 150 4 671,00 € 473,00 €

025 160 4 710,00 € 592,00 €

032 180 4 824,00 € 731,00 €

040 200 4 987,00 € 940,00 €

050 230 4 1.152,00 € 1.219,00 €

065 290 8 2.046,00 € 2.019,00 €

065 10 - 16 290 4 1.709,00 € 1.636,00 €

080 310 8 2.126,00 € 2.019,00 €

100 350 8 2.590,00 € 2.906,00 €

125 400 8 4.125,00 €* 4.947,00 €*

150 480 8 5.515,00 €* 6.808,00 €*

080 25 - 40 310 8 2.555,00 € 2.120,00 €

100 350 8 3.108,00 € 3.051,00 €

125 400 8 4.953,00 €* 5.319,00 €*

150 480 8 6.618,00 €** 7.321,00 €**

200 10 600 8 10.227,00 € 9.951,00 €

200 16 600 12 10.227,00 €** 9.951,00 €**

200 25 600 12 11.823,00 €** 10.700,00 €**

200 40 600 12 11.896,00 €** 11.236,00 €**

Ab DN125 max. zulässiger Differenzdruck:

DN 125 150 200

∆p bar 33 21 14

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]
Zulässige Betriebsüberdrücke nach EN1092-1

PN T 20 100 150 200

10 10 10 9 8,4

16 16 16 14,5 13,4

25 25 25 22,7 21

40 40 40 36,3 33,7

PN T 250 300 350 400

10 7,9 7,4 7,1 6,8

16 12,7 11,8 11,4 10,9

25 19,8 18,5 17,8 17,1

40 31,8 29,7 28,5 27,4

Entlastungskegel ab:

PN 16 PN25 PN40

DN200 DN150 DN125

* mit Flachkegel, ** mit Entlastungskegel

1    2
G
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Geradsitz- / Durchgangsform mit Stopfbuchse
beiderseits Innengewinde gemäß ISO 228-1, Flansche gemäß DIN EN 192-1

Hochdruck-Nadelventil – Stahl / Edelstahl / Messing
Typ 110

Nennweite: DN6 – DN50, G ⅛“ – G 2“
Druckstufen: PN100 – PN400, Flansche PN40
Gehäuse: Stahl, Edelstahl (1.4571), Messing
Temperatur: Messing bis 100 °C, Stahl bis 350 °C, Edelstahl bis 250 °C, Sonderpackung 550 °C
Optional: mit NPT-Gewinde / Schneidring

Nennweite
DN          Zoll

beiderseits Innengewinde Flansch

Messing Stahl Edelstahl Edelstahl

06 G ⅛“ 11,40 € 24,00 € 42,70 € -

08 G ¼“ 11,40 € 24,00 € 42,70 € -

10 G ⅜“ 12,90 € 25,20 € 43,90 € -

15 G ½“ 15,10 € 28,30 € 50,90 € 509,00 €

20 G ¾“ 26,30 € 55,50 € 109,00 € 581,00 €

25 G 1“ 27,20 € 74,90 € 137,00 € 605,00 €

32 G 1¼“ 63,80 € 114,00 € 204,00 € -

40 G 1½“ 70,30 € 151,00 € 256,00 € -

50 G 2“ 112,00 € 199,00 € 346,00 € -

Nennweite DN: 

- _ _

G
F

_ _

_ _

AK-110

Bestellschlüssel

Stahl: 
Messing: 

Edelstahl: 

Flansch: 

S
M

E
Anschluss Innengewinde: 

mit Ermeto-Anschluss (6L – 42L / 6S – 38S) auf Anfrage

Geradsitzform mit Stopfbuchse
beiderseits Innengewinde gemäß ISO 228-1

Hochdruck-Kleinventil – Stahl / Edelstahl
Typ 108

Nennweite: DN8 – DN40, G ¼“ – G 1½“
Druckstufen: PN160 – PN640
Gehäuse: Stahl 1.0460, Edelstahl 1.4571, weitere auf Anfrage
Temperatur: Stahl bis 400 °C, Edelstahl bis 250 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: mit Nadelkegel, Spindelgewinde außen (Form B), Rückschlagventil-Ausführung

Nennweite
DN          Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm] Stahl Edelstahl

08 G ¼“ 640 80 45,20 € 96,40 €

10 G ⅜“ 640 80 45,20 € 96,40 €

15 G ½“ 640 80 45,20 € 96,40 €

20 G ¾“ 320 100 62,80 € 116,00 €

25 G 1“ 320 130 95,90 € 176,00 €

32 G 1¼“ 160 130 125,00 € 251,00 €

40 G 1½“ 160 160 194,00 € 327,00 €

Nennweite DN: 

- __ _

_ _

AV-108

Bestellschlüssel

Stahl: 
Edelstahl: 

S
E
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„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)
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Edition 2010

Schwenkwinkel: 0° – 90°, auf Anfrage 180° 
Drehmoment: bei 6 bar: einfachwirkend: 5 – 838 Nm, doppeltwirkend: 14 – 10.000 Nm
Steuerdruck: 3 – 8 bar
Temp.-Bereich: -40 °C – +80 °C 
Gehäuse: ALODUR, Laufflächen gleiteloxiert,  Edelstahl auf Anfrage
Kolben: mechanisch bearbeitet, anodisiert
Welle: chemisch vernickelt ENP
Optional: Zentrierring

Stellantrieb Ausführung A „Edition 2010“ für allgemeine Industrieanwendungen. 

Mit multifunktionaler Stellungsanzeige vorbereitet für offenen Anbau. Vierkantstellung diagonal 
oder parallel möglich. 

Schwenkwinkel 0° – 90°, beide Endlagen bedienerfreundlich über Nockensystem von -5° – 15° 
und 75° – 95° extern einstellbar.

Kaum Verschleiß und optimale Laufeigenschaften durch Evolventenverzahnung.

einfach- / doppeltwirkender pneumatischer Antrieb gemäß DIN EN 15714-3
Prozessanschluss NAMUR, Montage mittels Aufbauflansch / Brücke gemäß DIN ISO 5211

  *) SC00010 & SC00015 anderes Federsystem
**) Federanzahl je nach Steuerdruck:
     6 Federn - 3 Federpakete / Deckel > 3 bar
     8 Federn - 4 Federpakete / Deckel > 4 bar
   10 Federn - 5 Federpakete / Deckel > 5 bar
   12 Federn - 6 Federpakete / Deckel > 6 bar

Standard fett gedruckt
¹ für SC / ² für DR

pneumatisch einfachwirkend pneumatisch doppeltwirkend Montagemaße

Typ Nm bei 6 bar Steuerdruck Typ Nm
bei 6 bar

Steuerdruck
3 – 8 bar

Flansch
ISO 5211

Vierkant
sH110° 90° 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

SC00010 5 - 68,30 € 68,30 € 68,30 € DR00010 14 57,00 € F03/04 9/11

SC00015 12 7,2 86,50 € 86,50 € 86,50 € 86,40 € DR00015 20 63,80 € F04 9/11

SC00030 **) 21,9 14,9 96,20 € 98,90 € 102,00 € 104,00 € DR00030 35 75,50 € F03/04/05 9/11/14

SC00060 **) 43,3 28,3 124,00 € 128,00 € 132,00 € 135,00 € DR00060 70 98,60 € F04/05/07 11/14/17

SC00100 **) 65,8 40,5 157,00 € 162,00 € 166,00 € 171,00 € DR00100 110 126,00 € F05/07 14/17

SC00150 **) 99,0 65,0 192,00 € 198,00 € 203,00 € 209,00 € DR00150 160 150,00 € F07/10 17/22

SC00220 **) 159 101 256,00 € 264,00 € 271,00 € 278,00 € DR00220 258 200,00 € F07/10 17/22

SC00300 **) 206 135 313,00 € 324,00 € 334,00 € 344,00 € DR00300 332 246,00 € F07/10 17/22

SC00450 **) 324 213 452,00 € 468,00 € 484,00 € 500,00 € DR00450 522 347,00 € F10/12 22/27

SC00600 **) 411 282 559,00 € 580,00 € 602,00 € 623,00 € DR00600 681 421,00 € F10/12 22/27

SC00900 **) 540 351 783,00 € 814,00 € 846,00 € 878,00 € DR00900 919 575,00 € F12/14 27/36

SC01200 **) 766 520 1.031,00 € 1.069,00 € 1.108,00 € 1.146,00 € DR01200 1276 745,00 € F12/14 27/36

SC02000 **) 1279 894 1.608,00 € 1.667,00 € 1.726,00 € 1.785,00 € DR02000 2144 1.144,00 € F14/16 36/46

SC03000 **) 1805 1190 2.325,00 € 2.412,00 € 2.498,00 € 2.585,00 € DR03000 3112 1.715,00 € F14/16 36/46

SC04000 **) 2553 1688 3.333,00 € 3.436,00 € 3.540,00 € 3.644,00 € DR04000 4308 2.679,00 € F16¹/F25² 46¹/55²

SC05000 **) 3198 2434 4.252,00 € 4.399,00 € 4.545,00 € 4.692,00 € DR05000 5405 3.205,00 € F25 55

SC10000 **) 5938 4067 7.405,00 € 7.644,00 € 7.884,00 € 8.124,00 € DR10000 10007 5.758,00 € F25¹/F30² 55¹/75²

_Steuerdruck: 
_ _ _ _ _Typ-Nummer: 

DR
SC

doppeltwirkend: 
einfachwirkend: 

__ _ _ _ __ _AP-ATU- 

Bestellschlüssel

Artikelcode allgemein:
AP-ATU-SC/DR
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 Antrieb elektrisch

Antrieb elektrisch

ER Premier

ER Plus

Standard Ausführung
Multi-Volt 100 – 240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) oder 24 V DC, 
AUF/ZU- oder 3-Punkt-Verkabelung, 4 einstellbare Endschalter 5 A / 250 V
Handnotbetätigung mittels Knauf, Drehmomentbegrenzung über Polyswitch (Temperatur),
zusätzliche mechanische Endanschläge 0° und 90°, 
1 × 3P+T DIN 43650 Stecker + 1 × M20-Kabelverkabelung

Adaption: 
ER 20 = F03/F04/F05 (Flanschplatten), ER35/60/100 = F05/F07 Sternförmige Aufnahme

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2, Deckel mit externer Welle zur Handnotbetätigung
Gehäuse aus UL94V0 zugelassenem Polyamid PA6 (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

Schwenkwinkel: 0° – 90°, 180° / 270° auf Anfrage
Temp.-Bereich: -10 °C bis +55 °C
Einschaltdauer: 30 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: Multi-Volt 100 – 240 V 50 / 60Hz (100 – 350 V DC) / 24 V DC
Schutzart: IP65
Drehmoment: 20 Nm – 100 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer
Optional:

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2, Deckel mit externer Welle zur Handnotbetätigung
Gehäuse aus UL94V0 zugelassenem Polyamid PA6 (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

Standard Ausführung
Multi-Volt 100-240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) oder 15 – 30 V 50 / 60Hz (12 – 48 V DC),
AUF/ZU- oder 3-Punkt-Verkabelung, 4 einstellbare Endschalter 5 A / 250 V 
Handnotbetätigung mittels Knauf, selbst regulierte Heizwiderstände, Elektronischer Dreh-
momentschalter, Fehlermeldungsrelais, RS485 Stecker, Endlagenschrauben 0 – 90°, 
1 × 3P+T DIN 43650 Stecker + 1 × M20-Kabelverkabelung

Adaption: 
ER 10/20/35 = F03/F04/F05 (Flanschplatten), ER35/60/100 = F05/F07 Sternförmige Aufnahme

Schwenkwinkel: 0° – 90°, 180° / 270° auf Anfrage
Temp.-Bereich: -10°C – +55°C
Einschaltdauer: 50 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: Multi-Volt 100 – 240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) / 15 – 30 V 50 / 60 Hz (12 – 48 V DC)
Schutzart: IP66
Drehmoment: 10 Nm – 100 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer oder 4 – 20 mA / 0 – 10 V
Optional: POSI, FAILSAVE, 3 Stellungen, Langsamläufer

ER PREMIER ER PLUS

10 Nm 100 – 240 V AC - - 100 – 240 V AC 207,00 € AE-ER10XAG00

24 V DC - - 15 – 30 V AC/DC 207,00 € AE-ER10XBG00

20 Nm 100 – 240 V AC 178,00 € AE-ER20XAM00 100 – 240 V AC 238,00 € AE-ER20XAG00

24 V DC 178,00 € AE-ER20X3M00 15 – 30 V AC/DC 238,00 € AE-ER20XBG00

35 Nm 100 – 240 V AC 282,00 € AE-ER359AM00 100 – 240 V AC 360,00 € AE-ER35XAG00

24 V DC 282,00 € AE-ER3593M00 15 – 30 V AC/DC 360,00 € AE-ER35XBG00

100 – 240 V AC - - 100 – 240 V AC 286,00 € AE-ER359AG00

24 V DC - - 15 – 30 V AC/DC 286,00 € AE-ER359BG00

60 Nm 100 – 240 V AC 321,00 € AE-ER609AM00 100 – 240 V AC 389,00 € AE-ER609AG00

24 V DC 321,00 € AE-ER6093M00 15 – 30 V AC/DC 389,00 € AE-ER609BG00

100 Nm 100 – 240 V AC 409,00 € AE-ER1009AM00 100 – 240 V AC 473,00 € AE-ER1009AG00

24 V DC 409,00 € AE-ER10093M00 15 – 30 V AC/DC 473,00 € AE-ER1009BG00

G00
M00

ER PLUS: 
ER PREMIER: 

9
X

Adaption F05/F07: 
Adaption F03/F04/F05: 

3
B
A

24 V DC: 
15 – 30 V AC/DC: 
100 – 240 V AC: 

_ _ _Drehmoment: 

_ _ ____ _ _AE-ER 

Bestellschlüssel
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 Antrieb elektrisch

Antrieb elektrisch

ER Premier

ER Plus

Standard Ausführung
Multi-Volt 100 – 240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) oder 24 V DC, 
AUF/ZU- oder 3-Punkt-Verkabelung, 4 einstellbare Endschalter 5 A / 250 V
Handnotbetätigung mittels Knauf, Drehmomentbegrenzung über Polyswitch (Temperatur),
zusätzliche mechanische Endanschläge 0° und 90°, 
1 × 3P+T DIN 43650 Stecker + 1 × M20-Kabelverkabelung

Adaption: 
ER 20 = F03/F04/F05 (Flanschplatten), ER35/60/100 = F05/F07 Sternförmige Aufnahme

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2, Deckel mit externer Welle zur Handnotbetätigung
Gehäuse aus UL94V0 zugelassenem Polyamid PA6 (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

Schwenkwinkel: 0° – 90°, 180° / 270° auf Anfrage
Temp.-Bereich: -10 °C bis +55 °C
Einschaltdauer: 30 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: Multi-Volt 100 – 240 V 50 / 60Hz (100 – 350 V DC) / 24 V DC
Schutzart: IP65
Drehmoment: 20 Nm – 100 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer
Optional:

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2, Deckel mit externer Welle zur Handnotbetätigung
Gehäuse aus UL94V0 zugelassenem Polyamid PA6 (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

Standard Ausführung
Multi-Volt 100-240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) oder 15 – 30 V 50 / 60Hz (12 – 48 V DC),
AUF/ZU- oder 3-Punkt-Verkabelung, 4 einstellbare Endschalter 5 A / 250 V 
Handnotbetätigung mittels Knauf, selbst regulierte Heizwiderstände, Elektronischer Dreh-
momentschalter, Fehlermeldungsrelais, RS485 Stecker, Endlagenschrauben 0 – 90°, 
1 × 3P+T DIN 43650 Stecker + 1 × M20-Kabelverkabelung

Adaption: 
ER 10/20/35 = F03/F04/F05 (Flanschplatten), ER35/60/100 = F05/F07 Sternförmige Aufnahme

Schwenkwinkel: 0° – 90°, 180° / 270° auf Anfrage
Temp.-Bereich: -10°C – +55°C
Einschaltdauer: 50 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: Multi-Volt 100 – 240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) / 15 – 30 V 50 / 60 Hz (12 – 48 V DC)
Schutzart: IP66
Drehmoment: 10 Nm – 100 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer oder 4 – 20 mA / 0 – 10 V
Optional: POSI, FAILSAVE, 3 Stellungen, Langsamläufer

ER PREMIER ER PLUS

10 Nm 100 – 240 V AC - - 100 – 240 V AC 207,00 € AE-ER10XAG00

24 V DC - - 15 – 30 V AC/DC 207,00 € AE-ER10XBG00

20 Nm 100 – 240 V AC 178,00 € AE-ER20XAM00 100 – 240 V AC 238,00 € AE-ER20XAG00

24 V DC 178,00 € AE-ER20X3M00 15 – 30 V AC/DC 238,00 € AE-ER20XBG00

35 Nm 100 – 240 V AC 282,00 € AE-ER359AM00 100 – 240 V AC 360,00 € AE-ER35XAG00

24 V DC 282,00 € AE-ER3593M00 15 – 30 V AC/DC 360,00 € AE-ER35XBG00

100 – 240 V AC - - 100 – 240 V AC 286,00 € AE-ER359AG00

24 V DC - - 15 – 30 V AC/DC 286,00 € AE-ER359BG00

60 Nm 100 – 240 V AC 321,00 € AE-ER609AM00 100 – 240 V AC 389,00 € AE-ER609AG00

24 V DC 321,00 € AE-ER6093M00 15 – 30 V AC/DC 389,00 € AE-ER609BG00

100 Nm 100 – 240 V AC 409,00 € AE-ER1009AM00 100 – 240 V AC 473,00 € AE-ER1009AG00

24 V DC 409,00 € AE-ER10093M00 15 – 30 V AC/DC 473,00 € AE-ER1009BG00

G00
M00

ER PLUS: 
ER PREMIER: 

9
X

Adaption F05/F07: 
Adaption F03/F04/F05: 

3
B
A

24 V DC: 
15 – 30 V AC/DC: 
100 – 240 V AC: 

_ _ _Drehmoment: 

_ _ ____ _ _AE-ER 

Bestellschlüssel
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 Antrieb elektrisch

Antrieb elektrisch

VR / VS -Serie

VT -Serie

Selbst regulierte Heizwiderstände
Elektronischer Drehmomentschalter (außer 400 V)
Fehlermeldungsrelais (außer 400 V)
RS485 (außer 400 V)
Handnotbetätigung mit Handrad (VS-Serie)

Adaption: 
VR-Serie: Flansch F05/F07, DS17 (Stern 17)
VS-Serie: Flansch F07/F10, DS22 (Stern 22)

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2
Gehäuse aus Aluminium + Epoxybeschichtung (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2
Gehäuse aus Aluminium + Epoxybeschichtung (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

Standard Ausführung
Heizwiderstände
Drehmomentschalter
Fehlerrückmeldung
einstellbare mechanische Anschläge
Handnotbëtätigung mit Handrad

Adaption: 
Flansch F10/F12 - F10/F14, DS36 (Stern 36)

VR VS

Schwenkwinkel: 0° – 90°, 180° / 270° auf Anfrage
Temp.-Bereich: -20 °C – +70 °C
Einschaltdauer: 50 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: 100 – 240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) / 15 – 30 V 50 / 60 Hz (12 – 48 V DC) / 400 V 3 Ph
Schutzart: IP68
Drehmoment: 25 Nm – 300 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer oder 4 – 20 mA / 0 – 10 V
Optional: POSI, FAILSAVE, 3 Stellungen, Offshore- Beschichtung, ATEX-Ausführung

Schwenkwinkel: 0° – 90°
Temp.-Bereich: -20 °C – +70 °C
Einschaltdauer: 50 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: 230 V AC / 400 V 3 Ph
Schutzart: IP68
Drehmoment: 600 Nm – 2400 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer oder 4 – 20 mA / 0 – 10 V
Optional: Offshore- Beschichtung, ATEX-Ausführung

VR-Serie VS- Serie

100 – 240 V AC 25 Nm 449,00 € AE-VR25 100 Nm 618,00 € AE-VS100

15 – 30 V AC/DC 449,00 € AE-VR25 618,00 € AE-VS100

100 – 240 V AC 45 Nm 472,00 € AE-VR45 150 Nm 652,00 € AE-VS150

15 – 30 V AC/DC 472,00 € AE-VR45 652,00 € AE-VS150

100 – 240 V AC 75 Nm 506,00 € AE-VR75 300 Nm 759,00 € AE-VS300

15 – 30 V AC/DC 506,00 € AE-VR75 759,00 € AE-VS300

VT-Serie

230 V AC 600 Nm 1.369,00 € AE-VT600

230 V AC 1000 Nm 1.593,00 € AE-VT1000

230 V AC 1500 Nm 2.561,00 € AE-VT1500

230 V AC 2400 Nm 2.899,00 € AE-VT2400

8
B
A

230 V AC: 
15 – 30 V AC/DC: 

100 – 240 V AC: 
Drehmoment: 

VT
VS
VR

VT-Serie: 
VS-Serie: 
VR-Serie: 

__ _ _ _

_ _ _ _

_ _AE-

Bestellschlüssel
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Stellantrieb für allgemeine Industrieanwendungen 
ATEX gemäß Richtlinie 94/9/EG, Zone 1 (Gas) und 21 (Staub)
Schwenkwinkel 0° – 90°, beide Endlagen bedienerfreundlich +/- 3° einstellbar
O-Ring NBR, auf Anfrage FKM (Viton®) / Fluorsilikon

Anschlüsse:
Montageflansch gemäß ISO 5211 (Brücken)
Kupplung gemäß DIN 3337 (Stern)
VDI / VDE 3845 für Zubehör

einfach- / doppeltwirkender Doppelkolben-Schwenk-Antrieb gemäß DIN EN 15714-3

 Antrieb pneumatisch
SAF / SAD

SAF SAD

Schwenkwinkel: 0° – 90°, auf Anfrage 120° / 135° / 180° / 270° 
Drehmoment: bei 6 bar: einfachwirkend: 5,6 – 3390 Nm, doppeltwirkend: 15,1 – 5256 Nm
Steuerdruck: 2 bar – 8 bar (gefilterte trockene Druckluft)
Temp.-Bereich: -25 °C – +80 °C, auf Anfrage: bis -60 °C / +100 °C
Gehäuse: Aluminium, extrudiert 
Kolben: Aluminium
Welle / Ritzel: Edelstahl (1.4021)
Optional: Gehäuse Edelstahl, 12 / 13 Federn

SAF
pneumatisch einfachwirkend - 6 bar Steuerdruck / 12 Federn (Typ 05, 2 Federn) -

SAD
 pneumatisch doppelt wirkend Montagemaße

Typ
Federmoment [Nm] Nm bei 6 bar Steuerdruck 

Preis Nm
bei 6 bar Preis Flansch

ISO5211
Vierkant

sH110° 90° 0° 90°

05 5,0 9,5 5,6 10,1 148,00 € 16,1 115,00 € F05 8

10 11,7 19,5 13,5 21,3 227,00 € 33 181,00 € F05 12

15 26,5 44,0 31,0 48,5 316,00 € 75 237,00 € F05 12

20 38,1 63,3 44,7 69,9 381,00 € 108 279,00 € F07 14

25 72,5 120,5 84,5 132,5 493,00 € 205 428,00 € F07 17

30 107 178 124 195 626,00 € 302 554,00 € F10 17

33 197 326 229 358 782,00 € 555 678,00 € F12 22

35 261 432 304 475 1.000,00 € 736 834,00 € F12 30

40 398 665 456 732 1.288,00 € 1121 1.132,00 € F14 30

42 636 1055 734 1153 1.984,00 € 1789 1.603,00 € F14 30

45 1057 1756 1224 1923 3.310,00 € 2980 2.204,00 € F16 46

50 1866 3099 2157 3390 6.185,00 € 5256 4.519,00 € F25 46

_Steuerdruck: 
_ _Typ-Nummer: 

SAD
SAF

doppeltwirkend: 
einfachwirkend: 

6_ __ _ _ AP- 

Bestellschlüssel
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Stellantrieb für allgemeine Industrieanwendungen 
ATEX gemäß Richtlinie 94/9/EG, Zone 1 (Gas) und 21 (Staub)
Schwenkwinkel 0° – 90°, beide Endlagen bedienerfreundlich +/- 3° einstellbar
O-Ring NBR, auf Anfrage FKM (Viton®) / Fluorsilikon

Anschlüsse:
Montageflansch gemäß ISO 5211 (Brücken)
Kupplung gemäß DIN 3337 (Stern)
VDI / VDE 3845 für Zubehör

einfach- / doppeltwirkender Doppelkolben-Schwenk-Antrieb gemäß DIN EN 15714-3

 Antrieb pneumatisch
SAF / SAD

SAF SAD

Schwenkwinkel: 0° – 90°, auf Anfrage 120° / 135° / 180° / 270° 
Drehmoment: bei 6 bar: einfachwirkend: 5,6 – 3390 Nm, doppeltwirkend: 15,1 – 5256 Nm
Steuerdruck: 2 bar – 8 bar (gefilterte trockene Druckluft)
Temp.-Bereich: -25 °C – +80 °C, auf Anfrage: bis -60 °C / +100 °C
Gehäuse: Aluminium, extrudiert 
Kolben: Aluminium
Welle / Ritzel: Edelstahl (1.4021)
Optional: Gehäuse Edelstahl, 12 / 13 Federn

SAF
pneumatisch einfachwirkend - 6 bar Steuerdruck / 12 Federn (Typ 05, 2 Federn) -

SAD
 pneumatisch doppelt wirkend Montagemaße

Typ
Federmoment [Nm] Nm bei 6 bar Steuerdruck 

Preis Nm
bei 6 bar Preis Flansch

ISO5211
Vierkant

sH110° 90° 0° 90°

05 5,0 9,5 5,6 10,1 148,00 € 16,1 115,00 € F05 8

10 11,7 19,5 13,5 21,3 227,00 € 33 181,00 € F05 12

15 26,5 44,0 31,0 48,5 316,00 € 75 237,00 € F05 12

20 38,1 63,3 44,7 69,9 381,00 € 108 279,00 € F07 14

25 72,5 120,5 84,5 132,5 493,00 € 205 428,00 € F07 17

30 107 178 124 195 626,00 € 302 554,00 € F10 17

33 197 326 229 358 782,00 € 555 678,00 € F12 22

35 261 432 304 475 1.000,00 € 736 834,00 € F12 30

40 398 665 456 732 1.288,00 € 1121 1.132,00 € F14 30

42 636 1055 734 1153 1.984,00 € 1789 1.603,00 € F14 30

45 1057 1756 1224 1923 3.310,00 € 2980 2.204,00 € F16 46

50 1866 3099 2157 3390 6.185,00 € 5256 4.519,00 € F25 46

_Steuerdruck: 
_ _Typ-Nummer: 

SAD
SAF

doppeltwirkend: 
einfachwirkend: 

6_ __ _ _ AP- 

Bestellschlüssel
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Stellantrieb für allgemeine Industrieanwendungen 
Mit multifunktionaler Stellungsanzeige vorbereitet für offenen Anbau
Schwenkwinkel 0° – 90°, beide Endlagen bedienerfreundlich +/- 5° einstellbar 
O-Ring NBR, weitere auf Anfrage

Anschlüsse:
Montageflansch gemäß ISO 5211 (Brücken)
Kupplung gemäß DIN 3337 (Stern)
VDI / VDE 3845 für Zubehör

einfach- / doppeltwirkender (SR / DA) pneumatischer Antrieb gemäß DIN EN 15714-3

 Antrieb pneumatisch
Typ 505

Schwenkwinkel: 0° - 90°, auf Anfrage 120° / 180°
Drehmoment: bei 6 bar einfachwirkend: 14 Nm – 1620 Nm; doppeltwirkend: 14 Nm – 3500 Nm
Steuerdruck: 2 bar  – 10 bar (PNEUROP / ISO Class 4)
Temp.-Bereich: -20 °C – +80 °C; auf Anfrage: -40 °C – +80 °C / -20 °C – +150°C
Gehäuse: Aluminium
Kolben: Aluminium
Welle: einfachwirkend: Stahl; doppeltwirkend: Stahl vernickelt
Optional: Gehäuse Edelstahl, diverse Ersatzteile

* auf Anfrage mit ISO-Aufbauflansch F4

 _Steuerdruck: 
_ _ _Typ-Nummer: 

DA
SR

doppeltwirkend: 
einfachwirkend: 

6_ _ __ _AP-505-

Bestellschlüssel

Artikelcode allgemein:
AP-505-SR/DA

pneumatisch doppeltwirkend

Größe Nm
bei 6 bar

Flansch
ISO 5211

Vierkant
sH11 Preis

040 14,3 F04 9/11 44,10 €

052 23,9 F03/F05* 11 54,60 €

063 43,8 F05/F07 14 69,90 €

075 60,2 F05/F07 14 81,50 €

083 94,1 F05/F07 17 91,90 €

092 135,4 F05/F07 22 119,00 €

105 198,4 F07/F10 22 143,00 €

125 301,0 F07/F10 22 196,00 €

140 513,0 F10/F12 27 268,00 €

160 798,0 F10/F12 27 365,00 €

190 1276,8 F14 27 604,00 €

210 1596,0 F14 36 687,00 €

240 2308,5 F16 46 1.154,00 €

270 3508,9 F16 46 1.655,00 €

pneumatisch einfachwirkend - 6 bar Steuerdruck / 12 Federn -

Größe
Federmoment [Nm] Nm bei 6 bar Steuerdruck Flansch

ISO 5211
Vierkant

sH11 Preis
0° 90° 0° 90°

052 10,2 14,8 13,8 9,1 F03/F05* 11 62,10 €

063 16,4 25,0 27,3 18,6 F03/F05 11 79,50 €

075 25,3 34,7 34,9 25,4 F03/F05 11/14 93,00 €

083 38,0 55,2 56,1 38,9 F05/F07 14 111,00 €

092 56,0 82,5 79,4 53,0 F05/F07 17 140,00 €

105 75,9 118,1 122,5 80,6 F07/F10 17 168,00 €

125 125,8 188,3 176,2 113,4 F07/F10 22 234,00 €

140 206,0 310,5 307,8 203,8 F10/F12 22 350,00 €

160 335,7 500,4 463,2 298,4 F10/F12 22 488,00 €

190 480,1 742,4 797,5 535,1 F12 27 754,00 €

210 660,3 912,1 936,9 684,2 F14 27 866,00 €

240 985,2 1330,8 1323,4 979,6 F14 36 1.371,00 €

270 1342,4 1887,2 2167,2 1623,3 F14 36 1.966,00 €
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Typ EMV

49,00 €
230 V AC, 5 VA 24 V DC, 3 W
MV-EMV-AC230 MV-EMV-DC24

Nenndurchfluss:
Rückstellung: mechanische Feder
Gehäuse: Aluminium eloxiert
Betriebsdruck: 1,5 ... 8 bar
Versorgung: 230 V AC, 5 VA 24 V DC, 3 W

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1 Klasse 3
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: -20 ... +50 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

inkl. Magnetstecker (DIN 46244) mit LED, inkl. Schalldämpfer

indirekt gesteuert, monostabil, mit Wendedichtung, mit Handbetätigung
pneumatischer Anschluss G ¼“, NAMUR-Lochbild (2,4)

3/2 - 5/2-Wege-Magnetventil mit NAMUR-Lochbild

Anwendungen:
Ansteuerung von einfach- und doppelt-
wirkenden pneumatischen Schwenkan-
trieben mit NAMUR-Schnittstelle.

Typ 5226

59,00 €
230 V AC, 4 VA 24 V AC, 4 VA 24 V DC, 4 W
MV-5226-AC230 MV-5226-AC24 MV-5226-DC24

Nenndurchfluss: 1100 l/min bei 5 bar; Kv = 0,95 m³/h
Rückstellung: mechanische Feder
Gehäuse: Aluminium
Betriebsdruck: 2 ... 8 bar
Versorgung: 230 V AC, 4 VA 24 V AC, 4 VA 24 V DC, 4 W

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1 Klasse 3
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529 IP 66 auf Anfrage
Temperatur: -25 ... +80 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

inkl. Magnetstecker (DIN 46244) mit LED, inkl. Schalldämpfer

 

indirekt gesteuert, monostabil, mit Wendedichtung, mit Handbetätigung
pneumatischer Anschluss G ¼“, NAMUR-Lochbild (2,4)

3/2 - 5/2-Wege-Magnetventil mit NAMUR-Lochbild

Anwendungen:
Ansteuerung von einfach- und doppelt-
wirkenden pneumatischen Schwenkan-
trieben mit NAMUR-Schnittstelle.
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Typ EMV

49,00 €
230 V AC, 5 VA 24 V DC, 3 W
MV-EMV-AC230 MV-EMV-DC24

Nenndurchfluss:
Rückstellung: mechanische Feder
Gehäuse: Aluminium eloxiert
Betriebsdruck: 1,5 ... 8 bar
Versorgung: 230 V AC, 5 VA 24 V DC, 3 W

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1 Klasse 3
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: -20 ... +50 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

inkl. Magnetstecker (DIN 46244) mit LED, inkl. Schalldämpfer

indirekt gesteuert, monostabil, mit Wendedichtung, mit Handbetätigung
pneumatischer Anschluss G ¼“, NAMUR-Lochbild (2,4)

3/2 - 5/2-Wege-Magnetventil mit NAMUR-Lochbild

Anwendungen:
Ansteuerung von einfach- und doppelt-
wirkenden pneumatischen Schwenkan-
trieben mit NAMUR-Schnittstelle.

Typ 5226

59,00 €
230 V AC, 4 VA 24 V AC, 4 VA 24 V DC, 4 W
MV-5226-AC230 MV-5226-AC24 MV-5226-DC24

Nenndurchfluss: 1100 l/min bei 5 bar; Kv = 0,95 m³/h
Rückstellung: mechanische Feder
Gehäuse: Aluminium
Betriebsdruck: 2 ... 8 bar
Versorgung: 230 V AC, 4 VA 24 V AC, 4 VA 24 V DC, 4 W

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1 Klasse 3
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529 IP 66 auf Anfrage
Temperatur: -25 ... +80 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

inkl. Magnetstecker (DIN 46244) mit LED, inkl. Schalldämpfer

 

indirekt gesteuert, monostabil, mit Wendedichtung, mit Handbetätigung
pneumatischer Anschluss G ¼“, NAMUR-Lochbild (2,4)

3/2 - 5/2-Wege-Magnetventil mit NAMUR-Lochbild

Anwendungen:
Ansteuerung von einfach- und doppelt-
wirkenden pneumatischen Schwenkan-
trieben mit NAMUR-Schnittstelle.
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Typ MNF

167,00 €
230 V AC, 3,2 VA 24 V AC, 3,2 VA 24 V DC, 3 W

MV-MNF-AC230 MV-MNF-AC24 MV-MNF-DC24

Nenndurchfluss: 950 l/min
Rückstellung: Federrückstellung Luftfeder
Gehäuse: Aluminium eloxiert
Betriebsdruck: 2 ... 10 bar
Versorgung: 230 V AC, 3,2 VA 24 V AC, 3,2 VA 24 V DC, 3 W

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1 Klasse 5
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: -15 ... +50 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

inkl. Magnetstecker (DIN 46244) mit LED, inkl. Schalldämpfer
Magnetspule und Gerätestecker mit 3 m vergossenem Kabel

ATEX 94/9/EG II 2G Ex mb IIC T5; CESI 02 ATEX 142X; SIL 2 (IEC 61508)

indirekt gesteuert, monostabil, mit Wendedichtung, mit Handbetätigung
pneumatischer Anschluss G ¼“, NAMUR-Lochbild (2,4)

3/2 - 5/2-Wege-Magnetventil mit NAMUR-Lochbild

Anwendungen:
Ansteuerung von einfach- und doppelt-
wirkenden pneumatischen Schwenkan-
trieben mit NAMUR-Schnittstelle.

FERTIGUNG
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

_ _FFlanschbild 2: 
_ _FFlanschbild 1: 

__ _ _F_ _ _FF- B

Bestellschlüssel

Flanschbild: F03 – F30 - siehe Tabelle „Flanschbilder“ -
Material: Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301
Höhe: 40 mm – 200 mm, abhängig vom Flanschbild

Konsole / Brücke als Verbindung zwischen Stellantrieb und Armatur, wenn ein Stellantrieb nicht 
direkt auf einer Armatur befestigt werden kann. 
Zur Übertragung des Drehmomentes muss ein passender Adapter ergänzt werden.

Die dargestellten Varianten sind eine Auswahl der von uns produzierbaren Formen. 

Flanschbilder nach DIN ISO 5211:

Flansch ø Lochkreis ø Bohrung

F03 36 25

F04 42 30

F05 50 35

F07 70 55

F10 102 70

F12 125 85

F14 140 100

F16 165 130

F25 254 200

F30 298 230

l1 b

l2

h
d1

d2

Fl.1

Fl.2

Brücke / Konsole für den Antriebsaufbau gemäß DIN EN 15081

 Montage-Zubehör für Antriebe
Brücke / Konsole

beidseitig gleiches Flanschbild

Flanschbild1 
(Fl.1)

Flanschbild 2 
(Fl.2) l1 l2 h b × h × s Stahl 

verzinkt Edelstahl

F  03 F 03 40 40 50 80 × 50 × 4 8,71 € a. A.

F  04 F 04 45 45 50 100 × 60 × 5 9,30 € a. A.

F  05 F 05 50 50 60 100 × 60 × 5 9,62 € a. A.

F  07 F 07 70 70 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F  10 F 10 95 95 80 100 × 60 × 5 16,80 € a. A.

F  12 F 12 115 115 80 100 × 60 × 5 21,50 € a. A.

F  14 F 14 135 135 80 120 × 80 × 5 29,60 € a. A.

F  16 F 16 160 160 100 120 × 80 × 5 41,60 € a. A.

Flanschbild1 
(Fl.1)

Flanschbild 2 
(Fl.2) l1 l2 h b × h × s Stahl 

verzinkt Edelstahl

F 04 F 03 45 40 50 80 × 50 × 4 9,30 € a. A.

F 05 F 04 50 45 60 100 × 60 × 5 9,62 € a. A.

F 05 F 03 50 40 60 100 × 60 × 5 9,62 € a. A.

F 07 F 05 70 50 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F 07 F 04 70 45 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F 07 F 03 70 40 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F 10 F 07 95 70 80 120 × 80 × 5 16,90 € a. A.

F 10 F 05 95 50 80 120 × 80 × 5 16,90 € a. A.

F 10 F 04 95 45 80 120 × 80 × 5 16,90 € a. A.

F 12 F 10 115 95 80 160 × 80 × 6 22,10 € a. A.

F 12 F 07 115 70 80 160 × 80 × 6 22,10 € a. A.

F 12 F 05 115 50 80 160 × 80 × 6 22,10 € a. A.

F 14 F 12 135 115 80 160 × 80 × 6 29,90 € a. A.

F 14 F 10 135 95 80 160 × 80 × 6 29,90 € a. A.

F 14 F 07 135 70 80 160 × 80 × 6 29,90 € a. A.

F 14 F 05 135 50 80 160 × 80 × 6 a. A. a. A.

F 16 F 14 160 135 100 200 × 100 × 6 42,90 € a. A.

F 16 F 12 160 115 100 200 × 100 × 6 42,90 € a. A.

F 16 F 10 160 95 100 200 × 100 × 6 42,90 € a. A.

F 25 F 16 270 160 200 400 × 200 × 10 286,00 € a. A.

F 25 F 14 270 135 200 400 × 200 × 10 286,00 € a. A.

F 25 F 12 270 115 200 400 × 200 × 10 286,00 € a. A.

F 30 F 25 320 270 200 400 × 200 × 10 307,00 € a. A.

F 30 F 16 320 160 200 400 × 200 × 10 307,00 € a. A.

F 30 F 14 320 135 200 400 × 200 × 10 307,00 € a. A.
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E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

_ _FFlanschbild 2: 
_ _FFlanschbild 1: 

__ _ _F_ _ _FF- B

Bestellschlüssel

Flanschbild: F03 – F30 - siehe Tabelle „Flanschbilder“ -
Material: Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301
Höhe: 40 mm – 200 mm, abhängig vom Flanschbild

Konsole / Brücke als Verbindung zwischen Stellantrieb und Armatur, wenn ein Stellantrieb nicht 
direkt auf einer Armatur befestigt werden kann. 
Zur Übertragung des Drehmomentes muss ein passender Adapter ergänzt werden.

Die dargestellten Varianten sind eine Auswahl der von uns produzierbaren Formen. 

Flanschbilder nach DIN ISO 5211:

Flansch ø Lochkreis ø Bohrung

F03 36 25

F04 42 30

F05 50 35

F07 70 55

F10 102 70

F12 125 85

F14 140 100

F16 165 130

F25 254 200

F30 298 230

l1 b

l2

h
d1

d2

Fl.1

Fl.2

Brücke / Konsole für den Antriebsaufbau gemäß DIN EN 15081

 Montage-Zubehör für Antriebe
Brücke / Konsole

beidseitig gleiches Flanschbild

Flanschbild1 
(Fl.1)

Flanschbild 2 
(Fl.2) l1 l2 h b × h × s Stahl 

verzinkt Edelstahl

F  03 F 03 40 40 50 80 × 50 × 4 8,71 € a. A.

F  04 F 04 45 45 50 100 × 60 × 5 9,30 € a. A.

F  05 F 05 50 50 60 100 × 60 × 5 9,62 € a. A.

F  07 F 07 70 70 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F  10 F 10 95 95 80 100 × 60 × 5 16,80 € a. A.

F  12 F 12 115 115 80 100 × 60 × 5 21,50 € a. A.

F  14 F 14 135 135 80 120 × 80 × 5 29,60 € a. A.

F  16 F 16 160 160 100 120 × 80 × 5 41,60 € a. A.

Flanschbild1 
(Fl.1)

Flanschbild 2 
(Fl.2) l1 l2 h b × h × s Stahl 

verzinkt Edelstahl

F 04 F 03 45 40 50 80 × 50 × 4 9,30 € a. A.

F 05 F 04 50 45 60 100 × 60 × 5 9,62 € a. A.

F 05 F 03 50 40 60 100 × 60 × 5 9,62 € a. A.

F 07 F 05 70 50 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F 07 F 04 70 45 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F 07 F 03 70 40 60 100 × 60 × 5 11,30 € a. A.

F 10 F 07 95 70 80 120 × 80 × 5 16,90 € a. A.

F 10 F 05 95 50 80 120 × 80 × 5 16,90 € a. A.

F 10 F 04 95 45 80 120 × 80 × 5 16,90 € a. A.

F 12 F 10 115 95 80 160 × 80 × 6 22,10 € a. A.

F 12 F 07 115 70 80 160 × 80 × 6 22,10 € a. A.

F 12 F 05 115 50 80 160 × 80 × 6 22,10 € a. A.

F 14 F 12 135 115 80 160 × 80 × 6 29,90 € a. A.

F 14 F 10 135 95 80 160 × 80 × 6 29,90 € a. A.

F 14 F 07 135 70 80 160 × 80 × 6 29,90 € a. A.

F 14 F 05 135 50 80 160 × 80 × 6 a. A. a. A.

F 16 F 14 160 135 100 200 × 100 × 6 42,90 € a. A.

F 16 F 12 160 115 100 200 × 100 × 6 42,90 € a. A.

F 16 F 10 160 95 100 200 × 100 × 6 42,90 € a. A.

F 25 F 16 270 160 200 400 × 200 × 10 286,00 € a. A.

F 25 F 14 270 135 200 400 × 200 × 10 286,00 € a. A.

F 25 F 12 270 115 200 400 × 200 × 10 286,00 € a. A.

F 30 F 25 320 270 200 400 × 200 × 10 307,00 € a. A.

F 30 F 16 320 160 200 400 × 200 × 10 307,00 € a. A.

F 30 F 14 320 135 200 400 × 200 × 10 307,00 € a. A.

ZUBEHÖR ANTRIEBE
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_ _ _Menge: 
_ _Vierkant innen: 

_ _Vierkant außen: 

_ _ __ __ _F- A

Bestellschlüssel

Material: Edelstahl 1.4305 - weitere Materialien auf Anfrage -
Anschlüsse: Armaturenseitig Vierkant oder Zweiflach - weitere auf Anfrage -

Antriebsseitige Achslage parallel oder 45°
Stellungsanzeiger: Standard; nicht bei Blindadapter

Verbindung zwischen Stellantrieb und Armatur, wenn ein Stellantrieb nicht direkt auf einer 
 Armatur befestigt werden kann, zur kraft- und formschlüssigen Übertragung des Drehmomentes.

Die dargestellten Varianten sind eine Auswahl der von uns produzierbaren Formen.

Adapter / Blindadapter für den Antriebsaufbau gemäß DIN EN 15081

 Zubehör Antrieb
Adapter

Die Preise in der Tabelle sind Richtwerte. Bei einer Bestellung müssen: 

1. Antriebsseitige Maße (SW und L2) ,
2. Antriebsseitige Achslage (parallel oder 45°),
3. Länge L1 des Adapters
4. Armaturenseitige Anschlussart (Vierkant oder Zweiflach) und
5. Armaturenseitige Maße (SW / Zweiflach-Maße und L3)

angegeben werden.

Blindadapter 
09 BA 59 20 - 8,45 € 7,80 € 7,54 € 6,76 €

11 BA 59 25 - 8,84 € 8,19 € 7,80 € 7,15 €

14 BA 59 30 - 11,60 € 11,20 € 10,70 € 9,80 €

17 BA 79 36 - 15,00 € 14,30 € 13,30 € 12,40 €

19 BA 79 36 - 15,00 € 14,30 € 13,30 € 12,40 €

22 BA 79 45 - 39,00 € 36,40 € 31,20 € 26,00 €

27 BA 79 55 - 54,60 € 52,00 € 48,10 € 45,50 €

Vierkant SW L1 ø D1 L3 001 Stück 010 Stück 050 Stück 100 Stück

außen innen

09 07 49 20 7 13,00 € 12,10 € 11,40 € 10,70 €

09 08 49 20 8 13,00 € 12,10 € 11,40 € 10,70 €

11 07 59 20 7 13,00 € 12,10 € 11,40 € 10,70 €

11 08 59 20 8 13,00 € 12,10 € 11,40 € 10,70 €

11 10 59 25 10 13,00 € 12,30 € 11,70 € 11,10 €

11 12 59 25 12 13,00 € 12,30 € 11,70 € 11,10 €

11 14 59 30 14 16,60 € 16,30 € 14,00 € 13,40 €

14 07 59 20 7 13,00 € 12,10 € 11,40 € 10,70 €

14 08 59 20 8 13,00 € 12,10 € 11,40 € 10,70 €

14 10 59 25 10 13,00 € 12,30 € 11,70 € 11,10 €

14 12 59 25 12 13,00 € 12,30 € 11,70 € 11,10 €

14 14 59 30 14 16,60 € 16,30 € 14,00 € 13,40 €

14 17 59 36 17 19,90 € 18,90 € 17,90 € 17,00 €

14 19 59 40 19 23,40 € 20,80 € 19,20 € 18,10 €

17 10 59 25 10 13,00 € 12,30 € 11,70 € 11,10 €

17 12 59 25 12 13,00 € 12,30 € 11,70 € 11,10 €

17 14 59 30 14 16,60 € 16,30 € 14,00 € 13,40 €

17 17 59 36 17 19,90 € 18,90 € 17,90 € 17,00 €

17 19 79 40 19 23,40 € 20,80 € 19,20 € 18,10 €

19 14 79 30 14 16,60 € 16,30 € 14,00 € 13,40 €

19 17 79 36 17 19,90 € 18,90 € 17,90 € 17,00 €

19 19 79 40 19 23,40 € 20,80 € 19,20 € 18,10 €

22 17 79 36 17 19,90 € 18,90 € 17,90 € 17,00 €

22 19 79 40 19 23,40 € 20,80 € 19,20 € 18,10 €

22 22 79 45 22 49,40 € 41,60 € 39,00 € 32,50 €
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E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

_ _Schlüsselweite 2: 
_ _Schlüsselweite 1: 

__ __ _F-R 

Bestellschlüssel

SW1 SW2 e1 e2 Länge L Stahl Edelstahl

11 08 14 10,3 11 a. A. 7,02 €

11 09 14 12,3 11 3,43 € 4,39 €

14 08 18 10,3 14 a. A. a. A.

14 09 18 12,3 14 4,75 € a. A.

14 10 18 13,3 14 3,86 € 7,02 €

14 11 18 14,3 14 3,86 € 5,45 €

14 12 18 16,3 14 3,86 € 7,90 €

17 10 22 13,3 17 a. A. a. A.

17 11 22 14,3 17 3,95 € 8,26 €

17 12 22 16,3 17 4,75 € 8,42 €

17 14 22 18,3 17 4,75 € 6,85 €

22 16 28 21,4 22 8,61 € 10,50 €

22 17 28 22,4 22 5,10 € 8,26 €

27 22 36 28,4 27 a. A. a. A.

36 27 48 36,4 36 a. A. a. A.

36 30 48 40,4 36 a. A. a. A.

Material: Reduzierhülsen Stahl gesintert
Edelstahl 1.4408

Reduzierhülsen werden zur reduktiven Adaption der Innenschlüsselweite des Vierkants eines 
Stellantriebes auf die antriebsseitige Außenschlüsselweite eines Kupplungsstückes oder einer 
Armaturenwelle verwendet.

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

 L
 

+0,1

-0
,1

SW2

S
W

1 e1
-0,

2

e2
+0

,2

Reduzierhülse aus Edelstahl, zum Aufstecken auf Vierkant

 Zubehör Antrieb
Reduzierhülse

0
F

ohne Fettnippel: 
mit Fettnippel: 

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

100___ _ _F-S 

Bestellschlüssel Nennweite
DN

Edelstahl
Standard Stahl

015 93,60 € 84,50 €
020 93,60 € 84,50 €
025 101,00 € 92,30 €
032 107,00 € 100,00 €
040 116,00 € 105,00 €
050 139,00 € 121,00 €
065 161,00 € 140,00 €
080 195,00 € 178,00 €
100 269,00 € 256,00 €
125 342,00 € 321,00 €
150 432,00 € 403,00 €

Nennweite: für Kugelhähne von DN15 – DN150
ab DN200 und für andere Armaturen auf Anfrage 

Material: Edelstahl 1.4301 - Standard -
Stahl

Länge: 100 mm - weitere auf Anfrage -
Optional: mit Fettnippel, Zertifizierung: APZ 10204-3.1 B  - gegen Aufpreis -

Isolierte Armaturen oder Armaturen mit Heizmantel benötigen häufig eine Spindel- / Schalt-
wellenverlängerung. Wir fertigen Spindel- Schaltwellenverlängerungen für Armaturen aller Art.

Spindel- / Schaltwellenverlängerung 100 mm Länge, ohne Handhebel

Zubehör Antrieb
Spindel- / Schaltwellenverlängerung

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.
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E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

_ _Schlüsselweite 2: 
_ _Schlüsselweite 1: 

__ __ _F-R 

Bestellschlüssel

SW1 SW2 e1 e2 Länge L Stahl Edelstahl

11 08 14 10,3 11 a. A. 7,02 €

11 09 14 12,3 11 3,43 € 4,39 €

14 08 18 10,3 14 a. A. a. A.

14 09 18 12,3 14 4,75 € a. A.

14 10 18 13,3 14 3,86 € 7,02 €

14 11 18 14,3 14 3,86 € 5,45 €

14 12 18 16,3 14 3,86 € 7,90 €

17 10 22 13,3 17 a. A. a. A.

17 11 22 14,3 17 3,95 € 8,26 €

17 12 22 16,3 17 4,75 € 8,42 €

17 14 22 18,3 17 4,75 € 6,85 €

22 16 28 21,4 22 8,61 € 10,50 €

22 17 28 22,4 22 5,10 € 8,26 €

27 22 36 28,4 27 a. A. a. A.

36 27 48 36,4 36 a. A. a. A.

36 30 48 40,4 36 a. A. a. A.

Material: Reduzierhülsen Stahl gesintert
Edelstahl 1.4408

Reduzierhülsen werden zur reduktiven Adaption der Innenschlüsselweite des Vierkants eines 
Stellantriebes auf die antriebsseitige Außenschlüsselweite eines Kupplungsstückes oder einer 
Armaturenwelle verwendet.

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

 L
 

+0,1

-0
,1

SW2

S
W

1 e1
-0,

2

e2
+0

,2

Reduzierhülse aus Edelstahl, zum Aufstecken auf Vierkant

 Zubehör Antrieb
Reduzierhülse

0
F

ohne Fettnippel: 
mit Fettnippel: 

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

100___ _ _F-S 

Bestellschlüssel Nennweite
DN

Edelstahl
Standard Stahl

015 93,60 € 84,50 €
020 93,60 € 84,50 €
025 101,00 € 92,30 €
032 107,00 € 100,00 €
040 116,00 € 105,00 €
050 139,00 € 121,00 €
065 161,00 € 140,00 €
080 195,00 € 178,00 €
100 269,00 € 256,00 €
125 342,00 € 321,00 €
150 432,00 € 403,00 €

Nennweite: für Kugelhähne von DN15 – DN150
ab DN200 und für andere Armaturen auf Anfrage 

Material: Edelstahl 1.4301 - Standard -
Stahl

Länge: 100 mm - weitere auf Anfrage -
Optional: mit Fettnippel, Zertifizierung: APZ 10204-3.1 B  - gegen Aufpreis -

Isolierte Armaturen oder Armaturen mit Heizmantel benötigen häufig eine Spindel- / Schalt-
wellenverlängerung. Wir fertigen Spindel- Schaltwellenverlängerungen für Armaturen aller Art.

Spindel- / Schaltwellenverlängerung 100 mm Länge, ohne Handhebel

Zubehör Antrieb
Spindel- / Schaltwellenverlängerung

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

UNSERE PARTNER

die Armaturenfabrik stellt vor: AIR TORQUE

die Armaturenfabrik stellt vor: ROTECH

Die Firma AIR TORQUE GmbH, mit Sitz in Ettlingen, ist ein tech-
nischer Vertriebspartner für pneumatische und elektrische 
 Schwenkantriebe.  In diesem Marktsegment sind sie weltweit füh-
rend und zählen auch in Deutschland zu den führenden Herstellern pneumatischer Schwenkantriebe. 

Insbesonders im Chemie bereich, mit den höchsten technischen Ansprüchen, ist AIR TORQUE der 
Partner für Stellantriebe.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.airtorque.de. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich 
an unsere Servicemitarbeiter der Armaturenfabrik.

Der Name ROTECH besteht aus den zwei Begriffen Rotation und Technik und 
symbolisiert die Konzentration auf Hightech in Rotation. Gegründet  wurde 
die ROTECH GmbH im Jahr 1990. Sie gehören zu den Marktführern auf dem 
Gebiet von Antriebszubehör. Schon früh ist die ROTECH GmbH neue Wege gegangen und hat durch 
 innovative Ideen optimale Problemlösungen für den Anwender geschaffen.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.rotech.de. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an 
unsere Servicemitarbeiter der Armaturenfabrik. 

ER Plus / ER Premier
elektrischer Antrieb

V-Serie
elektrischer Antrieb

Edition 2010
pneumatischer Antrieb

Typ T23 
NAMUR-Ventil mit  

integrierter Drossel

ALB-Modul 
Näherungsinitiator

FMV-Baureihe
Doppelinitiator

TCR-Modul
3-Leiter-Initiator

VT-Serie
elektrischer Antrieb



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Be- und Entlüfter
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weichdichtend, Be- / Entlüftung über seitliche Bohrung an der Stellschraube
Außengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1

 Schwimmergesteuerter Be- / Entlüfter – Rotguss
Typ 620

Nennweite: DN 10 (⅜), DN15 (½“)
Druckstufe: PN6
Gehäuse: Rotguss CC499K
Innenteile: Messing CW614N; Schwimmer: Kupfer CW024A
Dichtung: NBR
Temperatur: -30 °C – +120 °C
Baulänge: Einbaumaß 110 mm × ∅ 65 mm
Optional: Sitzschraube mit Gewindeanschluss

Nennweite
DN         Zoll

Gewicht 
[kg] Bestellschlüssel Preis

DN10 G ⅜“ 0,75 BEL-620-10 117,00 €

DN15 G ½“ 0,80 BEL-620-15 117,00 €

mit eingebauter Absperrung und Lecksicherung, integrierter Vakuumbrecher
Außengewinde gemäß DIN EN 10226-1

 Schnellentlüfter für heiztechnische Anlagen
Typ EA 122

Nennweite: Doppelgewinde R ⅛“ + R ⅜“ / R ¼“ + R ⅜“
Druckstufe: PN6
Gehäuse: Anschlussteil Messing, Rest Kunststoff
Dichtung: temperaturbeständiges Elastomer
Temperatur: max. 110 °C

Typ Bestellschlüssel Preis

Doppelgewinde R ⅛“ + R ⅜“ BEL-EA122-AA 16,40 €

Doppelgewinde R ¼“ + R ⅜“ BEL-EA122-BA 16,40 €
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BE- UND ENTLÜFTERVENTILE

metallisch dichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert, voll verschweißt
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1

 Flüssigkeitsentlüfter, wartungsfrei – Edelstahl
Typ AE 50S

Nennweite: Einlass Rp ¾“ (SW32) / Auslass Rp ½“ (zylindrisches Innengewinde)
Druckstufe: PN40, Differenzdruck max. 30 bar
Gehäuse: Edelstahl AISI 340L (1.4306)
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: bis 427 °C
Baulänge: Höhe 175 mm, ∅ max. 79 mm

Typ Gewicht [kg] Material Bestellschlüssel Preis

AE 50S 1,0 Edelstahl BEL-AE50S 488,00 €

weichdichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert
Innen- / Außengewinde gemäß DIN EN 10226-1

 Kompakter Flüssigkeitsentlüfter – Kupfer / Edelstahl
Typ AE 30 / Typ AE 36

Nennweite: Einlass Rp ½“ (zylindrisches Innengew.; Auslass R ¼“ (kegeliges Außengew.)
Druckstufe: PN10, Δp max. 8 bar
Gehäuse: Kupferlegierung, Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung: O-Ring FPM (Viton); Ventilkegel EPDM
Temperatur: bis 110 °C
Baulänge: Höhe 105 mm, ∅ max. 56 mm
Einsatzgebiete: für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter
Optional: Wartungssatz als Ersatzteil, Variante mit Kugelrückschlagventil

Typ Gewicht [kg] Material Bestellschlüssel Preis

AE 30 0,7 Kupfer BEL-AE30 160,00 €

AE 36 0,7 Edelstahl BEL-AE36 210,00 €
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BE- UND ENTLÜFTERVENTILE

metallisch dichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert, voll verschweißt
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1

 Flüssigkeitsentlüfter, wartungsfrei – Edelstahl
Typ AE 50S

Nennweite: Einlass Rp ¾“ (SW32) / Auslass Rp ½“ (zylindrisches Innengewinde)
Druckstufe: PN40, Differenzdruck max. 30 bar
Gehäuse: Edelstahl AISI 340L (1.4306)
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: bis 427 °C
Baulänge: Höhe 175 mm, ∅ max. 79 mm

Typ Gewicht [kg] Material Bestellschlüssel Preis

AE 50S 1,0 Edelstahl BEL-AE50S 488,00 €

weichdichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert
Innen- / Außengewinde gemäß DIN EN 10226-1

 Kompakter Flüssigkeitsentlüfter – Kupfer / Edelstahl
Typ AE 30 / Typ AE 36

Nennweite: Einlass Rp ½“ (zylindrisches Innengew.; Auslass R ¼“ (kegeliges Außengew.)
Druckstufe: PN10, Δp max. 8 bar
Gehäuse: Kupferlegierung, Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung: O-Ring FPM (Viton); Ventilkegel EPDM
Temperatur: bis 110 °C
Baulänge: Höhe 105 mm, ∅ max. 56 mm
Einsatzgebiete: für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter
Optional: Wartungssatz als Ersatzteil, Variante mit Kugelrückschlagventil

Typ Gewicht [kg] Material Bestellschlüssel Preis

AE 30 0,7 Kupfer BEL-AE30 160,00 €

AE 36 0,7 Edelstahl BEL-AE36 210,00 €
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Bestellschlüssel

kompakter Standardentlüfter weich / metallisch dichtend, schwimmergesteuert mit Ventilabschluss
Eingang Flansche (EN 1092) / Gewinde (ISO 228-1); Ausgang Außengewinde

 Be- und Entlüfter für Dauerbetrieb – Edelstahl
Typ EB 1.12

Nennweite: Flansch DN 25 – 100, Innengewinde G ¾“ – 2“
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Edelstahl (316 L); weitere auf Anfrage
Dichtung: Gehäuse: EPDM; Ventil: FPM; DN65 – DN100 metallisch dichtend
Temperatur: 130 °C
Medium: Flüssigkeiten
Optional: ozonbeständige Ausführung, andere Dichtungen, Beschichtung

Druckbereich:

_

_

_ F_ _ _BEL-EB12-

Arbeits-Druckbereich (Bei Bestellung angeben):

Druckbereich Bestellcode

0 – 2 A

0 – 6 B

0 – 10 C

0 – 16 D

Innengewinde: I
Anschluss Eingang Flansch: F

DN Eingang:_ _ _

Innenteile aus Edelstahl, robuste Ventilmechanik, mit Handluftventil
Gehäuse aus Stahlguss auf Anfrage

für größere Lastmengen, weich- / metallisch Dichtend, schwimmergesteuert mit Ventilabschluss
Eckbauform, Flansche gemäß DIN EN 1092

 Be- und Entlüfter für Dauerbetrieb – Sphäroguss
Typ EB 1.10

Nennweite: DN32 / 15 – DN100 / 50 (Eingang / Ausgang)
Druckstufe: PN16, auf Anfrage PN25 / 40
Gehäuse: Sphäroguss EN GJS-400-15 (EN JS 1030, alt GGG 40)
Dichtung: FPM; metallisch dichtend
Temperatur: FPM bis 130 °C; metallisch dichtend: 200 °C
Medium: Flüssigkeiten
Optional: Gummierung / Kunststoffbeschichtung, Rückschlagventil

Arbeits-Druckbereich (Bei Bestellung angeben):

Druckbereich Bestellcode

0 – 2 A

0 – 6 B

0 – 10 C

0 – 16 D

metallisch: M

Bestellschlüssel

Druckbereich:

Dichtung FPM: 

16 _

_

_

F

J_ _ _

_ _ _

BEL-EB10-

DN Eingang:

Nennweite
Gewicht

[kg]

Arbeits-Druckbereich [bar]
Eingang
Flansch

DN

Ausgang
Außengew.

Zoll

0 – 2
(A)

0 – 6
(B)

0 – 10
(C)

0 – 16
(D)

025 G ¾“ 3,5 1.139,00 € 1.139,00 € 1.139,00 € 1.139,00 €
032 G ¾“ 4,2 1.153,00 € 1.153,00 € 1.153,00 € 1.153,00 €
040 G ¾“ 4,2 1.251,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.251,00 €
050 G ¾“ 5 1.416,00 € 1.416,00 € 1.416,00 € 1.416,00 €
065 G ¾“ 11 1.677,00 € 1.677,00 € 1.677,00 € 1.677,00 €
080 G ¾“ 11 1.901,00 € 1.901,00 € 1.901,00 € 1.901,00 €
100 G ¾“ 12 2.049,00 € 2.049,00 € 2.049,00 € 2.049,00 €

Eingang
Innengew.
DN      Zoll

Ausgang
Außengew.

Zoll

Gewicht
[kg]

0 – 2
(A)

0 – 6
(B)

0 – 10
(C)

0 – 16
(D)

20 G ¾“ G ½“ k. A. 341,00 € 341,00 € - 341,00 €
25 G  1“ G ¾“ 2,6 915,00 € 915,00 € 915,00 € 915,00 €
32 G 1¼“ G ¾“ 2,6 977,00 € 977,00 € 977,00 € 977,00 €
40 G 1½“ G ¾“ 2,7 1.038,00 € 1.038,00 € 1.038,00 € 1.038,00 €
50 G 2“ G ¾“ 3,1 1.143,00 € 1.143,00 € 1.143,00 € 1.143,00 €

Nennweite DN – Flansch Gewicht
[kg]

Arbeits-Druckbereich [bar]

Eingang Ausgang 0 – 2 (A) 0 – 6 (B) 0 – 10 (C) 0 – 16 (D)

032 15 11 796,00 € 796,00 € 796,00 € 796,00 €

040 20 14 876,00 € 876,00 € 876,00 € 876,00 €

050 25 18 1.046,00 € 1.046,00 € 1.046,00 € 1.046,00 €

065 32 23 1.444,00 € 1.444,00 € 1.444,00 € 1.444,00 €

080 40 31 1.823,00 € 1.823,00 € 1.823,00 € 1.823,00 €

100 50 45 2.330,00 € 2.330,00 € 2.330,00 € 2.330,00 €
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Einbaulage senkrecht, mit Auslassbohrung für Tropfleitung

für Rohrleitungen, Wärmetauscher und Behälter in Dampfanlagen, in denen der Druck nicht 
unter atmosphärischen Druck absinken soll

speziell für den Einsatz in Dampfanlagen

DGRL 97/23/EG Artikel 3, Absatz 3 (GIP); für Anwendungen Fluide Gruppe 2 

Öffnungsdruck Δp 6 mbar, Kvs-Wert 0,52 m3/h, metallisch dichtend
Systemanschluss Innengewinde Rp ½“, Auslaßbohrung Rp ⅛“ gemäß DIN EN 10226-1

 Vakuumbrecher – Messing / Edelstahl
Typ VB14 / VB 21

Nennweite: Rp ½“
Druckstufe: Typ VB14: PN16; Typ VB21: PN25
Gehäuse: Typ VB14: Messing CuZn39Pb2 (2.0380)

Typ VB21: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Dichtung: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Ventilkugel: Edelstahl
Temperatur: Typ VB14: 0 °C – +260 °C; Typ VB21: 0 °C – +400 °C

Nennweite
Zoll

Gewicht
[kg]

Bestellschlüssel Typ VB14
PN16

Bestellschlüssel Typ VB21
PN25

Rp ½“ 0,35 VB-14 91,60 € VB-21 158,00 €

1    2
G

Umrechnung gängiger Einheiten 
Physikalische Größe SI-Einheit Umrechnung ANSI-Einheit

Temperatur °C °C + 32 * 1,8 °F

Länge mm 0,03937 inch

Länge mm 3,28084 ft

Gewicht kg 2,2046 lb

Drehmoment Nm 0,737562 lbf-ft

Druck bar 0,068948 psi

Aderquerschnitt 0,5 mm² 20 AWG

1,5 mm² 16 AWG

2,5 mm² 14 AWG

Physikalische Größe ANSI-Einheit Umrechnung SI-Einheit

Temperatur °F °F - 32 * 0,55555 °C

Länge inch 25,4 mm

Länge ft 0,3048 mm

Gewicht lb 0,4536 kg

Drehmoment lbf-ft 1,35582 Nm

Aderquerschnitt 20 AWG 0,5 mm²

16 AWG 1,5 mm²

14 AWG 2,5 mm²
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unter atmosphärischen Druck absinken soll

speziell für den Einsatz in Dampfanlagen

DGRL 97/23/EG Artikel 3, Absatz 3 (GIP); für Anwendungen Fluide Gruppe 2 

Öffnungsdruck Δp 6 mbar, Kvs-Wert 0,52 m3/h, metallisch dichtend
Systemanschluss Innengewinde Rp ½“, Auslaßbohrung Rp ⅛“ gemäß DIN EN 10226-1

 Vakuumbrecher – Messing / Edelstahl
Typ VB14 / VB 21

Nennweite: Rp ½“
Druckstufe: Typ VB14: PN16; Typ VB21: PN25
Gehäuse: Typ VB14: Messing CuZn39Pb2 (2.0380)

Typ VB21: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Dichtung: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Ventilkugel: Edelstahl
Temperatur: Typ VB14: 0 °C – +260 °C; Typ VB21: 0 °C – +400 °C

Nennweite
Zoll

Gewicht
[kg]

Bestellschlüssel Typ VB14
PN16

Bestellschlüssel Typ VB21
PN25

Rp ½“ 0,35 VB-14 91,60 € VB-21 158,00 €

1    2
G

Umrechnung gängiger Einheiten 
Physikalische Größe SI-Einheit Umrechnung ANSI-Einheit

Temperatur °C °C + 32 * 1,8 °F

Länge mm 0,03937 inch

Länge mm 3,28084 ft

Gewicht kg 2,2046 lb

Drehmoment Nm 0,737562 lbf-ft

Druck bar 0,068948 psi

Aderquerschnitt 0,5 mm² 20 AWG

1,5 mm² 16 AWG

2,5 mm² 14 AWG

Physikalische Größe ANSI-Einheit Umrechnung SI-Einheit

Temperatur °F °F - 32 * 0,55555 °C

Länge inch 25,4 mm

Länge ft 0,3048 mm

Gewicht lb 0,4536 kg

Drehmoment lbf-ft 1,35582 Nm

Aderquerschnitt 20 AWG 0,5 mm²

16 AWG 1,5 mm²

14 AWG 2,5 mm²

ANLAGENBAU

Anlagenbau der Industriefabrik Schneider GmbH

In dem Bereich des Anlagenbau / SKID Bau bieten wir Ihnen die Fertigung von Industrieanlagen in 
 modularer Bauweise. Eine eigene Konstruktions- und Dokumentationsabteilung ermöglicht es uns, Sie 
von der Idee bis zur Inbetriebnahme zu begleiten. Kunden beauftragen uns im Anlagenbau für Einzel-
stücke, ebenso wie für Serienfertigungen in höheren Stückzahlen.

Die Industriefabrik Schneider GmbH setzt sich in sämtlichen Unternehmensbereichen stets höchste Quali-
tätsstandards. Deshalb war für uns die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ebenso selbstver-
ständlich, wie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: 2008.

Um unseren Kunden stets höchste Qualität bieten zu können, verfügen 
wir über die Zulassungen als Schweißfachbetrieb nach DIN ISO3834-3 
und Fertigung nach Modul G 97/23/EG – CE00 45 und somit über alle 
notwendigen Voraussetzungen zur Fertigung von Industriearmaturen 
und Anlagen.

Gern beraten wir Sie ausführlich und entwickeln mit Ihnen maß-
geschneiderte Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Nähere Informationen finden Sie unter: www.industriefabrik.com



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Dichtungen
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DICHTUNGEN

Material (A –E): 
Nennweite DN: 

Druckstufe PN: 

_ _ _

_

_

_ _ _

_ _D-      - -

Bestellschlüssel

A AFM 34 Dicke 2 mm, max. Temp. 250 °C
B PTFE Dicke 2 mm
C EPDM / NBR Dicke 3 mm
D Graphit mit Spießblech Dicke 2 mm, Temp. -200 °C – +700 °C. (oxid. Medien bis 550 °C)
E Gummi-Stahl (EPDM / NBR) max. Temp. 100 °C
(C-4400 / WS3820 auf Anfrage)

Material gesundheitlich unbedenklich 
für Flansche mit ebener Dichtfläche, Form IBC

Flansch- / Flachdichtungen gemäß DIN EN 1514-1
Flachdichtungen

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

∅ A
[mm]

∅ I
[mm]

AFM 34
(A)

PTFE
(B)

EPDM / NBR
(C)

Graphit mit Spießbl.
 (D)

Gummi-Stahl
(E)

010 06 38 18 0,22 € 0,54 € 0,10 € 0,34 € -
10 – 40 45 18 0,31 € 0,73 € 0,15 € 0,46 € -

015 06 43 22 0,22 € 0,54 € 0,10 € 0,34 € -
10 – 40 50 22 0,31 € 0,71 € 0,14 € 0,46 € 3,25 €

020 06 53 28 0,29 € 0,71 € 0,14 € 0,46 € -
10 – 40 60 28 0,39 € 0,94 € 0,19 € 0,60 € 3,32 €

025 06 63 35 0,39 € 0,94 € 0,19 € 0,60 € -
10 – 40 70 35 0,49 € 1,17 € 0,24 € 0,75 € 4,05 €

032 06 75 43 0,61 € 1,45 € 0,29 € 0,92 € -
10 – 40 82 43 0,61 € 1,45 € 0,29 € 0,92 € 4,26 €

040 06 85 49 0,75 € 1,77 € 0,36 € 1,12 € -
10 – 40 92 49 0,75 € 1,77 € 0,36 € 1,12 € 4,41 €

050 06 95 61 0,88 € 2,09 € 0,43 € 1,34 € -
10 – 40 107 61 1,05 € 2,52 € 0,51 € 1,60 € 4,70 €

065 06 115 77 1,21 € 2,89 € 0,58 € 1,85 € -
10 – 40 127 77 1,41 € 3,38 € 0,68 € 2,16 € 4,84 €

080 06 132 90 1,41 € 3,35 € 0,66 € 2,14 € -
10 – 40 142 90 1,62 € 3,84 € 0,77 € 2,47 € 4,99 €

100 06 152 115 1,75 € 4,15 € 0,83 € 2,65 € -
10 – 16 162 115 1,99 € 4,73 € 0,95 € 3,03 € 5,56 €
25 – 40 168 115 2,24 € 5,34 € 1,07 € 3,42 € 5,64 €

125 06 182 141 2,45 € 5,83 € 1,17 € 3,72 € -
10 – 16 192 141 2,74 € 6,49 € 1,29 € 4,17 € 6,43 €
25 – 40 195 141 3,03 € 7,23 € 1,45 € 4,62 € 6,65 €

150 06 207 169 3,21 € 7,67 € 1,53 € 4,91 € -
10 – 16 218 169 3,55 € 8,45 € 1,68 € 5,41 € 7,95 €
25 – 40 225 169 3,88 € 9,25 € 1,85 € 5,92 € 8,31 €

200 06 262 220 4,68 € 11,10 € 2,23 € 7,12 € -
10 – 16 292 220 5,07 € 12,10 € 2,41 € 7,72 € 10,50 €

25 273 220 5,90 € 14,00 € 2,81 € 8,98 € 10,90 €
40 285 220 5,90 € 14,00 € 2,81 € 8,98 € 12,60 €

250 06 318 274 6,32 € 15,00 € 3,01 € 9,62 € -
10 328 274 6,75 € 16,10 € 3,21 € 10,30 € 10,90 €
16 330 274 6,75 € 16,10 € 3,21 € 10,30 € 11,00 €
25 342 274 7,28 € 17,30 € 3,47 € 11,10 € 11,10 €
40 353 274 7,79 € 18,50 € 3,71 € 11,90 € 12,90 €

300 06 373 325 7,60 € 18,10 € 3,62 € 11,60 € -
10 378 325 8,11 € 19,30 € 3,86 € 12,30 € 15,60 €
16 385 325 8,79 € 20,90 € 4,18 € 13,40 € 16,00 €
25 402 325 9,28 € 22,10 € 4,42 € 14,10 € 17,20 €
40 418 325 10,50 € 25,10 € 5,02 € 16,00 € 17,30 €

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
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DICHTUNGEN

Material (A –E): 
Nennweite DN: 

Druckstufe PN: 

_ _ _

_

_

_ _ _

_ _D-      - -

Bestellschlüssel

A AFM 34 Dicke 2 mm, max. Temp. 250 °C
B PTFE Dicke 2 mm
C EPDM / NBR Dicke 3 mm
D Graphit mit Spießblech Dicke 2 mm, Temp. -200 °C – +700 °C. (oxid. Medien bis 550 °C)
E Gummi-Stahl (EPDM / NBR) max. Temp. 100 °C
(C-4400 / WS3820 auf Anfrage)

Material gesundheitlich unbedenklich 
für Flansche mit ebener Dichtfläche, Form IBC

Flansch- / Flachdichtungen gemäß DIN EN 1514-1
Flachdichtungen

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

∅ A
[mm]

∅ I
[mm]

AFM 34
(A)

PTFE
(B)

EPDM / NBR
(C)

Graphit mit Spießbl.
 (D)

Gummi-Stahl
(E)

010 06 38 18 0,22 € 0,54 € 0,10 € 0,34 € -
10 – 40 45 18 0,31 € 0,73 € 0,15 € 0,46 € -

015 06 43 22 0,22 € 0,54 € 0,10 € 0,34 € -
10 – 40 50 22 0,31 € 0,71 € 0,14 € 0,46 € 3,25 €

020 06 53 28 0,29 € 0,71 € 0,14 € 0,46 € -
10 – 40 60 28 0,39 € 0,94 € 0,19 € 0,60 € 3,32 €

025 06 63 35 0,39 € 0,94 € 0,19 € 0,60 € -
10 – 40 70 35 0,49 € 1,17 € 0,24 € 0,75 € 4,05 €

032 06 75 43 0,61 € 1,45 € 0,29 € 0,92 € -
10 – 40 82 43 0,61 € 1,45 € 0,29 € 0,92 € 4,26 €

040 06 85 49 0,75 € 1,77 € 0,36 € 1,12 € -
10 – 40 92 49 0,75 € 1,77 € 0,36 € 1,12 € 4,41 €

050 06 95 61 0,88 € 2,09 € 0,43 € 1,34 € -
10 – 40 107 61 1,05 € 2,52 € 0,51 € 1,60 € 4,70 €

065 06 115 77 1,21 € 2,89 € 0,58 € 1,85 € -
10 – 40 127 77 1,41 € 3,38 € 0,68 € 2,16 € 4,84 €

080 06 132 90 1,41 € 3,35 € 0,66 € 2,14 € -
10 – 40 142 90 1,62 € 3,84 € 0,77 € 2,47 € 4,99 €

100 06 152 115 1,75 € 4,15 € 0,83 € 2,65 € -
10 – 16 162 115 1,99 € 4,73 € 0,95 € 3,03 € 5,56 €
25 – 40 168 115 2,24 € 5,34 € 1,07 € 3,42 € 5,64 €

125 06 182 141 2,45 € 5,83 € 1,17 € 3,72 € -
10 – 16 192 141 2,74 € 6,49 € 1,29 € 4,17 € 6,43 €
25 – 40 195 141 3,03 € 7,23 € 1,45 € 4,62 € 6,65 €

150 06 207 169 3,21 € 7,67 € 1,53 € 4,91 € -
10 – 16 218 169 3,55 € 8,45 € 1,68 € 5,41 € 7,95 €
25 – 40 225 169 3,88 € 9,25 € 1,85 € 5,92 € 8,31 €

200 06 262 220 4,68 € 11,10 € 2,23 € 7,12 € -
10 – 16 292 220 5,07 € 12,10 € 2,41 € 7,72 € 10,50 €

25 273 220 5,90 € 14,00 € 2,81 € 8,98 € 10,90 €
40 285 220 5,90 € 14,00 € 2,81 € 8,98 € 12,60 €

250 06 318 274 6,32 € 15,00 € 3,01 € 9,62 € -
10 328 274 6,75 € 16,10 € 3,21 € 10,30 € 10,90 €
16 330 274 6,75 € 16,10 € 3,21 € 10,30 € 11,00 €
25 342 274 7,28 € 17,30 € 3,47 € 11,10 € 11,10 €
40 353 274 7,79 € 18,50 € 3,71 € 11,90 € 12,90 €

300 06 373 325 7,60 € 18,10 € 3,62 € 11,60 € -
10 378 325 8,11 € 19,30 € 3,86 € 12,30 € 15,60 €
16 385 325 8,79 € 20,90 € 4,18 € 13,40 € 16,00 €
25 402 325 9,28 € 22,10 € 4,42 € 14,10 € 17,20 €
40 418 325 10,50 € 25,10 € 5,02 € 16,00 € 17,30 €

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Dichtungswerkstoffe (Auswahl)
Bezeichnung 

DIN ISO 1629

chemische 

Bezeichnung

Handelsname 

(eingetragene 

Warennamen)

plastische 

Eigenschaften

Anwendung Einsatztemperatur-

bereich (Druck-Tem-

peratur- Diagramme 

beachten)

spezielle  Eigenschaften

PTFE Polytetrafluor-

ethylen

Teflon 

Hostaflon

Fluon

Thermoplast Kugel-Dichtung -200 °C ... +260 °C höchste chemische Beständigkeit, keine Aufnahme 

von Feuchtigkeit, hervorragende Gleiteigenschaft, 

nicht brennbar, hydrolyse- und witterungsbeständig

R(P)TFE Kugel-Dichtung Glasfaserverstärktes PTFE

höhere Druckbelastbarkeit

TFM1600 Kugel-Dichtung Modifiziertes PTFE (PTFE & PFA)

verminderter Reibungswiederstand / Drehmoment, 

stabiler gegen Verformung

PVDF Polyvinyliden-

fluorid

Solef

Dyflor

Thermoplast Kugel-Dichtung -40 °C ... +150 °C sehr gute chemische und Hydrolysebeständigkeit, 

hohe Abriebfestigkeit, schwer entflammbar, witte-

rungs- und strahlenbeständig

PCTFE Polychlortriflu-

orethylen

Kel-F

Neoflon

Aclar

Thermoplast Kugel-Dichtung -240 °C ... +150 °C sehr gute chemische Beständigkeit, gute Gleitei-

genschaften, hohe thermische Belastbarkeit, sehr 

gute UV-, Witterungs- und Hydrolysebeständigkeit

POM Polyoxymethylen 

Polyacetal

Delrin

Hostaform C

Ultraform

Thermoplast Kugel-Dichtung -40 °C ... +100 °C hohe Festig- und Steifigkeit, gute Kriechfestigkeit, 

geringe Feuchtigkeitsaufnahme, hydrolysebestän-

dig (bis +60 °C)

PEEK Polyetherether-

keton

Victrex

Hostatec

Thermoplast Kugel-Dichtung -40 °C ... +260 °C ausgezeichnete chemische und Hydrolysebe-

ständigkeit, gute Kriechfestigkeit auch bei hohen 

Temperaturen, sehr guter Verschleißwiderstand bei 

unterschiedlichen Betriebsbedingungen

PAI Polyamid Torlon Thermoplast Kugel-Dichtung -190 °C ... +260 °C ausgezeichnete Beibehaltung der mechanischen 

Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit über 

einen weiten Temperaturbereich, ausgezeichnetes 

Reibungs- und Verschleißverhalten, hervorragende 

UV-Beständigkeit

PI Polyimid Vespel Thermoplast Kugel-Dichtung -273 °C ... +255 °C hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und 

Kriechfestigkeit auch bei hohen Temperaturen, gute 

Verschleißeigenschaften

NBR Acrylnitril-Buta-

dien-Kautschuk

Perbunan

Chemigum

Hycar, JSR-N

Elaprim, Krynac

Elastomer Gehäuse- / Schalt-

wellen-Dichtung

30 °C ... +100 °C gute Abriebfestigkeit und mechanische Eigenschaf-

ten, niedriger Druckverformungsrest

HNBR Hydrierter 

Nitril-Butadien-

Kautschuk

Therban

Zetpol

Elastomer Gehäuse- / Schalt-

wellen-Dichtung

-35 °C ... +150 °C ausgezeichnete physikalische Eigenschaften und 

gute Abriebfestigkeit bei hohen Temperaturen, 

niedriger Druckverformungsrest, gute Bestän-

digkeit

gegen Dampf, Sauergas und Ozon

EPDM Ethylen-Propy-

len-Kautschuk

Buna AP

Vistalon

Dutral, Keltan

Elastomer Gehäuse- / Schalt-

wellen-Dichtung

-50 °C ... +150 °C ausgezeichnete Quellbeständigkeit bei Heizwasser 

und Dampf, sehr gute Ozon-, Alterungs- und Witte-

rungsbeständigkeit

FKM Fluor-Kaut-

schuk

Viton

Tecnoflon

Fluorel

Elastomer Gehäuse- / Schalt-

wellen-Dichtung

-25 °C ... +200 °C gute chemische Stabilität und hohe Temperaturbe-

ständigkeit, ausge-

zeichnete Dichtigkeit und niedriger Druckverfor-

mungsrest

FFKM Perfluor-Kaut-

schuk

Kalrez

Chemraz

Parofluor

Isolast

Simriz

Elastomer Gehäuse- / Schalt-

wellen-Dichtung

-15 °C ... +300 °C Elastizität und Dichtungskraft verbunden mit 

chemischer Trägheit und thermischer Stabilität, 

hohe Temperaturbelastung-und Chemikalienbe-

ständigkeit

PUR Polyurethan-

Kautschuk

Vulkollan

Desmopan

Moltopren

Elastollan

Elastomer Gehäuse- / Schalt-

wellen-Dichtung

-30 °C ... +80 °C sehr hohe mechanische Festigkeit, extrem 

verschleißfest, hohe Reißfestigkeit und Schlag-

zähigkeit, hohe Gasdichtigkeit, sehr gute Ozon-, 

Alterungs- und Witterungsbeständigkeit



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Druckmessumformer
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DRUCKMESSUMFORMER

Typ A-10
Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen . . . . . . . . . . . . .  62

Typ S-11
frontbündiger Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen. . . 63

Typ S-20
Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen – hochwertig . . . 64

Cerabar M PMP 51
Digitaler Druckmessumformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

DRUCKSCHALTER
Typ PSD 30

elektronischer Druckschalter mit Anzeige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
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Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
Zulassungen: cULus / GOST

kompakte Bauform, vakuumfest, Gehäuse / Messstoffberührte Teile 316L (1.4404)
Prozessanschluss G ¼“ A (DIN 3852-E), el. Anschluss Winkelstecker (DIN EN 175301-803A)

Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen
Typ A-10

Standard
Messbereich: 0 ...1 bar bis 0 ... 600 bar
Nichtlinearität: 0,25 % oder 0,5 % BFSL gemäß IEC 61298-2
Ausgangssignal: 4 – 20 mA, 2-Leiter; 0 ... 10 V, 3-Leiter
Hilfsenergie: 8 ... 30 V DC
Dichtung: NBR
Baulänge: ca. 61 mm + 14 mm Prozessanschluss
Schutzart: IP65
Temperatur: 0 °C – +80 °C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter 0 ... 10 V, 3-Leiter

Hilfsenergie 8 ... 30 V DC 14 ... 30 V DC

Nichtlinearität 0,5 % BFSL 0,25 % BFSL 0,5 % BFSL

Messbereich 101,80 € 177,50 € 101,80 €

0 ... 1,0 bar DMU-A10-12719049 DMU-A10-12963365 DMU-A10-12852822

0 ... 1,6 bar DMU-A10-12719405 DMU-A10-12963373 DMU-A10-12963446

0 ... 2,5 bar DMU-A10-12719243 DMU-A10-12950352 DMU-A10-12909913

0 ... 4,0 bar DMU-A10-12719251 DMU-A10-12963390 DMU-A10-12725421

0 ... 6,0 bar DMU-A10-12719391 DMU-A10-12726606 DMU-A10-12824837

0 ... 10 bar DMU-A10-12719260 DMU-A10-12726614 DMU-A10-12725057

0 ... 16 bar DMU-A10-12719286 DMU-A10-12726622 DMU-A10-12784720

0 ... 25 bar DMU-A10-12719308 DMU-A10-12726631 DMU-A10-12873315

0 ... 40 bar DMU-A10-12719316 DMU-A10-12726649 DMU-A10-12910903

0 ... 60 bar DMU-A10-12719324 DMU-A10-12963411 DMU-A10-12725448

0 ... 100 bar DMU-A10-12719383 DMU-A10-12726657 DMU-A10-12850838

0 ... 160 bar DMU-A10-12719375 DMU-A10-12963420 DMU-A10-12887430

0 ... 250 bar DMU-A10-12719332 - DMU-A10-12725111

0 ... 400 bar DMU-A10-12719341 - DMU-A10-12725102

0 ... 600 bar DMU-A10-12719367 DMU-A10-12797805 DMU-A10-12850781
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frontbündige Membrane / Prozessanschluss, O-Ring NBR
mit elektrischen Anschluss Winkelstecker (DIN EN 175301-803A; IP65)

Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage

kompakte Bauform, vakuumfest, Gehäuse / Messstoffberührte Teile Edelstahl
Prozessanschluss G 1“ B / G ½ B (EN 837)

frontbündiger Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen
Typ S-11

Standard
Messbereich: 0 ... 0,1 bar bis 0 ... 600 bar; -1 ... 0 bar
Nichtlinearität: 0,5 % BFSL gemäß IEC 61298-2
Ausgangssignal: 4 – 20 mA, 2-Leiter
Hilfsenergie: DC 10 (14) ... 30 V
Baulänge: ca. 83,5 mm + 23 mm Prozessanschluss
Schutzart: IP65
Temperatur: zulässige Messstofftemperatur -30 – +100 °C

Prozessanschluss G 1“ B (EN 837) G ½“ B (EN 837)

Messbereich 353,30 € 353,30 €

0 ... 0,1 bar DMU-S11-9083537 -

0 ... 0,16 bar DMU-S11-9083545 -

0 ... 0,25 bar DMU-S11-9021264 -

0 ... 0,4 bar DMU-S11-9021272 -

0 ... 0,6 bar DMU-S11-9021280 -

0 ... 1,0 bar DMU-S11-9021299 -

0 ... 1,6 bar DMU-S11-9021302 -

0 ... 2,5 bar - DMU-S11-9021310

0 ... 4,0 bar - DMU-S11-9021213

0 ... 6,0 bar - DMU-S11-9021221

0 ... 10 bar - DMU-S11-9021230

0 ... 16 bar - DMU-S11-9021248

0 ... 25 bar - DMU-S11-9023518

0 ... 40 bar - DMU-S11-9023526

0 ... 60 bar - DMU-S11-9023534

0 ... 100 bar - DMU-S11-9023542

0 ... 160 bar - DMU-S11-9023550

0 ... 250 bar - DMU-S11-9023569

0 ... 400 bar - DMU-S11-9023577

0 ... 600 bar - DMU-S11-9023585

-1 ... 0 bar DMU-S11-9810714 -

Preis 390,11 € -

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!



DRUCKMESSUMFORMER

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 63

frontbündige Membrane / Prozessanschluss, O-Ring NBR
mit elektrischen Anschluss Winkelstecker (DIN EN 175301-803A; IP65)

Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage

kompakte Bauform, vakuumfest, Gehäuse / Messstoffberührte Teile Edelstahl
Prozessanschluss G 1“ B / G ½ B (EN 837)

frontbündiger Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen
Typ S-11

Standard
Messbereich: 0 ... 0,1 bar bis 0 ... 600 bar; -1 ... 0 bar
Nichtlinearität: 0,5 % BFSL gemäß IEC 61298-2
Ausgangssignal: 4 – 20 mA, 2-Leiter
Hilfsenergie: DC 10 (14) ... 30 V
Baulänge: ca. 83,5 mm + 23 mm Prozessanschluss
Schutzart: IP65
Temperatur: zulässige Messstofftemperatur -30 – +100 °C

Prozessanschluss G 1“ B (EN 837) G ½“ B (EN 837)

Messbereich 353,30 € 353,30 €

0 ... 0,1 bar DMU-S11-9083537 -

0 ... 0,16 bar DMU-S11-9083545 -

0 ... 0,25 bar DMU-S11-9021264 -

0 ... 0,4 bar DMU-S11-9021272 -

0 ... 0,6 bar DMU-S11-9021280 -

0 ... 1,0 bar DMU-S11-9021299 -

0 ... 1,6 bar DMU-S11-9021302 -

0 ... 2,5 bar - DMU-S11-9021310

0 ... 4,0 bar - DMU-S11-9021213

0 ... 6,0 bar - DMU-S11-9021221

0 ... 10 bar - DMU-S11-9021230

0 ... 16 bar - DMU-S11-9021248

0 ... 25 bar - DMU-S11-9023518

0 ... 40 bar - DMU-S11-9023526

0 ... 60 bar - DMU-S11-9023534

0 ... 100 bar - DMU-S11-9023542

0 ... 160 bar - DMU-S11-9023550

0 ... 250 bar - DMU-S11-9023569

0 ... 400 bar - DMU-S11-9023577

0 ... 600 bar - DMU-S11-9023585

-1 ... 0 bar DMU-S11-9810714 -

Preis 390,11 € -
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mit elektrischen Anschluss Winkelstecker (DIN EN 175301-803A)

Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
Zulassungen: cULus / GOST

kompakte Bauform, vakuumfest, Gehäuse / Messstoffberührte Teile Edelstahl
Prozessanschluss G ¼“ A (DIN 3852-E) / G ½ B (EN 837)

Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen – hochwertig
Typ S-20

Standard
Messbereich: 0 ... 0,4 bar bis 0 ... 1000 bar; -1 ... 0 bar
Nichtlinearität: 0,25 % BFSL gemäß IEC 61298-2
Ausgangssignal: 4 – 20 mA, 2-Leiter; 0 ... 10 V, 3-Leiter
Hilfsenergie: max. 350 V DC
Dichtung: NBR
Baulänge: ca. 83 mm + 14 mm Prozessanschluss
Schutzart: IP65
Temperatur: zulässige Messstofftemperatur -30 – +100 °C

Prozessanschluss G ¼“ A (DIN 3852-E) G ½“ B (EN 837)

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter 4 ... 20 mA, 2-Leiter 0 ... 10 V, 3-Leiter

Messbereich 337,19 € 337,19 € 337,19 €

0 ... 0,4 bar DMU-S20-14071221* DMU-S20-14071126 DMU-S20-14071196

0 ... 0,6 bar DMU-S20-14071223* DMU-S20-14071128 DMU-S20-14071197

258,16 € 258,16 € 258,16 €

0 ... 1,0 bar DMU-S20-14071224* DMU-S20-14071133 DMU-S20-14071198

0 ... 1,6 bar DMU-S20-14071225* DMU-S20-14071134 DMU-S20-14071199

0 ... 2,5 bar DMU-S20-14071232* DMU-S20-14071135 DMU-S20-14071200

0 ... 4,0 bar DMU-S20-14071233* DMU-S20-14071137 DMU-S20-14071201

0 ... 6,0 bar DMU-S20-14071235 DMU-S20-14071139 DMU-S20-14071202

0 ... 10 bar DMU-S20-14071237 DMU-S20-14071141 DMU-S20-14071203

0 ... 16 bar DMU-S20-14071238 DMU-S20-14071142 DMU-S20-14071204

0 ... 25 bar DMU-S20-14071239 DMU-S20-14071144 DMU-S20-14071205

0 ... 40 bar DMU-S20-14071245* DMU-S20-14071145 DMU-S20-14071206

0 ... 60 bar DMU-S20-14071248* DMU-S20-14071146 DMU-S20-14071207

0 ... 100 bar DMU-S20-14071252* DMU-S20-14071148 DMU-S20-14071208

0 ... 160 bar DMU-S20-14071254 DMU-S20-14071149 DMU-S20-14071209

0 ... 250 bar DMU-S20-14071268 DMU-S20-14071151 DMU-S20-14071210

0 ... 400 bar DMU-S20-14071271 DMU-S20-14071153 DMU-S20-14071211

0 ... 600 bar DMU-S20-14071275 DMU-S20-14071155 DMU-S20-14071212

0 ... 1000 bar - DMU-S20-14071157 DMU-S20-14071213

Preis - 337,19 € 337,19 €

-1 ... 0 bar DMU-S20-14071217* DMU-S20-14071123 DMU-S20-14071195

Preis 300,31 € 300,31 € 300,31 €
* keine Lagerware, nach Fertigung verfügbar
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Cerabar M PMP 51

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Von Standardkonfiguration abweichende Eigenschaften: Angebot auf Anfrage

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
Ex-Zulassungen ATEX / FM / CSA (Bei Ex-Varianten beachten Sie bitte die nationalen Vorgaben)
DRGL 97/23/EG
Prüfbescheinigung nach EN 10204 - 3.1 / AD2000
NACE MR0175; COC-ASME BPE; SIL; NSF-Trinkwasserzulassung

mit piezoresistiver Messzelle und metallischer verschweißter Membran
Kompaktgerät mit integriertem Messwertumformer, Anschluss Außengewinde G ½“ ISO 228-1

Digitaler Druckmessumformer

Messbereich: -1 ... 400 bar / TD 1:20 (Messbereich bei Bestellung angeben)
Referenzgenauigkeit: ± 0,15 %; auf Anfrage: Platinum-Version ± 0,075 %
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA; auf Anfrage: HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Hilfsenergie: 4 ... 20 mA; auf Anfrage HART: 11,5 ... 45 V DC; Ex ia: 11,5 ... 30 V DC;  

auf Anfrage Profibus PA / Foundation Fieldbus: 9 ... 32 V DC
Temperatur: Medium: –40 ... +100 °C Umgebung: –40 ... +85 °C
Schutzart: IP66 / IP67 / NEMA6P; mit Harting-Stecker: IP65 / NEMA 4X
Gehäuse: Druckguss-Aluminium mit Pulver-Schutzbeschichtung;  

Edelstahl AISI 316L (1.4404)
Anschluss: G ½“ (ISO 228-1); AISI 316L (1.4404); auf Anfrage Alloy C276 (2.4819)
Optional (Auszug) dig. Anzeige, Schnittstellen

Standardkonfiguration (Abweichungen auf Anfrage): 

Zulassung AA Variante für Ex-freien Bereich

Ausgangssignal 1 4 ... 20 mA Analog

Anzeige, Bedienung 2 Ohne LCD, Tasten auf Elektronik

Gehäuse Q F15 Edelstahl Hygiene

Elektrischer Anschluss A Verschraubung M20, IP66 / 68 NEMA4X / 6P

Mess- / Sensorbereich* 1S -1 ... 40 bar

Referenzgenauigkeit G Standard (± 0,15 %)

Kalibration, Einheit J Kundenspezifischer Druckbereich [bar]

Prozessanschluß GRJ Gewinde ISO 228 G ½“, 316L, frontbündig

Werkstoff Prozessmembran A 316L (1.4404)

Füllmedium 1 Silikonöl

Bestellschlüssel

Cerabar M PMP 51 Preis

DMU-PMP51- _ _ _ 586,00 €

* Messbereich
 Bitte geben sie bei ihrer Bestellung 
den gewünschten Messbereich (min. 
/ max.) an. Dieser wird werkseitig am 
Gerät eingestellt und justiert.

Vordefinierte Messbereiche [bar]:
DMU-PMP51-1K9  0 ... 2,5
DMU-PMP51-1D7  0 ... 3,0
DMU-PMP51-1J5  0 ... 4,0
DMU-PMP51-139  0 ... 10
DMU-PMP51-101  0 ... 16
DMU-PMP51-115  0 ... 20
DMU-PMP51-187  0 ... 25
DMU-PMP51-156  0 ... 30
DMU-PMP51-1C3  0 ... 32
DMU-PMP51-142  0 ... 40



DRUCKMESSUMFORMER

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 65

Cerabar M PMP 51

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Von Standardkonfiguration abweichende Eigenschaften: Angebot auf Anfrage

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
Ex-Zulassungen ATEX / FM / CSA (Bei Ex-Varianten beachten Sie bitte die nationalen Vorgaben)
DRGL 97/23/EG
Prüfbescheinigung nach EN 10204 - 3.1 / AD2000
NACE MR0175; COC-ASME BPE; SIL; NSF-Trinkwasserzulassung

mit piezoresistiver Messzelle und metallischer verschweißter Membran
Kompaktgerät mit integriertem Messwertumformer, Anschluss Außengewinde G ½“ ISO 228-1

Digitaler Druckmessumformer

Messbereich: -1 ... 400 bar / TD 1:20 (Messbereich bei Bestellung angeben)
Referenzgenauigkeit: ± 0,15 %; auf Anfrage: Platinum-Version ± 0,075 %
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA; auf Anfrage: HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Hilfsenergie: 4 ... 20 mA; auf Anfrage HART: 11,5 ... 45 V DC; Ex ia: 11,5 ... 30 V DC;  

auf Anfrage Profibus PA / Foundation Fieldbus: 9 ... 32 V DC
Temperatur: Medium: –40 ... +100 °C Umgebung: –40 ... +85 °C
Schutzart: IP66 / IP67 / NEMA6P; mit Harting-Stecker: IP65 / NEMA 4X
Gehäuse: Druckguss-Aluminium mit Pulver-Schutzbeschichtung;  

Edelstahl AISI 316L (1.4404)
Anschluss: G ½“ (ISO 228-1); AISI 316L (1.4404); auf Anfrage Alloy C276 (2.4819)
Optional (Auszug) dig. Anzeige, Schnittstellen

Standardkonfiguration (Abweichungen auf Anfrage): 

Zulassung AA Variante für Ex-freien Bereich

Ausgangssignal 1 4 ... 20 mA Analog

Anzeige, Bedienung 2 Ohne LCD, Tasten auf Elektronik

Gehäuse Q F15 Edelstahl Hygiene

Elektrischer Anschluss A Verschraubung M20, IP66 / 68 NEMA4X / 6P

Mess- / Sensorbereich* 1S -1 ... 40 bar

Referenzgenauigkeit G Standard (± 0,15 %)

Kalibration, Einheit J Kundenspezifischer Druckbereich [bar]

Prozessanschluß GRJ Gewinde ISO 228 G ½“, 316L, frontbündig

Werkstoff Prozessmembran A 316L (1.4404)

Füllmedium 1 Silikonöl

Bestellschlüssel

Cerabar M PMP 51 Preis

DMU-PMP51- _ _ _ 586,00 €

* Messbereich
 Bitte geben sie bei ihrer Bestellung 
den gewünschten Messbereich (min. 
/ max.) an. Dieser wird werkseitig am 
Gerät eingestellt und justiert.

Vordefinierte Messbereiche [bar]:
DMU-PMP51-1K9  0 ... 2,5
DMU-PMP51-1D7  0 ... 3,0
DMU-PMP51-1J5  0 ... 4,0
DMU-PMP51-139  0 ... 10
DMU-PMP51-101  0 ... 16
DMU-PMP51-115  0 ... 20
DMU-PMP51-187  0 ... 25
DMU-PMP51-156  0 ... 30
DMU-PMP51-1C3  0 ... 32
DMU-PMP51-142  0 ... 40
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Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
Zulassungen: cULus

robust, 3-Tasten-Bedienung, Menüführung gemäß VDMA Standard
Prozessanschluss G ¼“ A (DIN 3852-E), Edelstahl

elektronischer Druckschalter mit Anzeige
Typ PSD 30

Standard
Messbereich: 0 ... 1 bar bis 0 ... 600 bar; -1 ... 0 bar
Messabweichung: max. 1 % Messbereich (IEC 61298-2)
Ausgangssignal: zwei Schaltausgänge (PNP / PNP + 4 ... 20 mA)
Hilfsenegie: 15 ... 35 V DC
Dichtung: NBR
elektr. Anschluss: Rundsteckverbinder M12×1 (4-pol. / 5-pol.)
Schutzart: IP65
Optional: frontbündige Membrane, Ausgangssignal IO-Link

elektr. Anschluss zwei Schaltausgänge (PNP) zwei Schaltausgänge (PNP) + 4 ... 20 mA

Ausgangssignal Rundsteckverbinder M12×1, 4-pol. Rundsteckverbinder M12×1, 5-pol.

Messbereich 210,40 € 249,13 €

0 ... 1,0 bar DS-PSD30-13233343* DS-PSD30-13350111

0 ... 2,5 bar DS-PSD30-13233351* DS-PSD30-14057986

0 ... 4,0 bar DS-PSD30-13233360* DS-PSD30-14057987

0 ... 6,0 bar DS-PSD30-13233386* DS-PSD30-45656851

0 ... 10 bar DS-PSD30-13233394 DS-PSD30-45421919

0 ... 16 bar DS-PSD30-13233408 DS-PSD30-13443705

0 ... 25 bar DS-PSD30-13233416* DS-PSD30-14057989

0 ... 40 bar DS-PSD30-13233432 DS-PSD30-14057992

0 ... 60 bar DS-PSD30-13272986* DS-PSD30-14057994

0 ... 100 bar DS-PSD30-13233548 DS-PSD30-45699957

0 ... 160 bar DS-PSD30-13233556 DS-PSD30-45699792

0 ... 250 bar DS-PSD30-13233564 DS-PSD30-45553173

0 ... 400 bar DS-PSD30-13233572 DS-PSD30-14057995

0 ... 600 bar DS-PSD30-13233581 DS-PSD30-14057996

-1 ... 0 bar DS-PSD30-13272994 DS-PSD30-14001048

Preis 223,60 € 262,33 €

* keine Lagerware, nach Fertigung verfügbar
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„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Druckregelventile
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DRUCKREGELVENTILE

Typ 753 PRESO®

wartungsfreies Überströmventil, federgesteuert . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Typ 618
Überström- und Regelventil – Rotguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Typ 1.1 / Typ 1.2
Entlastungsventil federbelastet, Eckform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Typ UV 3.5
Überströmventil, eigenmediumgesteuert – Edelstahl . . . . . . . . . . . .  71

Typ DM 652
Druckminderer-Ventil für hohe Durchsätze – Edelstahl  . . . . . . . . . .  72

Typ DM 582
Druckminderer für Flüssigkeiten und Gase – Edelstahl  . . . . . . . . . .  73

Typ DM 505
Druckminderer-Ventil für kleinen Durchsatz – Edelstahl  . . . . . . . . .  74

Typ 681
Druckminderer mit Membran-Ventil – Rotguss . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Typ D06-F / -H / -N / D16
membrangesteuerter Druckminderer, federbelastet – Messing. . . .  76

Typ 5 / 6
Membran-Druckminderer mit Vordruckkompensation – Rotguss. . .  77

Typ D 15 S / D 15 P
membrangesteuerter Druckminderer, federbelastet  . . . . . . . . . . . .  78

Typ 41-23
Universal-Druckregler / -minderer mit EPDM-Rollmembran-Antrieb .  79

Typ 705 PREDEX®

Überströmregler mit Rollmembran-Antrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

Typ 5801
Druckminderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
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DRUCKREGELVENTILE

Typ 753 PRESO®

wartungsfreies Überströmventil, federgesteuert . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Typ 618
Überström- und Regelventil – Rotguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Typ 1.1 / Typ 1.2
Entlastungsventil federbelastet, Eckform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Typ UV 3.5
Überströmventil, eigenmediumgesteuert – Edelstahl . . . . . . . . . . . .  71

Typ DM 652
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Regelbereich (A – D):

Bestellschlüssel

Standard Faltenbalgabdichtung, Regulierkegel, stabile Kegelführung, 
proportionale Arbeitscharakteristik, exakte und einfache Sollwertbereichs-Einstellung
Ventil öffnet bei steigendem Differenzdruck

TA-Luft Zulassung, Prüf-Nr. 922-9241371

federgesteuertes Differenzdruck-Regelventil, Durchgangsform, metallisch dichtend, kompakt
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

 wartungsfreies Überströmventil, federgesteuert
Typ 753 PRESO®

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040; alt: GG-25)

Sphäroguss EN-GJS-400-180-LT (EN-JS 1049)
Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N; alt: GS-C25N)
Edelstahl GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)

Temperatur: -10 °C – +400 °C – abhängig vom Gehäuse
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: bis -60 °C, Handstelleinrichtung, PTFE-Kegel (max. 200 °C), weitere Gehäuseformen

Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

Edelstahl:

_

_

E

DRV-753-

    Sollwert-Regelbereich [bar]

A 0,5 – 1,5

B 1,0 – 3,0

C 2,0 – 5,0

D 4,0 – 10

Stahlguss:N
Sphäroguss: S

Grauguss: G

PTFE: P
Dichtung NBR:

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

_ _

_ _

_

N

DRV-618-tGFO

für neutrale und nicht neutrale Medien

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
DGRL 97/23/EG
GOST-R

Eckform, gasdichte Federhaube, ohne Anlüftung, nicht gegendruckkompensiert
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Überström- und Regelventil – Rotguss
Typ 618

Nennweite: DN10 – DN50, ⅜“ – 2“
Regelbereich: NBR: 0,2 bar – 12 bar; PTFE: 12 bar – 20 bar
Gehäuse: Rotguss CC499K
Innenteile: Messing / Rotguss, CW614N / CC499K
Dichtung: NBR, PTFE, weitere auf Anfrage
Temperatur: NBR: -30 °C – +130 °C, PTFE: -60 °C – +225 °C
Medium: Fluide G 1/2, Luft, Dämpfe, Gase, Flüssigkeiten, (geeignete Dichtung auf Anfrage)
Optional: Varianten auf Anfrage

Regelbereich [bar]
0,2 – 0,8
0,5 – 2,5
2,0 – 12
12 – 20

Nennweite
DN          Zoll

Gewicht
[kg] NBR 0,2 bar – 12 bar PTFE 12 bar – 20 bar

10 ⅜“ 0,3 75,00 € 82,50 €

15 ½“ 0,4 71,00 € 78,30 €

20 ¾“ 0,7 92,60 € 102,00 €

25 1“ 1,2 122,00 € 134,00 €

32 1¼“ 1,9 170,00 € 187,00 €

40 1½“ 2,5 249,00 € 274,00 €

50 2“ 3,8 366,00 € 403,00 €

1    2
G

Bei Bestellung angeben:

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Grauguss

G
Sphäroguss

S
Stahlguss

N
Edelstahl

E

015 2,0 731,00 € 780,00 € 841,00 € 1.247,00 €

020 2,5 757,00 € 818,00 € 897,00 € 1.328,00 €

025 3,0 899,00 € 984,00 € 1.097,00 € 1.607,00 €

032 5,0 948,00 € 1.058,00 € 1.210,00 € 1.735,00 €

040 10 1.072,00 € 1.193,00 € 1.384,00 € 1.953,00 €

050 20 1.296,00 € 1.419,00 € 1.682,00 € 2.732,00 €

065 22 1.546,00 € 1.717,00 € 1.957,00 € 3.300,00 €

080 29 2.037,00 € 2.274,00 € 2.599,00 € 4.374,00 €

100 45 2.274,00 € 2.539,00 € 2.972,00 € 7.804,00 €
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* Einstellbereich 0,8 – 2,5: Baulänge 180 mm

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, metallisch dichtend 
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Innengewinde gemäß ISO 228-1

 Überströmventil, kleiner Durchsatz, eigenmediumgesteuert – Edelstahl
Typ UV 3.5

Nennweite: DN15 – DN25, G ½“
Druckstufe: PN25
Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L)
Dichtung: Edelstahl metallisch dichtend, weitere auf Anfrage
Membrane: EPDM, weitere auf Anfrage
Regelbereich: Vordruck: 0,005 – 20 bar
Temperatur: bis 130 °C, auf Anfrage bis 200 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Medium: Flüssigkeiten und Gase
Optional: Manometer- / Leckleitungsanschluss, Stellschraubenabdichtung,  

pneumatische AnsteuerungBei Bestellung angeben:

Sitz 1 2 3

Kvs-Wert [m3/h] 0,2 0,5 0,9

Regelbereich (A – H):

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 
Dichtung metallisch: 

_ _

_ __

M

M

Gewinde:
Flansch:

_

_

F
G

DRV-UV35- _

_Sitz (1 – 3):

Kopf: GC

Bestellschlüssel

Federhaube (Kopf) A: gasdicht mit Lüftehebel
Federhaube (Kopf) C: gasdicht mit Klappe

Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!
Flanschausführung auf Anfrage

Zulassung gemäß DGRL 97/23/EG, Artikel 3 Abs. 3

geschlossene Haube, metallisch dichtend, alternativ als Überström- / Regelventil
Eingang Außengewinde, Ausgang Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Entlastungsventil federbelastet, Eckform
Typ 1.1 / Typ 1.2

Kopf A Kopf C
Nennweite: DN10 – DN50, G ⅜“ – G 2“
Druckstufe: Ansprechdruck* min. 0,05 bar – max. 500 bar, Verfügbarkeit auf Anfrage
Gehäuse: Typ 1.1: Edelstahl 1.4104 Typ 1.2: Edelstahl 1.4571
Ventilkopf: Typ 1.1: Sphäroguss EN-JS1040 Typ 1.2: Edelstahl 1.4581
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: Typ 1.1: -10 °C – +280 °C Typ 1.2: -60 °C – +280 °C
Medium: für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten mit geschlossener Haube
Optional: Weichdichtungen, weitere Federhauben, Tieftemperatur-Ausführung

Nennweite DN: 
Nennweite DN: 

Nennweite DN In: 
Nennweite DN Out: 

_ _

_ _
_ _

_ _ __DRV-1 -

Typ 1.1:
Typ 1.2:

N
2
1

Kopf: GA

* bei Bestellung, Anforderung genau angeben

Entlastungsventile sind keine Ausrüs-
tungsteile mit Sicherheitsfunktion im 
Sinne des Art. 1 der DGRL.

Nennweite
DN       In       DN     Out

Sitz
max. ∅ [mm]

Ansprechdruck*
pmin – pmax [bar]

Typ 1.1 Typ 1.2
Kopf A Kopf C Kopf A Kopf C

10 G ⅜“
15 G ½“

10 0,10 
194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

20 G ¾“ 194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

15 G ½“
15 G ½“

12,5 0,10
194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

20 G ¾“ 194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €
25 G 1“ 258,00 € 228,00 € 541,00 € 505,00 €

20 G ¾“
15 G ½“

16 0,10 
194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

20 G ¾“ 194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €
25 G 1“ 258,00 € 228,00 € 541,00 € 505,00 €

25 G 1“ 25 G 1“ 20 0,10 258,00 € 228,00 € 541,00 € 505,00 €
32 G 1¼“ 25 G 1“ 22 0,05 279,00 € 250,00 € 564,00 € 527,00 €
40 G 1½“ 25 G 1“ 27 0,05 – 45 308,00 € 277,00 € 590,00 € 556,00 €
50 G 2“ 25 G 1“ 27 0,05 – 45 330,00 € 303,00 € 614,00 € 578,00 €

Regelbereich
[bar] Nenndruck

Gewinde Flansch

DN15 / G ½“ DN15 DN20 DN25

A 10 – 20 PN25 1.726,00 € 2.473,00 € 2.601,00 € 2.672,00 €

B 4 – 12 PN25 1.722,00 € 2.290,00 € 2.414,00 € 2.484,00 €

C 1 – 5 PN10 1.671,00 € 2.243,00 € 2.370,00 € 2.440,00 €

D 0,8 – 2,5 PN06 2.248,00 € 2.819,00 € 2.950,00 € 3.014,00 €

E 0,2 – 1,1 PN2,5 2.823,00 € 3.399,00 € 3.526,00 € 3.597,00 €

F 0,1 – 0,5 PN01 3.103,00 € 3.681,00 € 3.805,00 € 3.873,00 €

G 0,02 – 0,12 PN01 3.553,00 € 4.122,00 € 4.249,00 € 4.319,00 €

H 0,005 – 0,025 PN01 3.549,00 € 4.116,00 € 4.243,00 € 4.315,00 €

Baulänge [mm] 100 130* 150* 160*
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* Einstellbereich 0,8 – 2,5: Baulänge 180 mm

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, metallisch dichtend 
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Innengewinde gemäß ISO 228-1

 Überströmventil, kleiner Durchsatz, eigenmediumgesteuert – Edelstahl
Typ UV 3.5

Nennweite: DN15 – DN25, G ½“
Druckstufe: PN25
Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L)
Dichtung: Edelstahl metallisch dichtend, weitere auf Anfrage
Membrane: EPDM, weitere auf Anfrage
Regelbereich: Vordruck: 0,005 – 20 bar
Temperatur: bis 130 °C, auf Anfrage bis 200 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Medium: Flüssigkeiten und Gase
Optional: Manometer- / Leckleitungsanschluss, Stellschraubenabdichtung,  

pneumatische AnsteuerungBei Bestellung angeben:

Sitz 1 2 3

Kvs-Wert [m3/h] 0,2 0,5 0,9

Regelbereich (A – H):

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 
Dichtung metallisch: 

_ _

_ __

M

M

Gewinde:
Flansch:

_

_

F
G

DRV-UV35- _

_Sitz (1 – 3):

Kopf: GC

Bestellschlüssel

Federhaube (Kopf) A: gasdicht mit Lüftehebel
Federhaube (Kopf) C: gasdicht mit Klappe

Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!
Flanschausführung auf Anfrage

Zulassung gemäß DGRL 97/23/EG, Artikel 3 Abs. 3

geschlossene Haube, metallisch dichtend, alternativ als Überström- / Regelventil
Eingang Außengewinde, Ausgang Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Entlastungsventil federbelastet, Eckform
Typ 1.1 / Typ 1.2

Kopf A Kopf C
Nennweite: DN10 – DN50, G ⅜“ – G 2“
Druckstufe: Ansprechdruck* min. 0,05 bar – max. 500 bar, Verfügbarkeit auf Anfrage
Gehäuse: Typ 1.1: Edelstahl 1.4104 Typ 1.2: Edelstahl 1.4571
Ventilkopf: Typ 1.1: Sphäroguss EN-JS1040 Typ 1.2: Edelstahl 1.4581
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: Typ 1.1: -10 °C – +280 °C Typ 1.2: -60 °C – +280 °C
Medium: für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten mit geschlossener Haube
Optional: Weichdichtungen, weitere Federhauben, Tieftemperatur-Ausführung

Nennweite DN: 
Nennweite DN: 

Nennweite DN In: 
Nennweite DN Out: 

_ _

_ _
_ _

_ _ __DRV-1 -

Typ 1.1:
Typ 1.2:

N
2
1

Kopf: GA

* bei Bestellung, Anforderung genau angeben

Entlastungsventile sind keine Ausrüs-
tungsteile mit Sicherheitsfunktion im 
Sinne des Art. 1 der DGRL.

Nennweite
DN       In       DN     Out

Sitz
max. ∅ [mm]

Ansprechdruck*
pmin – pmax [bar]

Typ 1.1 Typ 1.2
Kopf A Kopf C Kopf A Kopf C

10 G ⅜“
15 G ½“

10 0,10 
194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

20 G ¾“ 194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

15 G ½“
15 G ½“

12,5 0,10
194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

20 G ¾“ 194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €
25 G 1“ 258,00 € 228,00 € 541,00 € 505,00 €

20 G ¾“
15 G ½“

16 0,10 
194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €

20 G ¾“ 194,00 € 167,00 € 444,00 € 408,00 €
25 G 1“ 258,00 € 228,00 € 541,00 € 505,00 €

25 G 1“ 25 G 1“ 20 0,10 258,00 € 228,00 € 541,00 € 505,00 €
32 G 1¼“ 25 G 1“ 22 0,05 279,00 € 250,00 € 564,00 € 527,00 €
40 G 1½“ 25 G 1“ 27 0,05 – 45 308,00 € 277,00 € 590,00 € 556,00 €
50 G 2“ 25 G 1“ 27 0,05 – 45 330,00 € 303,00 € 614,00 € 578,00 €

Regelbereich
[bar] Nenndruck

Gewinde Flansch

DN15 / G ½“ DN15 DN20 DN25

A 10 – 20 PN25 1.726,00 € 2.473,00 € 2.601,00 € 2.672,00 €

B 4 – 12 PN25 1.722,00 € 2.290,00 € 2.414,00 € 2.484,00 €

C 1 – 5 PN10 1.671,00 € 2.243,00 € 2.370,00 € 2.440,00 €

D 0,8 – 2,5 PN06 2.248,00 € 2.819,00 € 2.950,00 € 3.014,00 €

E 0,2 – 1,1 PN2,5 2.823,00 € 3.399,00 € 3.526,00 € 3.597,00 €

F 0,1 – 0,5 PN01 3.103,00 € 3.681,00 € 3.805,00 € 3.873,00 €

G 0,02 – 0,12 PN01 3.553,00 € 4.122,00 € 4.249,00 € 4.319,00 €

H 0,005 – 0,025 PN01 3.549,00 € 4.116,00 € 4.243,00 € 4.315,00 €

Baulänge [mm] 100 130* 150* 160*
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Regelbereich (A – G):

Bestellschlüssel

nicht steigende Stellschraube, wartungsfreundlich durch Schellensystem

maximales Druckgefälle bei Flüssigkeiten 25 bar

Varianten (auf Anfrage)
• pneumatische Ansteuerung möglich
• Federhaube mit Leckleitungsanschluss G ⅛“ und Stellschrauben-Abdichtung
• Manometeranschluss G ¼“

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, einsitzig, entlastet, weichdichtend 
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Innengewinde gemäß ISO 228-1

 Druckminderer-Ventil für hohe Durchsätze – Edelstahl
Typ DM 652

Nennweite: DN15 – DN50, G ½“ – G 2“
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Edelstahl (316L, 1.4404)
Dichtung: FEPM, weitere auf Anfrage
Membrane: EPDM mit PTFE Schutzfolie
Regelbereich: Vordruck: bis 40 bar, Hinterdruck: 0,02 – 12 bar
Temperatur: bis 130 °C Flüssigkeiten und Gase; bis 190 °C Dampf
Baulänge: Flansch gemäß EN 558-1 R1, Gewinde siehe Tabelle
Medium: Flüssigkeiten, Gase, Dampf
Optional: verschiedene Anschlüsse und Sonderausführungen verfügbar

Nennweite DN: 
Dichtung FEPM: 

_ _

_ __

F

F

Gewinde:
Flansch:

_

_

G
F

DRV-652-

Regelbereich Nenndruck

A 0,02 – 0,12 PN16 – 40/1

B 0,1 – 0,5 PN16 – 40/1

C 0,3 – 1,1 PN16 – 40/2,5

D 0,8 – 2,5 PN16 – 40/6

E 2 – 5 PN16 – 40/10

F 4 – 8 PN16 – 40/16

G 6 – 12 PN16 – 40/16

Flansch

Nennweite
DN     Zoll

Kvs

 [m3/h]
Baulänge

[mm]
Regelbereich

0,02 – 0,12 (A) 0,1 – 0,5 (B) 0,3 – 1,1 (C) 0,8 – 12 (D-G)

15 G ½“ 5 130 3.898,00 € 3.456,00 € 3.121,00 € 2.219,00 €

20 G ¾“ 7 150 3.938,00 € 3.494,00 € 3.160,00 € 2.255,00 €

25 G 1“ 8 160 3.950,00 € 3.519,00 € 3.181,00 € 2.271,00 €

32 G 1¼“ 22 180 5.313,00 € 5.016,00 € 4.697,00 € 3.613,00 €

40 G 1½“ 22 200 5.435,00 € 5.124,00 € 4.766,00 € 3.717,00 €

50 G 2“ 22 230 5.661,00 € 5.369,00 € 5.033,00 € 3.945,00 €

Gewinde

Nennweite
DN     Zoll

Kvs

 [m3/h]
Baulänge

[mm]
Regelbereich

0,02 – 0,12 (A) 0,1 – 0,5 (B) 0,3 – 1,1 (C) 0,8 – 12 (D-G)

15 G ½“ 5 85 3.416,00 € 2.982,00 € 2.641,00 € 1.758,00 €

25 G 1“ 8 85 3.433,00 € 3.001,00 € 2.664,00 € 1.766,00 €

32 G 1¼“ 22 130 4.742,00 € 4.430,00 € 4.095,00 € 3.048,00 €

40 G 1½“ 22 145 4.760,00 € 4.453,00 € 4.121,00 € 3.059,00 €

50 G 2“ 22 185 4.874,00 € 4.577,00 € 4.239,00 € 3.172,00 €
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Regelbereich (A – D):

Bestellschlüssel

einsitzig, mit Manometeranschluss G ¼“, Membrane aus EPDM mit PTFE Schutzfolie

maximales Druckgefälle bei Flüssigkeiten 12 bar

Der maximal zulässige Hinterdruck beträgt – sofern nicht anders angegeben – das 1,5-fache des 
Einstelldruckes

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, weichdichtend, eigenmediumgesteuert
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Innengewinde gemäß ISO 228-1

 Druckminderer für Flüssigkeiten und Gase – Edelstahl
Typ DM 582

Nennweite: DN20 – DN50, G ¾“ – G 2“
Druckstufe: Flansche PN40, Gewindemuffe PN100
Gehäuse: Edelstahl
Dichtung: EPDM, FPM und PTFE auf Anfrage
Regelbereich: Vordruck: bis 40 bar, Hinterdruck: 0,8 – 12 bar
Temperatur: 130 °C
Baulänge: Flansch DN20 – 40: 200 mm; Gewinde G ¾“ – 1“: 155 mm
Medium: Flüssigkeiten und Gase
Optional: andere Anschlüsse und Variationen auf Anfrage

Nennweite DN: 
Dichtung EPDM: 

_ _

_ __ _

_

E

E

Gewinde:
Flansch:

_

_

G
F

DRV-582-

Sitz (1 – 4):

Regelbereich Nenndruck max. Vordruck

A 0,8 – 2,5 PN16 – 40/6 5 – 15

B 2 – 5 PN16 – 40/10 12 – 30

C 4 – 8 PN16 – 40/16 24 – 40

D 6 – 12 PN16 – 40/16 36 – 40

* kleines Gehäuse, ** großes Gehäuse

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Nennweite
DN     Zoll

Kvs

 [m3/h] Sitz Flanschanschluss
PN40

Muffenanschluss
PN100

20 G ¾“ 1,4 1 982,00 € 764,00 €

25 G 1“ 2,8 2* 982,00 € 764,00 €

26 (25) G 1“ 4,2 3** 1.181,00 € 966,00 €

40 G 1½“ 4,2 4 1.420,00 € 1.203,00 €

50 G 2“ 4,2 4 1.420,00 € 1.203,00 €
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Regelbereich (A – D):

Bestellschlüssel

einsitzig, mit Manometeranschluss G ¼“, Membrane aus EPDM mit PTFE Schutzfolie

maximales Druckgefälle bei Flüssigkeiten 12 bar

Der maximal zulässige Hinterdruck beträgt – sofern nicht anders angegeben – das 1,5-fache des 
Einstelldruckes

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, weichdichtend, eigenmediumgesteuert
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Innengewinde gemäß ISO 228-1

 Druckminderer für Flüssigkeiten und Gase – Edelstahl
Typ DM 582

Nennweite: DN20 – DN50, G ¾“ – G 2“
Druckstufe: Flansche PN40, Gewindemuffe PN100
Gehäuse: Edelstahl
Dichtung: EPDM, FPM und PTFE auf Anfrage
Regelbereich: Vordruck: bis 40 bar, Hinterdruck: 0,8 – 12 bar
Temperatur: 130 °C
Baulänge: Flansch DN20 – 40: 200 mm; Gewinde G ¾“ – 1“: 155 mm
Medium: Flüssigkeiten und Gase
Optional: andere Anschlüsse und Variationen auf Anfrage

Nennweite DN: 
Dichtung EPDM: 

_ _

_ __ _

_

E

E

Gewinde:
Flansch:

_

_

G
F

DRV-582-

Sitz (1 – 4):

Regelbereich Nenndruck max. Vordruck

A 0,8 – 2,5 PN16 – 40/6 5 – 15

B 2 – 5 PN16 – 40/10 12 – 30

C 4 – 8 PN16 – 40/16 24 – 40

D 6 – 12 PN16 – 40/16 36 – 40

* kleines Gehäuse, ** großes Gehäuse

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Nennweite
DN     Zoll

Kvs

 [m3/h] Sitz Flanschanschluss
PN40

Muffenanschluss
PN100

20 G ¾“ 1,4 1 982,00 € 764,00 €

25 G 1“ 2,8 2* 982,00 € 764,00 €

26 (25) G 1“ 4,2 3** 1.181,00 € 966,00 €

40 G 1½“ 4,2 4 1.420,00 € 1.203,00 €

50 G 2“ 4,2 4 1.420,00 € 1.203,00 €
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FPM: 
PTFE: 

F
P

Regelbereich (A – H):

Bestellschlüssel

Varianten (auf Anfrage):
• Typ 505z, für Dampfanwendungen bis 200 °C  

Zwischenstück mit Wasservorlage zwischen Gehäuse und Membran, Kegel metallisch dichtend
• Sonderanschlüsse (Aseptik-, ANSI-, JIS-Flansche, Schweißenden, ...)
• pneumatische Ansteuerung
• Manometeranschluss

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, Kegel sitzgeführt, weichdichtend
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Innengewinde gemäß ISO 228-1

 Druckminderer-Ventil für kleinen Durchsatz – Edelstahl
Typ DM 505

Nennweite: DN15 – DN25
Druckstufe: PN40, auf Anfrage bis PN250
Gehäuse: CrNiMo-Stahl (316L, 1.4404)
Dichtung: EPDM, optional FPM, PTFE; Typ 505z metallisch dichtend
Regelbereich: Vordruck: bis 250 bar; Hinterdruck: 0,005 – 20 bar
Kvs-Wert 0,2 – 0,9 m3/h, auf Anfrage 1,4 m3/h
Temperatur: 130 °C; mit Zwischenstück (Typ 505z) bis 200 °C
Baulänge: Flansche gemäß EN 558-1 R28, Gewinde 100 mm
Medium: Flüssigkeiten und Gase; mit Zwischenstück (Typ 505z) für Dampf
Optional: Federhaube mit Leckleitungsanschluss und Stellschraubenabdichtung

Nennweite DN: 
Dichtung EPDM: 

_ _

_ __ _

_

E

Gewinde:
Flansch:

_E

_

G
F

DRV-505-

Sitz (1 – 3):

Bei Bestellung angeben:

Sitz 1 2 3

Kvs-Wert [m3/h] 0,2 0,5 0,9

Max. Reduktionsverhältnis (max. p1/p2)

Regelbereich 
[bar]

Kvs-Wert

0,2 0,5 0,9

0,005 - 0,12 1485 1000 750

0,1 - 0,5 405 280 210

0,2 - 1,1 185 125 100

0,8 - 2,5 105 70 50

1 - 20 39 27 20

Regelbereich
Gewinde (G) Flansch (F) Aufpreis Dichtsatz

DN15 / G ½“ DN15 DN20 DN25 FPM PTFE

A 10 – 20 1.466,00 € 2.158,00 € 2.274,00 € 2.344,00 € 59,70 € 65,20 €

B 4 – 12 1.460,00 € 1.988,00 € 2.103,00 € 2.165,00 € 59,70 € 65,20 €

C 1 – 5 1.414,00 € 1.945,00 € 2.067,00 € 2.133,00 € 59,70 € 65,20 €

D 0,8 – 2,5 1.915,00 € 2.450,00 € 2.564,00 € 2.625,00 € 66,30 € 71,80 €

E 0,2 – 1,1 2.414,00 € 2.946,00 € 3.066,00 € 3.126,00 € 169,00 € 75,10 €

F 0,1 – 0,5 2.648,00 € 3.180,00 € 3.296,00 € 3.365,00 € 273,00 € 106,00 €

G 0,02 – 0,12 3.027,00 € 3.560,00 € 3.675,00 € 3.740,00 € 698,00 € 124,00 €

H 0,005 – 0,025 3.027,00 € 3.560,00 € 3.675,00 € 3.740,00 € 698,00 € 124,00 € Pr
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LP
HP

Ausführung:

Bestellschlüssel

Ventileinsatz ohne Gehäuseausbau austauschbar, ohne Anlüftung

zum Schutz vor zu hohem Versorgungsdruck

Zulassungen:
GOST-R, WRAS, ACS,
DIN DVGW Zertifizierung für Trinkwasser (NW 6331CN0350) Standard PN6

mit Schmutzfänger, nicht steigende Spindel, Ventilsatz mit voll entlastetem Einsitzventil
Außengewinde BSP-T gemäß DIN EN 10266 / ISO 7-1

 Druckminderer mit Membran-Ventil – Rotguss
Typ 681

Nennweite: DN15 – DN50, ½“ – 2“
Regelbereich: Vordruck bis 30 bar, Hinterdruck 0,5 bar – 15 bar
Gehäuse: Rotguss CC499K
Dichtung: EPDM
Temperatur: -10 °C – +95 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Medium: Fluide G2; nicht klebende Flüssigkeiten, Pressluft, neutrale Gase
Optional: Manometer, Ventileinsätze, FKM Dichtung für Öle / Kraftstoffe

Nennweite DN: 

_ _

_ _

_ _

SP

E

EDRV-681-

Hinterdruckbereiche

Ausführung Vordruck
[bar]

Hinterdruck
[bar]

SP Standard bis 25 1 – 8

HP Hochdruck bis 30 5 – 12

LP Niederdruck bis 25 0,5 – 2

Nennweite
DN          Zoll

Kvs

 [m3/h]
Baulänge

[mm]
Gewicht

[kg]
Standard

SP
Hochdruck

HP
Niederdruck

LP

15 G ½“ 2,5 – 3,3 142 1,2 (1,5*) 67,50 € 79,30 € 146,00 €

20 G ¾“ 3,6 – 4,5 158 1,3 (1,6*) 75,60 € 85,80 € 193,00 €

25 G 1“ 6,2 – 7,8 180 2,4 (2,9*) 84,70 € 95,00 € 225,00 €

32 G 1¼“ 8,7 – 9,6 193 2,6 (3,1*) 129,00 € 139,00 € 339,00 €

40 G 1½“ 12 – 14 226 5,5 (6,2*) 226,00 € 241,00 € 591,00 €

50 G 2“ 14,5 – 19 252 6,0 (6,7*) 268,00 € 293,00 € 652,00 €

Dichtung EPDM:

* Ausführung LP

Schweißfachbetrieb
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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LP
HP

Ausführung:

Bestellschlüssel

Ventileinsatz ohne Gehäuseausbau austauschbar, ohne Anlüftung

zum Schutz vor zu hohem Versorgungsdruck

Zulassungen:
GOST-R, WRAS, ACS,
DIN DVGW Zertifizierung für Trinkwasser (NW 6331CN0350) Standard PN6

mit Schmutzfänger, nicht steigende Spindel, Ventilsatz mit voll entlastetem Einsitzventil
Außengewinde BSP-T gemäß DIN EN 10266 / ISO 7-1

 Druckminderer mit Membran-Ventil – Rotguss
Typ 681

Nennweite: DN15 – DN50, ½“ – 2“
Regelbereich: Vordruck bis 30 bar, Hinterdruck 0,5 bar – 15 bar
Gehäuse: Rotguss CC499K
Dichtung: EPDM
Temperatur: -10 °C – +95 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Medium: Fluide G2; nicht klebende Flüssigkeiten, Pressluft, neutrale Gase
Optional: Manometer, Ventileinsätze, FKM Dichtung für Öle / Kraftstoffe

Nennweite DN: 

_ _

_ _

_ _

SP

E

EDRV-681-

Hinterdruckbereiche

Ausführung Vordruck
[bar]

Hinterdruck
[bar]

SP Standard bis 25 1 – 8

HP Hochdruck bis 30 5 – 12

LP Niederdruck bis 25 0,5 – 2

Nennweite
DN          Zoll

Kvs

 [m3/h]
Baulänge

[mm]
Gewicht

[kg]
Standard

SP
Hochdruck

HP
Niederdruck

LP

15 G ½“ 2,5 – 3,3 142 1,2 (1,5*) 67,50 € 79,30 € 146,00 €

20 G ¾“ 3,6 – 4,5 158 1,3 (1,6*) 75,60 € 85,80 € 193,00 €

25 G 1“ 6,2 – 7,8 180 2,4 (2,9*) 84,70 € 95,00 € 225,00 €

32 G 1¼“ 8,7 – 9,6 193 2,6 (3,1*) 129,00 € 139,00 € 339,00 €

40 G 1½“ 12 – 14 226 5,5 (6,2*) 226,00 € 241,00 € 591,00 €

50 G 2“ 14,5 – 19 252 6,0 (6,7*) 268,00 € 293,00 € 652,00 €

Dichtung EPDM:

* Ausführung LP

Schweißfachbetrieb
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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Bestellschlüssel

NiRo-Feinsieb: Maschenweite 0,16 mm

Varianten:
D06-F mit Einstellskala, DVGW-bauteilgeprüft, KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden ein-
gehalten, schallschutzgeprüft Gruppe I ohne Auflage (DN15 – 32), WRC geprüft nach BSEN1567, 
wahlweise mit Messing- / Kunststoffsiebtasse (transparent)
D06F-H / D06F-N ohne Einstellskala, nur Messingsiebtasse
D16 Flanschausführung, mit Einstellskala, nur Messingsiebtasse

mit entlastetem Einsitzventil, Ventileinsatz auswechselbar, beiderseits Manometeranschluss G¼“
Außengewindetülle gemäß DIN EN 10226-2 / ISO 7-1; Flansche gemäß DIN 86021 (PN25)

 membrangesteuerter Druckminderer, federbelastet – Messing
Typ D06-F / -H / -N / D16

Nennweite: DN15 – DN50, R ½“ – R 2“
Druckstufe: Vordruck: max. 25 bar; D06F (A) mit Kunststoffsiebtasse 16 bar
Regelbereich: Hinterdruck: D06-F:

D06F-H:
D06F-N:
D16:

1,5 –   6 bar, voreingestellt 3 bar
1,5 – 12 bar, voreingestelle 5 bar
0,5 –   2 bar, voreingestellt 1,5 bar
1,5 - 12 bar

Gehäuse: Messing (entzinkungsbeständig); Flanschausführung D16: Rotguss
Siebtasse: Messing (B); Variante D06 auch Kunststoff, transparent (A)
Ventil: Kartusche aus Kunststoff; Membrane NBR
Dichtung: NBR / EPDM
Temperatur: max. 60 °C, 70 °C max. Betriebsdruck 10 bar, D06-F Kunststoffsiebtasse 40 °C
Baulänge: siehe Tabelle; Flanschausführung (D16) gemäß EN558-1 R1 (DN20 - 130 mm)
Medium: Wasser, Druckluft, Stickstoff bis 40 °C / 60 °C
Optional: Manometer, Vorschalt-Rückflussverhinderer, rückspülbarer Feinfilter

Nennweite DN: _ _

_ _-

Kuststoff-Siebtasse:
Messing-Siebtasse:

Ausf. Hochdruck:
Ausf. Niederdruck:

D06A
D06B
D06H
D06N

DRV-_ _ _ _ 

Varianten:

A mit Kunststoffsiebtasse

B mit Messingsiebtasse

Flansch-Ausführung: D16

Manometer (weitere auf Anfrage)
Teilung

[bar] Anschluss ∅ Gehäuse
[mm] Bestellschlüssel Preis

0 – 4 G ¼“ unten
G ¼“ hinten

50
63

MAN-M38K-50U04
MAN-M07M-63H04 20,00 €

0 – 10 G ¼“ unten
G ¼“ hinten

50
63

MAN-M38K-50U10
MAN-M07M-63H10 20,00 €

0 – 16 G ¼“ unten
G ¼“ hinten

50
63

MAN-M38K-50U16
MAN-M07M-63H16 20,00 €

0 – 25 G ¼“ unten
G ¼“ hinten

50
63

MAN-M38K-50U25
MAN-M07M-63H25 20,00 €

Nennweite
DN     Zoll

Kvs

 [m3/h]
Baulänge

[mm]
Typ D06-F Typ D06F-H Typ D06F-N Typ D16

A B B B B

15 R ½“ 2,4 140 86,20 € 103,00 € 122,00 € 201,00 € 715,00 €

20 R ¾“ 3,1 160 95,60 € 111,00 € 134,00 € 224,00 € 818,00 €

25 R 1“ 7,6 180 106,00 € 129,00 € 162,00 € 257,00 € 1.035,00 €

32 R 1¼“ 9,1 200 158,00 € 185,00 € 231,00 € 424,00 € 1.418,00 €

40 R 1½“ 12,6 225 279,00 € 304,00 € 422,00 € 638,00 € 1.545,00 €

50 R 2“ 12,0 255 332,00 € 356,00 € 451,00 € 757,00 € - Pr
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beidseitiger Manometeranschluss (Typ 5xx: G ¼“ ; Typ 6xx: G ½“)
ab DN 65 zusätzlich separate Manometeranschlüsse G ¼“ (Vor- und Hinterdruck)

DN15 bis DN32 – alle Innenteile als Komplett-Teil (Kartusche) auswechselbar, einfache Wartung
                           – Federhaube Pressmessing
ab DN 40           – Federhaube Grauguss (EN-JL 1030) mit Schutzlack

DGRL 97/23/EG Kat. I

entlastetes Einsitz-Membranventil, Innenteile austauschbar, Einbaulage beliebig
Flansche gemäß DIN EN 1092-3 (PN16/25)

 Membran-Druckminderer mit Vordruckkompensation – Rotguss
Typ 5 / 6

Nennweite: DN15 – DN125
Druckstufe: Typ 5xx: PN25 Typ 6xx: PN16
Regelbereich: Betriebs- / Vordruck 1,5 bar – 16/25 bar (502 / 602: 2,5 bar – 16/25 bar) 

Hinterdruck einstellbar (siehe Tabelle) – weitere auf Anfrage
Druckverlust: Mindestdruckgefälle (Vor- / Nachdruck) 1 bar 

Gehäuse: Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS (CC499K; RG5)
Membrane: NBR, weitere auf Anfrage
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Temperatur: 75 °C; bis 120 °C auf Anfrage
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Medium: Fluide G2; geeignet für nicht klebende Flüssigkeiten, brennbare Gase
Optional: Manometer, Dichtungssätze, Innenteile / Kartusche

Typ Hinterdruckbereich [bar]

x02 1,5 – 6

x72 0,5 – 4

x78 0,5 – 9

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Gewicht

[kg]
Typ 6 Typ 6 Typ 6

1,5 bar – 6 bar 0,5 bar – 4 bar 0,5 bar – 9 bar

080 60 36,2 1.356,00 € 1.386,00 € 1.445,00 €

100 70 37,1 2.155,00 € 2.122,00 € 2.219,00 €

125 170 80,0 3.304,00 € 3.312,00 € 3.378,00 €

Durchmesser Anschlussform Druckbereich Bestellschlüssel Preis

50 mm R ¼“ Rückseite zentrisch* 0 – 4,0 bar MAN-009001 15,20 €

50 mm R ¼“ Rückseite zentrisch* 0 – 10 bar MAN-009002 13,80 €

50 mm G ¼“ unten 0 – 10 bar MAN-009009 9,79 €

50 mm G ¼“ unten 0 – 25 bar MAN-009013 13,80 €

Passende Manometer - weitere auf Anfrage

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Gewicht

[kg]
Typ 5 Typ 5 Typ 5

1,5 bar – 6 bar 0,5 bar – 4 bar 0,5 bar – 9 bar

015 2,9 2,4 311,00 € 365,00 € 404,00 €

020 3,9 3,2 360,00 € 421,00 € 485,00 €

025 5,4 4,2 394,00 € 450,00 € 554,00 €

032 6,2 5,9 451,00 € 529,00 € 596,00 €

040 9,0 8,6 516,00 € 610,00 € 742,00 €

050 13,0 11,3 675,00 € 811,00 € 906,00 €

065 20,0 18,0 916,00 € 1.091,00 € 1.271,00 €

080 24,0 20,4 1.047,00 € 1.154,00 € 1.321,00 €

Typ 6xx

Typ 5xx

* nur für Typ 5xx

Nennweite DN: 

_ _ __ _

02
72
78

_ _ _

_

DRV- -

Bestellschlüssel

Hinterdruck: 
 
 

Typ 5 / 6:

_
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beidseitiger Manometeranschluss (Typ 5xx: G ¼“ ; Typ 6xx: G ½“)
ab DN 65 zusätzlich separate Manometeranschlüsse G ¼“ (Vor- und Hinterdruck)

DN15 bis DN32 – alle Innenteile als Komplett-Teil (Kartusche) auswechselbar, einfache Wartung
                           – Federhaube Pressmessing
ab DN 40           – Federhaube Grauguss (EN-JL 1030) mit Schutzlack

DGRL 97/23/EG Kat. I

entlastetes Einsitz-Membranventil, Innenteile austauschbar, Einbaulage beliebig
Flansche gemäß DIN EN 1092-3 (PN16/25)

 Membran-Druckminderer mit Vordruckkompensation – Rotguss
Typ 5 / 6

Nennweite: DN15 – DN125
Druckstufe: Typ 5xx: PN25 Typ 6xx: PN16
Regelbereich: Betriebs- / Vordruck 1,5 bar – 16/25 bar (502 / 602: 2,5 bar – 16/25 bar) 

Hinterdruck einstellbar (siehe Tabelle) – weitere auf Anfrage
Druckverlust: Mindestdruckgefälle (Vor- / Nachdruck) 1 bar 

Gehäuse: Rotguss CuSn5Zn5Pb2-C-GS (CC499K; RG5)
Membrane: NBR, weitere auf Anfrage
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Temperatur: 75 °C; bis 120 °C auf Anfrage
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Medium: Fluide G2; geeignet für nicht klebende Flüssigkeiten, brennbare Gase
Optional: Manometer, Dichtungssätze, Innenteile / Kartusche

Typ Hinterdruckbereich [bar]

x02 1,5 – 6

x72 0,5 – 4

x78 0,5 – 9

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Gewicht

[kg]
Typ 6 Typ 6 Typ 6

1,5 bar – 6 bar 0,5 bar – 4 bar 0,5 bar – 9 bar

080 60 36,2 1.356,00 € 1.386,00 € 1.445,00 €

100 70 37,1 2.155,00 € 2.122,00 € 2.219,00 €

125 170 80,0 3.304,00 € 3.312,00 € 3.378,00 €

Durchmesser Anschlussform Druckbereich Bestellschlüssel Preis

50 mm R ¼“ Rückseite zentrisch* 0 – 4,0 bar MAN-009001 15,20 €

50 mm R ¼“ Rückseite zentrisch* 0 – 10 bar MAN-009002 13,80 €

50 mm G ¼“ unten 0 – 10 bar MAN-009009 9,79 €

50 mm G ¼“ unten 0 – 25 bar MAN-009013 13,80 €

Passende Manometer - weitere auf Anfrage

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Gewicht

[kg]
Typ 5 Typ 5 Typ 5

1,5 bar – 6 bar 0,5 bar – 4 bar 0,5 bar – 9 bar

015 2,9 2,4 311,00 € 365,00 € 404,00 €

020 3,9 3,2 360,00 € 421,00 € 485,00 €

025 5,4 4,2 394,00 € 450,00 € 554,00 €

032 6,2 5,9 451,00 € 529,00 € 596,00 €

040 9,0 8,6 516,00 € 610,00 € 742,00 €

050 13,0 11,3 675,00 € 811,00 € 906,00 €

065 20,0 18,0 916,00 € 1.091,00 € 1.271,00 €

080 24,0 20,4 1.047,00 € 1.154,00 € 1.321,00 €

Typ 6xx

Typ 5xx

* nur für Typ 5xx

Nennweite DN: 

_ _ __ _

02
72
78

_ _ _

_

DRV- -

Bestellschlüssel

Hinterdruck: 
 
 

Typ 5 / 6:

_
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Nennweite DN: 

Bestellschlüssel

mit Ventil-Kartuscheneinsatz, Sollwertfeder, Manometer (2 ×), Federhaube mit Einstellschraube
Flansche gemäß EN 1092-2, Vordruckkompensation

Einsitzventil – entlastet, Sollwertfeder, Manometer (2 ×), Federhaube mit Einstellschraube
Flansche gemäß EN 1092-2, Vordruckkompensation, nicht steigende Spindel

 D15S – membrangesteuerter Druckminderer, federbelastet – Sphäroguss

D15P – membrangesteuerter Druckminderer, federbelastet – Grauguss

Typ D 15 S / D 15 P

Manometer

Nennweite: DN65, DN80, DN100
Druckstufe: PN16: Vordruck max. 16 bar; Hinterdruck 1,5 – 6,5 bar

Druckverlust: Mindestdruckgefälle 1,0 bar
Gehäuse / Haube: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030, alt: GGG-40) pulverbeschichtet
Ventil: Messing mit Edelstahl-Ventilspindel (Kartusche), Membrane EPDM
Dichtung: EPDM
Temperatur: max. 65 °C
Medium: Trinkwasser

Nennweite: DN50 – DN200
Druckstufe: PN16: Vordruck max. 16 bar; Hinterdruck 1,5 – 8 bar (DN200 1,5 – 6 bar)

Druckverlust: Mindestdruckgefälle 1,0 bar
Gehäuse / Haube: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25) pulverbeschichtet
Ventil: Kegel: Messing (DN200 Stahl); Membrane EPDM; Sitz: Rotguss
Dichtung: NBR
Temperatur: max. 70 °C
Medium: Wasser, ölfreie Druckluft, Stickstoff

_ _

_ _ _-

Typ:
Typ:

S
P

DRV-D15  _  

Teilung
[bar] Anschluss ∅ Gehäuse

[mm] Bestellschlüssel Preis

0 – 10 G ¼“ unten 63 MAN-M39M-63U10 20,00 €

0 – 16 G ¼“ unten 63 MAN-M39M-63U16 20,00 €

0 – 10 G ¼“ hinten* 63 MAN-M39M-63H10 20,00 €

0 – 16 G ¼“ hinten* 63 MAN-M39M-63H16 20,00 €

* für DN200

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Baulänge

[mm] Typ D15S Typ D15P

050 28 230 - 1.015,00 €

065 47 290 1.404,00 € -

080 70 310 1.875,00 € -

100 110 350 2.818,00 € -

150 250 480 - 5.892,00 €

200 380 600 - 22.256,00 € Pr
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Typ 41-23

Antrieb Edelstahl: E

Ventil Edelstahl: E
Sollwertbereich (A – G):

Bestellschlüssel

federbelastetes Einsitzventil, wartungsarm, waagerechte Montage – Antrieb nach unten

Preisliste beschreibt Standard, weitere auf Anfrage
Ventil schließt bei steigendem Druck hinter dem Ventil

Varianten:
• Dampfdruckminderer mit Vorlage- / Ausgleichsgefäß
• mit Metallbalgantrieb auf Anfrage

mediumgesteuerter Proportionalregler ohne Hilfsenergie, Durchgangsform, metallisch dichtend
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

Universal-Druckregler / -minderer mit EPDM-Rollmembran-Antrieb

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16 – PN40
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040; alt: GG-25)

Sphäroguss EN-GJS-400-180-LT (EN-JS 1049)
Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N; alt: GS-C25N)
Edelstahl 1.4408

Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: Standardausführung Gas / Luft bis 80 °C, Wasser bis 150 °C

mit Vorlagegefäß für Wasser, Dampf, Wärmeträgeröle bis 350 °C (Grauguss bis 350 °C)
Federbereich: bis 4400 N, 8000 N (8 ... 16 bar) gegen Aufpreis
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: EPDM / PTFE / FPM / NBR Dichtungen

Nennweite DN: 

_ _ _ _ _

AS
VS
AE
VE

_ _ _

_ _

_

_DRV-4123-

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Grauguss

PN16
Sphäroguss

PN25
Stahlguss

PN40
Edelstahl

PN40

015 4 1.334,00 € 1.497,00 € 2.028,00 € 2.639,00 €

020 6,3 1.408,00 € 1.585,00 € 2.165,00 € 2.888,00 €

025 8 1.454,00 € 1.639,00 € 2.299,00 € 3.129,00 €

032 16 1.619,00 € 1.810,00 € 2.516,00 € 3.566,00 €

040 20 1.697,00 € 1.893,00 € 2.783,00 € 4.047,00 €

050 32 1.833,00 € 2.103,00 € 3.147,00 € 4.699,00 €

065 50 2.514,00 € 2.806,00 € 4.295,00 € 5.851,00 €

080 80 2.769,00 € 3.169,00 € 5.079,00 € 7.260,00 €

100 125 3.735,00 € 4.187,00 € 6.813,00 € 10.379,00 €

Ventil Stahlguss:

Antrieb Standard Stahl:

Anschluss Standard Stahl:

Anschluss Edelstahl:
mit Vorlagegefäß Edelstahl:

mit Vorlagegefäß Stahl:

N

N

Ventil Sphäroguss: S
Ventil Grauguss: G

       Sollwertbereich Membranfläche
[cm2]

Federbereich
[N] Stahl Edelstahl

A 0,05 ... 0,25 640 1750 705,00 € 1.270,00 €

B 0,1 ... 0,6 640 4400 705,00 € 1.270,00 €

C 0,2 ... 1,2 320 4400 472,00 € 848,00 €

D 0,8 ... 2,5 160 4400 316,00 € 569,00 €

E 2,0 ... 5,0 80 4400 279,00 € 502,00 €

F 4,5 ... 10 40 4400 279,00 € 502,00 €

G 8 ... 16 40 8000* 279,00 € 502,00 €

AS
VS

Standard Stahl 
mit Vorlagegefäß

Drossel-Verschraubung ⅜“, Einfülltrichter
für Wasser, Dampf, Wärmeträgeröle max. 350 °C

67,80 €

220,00 €

AE
VE

Edelstahl
mit Vorlagegefäß

Ermeto-Drosselverschraubung 6 × 1 mm, Einfülltrichter
für Wasser, Dampf, Wärmeträgeröle max. 350 °C

93,30 €

803,00 €

Ventil

Antrieb

Anschluss

Alle Baugruppen (Ventil, Antrieb, An-
schluss) sind einzeln erhältlich.

Der Gesammtpreis ergibt sich aus der 
Summe der Einzelpreise der Baugrup-
pen.
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Typ 41-23

Antrieb Edelstahl: E

Ventil Edelstahl: E
Sollwertbereich (A – G):

Bestellschlüssel

federbelastetes Einsitzventil, wartungsarm, waagerechte Montage – Antrieb nach unten

Preisliste beschreibt Standard, weitere auf Anfrage
Ventil schließt bei steigendem Druck hinter dem Ventil

Varianten:
• Dampfdruckminderer mit Vorlage- / Ausgleichsgefäß
• mit Metallbalgantrieb auf Anfrage

mediumgesteuerter Proportionalregler ohne Hilfsenergie, Durchgangsform, metallisch dichtend
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

Universal-Druckregler / -minderer mit EPDM-Rollmembran-Antrieb

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16 – PN40
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040; alt: GG-25)

Sphäroguss EN-GJS-400-180-LT (EN-JS 1049)
Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N; alt: GS-C25N)
Edelstahl 1.4408

Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: Standardausführung Gas / Luft bis 80 °C, Wasser bis 150 °C

mit Vorlagegefäß für Wasser, Dampf, Wärmeträgeröle bis 350 °C (Grauguss bis 350 °C)
Federbereich: bis 4400 N, 8000 N (8 ... 16 bar) gegen Aufpreis
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: EPDM / PTFE / FPM / NBR Dichtungen

Nennweite DN: 

_ _ _ _ _

AS
V S
AE
VE

_ _ _

_ _

_

_DRV-4123-

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Grauguss

PN16
Sphäroguss

PN25
Stahlguss

PN40
Edelstahl

PN40

015 4 1.334,00 € 1.497,00 € 2.028,00 € 2.639,00 €

020 6,3 1.408,00 € 1.585,00 € 2.165,00 € 2.888,00 €

025 8 1.454,00 € 1.639,00 € 2.299,00 € 3.129,00 €

032 16 1.619,00 € 1.810,00 € 2.516,00 € 3.566,00 €

040 20 1.697,00 € 1.893,00 € 2.783,00 € 4.047,00 €

050 32 1.833,00 € 2.103,00 € 3.147,00 € 4.699,00 €

065 50 2.514,00 € 2.806,00 € 4.295,00 € 5.851,00 €

080 80 2.769,00 € 3.169,00 € 5.079,00 € 7.260,00 €

100 125 3.735,00 € 4.187,00 € 6.813,00 € 10.379,00 €

Ventil Stahlguss:

Antrieb Standard Stahl:

Anschluss Standard Stahl:

Anschluss Edelstahl:
mit Vorlagegefäß Edelstahl:

mit Vorlagegefäß Stahl:

N

N

Ventil Sphäroguss: S
Ventil Grauguss: G

       Sollwertbereich Membranfläche
[cm2]

Federbereich
[N] Stahl Edelstahl

A 0,05 ... 0,25 640 1750 705,00 € 1.270,00 €

B 0,1 ... 0,6 640 4400 705,00 € 1.270,00 €

C 0,2 ... 1,2 320 4400 472,00 € 848,00 €

D 0,8 ... 2,5 160 4400 316,00 € 569,00 €

E 2,0 ... 5,0 80 4400 279,00 € 502,00 €

F 4,5 ... 10 40 4400 279,00 € 502,00 €

G 8 ... 16 40 8000* 279,00 € 502,00 €

AS
VS

Standard Stahl 
mit Vorlagegefäß

Drossel-Verschraubung ⅜“, Einfülltrichter
für Wasser, Dampf, Wärmeträgeröle max. 350 °C

67,80 €

220,00 €

AE
VE

Edelstahl
mit Vorlagegefäß

Ermeto-Drosselverschraubung 6 × 1 mm, Einfülltrichter
für Wasser, Dampf, Wärmeträgeröle max. 350 °C

93,30 €

803,00 €

Ventil

Antrieb

Anschluss

Alle Baugruppen (Ventil, Antrieb, An-
schluss) sind einzeln erhältlich.

Der Gesammtpreis ergibt sich aus der 
Summe der Einzelpreise der Baugrup-
pen.
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Typ 705 PREDEX®

kompakt, säulenloser Aufbau, Druckentlastung / Spindelabdichtung durch Edelstahl-Faltenbalg,
konische Sitzabdichtung, Sitzring geschraubt, Kvs-Werte reduzierbar

Ventil öffnet bei steigendem Druck vor dem Ventil

Vorlagegefäß (incl. Zubehör) ist im Preis enthalten.

direkt gesteuerter Proportionalregler ohne Hilfsenergie, Durchgangsform, metallisch dichtend
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

 Überströmregler mit Rollmembran-Antrieb

Nennweite: DN15 – DN150
Druckstufe: PN16, PN16 / 25, PN40
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040; alt: GG-25)

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1049)
Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N; alt: GS-C25N)

Temperatur: Ventil: -10 °C – +350 °C – abhängig vom Gehäuse
Antrieb: NBR-Membran (Standard) max. 100 °C; EPDM auf Anfrage (110 °C)

Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: bis -60 °C, Strömungsteiler, PTFE-Kegel, Sekundärdichtung

    Sollwert-Regelbereich [bar] Antrieb

A 0,2 – 0,6 bar UDA 400

B 0,5 – 1,2 bar UDA 250

C 0,8 – 2,5 bar UDA 160

D 2,0 – 5,0 bar UDA 80

E 4,5 – 10 bar UDA 40

F 8,0 – 16,0 bar UDA 40

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Grauguss EN-GJL-250 (PN16)

0,2 – 0,6 bar 0,5 – 1,2 bar 0,8 – 2,5 bar 2,0 – 5,0 bar 4,5 – 10 bar 8,0 – 16,0 bar
015 3,2 2.410,00 € 2.138,00 € 1.954,00 € 1.919,00 € 1.920,00 € 2.141,00 €
020 5 2.487,00 € 2.219,00 € 2.034,00 € 1.993,00 € 1.988,00 € 2.208,00 €
025 8 2.547,00 € 2.275,00 € 2.095,00 € 2.050,00 € 2.047,00 € 2.269,00 €
032 12,5 2.723,00 € 2.467,00 € 2.275,00 € 2.239,00 € 2.461,00 € 2.452,00 €
040 20 2.830,00 € 2.560,00 € 2.371,00 € 2.323,00 € 2.560,00 € 2.547,00 €
050 32 2.978,00 € 2.712,00 € 2.526,00 € 2.481,00 € 2.706,00 € 2.697,00 €
065 50 3.738,00 € 3.474,00 € 3.290,00 € 3.507,00 € 3.296,00 € 3.507,00 €
080 80 4.006,00 € 3.734,00 € 3.564,00 € 3.784,00 € 3.553,00 € 3.784,00 €
100 125 5.050,00 € 4.773,00 € 4.598,00 € 4.821,00 € 4.591,00 € 4.814,00 €
125 190 6.312,00 € 5.968,00 € 5.747,00 € 6.025,00 € 5.738,00 € 6.019,00 €
150 280 7.260,00 € 6.862,00 € 6.610,00 € 6.928,00 € 6.608,00 € 6.926,00 €

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (PN16 / 25)

0,2 – 0,6 bar 0,5 – 1,2 bar 0,8 – 2,5 bar 2,0 – 5,0 bar 4,5 – 10 bar 8,0 – 16,0 bar
015 3,2 2.597,00 € 2.330,00 € 2.151,00 € 2.110,00 € 2.112,00 € 2.331,00 €
020 5 2.682,00 € 2.423,00 € 2.227,00 € 2.197,00 € 2.205,00 € 2.422,00 €
025 8 2.761,00 € 2.491,00 € 2.315,00 € 2.266,00 € 2.266,00 € 2.490,00 €
032 12,5 2.950,00 € 2.678,00 € 2.499,00 € 2.461,00 € 2.682,00 € 2.683,00 €
040 20 3.055,00 € 2.781,00 € 2.597,00 € 2.562,00 € 2.777,00 € 2.782,00 €
050 32 3.290,00 € 3.018,00 € 2.838,00 € 2.794,00 € 3.025,00 € 3.024,00 €
065 50 4.077,00 € 3.815,00 € 3.628,00 € 3.853,00 € 3.844,00 € 3.853,00 €
080 80 4.475,00 € 4.192,00 € 4.026,00 € 4.240,00 € 4.232,00 € 4.240,00 €
100 125 5.571,00 € 5.303,00 € 5.123,00 € 5.329,00 € 5.321,00 € 5.330,00 €
125 190 6.964,00 € 6.629,00 € 6.403,00 € 6.661,00 € 6.652,00 € 6.664,00 €
150 280 8.008,00 € 7.622,00 € 7.364,00 € 7.660,00 € 7.650,00 € 7.662,00 €

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Stahlguss GP240GH+N (PN40)

0,2 – 0,6 bar 0,5 – 1,2 bar 0,8 – 2,5 bar 2,0 – 5,0 bar 4,5 – 10 bar 8,0 – 16,0 bar
015 3,2 3.180,00 € 2.912,00 € 2.734,00 € 2.697,00 € 2.703,00 € 2.912,00 €
020 5 3.309,00 € 3.038,00 € 2.862,00 € 2.819,00 € 2.820,00 € 3.036,00 €
025 8 3.488,00 € 3.218,00 € 3.033,00 € 2.995,00 € 2.997,00 € 3.215,00 €
032 12,5 3.725,00 € 3.453,00 € 3.275,00 € 3.233,00 € 3.453,00 € 3.455,00 €
040 20 4.004,00 € 3.738,00 € 3.553,00 € 3.511,00 € 3.738,00 € 3.731,00 €
050 32 4.307,00 € 4.037,00 € 3.853,00 € 3.816,00 € 4.032,00 € 4.032,00 €
065 50 5.682,00 € 5.434,00 € 5.234,00 € 5.460,00 € 5.229,00 € 5.459,00 €
080 80 6.105,00 € 5.828,00 € 5.651,00 € 5.872,00 € 5.651,00 € 5.870,00 €
100 125 7.626,00 € 7.352,00 € 7.168,00 € 7.386,00 € 7.169,00 € 7.395,00 €
125 190 9.532,00 € 9.211,00 € 8.960,00 € 9.233,00 € 8.959,00 € 9.242,00 €
150 280 10.485,00 € 10.576,00 € 10.316,00 € 10.618,00 € 10.306,00 € 10.634,00 €

G    2

Vorlagegefäß, Verschraubungen und 
Einfülltrichter sind im Preis enthalten. 
Beim Einsatz von Flüssigkeiten und 
Gasen mit Temperaturen unterhalb 
der max. zulässigen Membrantempe-
ratur kann das Vorlagegefäß entfallen 
( Minderpreis auf Anfrage).

Regelbereich (A – D):

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

Edelstahl:

_

_

E

DRV-705-

Stahlguss: N
Sphäroguss: S

Grauguss: G
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Stahl:
Edelstahl:

S
E

Nennweite DN:
Sphäroguss:

Bestellschlüssel

Einsitzventil ohne Hilfsenergie arbeitend, mit Wasservorlagegefäß* zum Schutz der Membrane 
gegen Überhitzung (über 100 °C)

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, vor- / hinterdruckseitig entlastet
Flansche gemäß DIN EN 1092-1/2

 Druckminderer
Typ 5801

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN25 / PN40
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS 1025, alt: GGG-40.3);

Stahlguss GP240 GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N);  Edelstahl 1.4581
Regelbereich: Vordruck: bis 40 bar; Hinterdruck: 0,1 – 20 bar
Kvs-Wert 3 – 255 m3/h, auf Anfrage 1,8 m3/h
Baulänge: gemäß EN 558-1 R1

Flansch PN: _ _

_ _

G

__ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

DRV-5801-

Antrieb:

Verwendung: 
Druckminderung von Dampf, 
nichtbrennbaren, neutralen Gasen  
und Flüssigkeiten in allen  Energie-  
und Prozessnetzen

Bei Einsatz von Wasser, Luft und Gasen 
entfällt das Vorlagegefäß.

* Minderpreis
Bei Bestellung ohne Vorlagegefäß

Gr. 1 Stahl DN15 – DN65 144,00 €

Gr. 2 Stahl DN80 – DN100 154,00 €

Gr. 3 Stahl DN125 – DN200 230,00 €

Gr. 1 Edelstahl DN15 – DN65 281,00 €

Gr. 2 Edelstahl DN80 – DN100 281,00 €

Nennweite
DN

Kvs-Wert
[m3/h] Antrieb Hinterdruck

[bar]
Sphäroguss

PN25
Stahl

PN40**
Edelstahl

PN40

015 3
A4 0,1 – 1,4 1.932,00 € 2.780,00 € 3.495,00 €

A11 1,1 – 10 1.755,00 € 2.611,00 € 3.317,00 €
B11 8 – 20 2.077,00 € 2.923,00 € 3.640,00 €

020 5
A4 0,1 – 1,4 2.005,00 € 2.856,00 € 3.542,00 €

A11 1,1 – 10 1.828,00 € 2.686,00 € 3.366,00 €
B11 8 – 20 2.149,00 € 2.997,00 € 3.687,00 €

025 8
A4 0,1 – 1,4 2.043,00 € 2.942,00 € 3.596,00 €

A11 1,1 – 10 1.865,00 € 2.771,00 € 3.419,00 €
B11 8 – 20 2.187,00 € 3.084,00 € 3.742,00 €

032 10
A4 0,1 – 1,4 2.179,00 € 3.241,00 € 4.295,00 €

A11 1,1 – 10 2.002,00 € 3.073,00 € 4.120,00 €
B11 8 – 20 2.324,00 € 3.383,00 € 4.440,00 €

040 15
A4 0,1 – 1,4 2.321,00 € 3.423,00 € 4.798,00 €

A11 1,1 – 10 2.143,00 € 3.253,00 € 4.620,00 €
B11 8 – 20 2.466,00 € 3.564,00 € 4.943,00 €

050 25

A4 0,1 – 1 2.570,00 € 3.775,00 € 4.974,00 €
A3 0,8 – 3 2.570,00 € 3.775,00 € 4.974,00 €

A11 2,4 –10 2.393,00 € 3.605,00 € 4.798,00 €
B11 8 – 20 2.714,00 € 3.918,00 € 5.120,00 €

065 38

A4 0,1 – 1 3.094,00 € 4.756,00 € 6.081,00 €
A3 0,8 – 3 3.094,00 € 4.756,00 € 6.081,00 €

A11 2,4 –10 2.918,00 € 4.589,00 € 5.905,00 €
B11 8 – 20 3.239,00 € 4.899,00 € 6.226,00 €

080 59

A51 0,1 – 0,6 3.657,00 € 5.788,00 € 8.209,00 €
A4 0,4 – 1,5 3.389,00 € 5.530,00 € 7.942,00 €
A3 1,2 – 4 3.389,00 € 5.530,00 € 7.942,00 €
A2 3,2 – 10 3.357,00 € 5.496,00 € 7.910,00 €

A11 8 – 20 3.213,00 € 5.357,00 € 7.766,00 €

100 87

A51 0,1 – 0,6 4.501,00 € 7.774,00 € 10.484,00 €
A4 0,4 – 1,5 4.236,00 € 7.514,00 € 10.216,00 €
A3 1,2 – 4 4.236,00 € 7.514,00 € 10.216,00 €
A2 3,2 – 10 4.201,00 € 7.482,00 € 10.185,00 €

A11 8 – 20 4.715,00 € 7.980,00 € 10.699,00 €

125 150

A61 0,1 – 0,6 9.581,00 € 12.170,00 € -
A51 0,4 – 1,1 8.825,00 € 11.462,00 € -
A4 0,8 – 2,2 8.559,00 € 11.203,00 € -
A3 1,8 – 4,5 8.559,00 € 11.203,00 € -
A2 3,2 – 10 8.526,00 € 11.170,00 € -

A11 8 – 16,5 8.382,00 € 11.031,00 € -

150 204

A61 0,1 – 0,6 12.821,00 € 15.442,00 € -
A51 0,4 – 1,1 12.020,00 € 14.736,00 € -
A4 0,8 – 2,2 11.797,00 € 14.474,00 € -
A3 1,8 – 4,5 11.797,00 € 14.474,00 € -
A2 3,2 – 10 11.765,00 € 14.445,00 € -

A11 8 – 16,5 11.619,00 € 14.304,00 € -

200 255

A61 0,1 – 0,6 16.148,00 € 23.137,00 € -
A51 0,4 – 1,1 15.393,00 € 22.430,00 € -
A4 0,8 – 2,2 15.125,00 € 22.170,00 € -
A3 1,8 – 4,5 15.125,00 € 22.170,00 € -
A2 3,2 – 10 15.092,00 € 22.138,00 € -

A11 8 – 16,5 14.949,00 € 21.999,00 € -
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Stahl:
Edelstahl:

S
E

Nennweite DN:
Sphäroguss:

Bestellschlüssel

Einsitzventil ohne Hilfsenergie arbeitend, mit Wasservorlagegefäß* zum Schutz der Membrane 
gegen Überhitzung (über 100 °C)

membrangesteuerter federbelasteter Proportionalregler, vor- / hinterdruckseitig entlastet
Flansche gemäß DIN EN 1092-1/2

 Druckminderer
Typ 5801

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN25 / PN40
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS 1025, alt: GGG-40.3);

Stahlguss GP240 GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N);  Edelstahl 1.4581
Regelbereich: Vordruck: bis 40 bar; Hinterdruck: 0,1 – 20 bar
Kvs-Wert 3 – 255 m3/h, auf Anfrage 1,8 m3/h
Baulänge: gemäß EN 558-1 R1

Flansch PN: _ _

_ _

G

__ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

DRV-5801-

Antrieb:

Verwendung: 
Druckminderung von Dampf, 
nichtbrennbaren, neutralen Gasen  
und Flüssigkeiten in allen  Energie-  
und Prozessnetzen

Bei Einsatz von Wasser, Luft und Gasen 
entfällt das Vorlagegefäß.

* Minderpreis
Bei Bestellung ohne Vorlagegefäß

Gr. 1 Stahl DN15 – DN65 144,00 €

Gr. 2 Stahl DN80 – DN100 154,00 €

Gr. 3 Stahl DN125 – DN200 230,00 €

Gr. 1 Edelstahl DN15 – DN65 281,00 €

Gr. 2 Edelstahl DN80 – DN100 281,00 €

Nennweite
DN

Kvs-Wert
[m3/h] Antrieb Hinterdruck

[bar]
Sphäroguss

PN25
Stahl

PN40**
Edelstahl

PN40

015 3
A4 0,1 – 1,4 1.932,00 € 2.780,00 € 3.495,00 €

A11 1,1 – 10 1.755,00 € 2.611,00 € 3.317,00 €
B11 8 – 20 2.077,00 € 2.923,00 € 3.640,00 €

020 5
A4 0,1 – 1,4 2.005,00 € 2.856,00 € 3.542,00 €

A11 1,1 – 10 1.828,00 € 2.686,00 € 3.366,00 €
B11 8 – 20 2.149,00 € 2.997,00 € 3.687,00 €

025 8
A4 0,1 – 1,4 2.043,00 € 2.942,00 € 3.596,00 €

A11 1,1 – 10 1.865,00 € 2.771,00 € 3.419,00 €
B11 8 – 20 2.187,00 € 3.084,00 € 3.742,00 €

032 10
A4 0,1 – 1,4 2.179,00 € 3.241,00 € 4.295,00 €

A11 1,1 – 10 2.002,00 € 3.073,00 € 4.120,00 €
B11 8 – 20 2.324,00 € 3.383,00 € 4.440,00 €

040 15
A4 0,1 – 1,4 2.321,00 € 3.423,00 € 4.798,00 €

A11 1,1 – 10 2.143,00 € 3.253,00 € 4.620,00 €
B11 8 – 20 2.466,00 € 3.564,00 € 4.943,00 €

050 25

A4 0,1 – 1 2.570,00 € 3.775,00 € 4.974,00 €
A3 0,8 – 3 2.570,00 € 3.775,00 € 4.974,00 €

A11 2,4 –10 2.393,00 € 3.605,00 € 4.798,00 €
B11 8 – 20 2.714,00 € 3.918,00 € 5.120,00 €

065 38

A4 0,1 – 1 3.094,00 € 4.756,00 € 6.081,00 €
A3 0,8 – 3 3.094,00 € 4.756,00 € 6.081,00 €

A11 2,4 –10 2.918,00 € 4.589,00 € 5.905,00 €
B11 8 – 20 3.239,00 € 4.899,00 € 6.226,00 €

080 59

A51 0,1 – 0,6 3.657,00 € 5.788,00 € 8.209,00 €
A4 0,4 – 1,5 3.389,00 € 5.530,00 € 7.942,00 €
A3 1,2 – 4 3.389,00 € 5.530,00 € 7.942,00 €
A2 3,2 – 10 3.357,00 € 5.496,00 € 7.910,00 €

A11 8 – 20 3.213,00 € 5.357,00 € 7.766,00 €

100 87

A51 0,1 – 0,6 4.501,00 € 7.774,00 € 10.484,00 €
A4 0,4 – 1,5 4.236,00 € 7.514,00 € 10.216,00 €
A3 1,2 – 4 4.236,00 € 7.514,00 € 10.216,00 €
A2 3,2 – 10 4.201,00 € 7.482,00 € 10.185,00 €

A11 8 – 20 4.715,00 € 7.980,00 € 10.699,00 €

125 150

A61 0,1 – 0,6 9.581,00 € 12.170,00 € -
A51 0,4 – 1,1 8.825,00 € 11.462,00 € -
A4 0,8 – 2,2 8.559,00 € 11.203,00 € -
A3 1,8 – 4,5 8.559,00 € 11.203,00 € -
A2 3,2 – 10 8.526,00 € 11.170,00 € -

A11 8 – 16,5 8.382,00 € 11.031,00 € -

150 204

A61 0,1 – 0,6 12.821,00 € 15.442,00 € -
A51 0,4 – 1,1 12.020,00 € 14.736,00 € -
A4 0,8 – 2,2 11.797,00 € 14.474,00 € -
A3 1,8 – 4,5 11.797,00 € 14.474,00 € -
A2 3,2 – 10 11.765,00 € 14.445,00 € -

A11 8 – 16,5 11.619,00 € 14.304,00 € -

200 255

A61 0,1 – 0,6 16.148,00 € 23.137,00 € -
A51 0,4 – 1,1 15.393,00 € 22.430,00 € -
A4 0,8 – 2,2 15.125,00 € 22.170,00 € -
A3 1,8 – 4,5 15.125,00 € 22.170,00 € -
A2 3,2 – 10 15.092,00 € 22.138,00 € -

A11 8 – 16,5 14.949,00 € 21.999,00 € -

AUTOMATISIERUNGSSERVICE

Automatisierte Armaturen  
der Industriefabrik Schneider GmbH

Für die Automatisierung von Armaturen namhafter Hersteller, verbauen wir Schwenk-
antriebe, Stellungsregler, Endschalter und Magnetventile. Auf einem im eigenen Hause 
ent wickelten Prüfstand, werden alle Armaturen vor der Auslieferung einem Funktions-
test unterzogen. 
 
Die passenden Montagebrücken und Adapter kommen bei uns 
aus eigener Fertigung „Made in Germany“. Somit sind wir
bei Lieferzeit und Qualität nicht an Fremdlieferanten 
gebunden und können Ihnen den hohen 
Qualitätsstandart der Industriefabrik Schneider 
garantieren. 

Wir entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, 
die Ihren Anforderungen entsprechen, gern auch mit Ihren
bereitgestellten Armaturen.
 
Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unsere Servicemitarbeiter.

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.industriefabrik.com
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Proline Promag 50P

S 
E Edelstahl:

Stahl:
_ _ _Nennweite DN: 

__ _ _DFM-50P-

Bestellschlüssel

Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer, wartungsfrei, Drucktasten, Kompaktgerät
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Standardausführung:
Nennweite: DN15 – DN300 (½“ – 12“), weitere auf Anfrage
Druckstufe: max. Prozessdruck: PN 40
Einbaulänge: gemäß DVGW / ISO; siehe Tabelle
Prozessanschluss: Stahl 1.0037 (alt: ST37-2), Zn / Al beschichtet

Edelstahl 1.4571
Auskleidung: PTFE PFA auf Anfrage
Gehäuse: Alu-Druckguss, beschichtet
Messbereich: 0 ... 9600 m³/h
Temperatur: Medium: -40 ... +130 °C; Umgebung: -20 ... +60 °C (bis -40 °C auf Anfrage)
Schutzart: IP 67 (NEMA 4x) auf Anfrage IP 68 (Nema 6P)
Ein- / Ausgänge: 4 ... 20 mA (passiv), HART, Impuls- / Frequenzausgang (Open Collector max. 1 kHz)

auf Anfrage: PROFIBUS PA, Profibus DP, dig. Statussignal Ein / Aus
Energieversorgung: 85 ... 260 V, 50/60 Hz oder 20 ... 55 V AC / 16 ... 62 V DC
Optional (Auszug): getrennte Bauform mit 10 m Spulen- und Signalkabel

zweizeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Edelstahlelektroden (1.4435), +/- 0,5% v. M.
• Energiesparende Durchflussmessung, kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
• Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer mit modularem Elektronikkonzept
• für Messstofftemperaturen bis 180 °C (PFA-Dichtung)
• leitfähige Medien: Säuren und Laugen, Farben, Pasten, Breie, Wasser, Abwasser usw.
• alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DGRL 97/23/EG, ATEX 94/9/EG, GOST, FM, CSA, TIIS

Nennweite
DN

Nenndruck
PN [bar]

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg]

Flansch
Stahl 

Flansch
Edelstahl

15 40 200 6,5 2.390,00 € a. A.

25 40 200 7,3 2.390,00 € a. A.

32 40 200 8,0 2.390,00 € a. A.

40 40 200 9,4 2.390,00 € a. A.

50 40 200 10,6 2.390,00 € a. A.

65 16 200 12,0 2.715,00 € a. A.

80 16 200 14,0 2.715,00 € a. A.

100 16 250 16,0 2.926,00 € a. A.

125 16 250 21,5 3.304,00 € a. A.

150 16 300 25,5 3.584,00 € a. A.

200 10 350 45 4.203,00 € a. A.

250 10 450 65 6.122,00 € a. A.

300 10 500 70 7.958,00 € a. A.

Richtpreise für Standardausführung!
Preise für individuelle Konfiguration 
können abweichen.
Bei Bestellung sind die Betriebsbedin-
gungen und das Medium anzugeben.
Wir empfehlen eine telefonische 
Beratung durch unser Serviceteam.
Tel.:  +49 (0) 34 956 / 399 6-0
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Proline Prowirl D 200

ANLAGENBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

wartungsfrei, robustes Zweikammergehäuse, Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion
Zwischenflanschausführung gemäß DIN EN 1092-1

Wirbelzähler-Durchflussmesser – Aluminium, beschichtet / Edelstahl

Nennweite: DN15 – DN150 (½“ – 6“)
Druckstufe: max. Prozessdruck: PN 40, Class 300, 20 K
Einbaulänge: 65 mm
Messgrössen: Standard: Volumenfluss; auf Anfrage: Massefluss, Temperatur, ...
Messbereich: Flüssigkeit: 0,16 ... 625 m³/h / Dampf, Gas: 2 ... 8342 m³/h
Material: Messrohr: 1.4408; DSC-Sensor: 1.4435

Gehäuse: AlSi10Mg, beschichtet; Edelstahl 1.4404 / 1.4408
Temperatur: Medium: –40 ... +260 °C Umgebung: –20 ... +60 °C
Schutzart: IP66, Type 4X enclosure
Ausgänge / Eingänge: 4 ... 20 mA (passiv), HART, Impuls- / Frequenz- / Schaltausgang (open Collector)

auf Anfrage: PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung: DC 12 ... 35 V (4 ... 20 mA HART (ohne Impuls- / Frequenz- / Schaltausgang)

weitere auf Anfrage
Optional: Strömungsgleichrichter, Konfigurationen auf Anfrage

• bevorzugtes Messprinzip für Nass- / Sattdampf, überhitzten Dampf, Gase und Flüssigkeiten 
(auch kryogen)

• für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden
• robust, bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge
• 4-zeiliges LCD-Display; Optional: beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
• einfache Ausrichtung des Messaufnehmers durch mitgelieferte Zentrierringe

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, ATEX 94/9/EG, SIL, Prüfbescheinigung 3.1 gemäß EN 10204

Nennweite
DN

Gehäuse AlSi10Mg Gehäuse Edelstahl

Bestellschlüssel Preis Bestellschlüssel Preis

15 DFM-D200-015A 3317,00 € DFM-D200-015E a. A.

25 DFM-D200-025A 3317,00 € DFM-D200-025E a. A.

32 DFM-D200-032A - DFM-D200-032E a. A.

40 DFM-D200-040A 3544,00 € DFM-D200-040E a. A.

50 DFM-D200-050A 3544,00 € DFM-D200-050E a. A.

80 DFM-D200-080A 3736,00 € DFM-D200-080E a. A.

100 DFM-D200-100A 3940,00 € DFM-D200-100E a. A.

150 DFM-D200-150A 5379,00 € DFM-D200-150E a. A.

Richtpreise für Standardausführung!
Preise für individuelle Konfiguration 
können abweichen.
Bei Bestellung sind die Betriebsbedin-
gungen und das Medium anzugeben.
Wir empfehlen eine telefonische 
Beratung durch unser Serviceteam.
Tel.:  +49 (0) 34 956 / 399 6-0
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Proline Prowirl D 200

ANLAGENBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

wartungsfrei, robustes Zweikammergehäuse, Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion
Zwischenflanschausführung gemäß DIN EN 1092-1

Wirbelzähler-Durchflussmesser – Aluminium, beschichtet / Edelstahl

Nennweite: DN15 – DN150 (½“ – 6“)
Druckstufe: max. Prozessdruck: PN 40, Class 300, 20 K
Einbaulänge: 65 mm
Messgrössen: Standard: Volumenfluss; auf Anfrage: Massefluss, Temperatur, ...
Messbereich: Flüssigkeit: 0,16 ... 625 m³/h / Dampf, Gas: 2 ... 8342 m³/h
Material: Messrohr: 1.4408; DSC-Sensor: 1.4435

Gehäuse: AlSi10Mg, beschichtet; Edelstahl 1.4404 / 1.4408
Temperatur: Medium: –40 ... +260 °C Umgebung: –20 ... +60 °C
Schutzart: IP66, Type 4X enclosure
Ausgänge / Eingänge: 4 ... 20 mA (passiv), HART, Impuls- / Frequenz- / Schaltausgang (open Collector)

auf Anfrage: PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung: DC 12 ... 35 V (4 ... 20 mA HART (ohne Impuls- / Frequenz- / Schaltausgang)

weitere auf Anfrage
Optional: Strömungsgleichrichter, Konfigurationen auf Anfrage

• bevorzugtes Messprinzip für Nass- / Sattdampf, überhitzten Dampf, Gase und Flüssigkeiten 
(auch kryogen)

• für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden
• robust, bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge
• 4-zeiliges LCD-Display; Optional: beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
• einfache Ausrichtung des Messaufnehmers durch mitgelieferte Zentrierringe

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, ATEX 94/9/EG, SIL, Prüfbescheinigung 3.1 gemäß EN 10204

Nennweite
DN

Gehäuse AlSi10Mg Gehäuse Edelstahl

Bestellschlüssel Preis Bestellschlüssel Preis

15 DFM-D200-015A 3317,00 € DFM-D200-015E a. A.

25 DFM-D200-025A 3317,00 € DFM-D200-025E a. A.

32 DFM-D200-032A - DFM-D200-032E a. A.

40 DFM-D200-040A 3544,00 € DFM-D200-040E a. A.

50 DFM-D200-050A 3544,00 € DFM-D200-050E a. A.

80 DFM-D200-080A 3736,00 € DFM-D200-080E a. A.

100 DFM-D200-100A 3940,00 € DFM-D200-100E a. A.

150 DFM-D200-150A 5379,00 € DFM-D200-150E a. A.

Richtpreise für Standardausführung!
Preise für individuelle Konfiguration 
können abweichen.
Bei Bestellung sind die Betriebsbedin-
gungen und das Medium anzugeben.
Wir empfehlen eine telefonische 
Beratung durch unser Serviceteam.
Tel.:  +49 (0) 34 956 / 399 6-0

DURCHFLUSSMESSER
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Durchgangsform, hohe Messgenauigkeit, robust, chemisch hochbeständig, Flüssigkeiten / Gase
DIN-Muffenanschluss (Armaturenverschraubung mit Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP) 

Schwebekörper-Durchflussmesser – Kunststoff
Typ 805

Nennweite: DN20 – DN65
Druckstufe: PN10; PN15 auf Anfrage
Messrohr: Kunsstoff PA transparent; weitere auf Anfrage
Schwebekörper: Kunsstoff PP schwarz; weitere auf Anfrage
Dichtung: O-Ring FPM; weitere auf Anfrage
Messbereich: 15 l/h – 13.000 l/h; weitere auf Anfrage
Temperatur: 5 °C – 60 °C; weitere auf Anfrage
Optional: Wechslerkontakt, Grenz- / Messwertgeber, digitale Anzeige

Nennweite ∅ Messrohr
[mm]

Baulänge
[mm]

Messbereich
Wasser [l/h] Bestellnummer Preis

DN¹ Zoll2

20 G 1¼“ 25 394

15 – 160 DFM-805-20A 118,00 €

20 – 250 DFM-805-20B 118,00 €

40 – 400 DFM-805-20C 118,00 €

50 – 650 DFM-805-20D 118,00 €

25 G 1½“ 32 400

20 – 250 DFM-805-25A 134,00 €

40 – 400 DFM-805-25B 134,00 €

60 – 640 DFM-805-25C 134,00 €

100 – 1000 DFM-805-25D 134,00 €

32 G 2“ 40 408

100 – 1000 DFM-805-32A 182,00 €

150 – 1600 DFM-805-32B 182,00 €

200 – 2500 DFM-805-32C 182,00 €

40 G 2¼“ 50 418

150 – 1600 DFM-805-40A 214,00 €

200 – 2500 DFM-805-40B 214,00 €

300 – 3300 DFM-805-40C 214,00 €

50 G 2¾“ 63 432

200 – 2500 DFM-805-50A 287,00 €

400 – 4000 DFM-805-50B 287,00 €

600 – 6400 DFM-805-50C 287,00 €

65 G 3½“ 75 444
750 – 9000 DFM-805-65A 503,00 €

1500 – 13000 DFM-805-65B 503,00 €

¹ DIN-Muffenanschluss
2 Messrohrverschraubung

Bei Bestellung angeben:
• Medium
• Konzentration Medium
• Skalierung (l/h, 

m3/h, 
kg/h)

• Betriebsdruck relativ / absolut
• Temperatur Medium
• Dichte Medium

Ihre Anforderung ist unsere Aufgabe – wir setzen es um. Kondensattöpfe 
der Industriefabrik sind mit allen gängigen Anschlüssen, Innen- oder 
Außengewinde auch für Mehrfachmessungen mit Ermetoanschlüssen oder 
Schweißende lieferbar. 

Wir liefern Gefäße in allen gängigen Materialien und für alle Druckstufen 
nach DIN und ASME. 

Gern beraten wir Sie ausführlich und entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte 
Lösungen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0.

 
Fertigung von Kondensatgefäße / Kondensattöpfe nach Maß

Kondensatgefäße

Kondensattopf

mit ½“ UNF-Anschluss für 
Wiederstandsthermometer PT100
und ½“ Gewinde für Kugelhahn 
zum Kondensatablass

Typ KTV
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Bestellschlüssel

optische Stellungsanzeige über Wellenende, einfache Montage

mechanische Kontakte (2 × SPDT), Schutzart IP67 (IEC 60529)
Kabeleinführung 2 × M20, 8-fach Klemmleiste

 Endschalter, mechanisch
Typ 5320

Kontakte: mechanisch (2 × SPDT)
Stromversorgung: AC: 250 V / 3 A; 125 V / 5 A

DC: 250 V / 0,2 A; 125 V / 0,4 A; 30 V / 4 A
Gehäuse: Aluminium
Achshöhe: 17 mm
Temperatur: -20 °C – +80 °C
Montagebrücke: VDI / VDE 30×80, h = 20; weitere auf Anfrage
Optional: Varianten auf Anfrage

Typ 5320 Preis

ES-5320-IP67 60,00 €

Bestellschlüssel

optische Stellungsanzeige über Wellenende, einfache Montage
inkl. Kabelverschraubung, O-Ring und Blindstopfen

mechanische Kontakte, Schutzart IP68 (IEC 60529) Gehäuse
Kabeleinführung 2 × M20 × 1,5; 8-fach Klemmleiste

Endschalter, mechanisch – Box
Typ Lambda

Kontakte: mechanisch, Microschalter
Stromversorgung: max 5 A, 250 V AC
Gehäuse: Aluminium
Maße: 88 × 112 × 54 mm (B × L × H) – ohne Deckel, Kabeleinführung, Montagebrücke
Adapter: Welle 25 mm
Temperatur: -25 °C ... +85 °C
Montagebrücke: Konsole Größe 1-4
Optional: Varianten auf Anfrage

Typ LAMBDA Preis

ES-LAMBDA 55,00 €



ENDSCHALTER

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 93

Das Universalmodul mit vielen Vorteilen. 
Die Gehäuseform mit Höhenversatz schützt den Anschluss der Endschalter gegen mechanische 
Beschädigung. Alle gängigen Endschaltertypen und Bauformen sind in diesem Gehäuse ein-
setzbar. 
Die Anschlüsse im Inneren sind extrem leicht zugänglich, montage- und wartungsfreundlich.
LED-Statusanzeigen, optionale Sichtkuppel und der Anschluss von bis zu zwei Magnetventilen 
sind zusätzliche Vorteile dieses flexiblen Moduls. Trotz kompakter Bauform können bis zu vier 
Mikroschalter oder Schlitzinitiatoren eingesetzt werden. Kundenspezifische Varianten sind auf 
Grund der Flexibilität der Bauform einfach umsetzbar.

zum direkten Aufbau auf NAMUR-Schnittstelle, verzahnte Schaltnocken sichern Schaltstellung 
individuelle Schaltpunkte von 0° bis 360°, Klemmleiste, Kabeleinführung M20×1,5

Endschalterbox mit Mikroschalter oder Näherungsinitiator 
Typ TCR / TPF

Gehäusesockel: Vestamid, schwarz
Gehäusedeckel: Makrolon, transparent / Vestamid, schwarz

Aluminium hardanodisiert - optional
Dichtung: EPDM
Schutzart: IP 65 gemäß DIN EN 60529
Systemanschluss: Kabelverschraubung M20×1,5
Maße: 146 mm × 64 mm × 74 mm
Optional: M12 Magnetventilanschluss, LED-Anzeige, Stellungsanzeige

Standard 
Gehäusedeckel Box Makrolon Vestamid Vestamid Vestamid Vestamid

Stellungsanzeige Auf-Zu Auf-Zu Auf-Zu Auf-Zu Auf-Zu

Fabrikat Crouzet Crouzet Pepperl + Fuchs Pepperl + Fuchs Pepperl + Fuchs

Typ
Mikroschalter

83.161.3
Mikroschalter

83.139.1
Näherungs-

initiator
NJ2-V3-N

Näherungs-
initiator

NBN4-12GM50-E2

Schlitz- 
initiator
SJ3,5-N

Anzahl 2 2 2 2 2

Schaltelemet-
funktion

einpoliger 
Wechselschalter

zweipoliger 
Wechselschalter

induktiv, 
Öffner, 
NAMUR

induktiv, 
 Schließer, 

dreileiter, PNP

induktiv, 
Öffner, 
NAMUR

Versorgung 4 A, 250 V AC 4 A, 250 V AC UO 8,2 V DC UB 10 ... 30 V DC 
IL     0 ... 200 mA

UB 5 ... 25 V DC 

Schaltfrequenz - - 0 ... 1000 Hz 0 ... 1200 Hz 0 ... 3000 Hz

Schaltabstand - - 2 mm 4 mm Eintauchtiefe 
5 ... 7 mm

mech. Lebensdauer 2 × 107 
Schaltspiele

5 × 106 
Schaltspiele - - -

Temperatur -25 ... +85 °C -20 ... +60 °C -25 ... +100 °C -25 ... +70 °C -25 ... +100 °C

Schutzart IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Klemmblock 8-polig 6-polig 4-polig 7-polig 6-polig

ATEX - Ex ed IIC T6 Gb
II 1G 

Ex ia IIC T6 Ga - II 1G 
Ex ia IIC T6 Ga

Bestellnummer ES-TCR-1613 ES-TCR-1391 ES-TPF-NJ2 ES-TPF-NBN4 ES-TPF-SJ35

Preis 49,00 € 149,00 € 146,00 € 144,00 € 159,00 €

Endschalterbox wahlweise mit folgenden Mikroschaltern / Näherungsinitiatoren:
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Das Universalmodul mit vielen Vorteilen. 
Die Gehäuseform mit Höhenversatz schützt den Anschluss der Endschalter gegen mechanische 
Beschädigung. Alle gängigen Endschaltertypen und Bauformen sind in diesem Gehäuse ein-
setzbar. 
Die Anschlüsse im Inneren sind extrem leicht zugänglich, montage- und wartungsfreundlich.
LED-Statusanzeigen, optionale Sichtkuppel und der Anschluss von bis zu zwei Magnetventilen 
sind zusätzliche Vorteile dieses flexiblen Moduls. Trotz kompakter Bauform können bis zu vier 
Mikroschalter oder Schlitzinitiatoren eingesetzt werden. Kundenspezifische Varianten sind auf 
Grund der Flexibilität der Bauform einfach umsetzbar.

zum direkten Aufbau auf NAMUR-Schnittstelle, verzahnte Schaltnocken sichern Schaltstellung 
individuelle Schaltpunkte von 0° bis 360°, Klemmleiste, Kabeleinführung M20×1,5

Endschalterbox mit Mikroschalter oder Näherungsinitiator 
Typ TCR / TPF

Gehäusesockel: Vestamid, schwarz
Gehäusedeckel: Makrolon, transparent / Vestamid, schwarz

Aluminium hardanodisiert - optional
Dichtung: EPDM
Schutzart: IP 65 gemäß DIN EN 60529
Systemanschluss: Kabelverschraubung M20×1,5
Maße: 146 mm × 64 mm × 74 mm
Optional: M12 Magnetventilanschluss, LED-Anzeige, Stellungsanzeige

Standard 
Gehäusedeckel Box Makrolon Vestamid Vestamid Vestamid Vestamid

Stellungsanzeige Auf-Zu Auf-Zu Auf-Zu Auf-Zu Auf-Zu

Fabrikat Crouzet Crouzet Pepperl + Fuchs Pepperl + Fuchs Pepperl + Fuchs

Typ
Mikroschalter

83.161.3
Mikroschalter

83.139.1
Näherungs-

initiator
NJ2-V3-N

Näherungs-
initiator

NBN4-12GM50-E2

Schlitz- 
initiator
SJ3,5-N

Anzahl 2 2 2 2 2

Schaltelemet-
funktion

einpoliger 
Wechselschalter

zweipoliger 
Wechselschalter

induktiv, 
Öffner, 
NAMUR

induktiv, 
 Schließer, 

dreileiter, PNP

induktiv, 
Öffner, 
NAMUR

Versorgung 4 A, 250 V AC 4 A, 250 V AC UO 8,2 V DC UB 10 ... 30 V DC 
IL     0 ... 200 mA

UB 5 ... 25 V DC 

Schaltfrequenz - - 0 ... 1000 Hz 0 ... 1200 Hz 0 ... 3000 Hz

Schaltabstand - - 2 mm 4 mm Eintauchtiefe 
5 ... 7 mm

mech. Lebensdauer 2 × 107 
Schaltspiele

5 × 106 
Schaltspiele - - -

Temperatur -25 ... +85 °C -20 ... +60 °C -25 ... +100 °C -25 ... +70 °C -25 ... +100 °C

Schutzart IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Klemmblock 8-polig 6-polig 4-polig 7-polig 6-polig

ATEX - Ex ed IIC T6 Gb
II 1G 

Ex ia IIC T6 Ga - II 1G 
Ex ia IIC T6 Ga

Bestellnummer ES-TCR-1613 ES-TCR-1391 ES-TPF-NJ2 ES-TPF-NBN4 ES-TPF-SJ35

Preis 49,00 € 149,00 € 146,00 € 144,00 € 159,00 €

Endschalterbox wahlweise mit folgenden Mikroschaltern / Näherungsinitiatoren:
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Neue EN-Normen für Rohre – Materialien Auszugsweise
Rohrsorte Veraltete Bezeichnung gemäß DIN Aktuelle Bezeichnung gemäß EN

Norm DIN Werkstoff-DIN Norm EN Werkstoff-EN
Gewinderohre

Gewinderohre nahtlos / geschweisst 2440 St 33 10255-M S195

2441 St 33 10255-H S195

- verzinkt 2444 St 33 10240-A1 S195

Stahlrohre

geschweisste Stahlrohre 1626 St 37.0 10217-1 P235TR1*

1626 St 37.0 10217-1 P235TR2

nahtlose Stahlrohre

- normalwand 1629 St 37.0 10216-1 P235TR2

- dickwand 1629 St 52.0 10216-3 P355N

17121 St 52-3 10210 S355J2H

- - 10297-1 E355

Kesselrohre

nahtlose Kesselrohre 17175 St 35.8I 10216-2 P235GH-TC1

17175 St 35.8III " P235GH-TC2

17175 15Mo3 " 16Mo3

17175 134CrMo 3 " 13CrMo4-5

17175 10CrMo 9 10 " 10CrMo9-10

17175 X10 CrMoVNb 9 1 " X10CrMoVNb9-1

17175 X20 CrMoV 12 1 " X20CrMoV11-1

geschweisste Kesselrohre 17177 St 37.8I 10217-2 P235GH-TC1

Präzissionsrohre

nahtlose Präzissionsrohre 2391 St 35 bk 10305-1 E235+C

2391 St 35 nbk " E235+N

2391 St52 bk " E355+C

nahtl. Hydraulikleitungsrohre 2391/1630 St.37.4 nbk 10305-4 E235+N

2391/1630 St 52.4 nbk 10305-4 E355+N

geschweisste Präzissionsrohre

gezogen 2393 St34-2 10305-2 E195

2393 St 37-2 10305-2 E235

maßgewalzt 2394 St 34-2 bkm 10305-3 E195+CR1

2394 St 37-2 bkm 10305-3 E235+CR1

2394 St 34-2 bkm soft 10305-3 E220+CR2

Profilstahlrohre

geschweisste Profilstahlrohre 2395 St 37-2 10305-5 E235+CR

Stahlbauhohlprofile

quadratischer, rechteckiger, kreisförmiger Querschnitt

warmgefertigt 59410 St 52-3 10210 S355J2H

kaltgefertigt 59411 St 37-2 10219 S235JRH

59411 St 52-3 10219 S355J2H

weitere Rohrarten

Stahlleitungsrohre > 16bar 17172/2470-2 StE 290.7 10208-2 L290NB

nahtlos / geschweisst 17172/2470-2 StE 360.7 10208-2 L360NB

nahtlose Edelstahlrohre Werkstoff-ASTM

druckgeführt 17458 1.4301/1.4306 10216-5 TP304/L

14541 " TP321

14571 " TP316 Ti

1.4401/1.4404 " TP316/L

14539 " TP904 L

(UNS 31803

14462 " UNS S 31803

Maße und Toleranzen DIN 2462 EN 1127

geschweißte Edelstahlrohre

Maße und Toleranzen DIN 2463 EN 1127

technische Lieferbedingungen

- Rohre mit besond. Anforderungen DIN 17457 EN 10217-7

- Rohre mit allgem. Anforderungen DIN 17455

*ist nur für NICHT DGRL-AnwendungenStand: Februar 2006



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)
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FITTINGS & FLANSCHE

Flansche
Vorschweißflansche Typ 11, Form B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Blindflansche Typ 05, Form B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Gewindeflansche Typ 13, Form B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Losflansche Typ 02 / Vorschweißbördel Typ 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Flanschbearbeitung
Flanschdichtfläche an DIN-Flansch drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Rohrbögen
Rohrbögen 90°, Bauart 3, gemäß DIN 10235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Klöpperböden
Klöpperböden gemäß DIN 28011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Reduzierstücke
konzentrische Reduzierstücke zum Anschweißen  . . . . . . . . . . . . . . .  102
exzentrische Reduzierstücke zum Anschweißen  . . . . . . . . . . . . . . . .  102

T-Stücke
nahtlose Reduzier-T-Stücke zum Anschweißen. . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Typ 301 / Typ 303 / Typ 317
Winkel 90° / 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Typ 305
Bogen ohne Muffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Typ 307 R
T-Stück, Innengewinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Typ 308 / Typ 309 / Typ 310
Anschweißnippel, Rohrnippel, Rohrdoppelnippel . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Typ 311 / Typ 311 G / Typ 312 / Typ 312 G / Typ 313 / 
Typ 313 G Typ 314 / Typ 314 G / Typ 315 / Typ 315 G / 
Typ 316 / Typ 316 G Typ 319 G / Typ 320 G

Verschraubungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Typ 336 G / Typ 337 G / Typ 338 G / Typ 339 G
3-tlg. Winkelverschraubungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Typ 325 / Typ 325 G
Reduzierstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

Typ 335 / Typ 335 G
Reduziermuffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Typ 341 / Typ 341 G
6-kt. Reduzier Doppelnippel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Typ 330 / Typ 330 G
6-kt. Stopfen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
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FITTINGS & FLANSCHE

Flansche
Vorschweißflansche Typ 11, Form B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Blindflansche Typ 05, Form B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Gewindeflansche Typ 13, Form B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Losflansche Typ 02 / Vorschweißbördel Typ 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Flanschbearbeitung
Flanschdichtfläche an DIN-Flansch drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Rohrbögen
Rohrbögen 90°, Bauart 3, gemäß DIN 10235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Klöpperböden
Klöpperböden gemäß DIN 28011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Reduzierstücke
konzentrische Reduzierstücke zum Anschweißen  . . . . . . . . . . . . . . .  102
exzentrische Reduzierstücke zum Anschweißen  . . . . . . . . . . . . . . . .  102

T-Stücke
nahtlose Reduzier-T-Stücke zum Anschweißen. . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Typ 301 / Typ 303 / Typ 317
Winkel 90° / 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Typ 305
Bogen ohne Muffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Typ 307 R
T-Stück, Innengewinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Typ 308 / Typ 309 / Typ 310
Anschweißnippel, Rohrnippel, Rohrdoppelnippel . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Typ 311 / Typ 311 G / Typ 312 / Typ 312 G / Typ 313 / 
Typ 313 G Typ 314 / Typ 314 G / Typ 315 / Typ 315 G / 
Typ 316 / Typ 316 G Typ 319 G / Typ 320 G

Verschraubungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Typ 336 G / Typ 337 G / Typ 338 G / Typ 339 G
3-tlg. Winkelverschraubungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Typ 325 / Typ 325 G
Reduzierstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

Typ 335 / Typ 335 G
Reduziermuffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Typ 341 / Typ 341 G
6-kt. Reduzier Doppelnippel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Typ 330 / Typ 330 G
6-kt. Stopfen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
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Typ 329 / Typ 329 G
4-kt. Stopfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Typ 345
Verschlussschraube, mit Bund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Typ 318
Kreuzstück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Typ 340 / Typ 340 G
6-kt. Doppelnippel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Typ 333
Ganze Muffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Typ 334
Halbe Muffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Typ 343 / Typ 343 G
6-kt. Muttern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Typ 344 / Typ 344 G
6-kt. Schlauchnippel, 1.4571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Typ 346 S / Typ 347 G
Schlauchnippel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

Typ 326 / Typ 326 G
6-kt. Kappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
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Vorschweißflansche Typ 11, Form B 1, PN16 / PN40 (DIN EN 1092-1)
Flansche

Nennweite
DN

Anschluss
∅ [mm]

Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4541
PN16 PN40 PN16 PN40 PN16 PN40

015 21,3 3,23 € 3,23 € 13,90 € 13,90 € 13,50 € 13,50 €
020 26,9 3,40 € 3,40 € 15,70 € 15,70 € 15,20 € 15,20 €
025 33,7 3,91 € 3,91 € 17,70 € 17,70 € 16,80 € 16,80 €
032 42,4 6,55 € 6,55 € 25,30 € 25,30 € 23,70 € 23,70 €
040 48,3 6,72 € 6,72 € 27,10 € 27,10 € 25,30 € 25,30 €
050 60,3 8,16 € a. A. 28,80 € a. A. 24,90 € a. A.
065 76,1 10,10 € a. A. 39,10 € a. A. 32,20 € a. A.
080 88,9 11,80 € a. A. 45,80 € a. A. 43,50 € a. A.
100 114,3 13,30 € a. A. 51,00 € a. A. 48,90 € a. A.
125 139,7 21,80 € a. A. 77,50 € a. A. 71,10 € a. A.
150 168,3 23,80 € a. A. 88,40 € a. A. 75,80 € a. A.
200 219,1 33,90 € a. A. 129,00 € a. A. 114,00 € a. A.

Blindflansche Typ 05, Form B 1, PN16 / PN40 (DIN EN 1092-1)
Nennweite

DN
Anschluss
∅ [mm]

Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4541
PN16 PN40 PN16 PN40 PN16 PN40

015 21,3 3,06 € 3,06 € 13,50 € 13,50 € 12,90 € 12,90 €
020 26,9 3,23 € 3,23 € 17,30 € 17,30 € 14,70 € 14,70 €
025 33,7 4,17 € 4,17 € 18,70 € 18,70 € 16,60 € 16,60 €
032 42,4 6,21 € 6,21 € 27,20 € 27,20 € 25,20 € 25,20 €
040 48,3 6,46 € 6,46 € 28,90 € 28,90 € 27,10 € 27,10 €
050 60,3 6,80 € a. A. 31,00 € a. A. 28,60 € a. A.
065 76,1 8,42 € a. A. 47,30 € a. A. 34,40 € a. A.
080 88,9 10,10 € a. A. 49,30 € a. A. 38,90 € a. A.
100 114,3 12,80 € a. A. 57,10 € a. A. 45,00 € a. A.
125 139,7 20,10 € a. A. 73,10 € a. A. 66,30 € a. A.
150 168,3 23,70 € a. A. 102,00 € a. A. 86,70 € a. A.
200 219,1 33,90 € a. A. 175,00 € a. A. 130,00 € a. A.

Nennweite
DN

Anschluss
∅ [mm]

Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4541
PN16 PN40 PN16 PN40 PN16 PN40

015 21,3 5,02 € a. A. 18,40 € a. A. a. A. a. A.
020 26,9 6,21 € a. A. 19,80 € a. A. a. A. a. A.
025 33,7 7,99 € a. A. 20,40 € a. A. a. A. a. A.
032 42,4 8,42 € a. A. 26,50 € a. A. a. A. a. A.
040 48,3 8,50 € a. A. 30,50 € a. A. a. A. a. A.
050 60,3 11,60 € a. A. 35,10 € a. A. a. A. a. A.
065 76,1 12,20 € a. A. 42,40 € a. A. a. A. a. A.
080 88,9 13,30 € a. A. 49,30 € a. A. a. A. a. A.
100 114,3 15,20 € a. A. 64,00 € a. A. a. A. a. A.
125 139,7 25,50 € a. A. a. A. a. A. a. A. a. A.
150 168,3 35,70 € a. A. a. A. a. A. a. A. a. A.
200 219,1 a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A.

Gewindeflansche Typ 13, Form B 1, PN16 / PN40 (DIN EN 1092-1)

Losflansche Typ 02 / Vorschweißbördel Typ 33 PN10 (DIN EN 1092-1)
Nennweite

DN
Anschluss
∅ [mm]

Losflansch Typ 02 Bördel Typ 33
Edelstahl 1.4571 Alu blank Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571

015 21,3 15,00 € 4,00 € 2,72 € 2,21 €
020 26,9 15,30 € 4,93 € 2,89 € 2,47 €
025 33,7 16,80 € 5,10 € 3,32 € 3,06 €
032 42,4 20,40 € 5,53 € 4,51 € 3,15 €
040 48,3 24,80 € 6,55 € 5,02 € 3,40 €
050 60,3 25,50 € 7,23 € 5,87 € 4,68 €
065 76,1 35,70 € 8,42 € 8,33 € 5,10 €
080 88,9 40,50 € 9,52 € 11,10 € 6,72 €
100 114,3 42,50 € 10,50 € 11,90 € 8,16 €
125 139,7 45,90 € 13,50 € 13,00 € 9,95 €
150 168,3 61,20 € 17,00 € 15,20 € 11,80 €
200 219,1 81,30 € 24,80 € 25,90 € 21,80 €

Bestellschlüssel

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

Nennweite DN: 

Nennweite DN: 

Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_

_ _ _

_ _

02

11
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05
13

FIF-_ _

FIF-_ _

-

-

Stahl:

Stahl 1.0460:

Aluminium:

Edelstahl 1.4571:

Edelstahl:

Edelstahl 1.4541:
Druckstufe PN16 / PN40:

Typ:

Typ:

Typ:

Typ:
Typ:

G

G

G

G

G

G

S

S
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Vorschweißflansche Typ 11, Form B 1, PN16 / PN40 (DIN EN 1092-1)
Flansche

Nennweite
DN

Anschluss
∅ [mm]

Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4541
PN16 PN40 PN16 PN40 PN16 PN40

015 21,3 3,23 € 3,23 € 13,90 € 13,90 € 13,50 € 13,50 €
020 26,9 3,40 € 3,40 € 15,70 € 15,70 € 15,20 € 15,20 €
025 33,7 3,91 € 3,91 € 17,70 € 17,70 € 16,80 € 16,80 €
032 42,4 6,55 € 6,55 € 25,30 € 25,30 € 23,70 € 23,70 €
040 48,3 6,72 € 6,72 € 27,10 € 27,10 € 25,30 € 25,30 €
050 60,3 8,16 € a. A. 28,80 € a. A. 24,90 € a. A.
065 76,1 10,10 € a. A. 39,10 € a. A. 32,20 € a. A.
080 88,9 11,80 € a. A. 45,80 € a. A. 43,50 € a. A.
100 114,3 13,30 € a. A. 51,00 € a. A. 48,90 € a. A.
125 139,7 21,80 € a. A. 77,50 € a. A. 71,10 € a. A.
150 168,3 23,80 € a. A. 88,40 € a. A. 75,80 € a. A.
200 219,1 33,90 € a. A. 129,00 € a. A. 114,00 € a. A.

Blindflansche Typ 05, Form B 1, PN16 / PN40 (DIN EN 1092-1)
Nennweite

DN
Anschluss
∅ [mm]

Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4541
PN16 PN40 PN16 PN40 PN16 PN40

015 21,3 3,06 € 3,06 € 13,50 € 13,50 € 12,90 € 12,90 €
020 26,9 3,23 € 3,23 € 17,30 € 17,30 € 14,70 € 14,70 €
025 33,7 4,17 € 4,17 € 18,70 € 18,70 € 16,60 € 16,60 €
032 42,4 6,21 € 6,21 € 27,20 € 27,20 € 25,20 € 25,20 €
040 48,3 6,46 € 6,46 € 28,90 € 28,90 € 27,10 € 27,10 €
050 60,3 6,80 € a. A. 31,00 € a. A. 28,60 € a. A.
065 76,1 8,42 € a. A. 47,30 € a. A. 34,40 € a. A.
080 88,9 10,10 € a. A. 49,30 € a. A. 38,90 € a. A.
100 114,3 12,80 € a. A. 57,10 € a. A. 45,00 € a. A.
125 139,7 20,10 € a. A. 73,10 € a. A. 66,30 € a. A.
150 168,3 23,70 € a. A. 102,00 € a. A. 86,70 € a. A.
200 219,1 33,90 € a. A. 175,00 € a. A. 130,00 € a. A.

Nennweite
DN

Anschluss
∅ [mm]

Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4541
PN16 PN40 PN16 PN40 PN16 PN40

015 21,3 5,02 € a. A. 18,40 € a. A. a. A. a. A.
020 26,9 6,21 € a. A. 19,80 € a. A. a. A. a. A.
025 33,7 7,99 € a. A. 20,40 € a. A. a. A. a. A.
032 42,4 8,42 € a. A. 26,50 € a. A. a. A. a. A.
040 48,3 8,50 € a. A. 30,50 € a. A. a. A. a. A.
050 60,3 11,60 € a. A. 35,10 € a. A. a. A. a. A.
065 76,1 12,20 € a. A. 42,40 € a. A. a. A. a. A.
080 88,9 13,30 € a. A. 49,30 € a. A. a. A. a. A.
100 114,3 15,20 € a. A. 64,00 € a. A. a. A. a. A.
125 139,7 25,50 € a. A. a. A. a. A. a. A. a. A.
150 168,3 35,70 € a. A. a. A. a. A. a. A. a. A.
200 219,1 a. A. a. A. a. A. a. A. a. A. a. A.

Gewindeflansche Typ 13, Form B 1, PN16 / PN40 (DIN EN 1092-1)

Losflansche Typ 02 / Vorschweißbördel Typ 33 PN10 (DIN EN 1092-1)
Nennweite

DN
Anschluss
∅ [mm]

Losflansch Typ 02 Bördel Typ 33
Edelstahl 1.4571 Alu blank Stahl 1.0460 Edelstahl 1.4571

015 21,3 15,00 € 4,00 € 2,72 € 2,21 €
020 26,9 15,30 € 4,93 € 2,89 € 2,47 €
025 33,7 16,80 € 5,10 € 3,32 € 3,06 €
032 42,4 20,40 € 5,53 € 4,51 € 3,15 €
040 48,3 24,80 € 6,55 € 5,02 € 3,40 €
050 60,3 25,50 € 7,23 € 5,87 € 4,68 €
065 76,1 35,70 € 8,42 € 8,33 € 5,10 €
080 88,9 40,50 € 9,52 € 11,10 € 6,72 €
100 114,3 42,50 € 10,50 € 11,90 € 8,16 €
125 139,7 45,90 € 13,50 € 13,00 € 9,95 €
150 168,3 61,20 € 17,00 € 15,20 € 11,80 €
200 219,1 81,30 € 24,80 € 25,90 € 21,80 €

Bestellschlüssel

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

Nennweite DN: 

Nennweite DN: 

Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_

_ _ _

_ _

02

11

33

05
13

FIF-_ _

FIF-_ _

-

-

Stahl:

Stahl 1.0460:

Aluminium:

Edelstahl 1.4571:

Edelstahl:

Edelstahl 1.4541:
Druckstufe PN16 / PN40:

Typ:

Typ:

Typ:

Typ:
Typ:

G

G

G

G

G

G

S

S

A

E

E

N

andere Anschlussgrößen auf Anfrage 

andere Anschlussgrößen auf Anfrage 

andere Anschlussgrößen auf Anfrage 
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_ _Menge: 
F
E
D
C

Rücksprung: 
Vorsprung: 

Nut drehen: 
Feder drehen: 

11
05

V-Flansch: 
Blindflansch: 

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

_ ___ ___ _ _F- 

Bestellschlüssel

Nennweite 
DN

Stahl

Typ 05 - Blindflansch Typ 11 - Vorschweissflansch

Form C - Feder Form D - Nut Form C - Feder Form D - Nut

1 Stück 10 Stück 1 Stück 10 Stück 1 Stück 10 Stück 1 Stück 10 Stück

015 44,60 € 11,20 € 44,60 € 9,30 € 44,60 € 11,20 € 44,60 € 9,30 €

020 45,80 € 12,40 € 46,00 € 10,50 € 45,80 € 12,40 € 46,00 € 10,50 €

025 47,20 € 13,60 € 47,30 € 11,80 € 47,20 € 13,60 € 47,30 € 11,80 €

032 48,30 € 14,90 € 48,00 € 12,40 € 48,30 € 14,90 € 48,00 € 12,40 €

040 50,80 € 17,40 € 48,70 € 13,00 € 49,50 € 16,10 € 48,70 € 13,00 €

050 52,10 € 18,60 € 49,30 € 13,60 € 50,90 € 17,40 € 49,30 € 13,60 €

065 52,70 € 19,60 € 50,00 € 15,50 € 52,10 € 18,00 € 50,00 € 15,50 €

080 54,60 € 21,10 € 51,40 € 16,70 € 53,40 € 19,90 € 51,40 € 16,70 €

100 56,40 € 22,90 € 52,70 € 18,30 € 55,30 € 21,70 € 52,70 € 18,30 €

125 58,90 € 25,40 € 54,10 € 19,80 € 58,30 € 24,80 € 54,10 € 19,80 €

150 60,20 € 26,70 € 56,80 € 22,80 € 59,50 € 26,00 € 56,80 € 22,80 €

200 62,70 € 29,10 € 59,50 € 25,90 € 62,00 € 28,50 € 59,50 € 25,90 €

Nennweite: DN15 – DN200
ab DN250 auf Anfrage

Material: Stahl
Edelstahl

Flanschtyp: DIN EN 1092-1, Typ 05 (Blindflansch)
DIN EN 1092-1, Typ 11 (Vorschweissflansch)

Dichtfläche: DIN EN 1092-1, Form C (Feder), Form D (Nut)
DIN EN 1092-1, Form E (Vorsprung), Form F (Rücksprung) - auf Anfrage -

Feder / Nut auf Blindflansch oder V-Flansch gemäß DIN EN 1092-1 drehen.
Vorsprung / Rücksprung auf Blindflansch oder Vorschweissflansch nach DIN EN 1092-1 drehen.

Preise gelten für die Bearbeitung eines Flansches. Bei entsprechender Bestellmenge ist eine 
Rabattierung möglich. 

Auf Wunsch stellen wir benötigte Flansche bereit. Preise auf Anfrage.
Weitere Flanschtypen und Dichtflächen auf Anfrage.

gemäß DIN EN 1092-1 Dichtfläche an beigestellten Flansch drehen

 Flanschdichtfläche an DIN-Flansch drehen
Flanschbearbeitung

Nennweite 
DN

Edelstahl

Typ 05 - Blindflansch Typ 11 - Vorschweissflansch

Form C - Feder Form D - Nut Form C - Feder Form D - Nut

1 Stück 10 Stück 1 Stück 10 Stück 1 Stück 10 Stück 1 Stück 10 Stück

015 49,90 € 16,10 € 61,70 € 11,50 € 50,70 € 17,40 € 61,70 € 11,50 €

020 52,10 € 18,60 € 62,40 € 12,30 € 53,20 € 19,80 € 62,40 € 12,30 €

025 54,60 € 21,10 € 63,20 € 13,00 € 55,80 € 22,30 € 63,20 € 13,00 €

032 57,00 € 23,50 € 63,90 € 13,80 € 58,30 € 24,80 € 63,90 € 13,80 €

040 58,00 € 24,60 € 64,70 € 14,50 € 60,70 € 27,30 € 64,70 € 14,50 €

050 61,90 € 25,90 € 65,40 € 15,20 € 63,20 € 29,70 € 65,40 € 15,20 €

065 63,70 € 27,00 € 66,20 € 16,00 € 65,70 € 30,90 € 66,20 € 16,00 €

080 66,90 € 33,50 € 66,90 € 16,70 € 66,20 € 32,20 € 66,90 € 16,70 €

100 69,40 € 35,90 € 67,70 € 17,50 € 68,10 € 34,10 € 67,70 € 17,50 €

125 71,90 € 38,40 € 68,40 € 18,20 € 69,50 € 35,30 € 68,40 € 18,20 €

150 74,40 € 40,90 € 70,60 € 20,40 € 73,20 € 39,10 € 70,60 € 20,40 €

200 78,10 € 44,60 € 73,10 € 22,90 € 77,10 € 42,90 € 73,10 € 22,90 €
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Rohrbögen 90°, Bauart 3, gemäß DIN 10235
Rohrbögen

Klöpperböden
Klöpperböden gemäß DIN 28011 

Nennweite
DN

Anschluss (ISO)
 [mm] Stahl 1.0305 Stahl 1.0254 Anschluss (ISO)

[mm] Edelstahl 1.4571

015 21,3 × 2,0 1,17 € 0,85 € 21,3 × 2,0 2,47 €

020 26,9 × 2,3 1,16 € 0,90 € 26,9 × 2,0 2,98 €

025 33,7 × 2,6 1,19 € 1,07 € 33,7 × 2,0 3,32 €

032 42,4 × 2,6 1,45 € 1,36 € 42,4 × 2,0 3,74 €

040 48,3 × 2,6 1,70 € 2,04 € 48,3 × 2,0 4,76 €

050 60,3 × 2,9 2,72 € 2,89 € 60,3 × 2,0 6,38 €

065 76,1 × 2,9 3,57 € 4,25 € 76,1 × 2,0 13,50 €

080 88,9 × 3,2 5,87 € 7,57 € 88,9 × 2,3 17,70 €

100 114,3 × 3,6 10,30 € 13,50 € 114,3 × 2,6 26,90 €

125 139,7 × 4,0 16,90 € 19,60 € 139,7 × 2,6 49,30 €

150 168,3 × 4,5 25,50 € 47,60 € 168,3 × 2,6 62,90 €

200 219,1 × 6,3 59,40 € a. A. - -

Bestellschlüssel

Nennweite DN: Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_FIF-RB -

Stahl 1.0305:
Stahl 1.0254:

Edelstahl 1.4571:

G
G
G

S
T
E

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 

Nennweite
DN

Anschluss (ISO)
[mm] Stahl 1.0425 Anschluss (ISO)

[mm] Edelstahl 1.4571

015 21,3 × 3,0 3,32 € 21,3 × 2,5 3,40 €

020 26,9 × 3,0 3,40 € 26,9 × 3,0 4,51 €

025 33,7 × 3,0 3,57 € 33,7 × 3,0 5,10 €

032 42,4 × 3,0 4,00 € 42,4 × 3,0 5,36 €

040 48,3 × 3,0 4,25 € 48,3 × 3,0 6,21 €

050 60,3 × 3,0 4,93 € 60,3 × 3,0 6,63 €

065 76,1 × 3,0 5,10 € 76,1 × 3,0 7,91 €

080 88,9 × 3,0 5,87 € 88,9 × 3,0 9,69 €

100 114,3 × 4,0 6,97 € 114,3 × 3,0 13,50 €

125 139,7 × 4,0 8,42 € 139,7 × 3,0 16,20 €

150 168,3 × 5,0 12,30 € 168,3 × 3,0 23,70 €

200 219,1 × 6,0 25,40 € 219,1 × 3,0 33,20 €

250 273,0 × 6,0 38,30 € - -

Bestellschlüssel

Nennweite DN: Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_FIF-KB -

Stahl 1.0425:
Edelstahl 1.4571:

G
G
S
E

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 

ANLAGENBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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Rohrbögen 90°, Bauart 3, gemäß DIN 10235
Rohrbögen

Klöpperböden
Klöpperböden gemäß DIN 28011 

Nennweite
DN

Anschluss (ISO)
 [mm] Stahl 1.0305 Stahl 1.0254 Anschluss (ISO)

[mm] Edelstahl 1.4571

015 21,3 × 2,0 1,17 € 0,85 € 21,3 × 2,0 2,47 €

020 26,9 × 2,3 1,16 € 0,90 € 26,9 × 2,0 2,98 €

025 33,7 × 2,6 1,19 € 1,07 € 33,7 × 2,0 3,32 €

032 42,4 × 2,6 1,45 € 1,36 € 42,4 × 2,0 3,74 €

040 48,3 × 2,6 1,70 € 2,04 € 48,3 × 2,0 4,76 €

050 60,3 × 2,9 2,72 € 2,89 € 60,3 × 2,0 6,38 €

065 76,1 × 2,9 3,57 € 4,25 € 76,1 × 2,0 13,50 €

080 88,9 × 3,2 5,87 € 7,57 € 88,9 × 2,3 17,70 €

100 114,3 × 3,6 10,30 € 13,50 € 114,3 × 2,6 26,90 €

125 139,7 × 4,0 16,90 € 19,60 € 139,7 × 2,6 49,30 €

150 168,3 × 4,5 25,50 € 47,60 € 168,3 × 2,6 62,90 €

200 219,1 × 6,3 59,40 € a. A. - -

Bestellschlüssel

Nennweite DN: Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_FIF-RB -

Stahl 1.0305:
Stahl 1.0254:

Edelstahl 1.4571:

G
G
G

S
T
E

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 

Nennweite
DN

Anschluss (ISO)
[mm] Stahl 1.0425 Anschluss (ISO)

[mm] Edelstahl 1.4571

015 21,3 × 3,0 3,32 € 21,3 × 2,5 3,40 €

020 26,9 × 3,0 3,40 € 26,9 × 3,0 4,51 €

025 33,7 × 3,0 3,57 € 33,7 × 3,0 5,10 €

032 42,4 × 3,0 4,00 € 42,4 × 3,0 5,36 €

040 48,3 × 3,0 4,25 € 48,3 × 3,0 6,21 €

050 60,3 × 3,0 4,93 € 60,3 × 3,0 6,63 €

065 76,1 × 3,0 5,10 € 76,1 × 3,0 7,91 €

080 88,9 × 3,0 5,87 € 88,9 × 3,0 9,69 €

100 114,3 × 4,0 6,97 € 114,3 × 3,0 13,50 €

125 139,7 × 4,0 8,42 € 139,7 × 3,0 16,20 €

150 168,3 × 5,0 12,30 € 168,3 × 3,0 23,70 €

200 219,1 × 6,0 25,40 € 219,1 × 3,0 33,20 €

250 273,0 × 6,0 38,30 € - -

Bestellschlüssel

Nennweite DN: Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_FIF-KB -

Stahl 1.0425:
Edelstahl 1.4571:

G
G
S
E

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 

ANLAGENBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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Reduzierstücke
konzentrische Reduzierstücke zum Anschweißen gemäß DIN EN 10253  

exzentrische Reduzierstücke zum Anschweißen gemäß DIN EN 10253  

Anschluss (ISO) Stahl 1.0305 – nahtlos Edelstahl 1.4571 – geschweißt

In
 [mm]

Out
 [mm]

Dicke
[mm] Bestellschlüssel Preis Dicke

[mm] Bestellschlüssel Preis

26,9 21,3 2,0 FIF-RK-026021S 2,98 € 1,6 FIF-RK-026021E 3,40 €

33,7
21,3 2,6 / 2,0 FIF-RK-033021S 2,55 € 2,0 FIF-RK-033021E 5,53 €

26,9 2,6 / 2,3 FIF-RK-033026S 2,04 € 2,0 FIF-RK-033026E 5,36 €

42,4
26,9 2,3 FIF-RK-042026S 3,40 € 2,0 FIF-RK-042026E 8,93 €

33,7 2,6 FIF-RK-042033S 2,47 € 2,0 FIF-RK-042033E 6,80 €

48,3
33,7 2,6 FIF-RK-048033S 3,06 € 2,0 FIF-RK-048033E 7,65 €

42,4 2,6 FIF-RK-048042S 2,89 € 2,0 FIF-RK-048042E 6,80 €

60,3

33,7 2,6 FIF-RK-060033S 4,85 € 2,0 FIF-RK-060033E 10,50 €

42,4 2,6 FIF-RK-060042S 3,66 € 2,0 FIF-RK-060042E 9,27 €

48,3 2,6 FIF-RK-060048S 3,40 € 2,0 FIF-RK-060048E 8,76 €

76,1
48,3 2,6 FIF-RK-076048S 5,02 € 2,3 / 2,0 FIF-RK-076048E 14,00 €

60,3 2,9 FIF-RK-076060S 3,66 € 2,3 / 2,0 FIF-RK-076060E 11,90 €

88,9
48,3 2,6 FIF-RK-088048S 6,63 € 2,3 / 2,0 FIF-RK-088048E 23,80 €

60,3 2,9 FIF-RK-088060S 5,53 € 2,3 / 2,0 FIF-RK-088060E 15,00 €

114,3
60,3 2,9 FIF-RK-114060S 8,25 € 2,6 / 2,0 FIF-RK-114060E 23,00 €

88,9 3,2 FIF-RK-114088S 5,10 € 2,6 / 2,0 FIF-RK-114088E 22,10 €

139,7 114,3 3,6 FIF-RK-139114S 8,76 € 2,6 FIF-RK-139114E 33,20 €

168,3
88,9 3,6 FIF-RK-168088S 23,70 € 2,5 FIF-RK-168088E 49,30 €

114,3 3,6 FIF-RK-168114S 17,70 € 2,6 FIF-RK-168114E 37,10 €

219,1 168,3 4,5 FIF-RK-219168S 27,20 € - - -

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 

Anschluss (ISO) Stahl 1.0305 – nahtlos Edelstahl 1.4571 – geschweißt
In

 [mm]
Out

 [mm]
Dicke
[mm] Bestellschlüssel Preis Dicke

[mm] Bestellschlüssel Preis

26,9
17,2 2,0 FIF-RE-026017S 7,23 € 1,6 FIF-RE-026017E a. A.
21,3 2,0 FIF-RE-026021S 8,42 € 2,0 FIF-RE-026021E a. A.

33,7
21,3 2,6 / 2,0 FIF-RE-033021S 6,72 € 2,0 FIF-RE-033021E 17,00 €
26,9 2,6 / 2,3 FIF-RE-033026S 6,12 € 2,0 FIF-RE-033026E a. A.

42,4
21,3 2,6 FIF-RE-042021S 10,60 € 2.0 FIF-RE-042021E a. A.
26,9 2,6 FIF-RE-042026S 7,06 € 2,0 FIF-RE-042026E a. A.
33,7 2,6 FIF-RE-042033S 6,72 € 2,0 FIF-RE-042033E a. A.

48,3
26,9 2,6 FIF-RE-048026S 10,50 € 2,0 FIF-RE-048026E a. A.
33,7 2,6 FIF-RE-048033S 6,72 € 2,0 FIF-RE-048033E 26,90 €
42,4 2,6 FIF-RE-048042S 5,53 € 2,0 FIF-RE-048042E a. A.

60,3

26,9 2,6 FIF-RE-060026S 17,70 € 2,9 / 2,3 FIF-RE-060026E a. A.
33,7 2,6 FIF-RE-060033S 13,40 € 2,0 FIF-RE-060033E 28,60 €
42,4 2,6 FIF-RE-060042S 10,20 € 2,0 FIF-RE-060042E a. A.
48,3 2,6 FIF-RE-060048S 7,23 € 2,0 FIF-RE-060048E a. A.

76,1

33,7 2,6 FIF-RE-076033S 40,60 € 2,3 / 2,0 FIF-RE-076033E a. A.
42,4 2,6 FIF-RE-076042S 23,50 € 2,3 / 2,0 FIF-RE-076042E a. A.
48,3 2,6 FIF-RE-076048S 11,70 € 2,3 / 2,0 FIF-RE-076048E a. A.
60,3 2,6 FIF-RE-076060S 9,52 € 2,3 / 2,0 FIF-RE-076060E 30,60 €

88,9
48,3 2,6 FIF-RE-088048S 13,50 € 2,3 / 2,0 FIF-RE-088048E a. A.
60,3 2,9 FIF-RE-088060S 8,50 € 2,3 / 2,0 FIF-RE-088060E 44,00 €
76,1 2,9 FIF-RE-088076S 8,16 € 2,3 FIF-RE-088076E a. A.

114,3

48,3 2,9 FIF-RE-114048S 34,00 € 3,6 / 2,6 FIF-RE-114048E a. A.
60,3 2,9 FIF-RE-114060S 23,70 € 2,6 / 2,0 FIF-RE-114060E 45,60 €
76,1 2,9 FIF-RE-114076S 19,10 € 2,6 / 2,3 FIF-RE-114076E a. A.
88,9 3,2 FIF-RE-114088S 15,30 € 2,6 / 2,3 FIF-RE-114088E 38,40 €

139,7
76,1 3,6 FIF-RE-139076S 40,60 € 2,6 / 2,3 FIF-RE-139076E a. A.
88,9 3,6 FIF-RE-139088S 23,60 € 2,9 / 2,6 FIF-RE-139088E a. A.

114,3 3,6 FIF-RE-139114S 21,80 € 2,6 FIF-RE-139114E 83,10 €

168,3
88,9 3,6 FIF-RE-168088S 54,40 € 2,6 / 2,3 FIF-RE-168088E a. A.

114,3 3,6 FIF-RE-168114S 38,90 € 2,9 / 2,6 FIF-RE-168114E 89,40 €

219,1
139,7 4,5 FIF-RE-219139S 73,10 € 2,9 FIF-RE-219139E a. A.
168,3 4,5 FIF-RE-219168S 47,60 € 2,9 FIF-RE-219168E a. A.

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 
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T-Stücke
nahtlose Reduzier-T-Stücke zum Anschweißen gemäß DIN EN 10253

Anschluss (ISO) Stahl 1.0305 Edelstahl 1.4571

In
 [mm]

Out
 [mm]

Dicke
[mm] Bestellschlüssel Preis Dicke

[mm] Bestellschlüssel Preis

21,3 21,3 2,0 FIF-T-021021S 6,55 € 2,0 FIF-T-021021E 10,60 €

26,9 26,9 2,3 FIF-T-026026S 6,72 € 2,0 FIF-T-026026E 15,00 €

33,7
21,3 2,6 FIF-T-033021S 8,42 € - -

33,7 2,6 FIF-T-033033S 6,63 € 2,0 FIF-T-033033E 15,60 €

42,4
33,7 2,6 FIF-T-042033S 9,27 € - -

42,4 2,6 FIF-T-042042S 8,42 € 2,0 FIF-T-042042E 19,80 €

48,3

26,9 2,3 FIF-T-048026S 13,50 € - -

33,7 2,6 FIF-T-048033S 11,60 € - -

42,4 2,6 FIF-T-048042S 9,52 € - -

48,3 2,6 FIF-T-048048S 8,50 € 2,0 FIF-T-048048E 22,10 €

60,3

33,7 2,6 FIF-T-060033S 17,70 € - -

48,3 2,6 FIF-T-060048S 16,90 € - -

60,3 2,9 FIF-T-060060S 10,60 € 2,0 FIF-T-060060E 30,30 €

76,1

42,4 2,6 FIF-T-076042S 23,70 € - -

60,3 2,9 FIF-T-076060S 20,40 € - -

76,1 2,9 FIF-T-076076S 14,00 € 2,3 FIF-T-076076E 40,70 €

88,9

48,3 2,6 FIF-T-088048S 27,20 € - -

60,3 2,9 FIF-T-088060S 25,90 € - -

76,1 2,9 FIF-T-088076S 25,20 € - -

88,9 3,2 FIF-T-088088S 21,40 € 2,3 FIF-T-088088E 47,40 €

114,3

60,3 2,9 FIF-T-114060S 30,50 € - -

88,9 3,2 FIF-T-114088S 28,60 € - -

114,3 3,6 FIF-T-114114S 22,10 € 2,6 FIF-T-114114E 68,00 €

139,7

88,9 3,2 FIF-T-139088S 58,80 €

114,3 3,6 FIF-T-139114S 54,40 € - -

139,7 4,0 FIF-T-139139S 40,80 € 2,6 FIF-T-139139E 102,00 €

168,3
114,3 3,6 FIF-T-168114S 69,70 € - -

168,3 4,5 FIF-T-168168S 58,80 € 2,3 FIF-T-168168E 136,00 €

219,1 219,1 6,3 FIF-T-219219S 117,00 € - -

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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T-Stücke
nahtlose Reduzier-T-Stücke zum Anschweißen gemäß DIN EN 10253

Anschluss (ISO) Stahl 1.0305 Edelstahl 1.4571

In
 [mm]

Out
 [mm]

Dicke
[mm] Bestellschlüssel Preis Dicke

[mm] Bestellschlüssel Preis

21,3 21,3 2,0 FIF-T-021021S 6,55 € 2,0 FIF-T-021021E 10,60 €

26,9 26,9 2,3 FIF-T-026026S 6,72 € 2,0 FIF-T-026026E 15,00 €

33,7
21,3 2,6 FIF-T-033021S 8,42 € - -

33,7 2,6 FIF-T-033033S 6,63 € 2,0 FIF-T-033033E 15,60 €

42,4
33,7 2,6 FIF-T-042033S 9,27 € - -

42,4 2,6 FIF-T-042042S 8,42 € 2,0 FIF-T-042042E 19,80 €

48,3

26,9 2,3 FIF-T-048026S 13,50 € - -

33,7 2,6 FIF-T-048033S 11,60 € - -

42,4 2,6 FIF-T-048042S 9,52 € - -

48,3 2,6 FIF-T-048048S 8,50 € 2,0 FIF-T-048048E 22,10 €

60,3

33,7 2,6 FIF-T-060033S 17,70 € - -

48,3 2,6 FIF-T-060048S 16,90 € - -

60,3 2,9 FIF-T-060060S 10,60 € 2,0 FIF-T-060060E 30,30 €

76,1

42,4 2,6 FIF-T-076042S 23,70 € - -

60,3 2,9 FIF-T-076060S 20,40 € - -

76,1 2,9 FIF-T-076076S 14,00 € 2,3 FIF-T-076076E 40,70 €

88,9

48,3 2,6 FIF-T-088048S 27,20 € - -

60,3 2,9 FIF-T-088060S 25,90 € - -

76,1 2,9 FIF-T-088076S 25,20 € - -

88,9 3,2 FIF-T-088088S 21,40 € 2,3 FIF-T-088088E 47,40 €

114,3

60,3 2,9 FIF-T-114060S 30,50 € - -

88,9 3,2 FIF-T-114088S 28,60 € - -

114,3 3,6 FIF-T-114114S 22,10 € 2,6 FIF-T-114114E 68,00 €

139,7

88,9 3,2 FIF-T-139088S 58,80 €

114,3 3,6 FIF-T-139114S 54,40 € - -

139,7 4,0 FIF-T-139139S 40,80 € 2,6 FIF-T-139139E 102,00 €

168,3
114,3 3,6 FIF-T-168114S 69,70 € - -

168,3 4,5 FIF-T-168168S 58,80 € 2,3 FIF-T-168168E 136,00 €

219,1 219,1 6,3 FIF-T-219219S 117,00 € - -

andere Materialstärken und Anschlussgrößen auf Anfrage 

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

FITTINGS & FLANSCHE

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.104

Winkel 90°, Innengewinde / Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 317

DN R Radius [mm] Bestellcode Preis1

06 ⅛“ - FIF-317-06 2,43 €
08 ¼“ 20 FIF-317-08 2,43 €
10 ⅜“ 24 FIF-317-10 2,68 €
15 ½“ 28 FIF-317-15 3,24 €
20 ¾“ 33 FIF-317-20 4,69 €
25 1“ 38 FIF-317-25 6,44 €
32 1¼“ 45 FIF-317-32 9,05 €
40 1½“ 49 FIF-317-40 11,40 €
50 2“ 57 FIF-317-50 17,80 €

Winkel 90°, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 301

DN d1 l1 Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 18 FIF-301-006 1,75 €
008 ¼“ 21 FIF-301-008 1,75 €
010 ⅜“ 25 FIF-301-010 1,91 €
015 ½“ 28 FIF-301-015 2,31 €
020 ¾“ 33 FIF-301-020 3,31 €
025 1“ 38 FIF-301-025 4,81 €
032 1¼“ 45 FIF-301-032 6,96 €
040 1½“ 50 FIF-301-040 9,21 €
050 2“ 58 FIF-301-050 14,30 €
065 2½“ 75 FIF-301-065 34,80 €
080 3“ 85 FIF-301-080 41,70 €
100 4“ 105 FIF-301-100 a. A.

Winkel 45°, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 303

DN d1 l1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 18 FIF-303-06 2,20 €
08 ¼“ 21 FIF-303-08 2,20 €
10 ⅜“ 25 FIF-303-10 2,49 €
15 ½“ 28 FIF-303-15 2,90 €
20 ¾“ 33 FIF-303-20 4,24 €
25 1“ 38 FIF-303-25 5,81 €
32 1¼“ 45 FIF-303-32 8,69 €
40 1½“ 50 FIF-303-40 11,60 €
50 2“ 58 FIF-303-50 17,40 €
65 2½“ 75 FIF-303-65 a. A.
80 3“ 85 FIF-303-80 a. A.

Bogen ohne Muffe, Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 305

DN d1 l1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 40 FIF-305-06 a. A.
08 ¼“ 40 FIF-305-08 8,30 €
10 ⅜“ 40 FIF-305-10 8,30 €
15 ½“ 60 FIF-305-15 10,70 €
20 ¾“ 60 FIF-305-20 13,20 €
25 1“ 60 FIF-305-25 21,50 €
32 1¼“ 80 FIF-305-32 38,10 €
40 1½“ 80 FIF-305-40 42,00 €
50 2“ 100 FIF-305-50 66,10 €

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Rohrnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 309

T-Stück, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 307 R

DN d1 l1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 21 FIF-307-06 2,43 €
08 ¼“ 25 FIF-307-08 2,43 €
10 ⅜“ 28 FIF-307-10 2,72 €
15 ½“ 33 FIF-307-15 3,24 €
20 ¾“ 38 FIF-307-20 4,65 €
25 1“ 45 FIF-307-25 6,74 €
32 1¼“ 50 FIF-307-32 9,62 €
40 1½“ 58 FIF-307-40 12,70 €
50 2“ 70 FIF-307-50 19,60 €
65 2½“ 78 FIF-307-65 41,70 €
80 3“ 96 FIF-307-80 55,60 €

Anschweißnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4541 + 1.4571
Typ 308

DN d1 L d1/s Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 10,2 FIF-308-006 1,76 €
008 ¼“ 30 13,5 2,3 FIF-308-008 1,76 €
010 ⅜“ 30 17,2 2,3 FIF-308-010 1,81 €
015 ½“ 35 21,3 2,6 FIF-308-015 2,00 €
020 ¾“ 40 26,9 2,6 FIF-308-020 2,63 €
025 1“ 40 33,7 3,2 FIF-308-025 3,47 €
032 1¼“ 50 42,4 3,2 FIF-308-032 5,08 €
040 1½“ 50 48,3 3,2 FIF-308-040 6,24 €
050 2“ 50 60,3 3,6 FIF-308-050 8,15 €
065 2½“ 60 76,1 3,6 FIF-308-065 13,70 €
080 3“ 70 88,9 4,0 FIF-308-080 20,40 €
100 4“ 80 114,3 4,5 FIF-308-100 a. A.

Rohrdoppelnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 310

DN d1 L Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 16 FIF-309-06 3,05 €
08 ¼“ 18 FIF-309-08 3,05 €
10 ⅜“ 22 FIF-309-10 3,15 €
15 ½“ 25 FIF-309-15 3,30 €
20 ¾“ 30 FIF-309-20 3,78 €
25 1“ 35 FIF-309-25 5,04 €
32 1¼“ 38 FIF-309-32 7,35 €
40 1½“ 38 FIF-309-40 8,61 €
50 2“ 45 FIF-309-50 12,50 €
65 2½“ 55 FIF-309-65 18,00 €
80 3“ 60 FIF-309-80 22,80 €

DN d1 L d2/s Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 40 10,2 FIF-310-006 2,21 €
008 ¼“ 40 13,5 2,3 FIF-310-008 2,31 €
010 ⅜“ 40 17,2 2,3 FIF-310-010 2,52 €
015 ½“ 60 21,3 2,6 FIF-310-015 3,15 €
020 ¾“ 60 26,9 2,6 FIF-310-020 3,89 €
025 1“ 60 33,7 3,2 FIF-310-025 4,83 €
032 1¼“ 80 42,4 3,2 FIF-310-032 7,04 €
040 1½“ 80 48,3 3,2 FIF-310-040 8,09 €
050 2“ 100 60,3 3,6 FIF-310-050 14,20 €
065 2½“ 100 76,1 3,6 FIF-310-065 21,50 €
080 3“ 120 88,9 4,0 FIF-310-080 29,30 €
100 4“ 120 114,3 4,5 FIF-310-100 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Rohrnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 309

T-Stück, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 307 R

DN d1 l1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 21 FIF-307-06 2,43 €
08 ¼“ 25 FIF-307-08 2,43 €
10 ⅜“ 28 FIF-307-10 2,72 €
15 ½“ 33 FIF-307-15 3,24 €
20 ¾“ 38 FIF-307-20 4,65 €
25 1“ 45 FIF-307-25 6,74 €
32 1¼“ 50 FIF-307-32 9,62 €
40 1½“ 58 FIF-307-40 12,70 €
50 2“ 70 FIF-307-50 19,60 €
65 2½“ 78 FIF-307-65 41,70 €
80 3“ 96 FIF-307-80 55,60 €

Anschweißnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4541 + 1.4571
Typ 308

DN d1 L d1/s Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 10,2 FIF-308-006 1,76 €
008 ¼“ 30 13,5 2,3 FIF-308-008 1,76 €
010 ⅜“ 30 17,2 2,3 FIF-308-010 1,81 €
015 ½“ 35 21,3 2,6 FIF-308-015 2,00 €
020 ¾“ 40 26,9 2,6 FIF-308-020 2,63 €
025 1“ 40 33,7 3,2 FIF-308-025 3,47 €
032 1¼“ 50 42,4 3,2 FIF-308-032 5,08 €
040 1½“ 50 48,3 3,2 FIF-308-040 6,24 €
050 2“ 50 60,3 3,6 FIF-308-050 8,15 €
065 2½“ 60 76,1 3,6 FIF-308-065 13,70 €
080 3“ 70 88,9 4,0 FIF-308-080 20,40 €
100 4“ 80 114,3 4,5 FIF-308-100 a. A.

Rohrdoppelnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 310

DN d1 L Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 16 FIF-309-06 3,05 €
08 ¼“ 18 FIF-309-08 3,05 €
10 ⅜“ 22 FIF-309-10 3,15 €
15 ½“ 25 FIF-309-15 3,30 €
20 ¾“ 30 FIF-309-20 3,78 €
25 1“ 35 FIF-309-25 5,04 €
32 1¼“ 38 FIF-309-32 7,35 €
40 1½“ 38 FIF-309-40 8,61 €
50 2“ 45 FIF-309-50 12,50 €
65 2½“ 55 FIF-309-65 18,00 €
80 3“ 60 FIF-309-80 22,80 €

DN d1 L d2/s Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 40 10,2 FIF-310-006 2,21 €
008 ¼“ 40 13,5 2,3 FIF-310-008 2,31 €
010 ⅜“ 40 17,2 2,3 FIF-310-010 2,52 €
015 ½“ 60 21,3 2,6 FIF-310-015 3,15 €
020 ¾“ 60 26,9 2,6 FIF-310-020 3,89 €
025 1“ 60 33,7 3,2 FIF-310-025 4,83 €
032 1¼“ 80 42,4 3,2 FIF-310-032 7,04 €
040 1½“ 80 48,3 3,2 FIF-310-040 8,09 €
050 2“ 100 60,3 3,6 FIF-310-050 14,20 €
065 2½“ 100 76,1 3,6 FIF-310-065 21,50 €
080 3“ 120 88,9 4,0 FIF-310-080 29,30 €
100 4“ 120 114,3 4,5 FIF-310-100 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Verschraubung, konisch dichtend, Innengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 312

Verschraubung, flach dichtend, Innengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 311

DN d L Bestellcode Preis1

006 ⅛“ * FIF-311-006 a. A.
008 ¼“ 40 FIF-311-008 a. A.
010 ⅜“ 40 FIF-311-010 a. A.
015 ½“ 44 FIF-311-015 a. A.
020 ¾“ 46 FIF-311-020 a. A.
025 1“ 52 FIF-311-025 a. A.
032 1¼“ 55 FIF-311-032 a. A.
040 1½“ 60 FIF-311-040 a. A.
050 2“ 66 FIF-311-050 a. A.
065 2½“ 90 FIF-311-065 a. A.
080 3“ 115 FIF-311-080 a. A.
100 4“ 115 FIF-311-100 a. A.

DN d Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-311-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-311-G-008 5,44 €
010 ⅜“ FIF-311-G-010 6,33 €
015 ½“ FIF-311-G-015 7,26 €
020 ¾“ FIF-311-G-020 9,80 €
025 1“ FIF-311-G-025 14,00 €
032 1¼“ FIF-311-G-032 19,90 €
040 1½“ FIF-311-G-040 24,80 €
050 2“ FIF-311-G-050 36,00 €
065 2½“ FIF-311-G-065 62,60 €
080 3“ FIF-311-G-080 83,50 €
100 4“ FIF-311-G-100 a. A.

Verschraubung, flach dichtend, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 311 G

Verschraubung, konisch dichtend, beidseitig Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 312 G

DN d L SW Bestellcode Preis1

006 ⅛“ * * FIF-312-006 a. A.
008 ¼“ 40 32 FIF-312-008 a. A.
010 ⅜“ 40 32 FIF-312-010 a. A.
015 ½“ 44 41 FIF-312-015 a. A.
020 ¾“ 46 50 FIF-312-020 a. A.
025 1“ 52 55 FIF-312-025 a. A.
032 1¼“ 55 65 FIF-312-032 a. A.
040 1½“ 60 70 FIF-312-040 a. A.
050 2“ 66 85 FIF-312-050 a. A.
065 2½“ 90 110 FIF-312-065 a. A.
080 3“ 115 120 FIF-312-080 a. A.
100 4“ 115 155 FIF-312-100 a. A.

Wird mit PTFE-
Dichtung (Teflon) 
geliefert

Wird mit PTFE-
Dichtung (Teflon) 
geliefert

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

DN d Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-312-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-312-G-008 5,44 €
010 ⅜“ FIF-312-G-010 6,33 €
015 ½“ FIF-312-G-015 7,26 €
020 ¾“ FIF-312-G-020 9,80 €
025 1“ FIF-312-G-025 14,00 €
032 1¼“ FIF-312-G-032 19,90 €
040 1½“ FIF-312-G-040 24,80 €
050 2“ FIF-312-G-050 36,00 €
065 2½“ FIF-312-G-065 62,60 €
080 3“ FIF-312-G-080 83,50 €
100 4“ FIF-312-G-100 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Verschraubung, flach dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4571
Typ 314

Verschraubung, konisch dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4571
Typ 313

DN d AD / ID l SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ * * FIF-313-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 36 32 FIF-313-08 a. A.
10 ⅜“ 17,0 / 12 42 32 FIF-313-10 a. A.
15 ½“ 21,3 / 15 46 41 FIF-313-15 a. A.
20 ¾“ 26,9 / 20 52 50 FIF-313-20 a. A.
25 1“ 33,7 / 26 55 55 FIF-313-25 a. A.
32 1¼“ 42,4 / 35 60 65 FIF-313-32 a. A.
40 1½“ 48,3 / 38 71 70 FIF-313-40 a. A.
50 2“ 60,3 / 50 75 85 FIF-313-50 a. A.
ab 2½” auf Anfrage

Verschraubung, konisch dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4401 / 316
Typ 313 G

Verschraubung, flach dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4401 / 316
Typ 314 G

DN d AD / ID Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-313-G-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 FIF-313-G-08 5,96 €
10 ⅜“ 17,0 / 12 FIF-313-G-10 7,42 €
15 ½“ 21,3 / 15 FIF-313-G-15 8,82 €
20 ¾“ 26,9 / 20 FIF-313-G-20 11,80 €
25 1“ 33,7 / 26 FIF-313-G-25 15,90 €
32 1¼“ 42,4 / 35 FIF-313-G-32 21,80 €
40 1½“ 48,3 / 38 FIF-313-G-40 27,50 €
50 2“ 60,3 / 50 FIF-313-G-50 41,90 €
ab 2½” auf Anfrage

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

DN d AD / ID l SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ * * FIF-314-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 36 32 FIF-314-08 a. A.
10 ⅜“ 17,0 / 12 42 32 FIF-314-10 a. A.
15 ½“ 21,3 / 15 46 41 FIF-314-15 a. A.
20 ¾“ 26,9 / 20 52 50 FIF-314-20 a. A.
25 1“ 33,7 / 26 55 55 FIF-314-25 a. A.
32 1¼“ 42,4 / 35 60 65 FIF-314-32 a. A.
40 1½“ 48,3 / 38 71 70 FIF-314-40 a. A.
50 2“ 60,3 / 50 75 85 FIF-314-50 a. A.
ab 2½” auf Anfrage

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

DN d AD / ID Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-314-G-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 FIF-314-G-08 5,96 €
10 ⅜“ 17,0 / 12 FIF-314-G-10 7,42 €
15 ½“ 21,3 / 15 FIF-314-G-15 8,82 €
20 ¾“ 26,9 / 20 FIF-314-G-20 11,80 €
25 1“ 33,7 / 26 FIF-314-G-25 15,90 €
32 1¼“ 42,4 / 35 FIF-314-G-32 21,80 €
40 1½“ 48,3 / 38 FIF-314-G-40 27,50 €
50 2“ 60,3 / 50 FIF-314-G-50 41,90 €

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Verschraubung, flach dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4571
Typ 314

Verschraubung, konisch dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4571
Typ 313

DN d AD / ID l SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ * * FIF-313-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 36 32 FIF-313-08 a. A.
10 ⅜“ 17,0 / 12 42 32 FIF-313-10 a. A.
15 ½“ 21,3 / 15 46 41 FIF-313-15 a. A.
20 ¾“ 26,9 / 20 52 50 FIF-313-20 a. A.
25 1“ 33,7 / 26 55 55 FIF-313-25 a. A.
32 1¼“ 42,4 / 35 60 65 FIF-313-32 a. A.
40 1½“ 48,3 / 38 71 70 FIF-313-40 a. A.
50 2“ 60,3 / 50 75 85 FIF-313-50 a. A.
ab 2½” auf Anfrage

Verschraubung, konisch dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4401 / 316
Typ 313 G

Verschraubung, flach dichtend, beidseitig Schweißanschluss, 1.4401 / 316
Typ 314 G

DN d AD / ID Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-313-G-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 FIF-313-G-08 5,96 €
10 ⅜“ 17,0 / 12 FIF-313-G-10 7,42 €
15 ½“ 21,3 / 15 FIF-313-G-15 8,82 €
20 ¾“ 26,9 / 20 FIF-313-G-20 11,80 €
25 1“ 33,7 / 26 FIF-313-G-25 15,90 €
32 1¼“ 42,4 / 35 FIF-313-G-32 21,80 €
40 1½“ 48,3 / 38 FIF-313-G-40 27,50 €
50 2“ 60,3 / 50 FIF-313-G-50 41,90 €
ab 2½” auf Anfrage

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

DN d AD / ID l SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ * * FIF-314-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 36 32 FIF-314-08 a. A.
10 ⅜“ 17,0 / 12 42 32 FIF-314-10 a. A.
15 ½“ 21,3 / 15 46 41 FIF-314-15 a. A.
20 ¾“ 26,9 / 20 52 50 FIF-314-20 a. A.
25 1“ 33,7 / 26 55 55 FIF-314-25 a. A.
32 1¼“ 42,4 / 35 60 65 FIF-314-32 a. A.
40 1½“ 48,3 / 38 71 70 FIF-314-40 a. A.
50 2“ 60,3 / 50 75 85 FIF-314-50 a. A.
ab 2½” auf Anfrage

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

DN d AD / ID Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-314-G-06 a. A.
08 ¼“ 13,5 / 9 FIF-314-G-08 5,96 €
10 ⅜“ 17,0 / 12 FIF-314-G-10 7,42 €
15 ½“ 21,3 / 15 FIF-314-G-15 8,82 €
20 ¾“ 26,9 / 20 FIF-314-G-20 11,80 €
25 1“ 33,7 / 26 FIF-314-G-25 15,90 €
32 1¼“ 42,4 / 35 FIF-314-G-32 21,80 €
40 1½“ 48,3 / 38 FIF-314-G-40 27,50 €
50 2“ 60,3 / 50 FIF-314-G-50 41,90 €

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Verschraubung, flach dichtend, Innen- / Außengewinde, 1.4571
Typ 316

Verschraubung, konisch dichtend, Innen- / Außengewinde, 1.4571
Typ 315

DN d l SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ * * FIF-315-06 a. A.
08 ¼“ 40 32 FIF-315-08 a. A.
10 ⅜“ 50 32 FIF-315-10 a. A.
15 ½“ 55 41 FIF-315-15 a. A.
20 ¾“ 62 50 FIF-315-20 a. A.
25 1“ 68 55 FIF-315-25 a. A.
32 1¼“ 81 65 FIF-315-32 a. A.
40 1½“ 95 70 FIF-315-40 a. A.
50 2“ 102 85 FIF-315-50 a. A.
65 2½“ 121 110 FIF-315-65 a. A.
80 3“ 125 120 FIF-315-80 a. A.

Verschraubung, konisch dichtend, Innen- / Außengewinde, 1.4401 / 316
Typ 315 G

Verschraubung, flach dichtend, Innen- / Außengewinde, 1.4401 / 316
Typ 316 G

DN d Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-315-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-315-G-08 6,60 €
10 ⅜“ FIF-315-G-10 7,60 €
15 ½“ FIF-315-G-15 8,64 €
20 ¾“ FIF-315-G-20 11,70 €
25 1“ FIF-315-G-25 15,60 €
32 1¼“ FIF-315-G-32 21,50 €
40 1½“ FIF-315-G-40 27,40 €
50 2“ FIF-315-G-50 40,60 €
65 2½“ FIF-315-G-65 a. A.
80 3“ FIF-315-G-80 a. A.

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

DN d l SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ * * FIF-316-06 a. A.
08 ¼“ 40 32 FIF-316-08 a. A.
10 ⅜“ 50 32 FIF-316-10 a. A.
15 ½“ 55 41 FIF-316-15 a. A.
20 ¾“ 62 50 FIF-316-20 a. A.
25 1“ 68 55 FIF-316-25 a. A.
32 1¼“ 81 65 FIF-316-32 a. A.
40 1½“ 95 70 FIF-316-40 a. A.
50 2“ 102 85 FIF-316-50 a. A.
65 2½“ 121 110 FIF-316-65 a. A.
80 3“ 125 120 FIF-316-80 a. A.

* können variieren, 1 Tagespreise erfragen

DN d Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-316-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-316-G-008 6,60 €
010 ⅜“ FIF-316-G-010 7,60 €
015 ½“ FIF-316-G-015 8,64 €
020 ¾“ FIF-316-G-020 11,70 €
025 1“ FIF-316-G-025 15,60 €
032 1¼“ FIF-316-G-032 21,50 €
040 1½“ FIF-316-G-040 27,40 €
050 2“ FIF-316-G-050 40,60 €
065 2½“ FIF-316-G-065 a. A.
080 3“ FIF-316-G-080 a. A.
100 4“ FIF-316-G-100 a. A.

Diese Verschrau-
bung wird mit 
PTFE-Dichtung 
geliefert

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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3-tlg. Winkelverschraubung, Innen- / Innengewinde, konisch dichtend, 1.4401 / 316
Typ 336 G

Verschraubung, AG / S, konisch dichtend, 1.4401 / 316
Typ 319 G

DN d1 Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-319-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-319-G-008 a. A.
010 ⅜“ FIF-319-G-010 a. A.
015 ½“ FIF-319-G-015 a. A.
020 ¾“ FIF-319-G-020 a. A.
025 1“ FIF-319-G-025 a. A.
032 1¼“ FIF-319-G-032 a. A.
040 1½“ FIF-319-G-040 a. A.
050 2“ FIF-319-G-050 a. A.
065 2½“ FIF-319-G-065 a. A.
080 3“ FIF-319-G-080 a. A.
100 4“ FIF-319-G-100 a. A.

Verschraubung, AG / S, flach dichtend, 1.4401 / 316
Typ 320 G

3-tlg. Winkelverschraubung, Innen- / Innengewinde, flach dichtend, 1.4401 / 316
Typ 337 G

DN d1 Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-320-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-320-G-008 a. A.
010 ⅜“ FIF-320-G-010 a. A.
015 ½“ FIF-320-G-015 a. A.
020 ¾“ FIF-320-G-020 a. A.
025 1“ FIF-320-G-025 a. A.
032 1¼“ FIF-320-G-032 a. A.
040 1½“ FIF-320-G-040 a. A.
050 2“ FIF-320-G-050 a. A.
065 2½“ FIF-320-G-065 a. A.
080 3“ FIF-320-G-080 a. A.
100 4“ FIF-320-G-100 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-336-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-336-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-336-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-336-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-336-G-20 a. A.
25 1“ FIF-336-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-336-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-336-G-40 a. A.
50 2“ FIF-336-G-50 a. A.
65 2½“ FIF-336-G-65 a. A.
80 3“ FIF-336-G-80 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-337-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-337-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-337-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-337-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-337-G-20 a. A.
25 1“ FIF-337-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-337-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-337-G-40 a. A.
50 2“ FIF-337-G-50 a. A.
65 2½“ FIF-337-G-65 a. A.
80 3“ FIF-337-G-80 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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3-tlg. Winkelverschraubung, Innen- / Innengewinde, konisch dichtend, 1.4401 / 316
Typ 336 G

Verschraubung, AG / S, konisch dichtend, 1.4401 / 316
Typ 319 G

DN d1 Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-319-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-319-G-008 a. A.
010 ⅜“ FIF-319-G-010 a. A.
015 ½“ FIF-319-G-015 a. A.
020 ¾“ FIF-319-G-020 a. A.
025 1“ FIF-319-G-025 a. A.
032 1¼“ FIF-319-G-032 a. A.
040 1½“ FIF-319-G-040 a. A.
050 2“ FIF-319-G-050 a. A.
065 2½“ FIF-319-G-065 a. A.
080 3“ FIF-319-G-080 a. A.
100 4“ FIF-319-G-100 a. A.

Verschraubung, AG / S, flach dichtend, 1.4401 / 316
Typ 320 G

3-tlg. Winkelverschraubung, Innen- / Innengewinde, flach dichtend, 1.4401 / 316
Typ 337 G

DN d1 Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-320-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-320-G-008 a. A.
010 ⅜“ FIF-320-G-010 a. A.
015 ½“ FIF-320-G-015 a. A.
020 ¾“ FIF-320-G-020 a. A.
025 1“ FIF-320-G-025 a. A.
032 1¼“ FIF-320-G-032 a. A.
040 1½“ FIF-320-G-040 a. A.
050 2“ FIF-320-G-050 a. A.
065 2½“ FIF-320-G-065 a. A.
080 3“ FIF-320-G-080 a. A.
100 4“ FIF-320-G-100 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-336-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-336-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-336-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-336-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-336-G-20 a. A.
25 1“ FIF-336-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-336-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-336-G-40 a. A.
50 2“ FIF-336-G-50 a. A.
65 2½“ FIF-336-G-65 a. A.
80 3“ FIF-336-G-80 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-337-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-337-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-337-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-337-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-337-G-20 a. A.
25 1“ FIF-337-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-337-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-337-G-40 a. A.
50 2“ FIF-337-G-50 a. A.
65 2½“ FIF-337-G-65 a. A.
80 3“ FIF-337-G-80 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Reduzierstück, Innengewinde / Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 325

3-tlg. Winkelverschraubung, Innen- / Außengewinde, konisch dichtend,  1.4401 / 316

3-tlg. Winkelverschraubung, Innen- / Außengewinde, flach dichtend,  1.4401 / 316

Typ 338 G

Typ 339 G

d1 d2 SW L Bestellcode Preis1

¼“ ⅛“ 14 15 FIF-325-08-06 a. A.
⅜“ ⅛“ 19 17 FIF-325-10-06 a. A.
⅜“ ¼“ 19 17 FIF-325-10-08 a. A.
½“ ⅛“ 22 20 FIF-325-15-06 a. A.
½“ ¼“ 22 20 FIF-325-15-08 a. A.
½“ ⅜“ 22 20 FIF-325-15-10 a. A.
¾“ ¼“ 30 24 FIF-325-20-08 a. A.
¾“ ⅜“ 30 24 FIF-325-20-10 a. A.
¾“ ½“ 30 24 FIF-325-20-15 a. A.
1“ ¼“ 36 27 FIF-325-25-08 a. A.
1“ ⅜“ 36 27 FIF-325-25-10 a. A.
1“ ½“ 36 27 FIF-325-25-15 a. A.
1“ ¾“ 36 27 FIF-325-25-20 a. A.

1¼“ ½“ 46 31 FIF-325-32-15 a. A.
1¼“ ¾“ 46 31 FIF-325-32-20 a. A.
1¼“ 1“ 46 31 FIF-325-32-25 a. A.
1½“ ¾“ 50 33 FIF-325-40-20 a. A.
1½“ 1“ 50 33 FIF-325-40-25 a. A.
1½“ 1¼“ 50 33 FIF-325-40-32 a. A.
2“ 1“ 65 38 FIF-325-50-25 a. A.
2“ 1¼“ 65 38 FIF-325-50-32 a. A.
2“ 1½“ 65 38 FIF-325-50-40 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

08 ¼“ FIF-338-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-338-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-338-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-338-G-20 a. A.
25 1“ FIF-338-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-338-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-338-G-40 a. A.
50 2“ FIF-338-G-50 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

08 ¼“ FIF-339-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-339-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-339-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-339-G-20 a. A.
25 1“ FIF-339-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-339-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-339-G-40 a. A.
50 2“ FIF-339-G-50 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Reduziermuffe, Innengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 335

Reduzierstück, Innengewinde / Außengewinde, EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 325 G

d1 d2 Bestellcode Preis1

¼“ ⅛“ FIF-325-G-08-06 a. A.
⅜“ ¼“ FIF-325-G-10-08 1,27 €
½“ ⅜“ FIF-325-G-15-10 1,38 €
¾“ ½“ FIF-325-G-20-15 1,63 €
1“ ¾“ FIF-325-G-25-20 2,20 €

1¼“ 1“ FIF-325-G-32-25 3,20 €
1½“ 1¼“ FIF-325-G-40-32 4,65 €
2“ 1½“ FIF-325-G-50-40 6,46 €

2½“ 2“ FIF-325-G-65-50 10,20 €
3“ 2½“ FIF-325-G-80-65 20,90 €
4“ 3“ FIF-325-G-100-80 27,30 €

Zwischengrößen ebenfalls lieferbar

Reduziermuffe, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 335 G

d1 d2 L Bestellcode Preis1

⅜“ ¼“ 30 FIF-335-10-08 a. A.
½“ ⅜“ 34 FIF-335-15-10 a. A.
½“ ¼“ 34 FIF-335-15-08 a. A.
¾“ ½“ 38 FIF-335-20-15 a. A.
¾“ ⅜“ 38 FIF-335-20-10 a. A.
1“ ¾“ 42 FIF-335-25-20 a. A.
1“ ½“ 42 FIF-335-25-15 a. A.

1¼“ 1“ 48 FIF-335-32-25 a. A.
1¼“ ¾“ 48 FIF-335-32-20 a. A.
1½“ 1¼“ 52 FIF-335-40-32 a. A.
1½“ 1“ 52 FIF-335-40-25 a. A.
2“ 1½“ 58 FIF-335-50-40 a. A.
2“ 1¼“ 58 FIF-335-50-32 a. A.

2½“ 2“ 65 FIF-335-65-50 a. A.
2½“ 1½“ 65 FIF-335-65-40 a. A.
3“ 2½“ 72 FIF-335-80-65 a. A.
3“ 2“ 72 FIF-335-80-50 a. A.

d1 d2 Bestellcode Preis1

¼“ ⅛“ FIF-335-G-08-06 1,89 €
⅜“ ¼“ FIF-335-G-10-08 2,10 €
½“ ⅜“ FIF-335-G-15-10 2,52 €
¾“ ½“ FIF-335-G-20-15 3,68 €
1“ ¾“ FIF-335-G-25-20 5,46 €

1¼“ 1“ FIF-335-G-32-25 7,88 €
1½“ 1¼“ FIF-335-G-40-32 8,51 €
2“ 1½“ FIF-335-G-50-40 12,70 €

2½“ 2“ FIF-335-G-65-50 a.A.
3“ 2½“ FIF-335-G-80-65 a.A.
4“ 3“ FIF-335-G-100-80 a. A.

Zwischengrößen ebenfalls lieferbar, genaue Abmessungen auf Anfrage

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Reduziermuffe, Innengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 335

Reduzierstück, Innengewinde / Außengewinde, EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 325 G

d1 d2 Bestellcode Preis1

¼“ ⅛“ FIF-325-G-08-06 a. A.
⅜“ ¼“ FIF-325-G-10-08 1,27 €
½“ ⅜“ FIF-325-G-15-10 1,38 €
¾“ ½“ FIF-325-G-20-15 1,63 €
1“ ¾“ FIF-325-G-25-20 2,20 €

1¼“ 1“ FIF-325-G-32-25 3,20 €
1½“ 1¼“ FIF-325-G-40-32 4,65 €
2“ 1½“ FIF-325-G-50-40 6,46 €

2½“ 2“ FIF-325-G-65-50 10,20 €
3“ 2½“ FIF-325-G-80-65 20,90 €
4“ 3“ FIF-325-G-100-80 27,30 €

Zwischengrößen ebenfalls lieferbar

Reduziermuffe, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 335 G

d1 d2 L Bestellcode Preis1

⅜“ ¼“ 30 FIF-335-10-08 a. A.
½“ ⅜“ 34 FIF-335-15-10 a. A.
½“ ¼“ 34 FIF-335-15-08 a. A.
¾“ ½“ 38 FIF-335-20-15 a. A.
¾“ ⅜“ 38 FIF-335-20-10 a. A.
1“ ¾“ 42 FIF-335-25-20 a. A.
1“ ½“ 42 FIF-335-25-15 a. A.

1¼“ 1“ 48 FIF-335-32-25 a. A.
1¼“ ¾“ 48 FIF-335-32-20 a. A.
1½“ 1¼“ 52 FIF-335-40-32 a. A.
1½“ 1“ 52 FIF-335-40-25 a. A.
2“ 1½“ 58 FIF-335-50-40 a. A.
2“ 1¼“ 58 FIF-335-50-32 a. A.

2½“ 2“ 65 FIF-335-65-50 a. A.
2½“ 1½“ 65 FIF-335-65-40 a. A.
3“ 2½“ 72 FIF-335-80-65 a. A.
3“ 2“ 72 FIF-335-80-50 a. A.

d1 d2 Bestellcode Preis1

¼“ ⅛“ FIF-335-G-08-06 1,89 €
⅜“ ¼“ FIF-335-G-10-08 2,10 €
½“ ⅜“ FIF-335-G-15-10 2,52 €
¾“ ½“ FIF-335-G-20-15 3,68 €
1“ ¾“ FIF-335-G-25-20 5,46 €

1¼“ 1“ FIF-335-G-32-25 7,88 €
1½“ 1¼“ FIF-335-G-40-32 8,51 €
2“ 1½“ FIF-335-G-50-40 12,70 €

2½“ 2“ FIF-335-G-65-50 a.A.
3“ 2½“ FIF-335-G-80-65 a.A.
4“ 3“ FIF-335-G-100-80 a. A.

Zwischengrößen ebenfalls lieferbar, genaue Abmessungen auf Anfrage

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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6-kt. Stopfen, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 330

6-kt. Reduzier Doppelnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 341

6-kt. Reduzier Doppelnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 341 G

DN d1 L SW Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 15 12 FIF-330-006 a. A.
008 ¼“ 18 14 FIF-330-008 a. A.
010 ⅜“ 19 17 FIF-330-010 a. A.
015 ½“ 22 22 FIF-330-015 a. A.
020 ¾“ 25 27 FIF-330-020 a. A.
025 1“ 28 36 FIF-330-025 a. A.
032 1¼“ 30 46 FIF-330-032 a. A.
040 1½“ 30 50 FIF-330-040 a. A.
050 2“ 35 65 FIF-330-050 a. A.
065 2½“ 51 80 FIF-330-065 a. A.
080 3“ 54 95 FIF-330-080 a. A.
100 4“ 57 120 FIF-330-100 a. A.

d1 d2 SW L Bestellcode Preis1

¼“ ⅛“ 14 23 FIF-341-08-06 a. A.
⅜“ ⅛“ 19 26 FIF-341-10-06 a. A.
⅜“ ¼“ 19 26 FIF-341-10-08 a. A.
½“ ⅛“ 22 32 FIF-341-15-06 a. A.
½“ ¼“ 22 32 FIF-341-15-08 a. A.
½“ ⅜“ 22 32 FIF-341-15-10 a. A.
¾“ ¾“ 30 38 FIF-341-20-20 a. A.
¾“ ⅜“ 30 38 FIF-341-20-10 a. A.
¾“ ½“ 30 38 FIF-341-20-15 a. A.
1“ ¼“ 36 43 FIF-341-25-08 a. A.
1“ ⅜“ 36 43 FIF-341-25-10 a. A.
1“ ½“ 36 43 FIF-341-25-15 a. A.
1“ ¾“ 36 43 FIF-341-25-20 a. A.

1¼“ ½“ 46 49 FIF-341-32-15 a. A.
1¼“ ¾“ 46 49 FIF-341-32-20 a. A.
1¼“ 1“ 46 49 FIF-341-32-25 a. A.
1½“ ½“ 50 50 FIF-341-40-20 a. A.
1½“ 1“ 50 50 FIF-341-40-25 a. A.
1½“ 1¼“ 50 50 FIF-341-40-32 a. A.
2“ 1“ 65 58 FIF-341-50-25 a. A.
2“ 1¼“ 65 58 FIF-341-50-32 a. A.
2“ 1½“ 65 58 FIF-341-50-40 a. A.

Stopfen sind auch mit 
NPT Gewinde und zyl. 
Gewinde lieferbar

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

d1 d2 Bestellcode Preis1

¼“ ⅛“ FIF-341-G-08-06 1,58 €
⅜“ ¼“ FIF-341-G-10-08 1,89 €
½“ ⅜“ FIF-341-G-15-10 2,31 €
¾“ ½“ FIF-341-G-20-15 3,78 €
1“ ¾“ FIF-341-G-25-20 4,52 €

1¼“ 1“ FIF-341-G-32-25 6,72 €
1½“ 1¼“ FIF-341-G-40-32 7,88 €
2“ 1½“ FIF-341-G-50-40 11,60 €

2½“ 2“ FIF-341-G-65-50 32,60 €
3“ 2½“ FIF-341-G-80-65 a.A.
4“ 3“ FIF-341-G-100-80 a. A.

Zwischengrößen ebenfalls lieferbar, genaue Abmessungen auf Anfrage
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4-kt. Stopfen, Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 329 G

6-kt. Stopfen, Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 330 G

DN d1 Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-330-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-330-G-008 1,38 €
010 ⅜“ FIF-330-G-010 1,63 €
015 ½“ FIF-330-G-015 1,75 €
020 ¾“ FIF-330-G-020 2,54 €
025 1“ FIF-330-G-025 3,31 €
032 1¼“ FIF-330-G-032 5,28 €
040 1½“ FIF-330-G-040 6,67 €
050 2“ FIF-330-G-050 11,40 €
065 2½“ FIF-330-G-065 23,20 €
080 3“ FIF-330-G-080 27,50 €
100 4“ FIF-330-G-100 a. A.

4-kt. Stopfen, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 329

Verschlussschraube, mit Bund, DIN 910, 1.4571
Typ 345

DN D L Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 15 FIF-329-06 a. A.
08 ¼“ 18 FIF-329-08 a. A.
10 ⅜“ 20 FIF-329-10 a. A.
15 ½“ 22 FIF-329-15 a. A.
20 ¾“ 27 FIF-329-20 a. A.
25 1“ 32 FIF-329-25 a. A.
32 1¼“ 36 FIF-329-32 a. A.
40 1½“ 37 FIF-329-40 a. A.
50 2“ 43 FIF-329-50 a. A.
65 2½“ 48 FIF-329-65 a. A.
80 3“ 53 FIF-329-80 a. A.

DN D Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-329-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-329-G-08 1,25 €
10 ⅜“ FIF-329-G-10 1,36 €
15 ½“ FIF-329-G-15 2,15 €
20 ¾“ FIF-329-G-20 2,27 €
25 1“ FIF-329-G-25 3,40 €
32 1¼“ FIF-329-G-32 5,10 €
40 1½“ FIF-329-G-40 6,46 €
50 2“ FIF-329-G-50 10,20 €
65 2½“ FIF-329-G-65 a. A.
80 3“ FIF-329-G-80 a. A.

DN d1 L d SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 17 14 10 FIF-345-06 2,14 €
08 ¼“ 17 18 13 FIF-345-08 2,84 €
10 ⅜“ 17 22 17 FIF-345-10 3,78 €
15 ½“ 22 26 19 FIF-345-15 4,94 €
20 ¾“ 26 32 24 FIF-345-20 8,40 €
25 1“ 32 39 27 FIF-345-25 15,30 €
32 1¼“ 33 50 30 FIF-345-32 25,00 €
40 1½“ 33 55 34 FIF-345-40 29,10 €
50 2“ 40 68 36 FIF-345-50 55,90 €

SW und Längen 
bitte auf Anfrage

SW und Längen 
bitte auf Anfrage

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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4-kt. Stopfen, Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 329 G

6-kt. Stopfen, Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 330 G

DN d1 Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-330-G-006 a. A.
008 ¼“ FIF-330-G-008 1,38 €
010 ⅜“ FIF-330-G-010 1,63 €
015 ½“ FIF-330-G-015 1,75 €
020 ¾“ FIF-330-G-020 2,54 €
025 1“ FIF-330-G-025 3,31 €
032 1¼“ FIF-330-G-032 5,28 €
040 1½“ FIF-330-G-040 6,67 €
050 2“ FIF-330-G-050 11,40 €
065 2½“ FIF-330-G-065 23,20 €
080 3“ FIF-330-G-080 27,50 €
100 4“ FIF-330-G-100 a. A.

4-kt. Stopfen, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 329

Verschlussschraube, mit Bund, DIN 910, 1.4571
Typ 345

DN D L Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 15 FIF-329-06 a. A.
08 ¼“ 18 FIF-329-08 a. A.
10 ⅜“ 20 FIF-329-10 a. A.
15 ½“ 22 FIF-329-15 a. A.
20 ¾“ 27 FIF-329-20 a. A.
25 1“ 32 FIF-329-25 a. A.
32 1¼“ 36 FIF-329-32 a. A.
40 1½“ 37 FIF-329-40 a. A.
50 2“ 43 FIF-329-50 a. A.
65 2½“ 48 FIF-329-65 a. A.
80 3“ 53 FIF-329-80 a. A.

DN D Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-329-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-329-G-08 1,25 €
10 ⅜“ FIF-329-G-10 1,36 €
15 ½“ FIF-329-G-15 2,15 €
20 ¾“ FIF-329-G-20 2,27 €
25 1“ FIF-329-G-25 3,40 €
32 1¼“ FIF-329-G-32 5,10 €
40 1½“ FIF-329-G-40 6,46 €
50 2“ FIF-329-G-50 10,20 €
65 2½“ FIF-329-G-65 a. A.
80 3“ FIF-329-G-80 a. A.

DN d1 L d SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 17 14 10 FIF-345-06 2,14 €
08 ¼“ 17 18 13 FIF-345-08 2,84 €
10 ⅜“ 17 22 17 FIF-345-10 3,78 €
15 ½“ 22 26 19 FIF-345-15 4,94 €
20 ¾“ 26 32 24 FIF-345-20 8,40 €
25 1“ 32 39 27 FIF-345-25 15,30 €
32 1¼“ 33 50 30 FIF-345-32 25,00 €
40 1½“ 33 55 34 FIF-345-40 29,10 €
50 2“ 40 68 36 FIF-345-50 55,90 €

SW und Längen 
bitte auf Anfrage

SW und Längen 
bitte auf Anfrage

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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6-kt. Doppelnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 340 G

Kreuzstück, DIN 2987, 1.4401 / 316
Typ 318

DN d Radius Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-318-06 a. A.
08 ¼“ FIF-318-08 4,31 €
10 ⅜“ 24 FIF-318-10 4,99 €
15 ½“ 28 FIF-318-15 6,35 €
20 ¾“ 33 FIF-318-20 9,98 €
25 1“ 38 FIF-318-25 10,90 €
32 1¼“ 45 FIF-318-32 20,20 €
40 1½“ 49 FIF-318-40 23,80 €
50 2“ 57 FIF-318-50 36,50 €

6-kt. Doppelnippel, Außengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 340

Ganze Muffe, Innengewinde EN 10226, 1.4571 + 1.4541
Typ 333

DN d1 L SW Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 21 12 FIF-340-06 a. A.
08 ¼“ 27 14 FIF-340-08 a. A.
10 ⅜“ 29 19 FIF-340-10 a. A.
15 ½“ 35 22 FIF-340-15 a. A.
20 ¾“ 40 30 FIF-340-20 a. A.
25 1“ 45 36 FIF-340-25 a. A.
32 1¼“ 52 46 FIF-340-32 a. A.
40 1½“ 54 50 FIF-340-40 a. A.
50 2“ 62 65 FIF-340-50 a. A.
65 2½“ 72 80 FIF-340-65 a. A.
80 3“ 80 95 FIF-340-80 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-340-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-340-G-08 1,63 €
10 ⅜“ FIF-340-G-10 1,75 €
15 ½“ FIF-340-G-15 2,09 €
20 ¾“ FIF-340-G-20 2,68 €
25 1“ FIF-340-G-25 3,76 €
32 1¼“ FIF-340-G-32 5,78 €
40 1½“ FIF-340-G-40 7,48 €
50 2“ FIF-340-G-50 9,98 €
65 2½“ FIF-340-G-65 20,40 €
80 3“ FIF-340-G-80 27,20 €

DN d1 d1 L Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-333-006 1,62 €
008 ¼“ 18,5 25 FIF-333-008 2,42 €
010 ⅜“ 21,3 26 FIF-333-010 2,84 €
015 ½“ 26,4 34 FIF-333-015 4,31 €
020 ¾“ 31,8 36 FIF-333-020 4,62 €
025 1“ 39,5 43 FIF-333-025 8,09 €
032 1¼“ 48,3 48 FIF-333-032 10,90 €
040 1½“ 54,5 48 FIF-333-040 13,00 €
050 2“ 66,3 56 FIF-333-050 19,80 €
065 2½“ 82,0 70 FIF-333-065 36,80 €
080 3“ 95,0 71 FIF-333-080 43,60 €
100 4“ 122,0 83 FIF-333-100 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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6-kt. Muttern, 1.4401 / 316
Typ 343 G

Halbe Muffe, Innengewinde EN 10226, 1.4541 + 1.4571
Typ 334

DN d1 d2 L Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-334-06 1,18 €
08 ¼“ 18,5 11 FIF-334-08 1,32 €
10 ⅜“ 21,3 12 FIF-334-10 1,49 €
15 ½“ 26,4 15 FIF-334-15 2,42 €
20 ¾“ 31,8 16,5 FIF-334-20 2,84 €
25 1“ 39,5 19 FIF-334-25 4,62 €
32 1¼“ 48,3 22 FIF-334-32 6,09 €
40 1½“ 54,5 22 FIF-334-40 6,93 €
50 2“ 66,3 26 FIF-334-50 10,30 €

6-kt. Muttern, DIN 431, 1.4571
Typ 343

6-kt. Schlauchnippel, 1.4571
Typ 344

DN d1 h SW Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-343-006 1,62 €
008 ¼“ 6 22 FIF-343-008 1,89 €
010 ⅜“ 7 27 FIF-343-010 2,50 €
015 ½“ 8 32 FIF-343-015 3,68 €
020 ¾“ 9 36 FIF-343-020 4,83 €
025 1“ 10 46 FIF-343-025 7,88 €
032 1¼“ 11 55 FIF-343-032 13,20 €
040 1½“ 12 60 FIF-343-040 16,20 €
050 2“ 13 75 FIF-343-050 28,90 €
065 2½“ 16 95 FIF-343-065 a. A.
080 3“ 19 105 FIF-343-080 a. A.
100 4“ 22 135 FIF-343-100 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-343-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-343-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-343-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-343-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-343-G-20 a. A.
25 1“ FIF-343-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-343-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-343-G-40 a. A.
50 2“ FIF-343-G-50 a. A.
65 2½“ FIF-343-G-65 a. A.
80 3“ FIF-343-G-80 a. A.

DN d1 l SW E Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 40 14 7 FIF-344-06 9,98 €
08 ¼“ 40 32 9 13 FIF-344-08 10,50 €
10 ⅜“ 45 32 9 11 13 16 FIF-344-10 11,00 €
15 ½“ 50 41 6 9 13 15 21 FIF-344-15 12,40 €
20 ¾“ 55 50 16 19 FIF-344-20 15,80 €
25 1“ 70 55 25 FIF-344-25 26,30 €
32 1¼“ 80 65 33 FIF-344-32 a. A.
40 1½“ 95 70 39 FIF-344-40 a. A.
50 2“ 100 85 51 FIF-344-50 a. A.
65 2½“ 110 110 63 FIF-344-65 a. A.
80 3“ 120 120 76 FIF-344-80 a. A.

Muffen sind auch mit NPT Gewinde und zyl. Gewinde sowie in Sonderlängen lieferbar

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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6-kt. Muttern, 1.4401 / 316
Typ 343 G

Halbe Muffe, Innengewinde EN 10226, 1.4541 + 1.4571
Typ 334

DN d1 d2 L Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-334-06 1,18 €
08 ¼“ 18,5 11 FIF-334-08 1,32 €
10 ⅜“ 21,3 12 FIF-334-10 1,49 €
15 ½“ 26,4 15 FIF-334-15 2,42 €
20 ¾“ 31,8 16,5 FIF-334-20 2,84 €
25 1“ 39,5 19 FIF-334-25 4,62 €
32 1¼“ 48,3 22 FIF-334-32 6,09 €
40 1½“ 54,5 22 FIF-334-40 6,93 €
50 2“ 66,3 26 FIF-334-50 10,30 €

6-kt. Muttern, DIN 431, 1.4571
Typ 343

6-kt. Schlauchnippel, 1.4571
Typ 344

DN d1 h SW Bestellcode Preis1

006 ⅛“ FIF-343-006 1,62 €
008 ¼“ 6 22 FIF-343-008 1,89 €
010 ⅜“ 7 27 FIF-343-010 2,50 €
015 ½“ 8 32 FIF-343-015 3,68 €
020 ¾“ 9 36 FIF-343-020 4,83 €
025 1“ 10 46 FIF-343-025 7,88 €
032 1¼“ 11 55 FIF-343-032 13,20 €
040 1½“ 12 60 FIF-343-040 16,20 €
050 2“ 13 75 FIF-343-050 28,90 €
065 2½“ 16 95 FIF-343-065 a. A.
080 3“ 19 105 FIF-343-080 a. A.
100 4“ 22 135 FIF-343-100 a. A.

DN d1 Bestellcode Preis1

06 ⅛“ FIF-343-G-06 a. A.
08 ¼“ FIF-343-G-08 a. A.
10 ⅜“ FIF-343-G-10 a. A.
15 ½“ FIF-343-G-15 a. A.
20 ¾“ FIF-343-G-20 a. A.
25 1“ FIF-343-G-25 a. A.
32 1¼“ FIF-343-G-32 a. A.
40 1½“ FIF-343-G-40 a. A.
50 2“ FIF-343-G-50 a. A.
65 2½“ FIF-343-G-65 a. A.
80 3“ FIF-343-G-80 a. A.

DN d1 l SW E Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 40 14 7 FIF-344-06 9,98 €
08 ¼“ 40 32 9 13 FIF-344-08 10,50 €
10 ⅜“ 45 32 9 11 13 16 FIF-344-10 11,00 €
15 ½“ 50 41 6 9 13 15 21 FIF-344-15 12,40 €
20 ¾“ 55 50 16 19 FIF-344-20 15,80 €
25 1“ 70 55 25 FIF-344-25 26,30 €
32 1¼“ 80 65 33 FIF-344-32 a. A.
40 1½“ 95 70 39 FIF-344-40 a. A.
50 2“ 100 85 51 FIF-344-50 a. A.
65 2½“ 110 110 63 FIF-344-65 a. A.
80 3“ 120 120 76 FIF-344-80 a. A.

Muffen sind auch mit NPT Gewinde und zyl. Gewinde sowie in Sonderlängen lieferbar

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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Schlauchnippel mit Rohrgewinde, 1.4571
Typ 347 G

6-kt. Schlauchnippel, 1.4401 / 316
Typ 344 G

DN d1 E Bestellcode Preis1

06 ⅛“ 7 FIF-344-G-06 a. A.
08 ¼“ 6 9 11 FIF-344-G-08 2,61 €
10 ⅜“ 9 11 13 16 FIF-344-G-10 2,84 €
15 ½“ 6 9 13 15 20 FIF-344-G-15 4,20 €
20 ¾“ 16 19 FIF-344-G-20 4,76 €
25 1“ 20 25 FIF-344-G-25 6,35 €
32 1¼“ 33 FIF-344-G-32 9,41 €
40 1½“ 39 FIF-344-G-40 11,70 €
50 2“ 51 FIF-344-G-50 16,30 €
65 2½“ 63 FIF-344-G-65 35,20 €
80 3“ FIF-344-G-80 44,20 €

Schlauchnippel mit Schweißende, 1.4571
Typ 346 S

6-kt. Kappe, Innengewinde EN 10226, 1.4571
Typ 326

DN d1 d Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 10,2 FIF-346-S-006 a. A.
008 ¼“ 13,5 FIF-346-S-008 a. A.
010 ⅜“ 17,2 FIF-346-S-010 a. A.
015 ½“ 21,3 FIF-346-S-015 a. A.
020 ¾“ 26,9 FIF-346-S-020 a. A.
025 1“ 33,7 FIF-346-S-025 a. A.
032 1¼“ 42,4 FIF-346-S-032 a. A.
040 1½“ 48,3 FIF-346-S-040 a. A.
050 2“ 60,3 FIF-346-S-050 a. A.
065 2½“ 76,1 FIF-346-S-065 a. A.
080 3“ 88,9 FIF-346-S-080 a. A.
100 4“ 114,3 FIF-346-S-100 a. A.

DN d1 d Bestellcode Preis1

006 ⅛“ 10,2 FIF-347-G-006 a. A.
008 ¼“ 13,5 FIF-347-G-008 a. A.
010 ⅜“ 17,2 FIF-347-G-010 a. A.
015 ½“ 21,3 FIF-347-G-015 a. A.
020 ¾“ 26,9 FIF-347-G-020 a. A.
025 1“ 33,7 FIF-347-G-025 a. A.
032 1¼“ 42,4 FIF-347-G-032 a. A.
040 1½“ 48,3 FIF-347-G-040 a. A.
050 2“ 60,3 FIF-347-G-050 a. A.
065 2½“ 76,1 FIF-347-G-065 a. A.
080 3“ 88,9 FIF-347-G-080 a. A.
100 4“ 114,3 FIF-347-G-100 a. A.

DN d1 SW Bestellcode Preis1

008 ¼“ 17 FIF-326-008 a. A.
010 ⅜“ 22 FIF-326-010 a. A.
015 ½“ 27 FIF-326-015 a. A.
020 ¾“ 32 FIF-326-020 a. A.
025 1“ 41 FIF-326-025 a. A.
032 1¼“ 50 FIF-326-032 a. A.
040 1½“ 55 FIF-326-040 a. A.
050 2“ 70 FIF-326-050 a. A.
065 2½“ 85 FIF-326-065 a. A.
080 3“ 100 FIF-326-080 a. A.
100 4“ 120 FIF-326-100 a. A.

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen

1 Tagespreise erfragen
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6-kt. Kappe, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 326 G

DN d1 Bestellcode Preis1

008 ¼“ FIF-326-G-008 1,38 €
010 ⅜“ FIF-326-G-010 1,56 €
015 ½“ FIF-326-G-015 1,86 €
020 ¾“ FIF-326-G-020 2,54 €
025 1“ FIF-326-G-025 3,42 €
032 1¼“ FIF-326-G-032 6,37 €
040 1½“ FIF-326-G-040 6,89 €
050 2“ FIF-326-G-050 10,80 €
065 2½“ FIF-326-G-065 21,50 €
080 3“ FIF-326-G-080 32,50 €
100 4“ FIF-326-G-100 a. A.

Genaue Abmessungen bitte auf Anfrage 1 Tagespreise erfragen

Rohrgewinde – Normen 

Nennweite ø DIN ø ISO Nennweite ø DIN ø ISO
DN Zoll [mm] [mm] DN Zoll [mm] [mm]
6 1/8" 10,2 150 6" 159 168,3
8 1/4" 13,5 200 8" 216 219,1

10 3/8" 14 17,2 250 10" 267 273
15 1/2" 20 21,3 300 12" 318 323,9
20 3/4" 25 26,9 350 14" 368 355,6
25 1" 30 33,7 400 16" 419 406,4
32 1 1/4" 38 42,4 450 18" 459 457,2
40 1 1/2" 44,5 48,3 500 20" 521 508
50 2" 57 60,3 600 24" 622 609,6
65 2 1/2" 76,1 76,1 700 28" 720 711,2
80 3" 88,9 88,9 800 32" 820 812,8

100 4" 108 114,3 900 36" 920 914,4
125 5" 133 139,7 1000 40" 1020 1016

DIN EN ISO 228-1:2003-05: Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Maße, Toleranzen und Bezeichnung
ISO 7-1:1994-05: Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Maße, Toleranzen und Bezeichnungen
DIN EN 10226-1:2004-10: Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen (Äquivalent zur ISO 7-1, auszugsweise R-Rp / R-Rc)
–  Teil 1: Kegelige Außengewinde und zylindrische Innengewinde - Maße, Toleranzen und Bezeichnung 

(konisch / kegeliges Außengewinde R und zylindrisches Innengewinde Rp)
–  Teil 2: Kegelige Außengewinde und kegelige Innengewinde - Maße, Toleranzen und Bezeichnung 

(konisch / kegeliges Außengewinde R und konisch / kegeliges Innengewinde Rc)

Gewinde
Welches Gewinde habe ich?
Was passt zusammen?

DIN EN ISO 228-1: 
zylindrisches Innengewinde: „G“
zylindrisches Außengewinde: „G“ 

ISO 7-1:1994-05 und DIN EN 10226-1:
zylindrische Innengewinde: „Rp“
kegeliges Innengewinde: „Rc“
kegeliges Außengewinde: „R“

Die Maße für das zyl. Innengewinde 
„Rp“ und „G“ weichen voneinander ab.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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6-kt. Kappe, Innengewinde EN 10226, 1.4401 / 316
Typ 326 G

DN d1 Bestellcode Preis1

008 ¼“ FIF-326-G-008 1,38 €
010 ⅜“ FIF-326-G-010 1,56 €
015 ½“ FIF-326-G-015 1,86 €
020 ¾“ FIF-326-G-020 2,54 €
025 1“ FIF-326-G-025 3,42 €
032 1¼“ FIF-326-G-032 6,37 €
040 1½“ FIF-326-G-040 6,89 €
050 2“ FIF-326-G-050 10,80 €
065 2½“ FIF-326-G-065 21,50 €
080 3“ FIF-326-G-080 32,50 €
100 4“ FIF-326-G-100 a. A.

Genaue Abmessungen bitte auf Anfrage 1 Tagespreise erfragen

Rohrgewinde – Normen 

Nennweite ø DIN ø ISO Nennweite ø DIN ø ISO
DN Zoll [mm] [mm] DN Zoll [mm] [mm]
6 1/8" 10,2 150 6" 159 168,3
8 1/4" 13,5 200 8" 216 219,1

10 3/8" 14 17,2 250 10" 267 273
15 1/2" 20 21,3 300 12" 318 323,9
20 3/4" 25 26,9 350 14" 368 355,6
25 1" 30 33,7 400 16" 419 406,4
32 1 1/4" 38 42,4 450 18" 459 457,2
40 1 1/2" 44,5 48,3 500 20" 521 508
50 2" 57 60,3 600 24" 622 609,6
65 2 1/2" 76,1 76,1 700 28" 720 711,2
80 3" 88,9 88,9 800 32" 820 812,8

100 4" 108 114,3 900 36" 920 914,4
125 5" 133 139,7 1000 40" 1020 1016

DIN EN ISO 228-1:2003-05: Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Maße, Toleranzen und Bezeichnung
ISO 7-1:1994-05: Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Maße, Toleranzen und Bezeichnungen
DIN EN 10226-1:2004-10: Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen (Äquivalent zur ISO 7-1, auszugsweise R-Rp / R-Rc)
–  Teil 1: Kegelige Außengewinde und zylindrische Innengewinde - Maße, Toleranzen und Bezeichnung 

(konisch / kegeliges Außengewinde R und zylindrisches Innengewinde Rp)
–  Teil 2: Kegelige Außengewinde und kegelige Innengewinde - Maße, Toleranzen und Bezeichnung 

(konisch / kegeliges Außengewinde R und konisch / kegeliges Innengewinde Rc)

Gewinde
Welches Gewinde habe ich?
Was passt zusammen?

DIN EN ISO 228-1: 
zylindrisches Innengewinde: „G“
zylindrisches Außengewinde: „G“ 

ISO 7-1:1994-05 und DIN EN 10226-1:
zylindrische Innengewinde: „Rp“
kegeliges Innengewinde: „Rc“
kegeliges Außengewinde: „R“

Die Maße für das zyl. Innengewinde 
„Rp“ und „G“ weichen voneinander ab.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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Rohrschalen aus verwebten Glasfasern mit Aluminiumummantelung, Meterware
gesundheitlich unbedenklich, Baustoffklasse A1, nicht entflammbar

 Rohrschalen aus Glasfaser
HGA 50

Material: E-Glasfieber SiO2 ~ 50 – 60 %
Faser Al2O3 ~ 10 – 20 %

Nennweite: für Rohre DN15 – DN100, weitere auf Anfrage
Dimension: Meterware, Schichtdicke 20 mm, weitere auf Anfrage
Dichte: 200 kg/m3 +/- 10 %
Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/mk bei 93 °C
Temperatur: bis 650 °C, in Spitzen bis 750 °C
Wasserabsorbtion: ≥ 1 %
Dampfabsorbtion: max. 2 % des Gewichts
Optional: Dämmplatten [mm] 1000 × 1000 × 20

spezielles Klebeband zum Verbinden von Rohrschalen
ab DN80 abgewinkelte Schalen (45° / 90°) auf Anfrage

Nennweite
DN

Außendurchmesser
ca. [mm] Bestellschlüssel HGA 50

015 21,7 I-HGA50-20-015 12,00 €

020 27,0 I-HGA50-20-020 14,20 €

025 34,0 I-HGA50-20-025 15,40 €

032 43,0 I-HGA50-20-032 16,60 €

040 48,6 I-HGA50-20-040 16,90 €

050 60,5 I-HGA50-20-050 19,40 €

065 76,3 I-HGA50-20-065 21,20 €

080 89,2 I-HGA50-20-080 22,90 €

100 114,3 I-HGA50-20-100 27,00 €

Dämmplatten 1 m × 1 m I-HGA50-20-P 40,00 €

Aluminium Klebeband 50 m × 50 mm I-HGA50-20-K 66,70 €

keine Wärmebrücken, direkt kombinierbar mit Rohrisolation

passgenaue Dämmkissen für Wärme- und Schallschutz, sehr beständig und langlebig
mit Klettverschluss, Armatur jeder Zeit zugänglich, wiederverwendbar, flexibel

 Isolationsmanchetten für Armaturen, 30 mm
Typ ISO-R

Innenmantel: ISO-PTFE grau, 560 g/m2, bis 280 °C belastbar
Außenmantel: ISO-PTFE grau, 560 g/m2, bis 280 °C belastbar
Füllung: E-Glasnadelmatte, 180 kg/m3, bis 550 °C belastbar
Garn: PTFE-Garn, bis 270 °C belastbar
Dämmstärke: S = 30 mm
Verschluss: Klettsystem
Optional: komplexe Maßanfertigungen, Systeme bis 1100 °C

Nennweite Verwendung Bestellschlüssel Preis

DN 15 – 40 Armaturen / Ventile
ohne Flansch

I-ISOR-A auf Anfrage

DN 50 – 80 I-ISOR-B auf Anfrage

DN 15 – 40 Armaturen / Ventile
mit Flansch

I-ISOR-C auf Anfrage

DN 50 – 80 I-ISOR-D auf Anfrage

DN 15 – 40 Absperrklappen
mit Flansch

I-ISOR-E auf Anfrage

DN 50 – 80 I-ISOR-F auf Anfrage

DN 15 – 40 Schmutzfänger / Kondensat-
ableiter mit Flansch

I-ISOR-G auf Anfrage

DN 50 – 80 I-ISOR-H auf Anfrage

Beispiel für Dämmsysteme
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Schutz gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken, kurzzeitige Flammeneinwirkung
sehr gut beständig gegen Industriechemikalien und Hydrauliköle
in Rollen von 15 m oder 30 m lieferbar

asbestfrei und nicht gesundheitsgefährdend
mechanisch hoch belastbar, gute Abriebfestigkeit, sehr gute Isolationswerte

Pyro-Hitzeschutzschlauch – E-Glasfilamentgarn
Typ HSS

Material: E-Glasfilamentgarn - verwebt, silikonbeschichtet
Wandstärke: ca. 5 mm (Silikonbeschichtung ca. 2 mm)
Temperatur: Dauerbeständig bei ca. 260 °C, Spitzenbelastung (15 – 30 s) bis 1640 °C
Durchschlagfestigkeit: 19,1 kv/mm

DN ∅ Innen
[mm]

15 m Rolle 30 m Rolle

Bestellnummer Preis / Rolle Bestellnummer Preis / Rolle

6 I-HSS-15DN006 185,00 € I-HSS-30DN006 351,00 €

8 I-HSS-15DN008 215,00 € I-HSS-30DN008 408,00 €

10 I-HSS-15DN010 222,00 € I-HSS-30DN010 422,00 €

11 I-HSS-15DN011 228,00 € I-HSS-30DN011 433,00 €

13 I-HSS-15DN013 255,00 € I-HSS-30DN013 485,00 €

16 I-HSS-15DN016 290,00 € I-HSS-30DN016 552,00 €

19 I-HSS-15DN019 329,00 € I-HSS-30DN019 624,00 €

22 I-HSS-15DN022 390,00 € I-HSS-30DN022 741,00 €

25 I-HSS-15DN025 428,00 € I-HSS-30DN025 812,00 €

29 I-HSS-15DN029 453,00 € I-HSS-30DN029 861,00 €

32 I-HSS-15DN032 477,00 € I-HSS-30DN032 906,00 €

35 I-HSS-15DN035 525,00 € I-HSS-30DN035 998,00 €

38 I-HSS-15DN038 555,00 € I-HSS-30DN038 1.055,00 €

41 I-HSS-15DN041 608,00 € I-HSS-30DN041 1.154,00 €

44 I-HSS-15DN044 675,00 € I-HSS-30DN044 1.283,00 €

51 I-HSS-15DN051 788,00 € I-HSS-30DN051 1.496,00 €

57 I-HSS-15DN057 926,00 € I-HSS-30DN057 1.758,00 €

64 I-HSS-15DN064 1.110,00 € I-HSS-30DN064 2.109,00 €

70 I-HSS-15DN070 1.338,00 € I-HSS-30DN070 2.542,00 €

76 I-HSS-15DN076 1.623,00 € I-HSS-30DN076 3.084,00 €

83 I-HSS-15DN083 1.716,00 € I-HSS-30DN083 3.260,00 €

89 I-HSS-15DN089 1.777,00 € I-HSS-30DN089 3.376,00 €

102 I-HSS-15DN102 2.573,00 € I-HSS-30DN102 4.888,00 €

114 I-HSS-15DN114 3.185,00 € I-HSS-30DN114 6.051,00 €

127 I-HSS-15DN127 3.642,00 € I-HSS-30DN127 6.920,00 €
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Schutz gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken, kurzzeitige Flammeneinwirkung
sehr gut beständig gegen Industriechemikalien und Hydrauliköle
in Rollen von 15 m oder 30 m lieferbar

asbestfrei und nicht gesundheitsgefährdend
mechanisch hoch belastbar, gute Abriebfestigkeit, sehr gute Isolationswerte

Pyro-Hitzeschutzschlauch – E-Glasfilamentgarn
Typ HSS

Material: E-Glasfilamentgarn - verwebt, silikonbeschichtet
Wandstärke: ca. 5 mm (Silikonbeschichtung ca. 2 mm)
Temperatur: Dauerbeständig bei ca. 260 °C, Spitzenbelastung (15 – 30 s) bis 1640 °C
Durchschlagfestigkeit: 19,1 kv/mm

DN ∅ Innen
[mm]

15 m Rolle 30 m Rolle

Bestellnummer Preis / Rolle Bestellnummer Preis / Rolle

6 I-HSS-15DN006 185,00 € I-HSS-30DN006 351,00 €

8 I-HSS-15DN008 215,00 € I-HSS-30DN008 408,00 €

10 I-HSS-15DN010 222,00 € I-HSS-30DN010 422,00 €

11 I-HSS-15DN011 228,00 € I-HSS-30DN011 433,00 €

13 I-HSS-15DN013 255,00 € I-HSS-30DN013 485,00 €

16 I-HSS-15DN016 290,00 € I-HSS-30DN016 552,00 €

19 I-HSS-15DN019 329,00 € I-HSS-30DN019 624,00 €

22 I-HSS-15DN022 390,00 € I-HSS-30DN022 741,00 €

25 I-HSS-15DN025 428,00 € I-HSS-30DN025 812,00 €

29 I-HSS-15DN029 453,00 € I-HSS-30DN029 861,00 €

32 I-HSS-15DN032 477,00 € I-HSS-30DN032 906,00 €

35 I-HSS-15DN035 525,00 € I-HSS-30DN035 998,00 €

38 I-HSS-15DN038 555,00 € I-HSS-30DN038 1.055,00 €

41 I-HSS-15DN041 608,00 € I-HSS-30DN041 1.154,00 €

44 I-HSS-15DN044 675,00 € I-HSS-30DN044 1.283,00 €

51 I-HSS-15DN051 788,00 € I-HSS-30DN051 1.496,00 €

57 I-HSS-15DN057 926,00 € I-HSS-30DN057 1.758,00 €

64 I-HSS-15DN064 1.110,00 € I-HSS-30DN064 2.109,00 €

70 I-HSS-15DN070 1.338,00 € I-HSS-30DN070 2.542,00 €

76 I-HSS-15DN076 1.623,00 € I-HSS-30DN076 3.084,00 €

83 I-HSS-15DN083 1.716,00 € I-HSS-30DN083 3.260,00 €

89 I-HSS-15DN089 1.777,00 € I-HSS-30DN089 3.376,00 €

102 I-HSS-15DN102 2.573,00 € I-HSS-30DN102 4.888,00 €

114 I-HSS-15DN114 3.185,00 € I-HSS-30DN114 6.051,00 €

127 I-HSS-15DN127 3.642,00 € I-HSS-30DN127 6.920,00 €

FILTERBAU

Filterbau der Industriefabrik Schneider GmbH

Der Filterbau ist die Kernkompetenz unseres Unternehmens. Als Hersteller verschiedener Filter- 
Varianten wie: Industriefilter, Siebkorbfilter, Einfachfilter, Doppelfilter, Eckfilter, Sonderfilter verfügen wir 
in diesem Bereich über langjährige Erfahrung. Vor allem in dem Bereich Sonderfilter in Nennweiten bis 
zu DN1200 oder Sonderwerkstoffen fühlen wir uns zu Hause.

Die Industriefabrik Schneider GmbH setzt sich in sämtlichen Unternehmens-
bereichen stets höchste Quali tätsstandards. Deshalb war für uns die Einführung 
eines Qualitätsmanagementsystems ebenso selbstverständlich, wie die 
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: 2008.

Um unseren Kunden stets höchste Qualität bieten zu können, verfügen wir über 
die Zulassungen als Schweißfachbetrieb nach DIN ISO3834-3 und Fertigung nach 
Modul G 97/23/EG – CE00 45 und somit über alle notwendigen Voraus setzungen 
zur Fertigung  von Industriearmaturen und Anlagen.

Gern beraten wir Sie ausführlich und entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte 
Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Siebkorbfilter 
DN700

Nähere Informationen finden Sie unter: www.siebkorbfilter.de
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gute Geräuschdämmung von Körper- und Flüssigkeitsschall, große Dehnungsaufnahme speziell 
im Angularbereich, DN20 – DN50 vakuumfest ohne Stützring

Variante A: beiderseits mit Losflanschen, drehbar und unverspannt
Variante B: Flansche mit Längenbegrenzung (bis DN300)

Zulassungen:
TÜV / DIN-Zulassung gemäß DIN 4809 rot-Aramid für Heizungsbau, Überwachungszeichen 3 E003

 Gummi-Kompensator – Stahl
Typ 50

Nennweite: DN20 – DN250, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10 / PN16
Flansch: Stahl 1.0038, galvanisch verzinkt und passiviert
Balg: EPDM / Aramid
Temperatur: -40 °C – +130 °C
Baulänge: 130 mm, weitere auf Anfrage
Einsatzgebiete: für Heizungsanlagen mit korrosionsgeschützten Aramidcordeinlagen,

für Dauerbeanspruchung in Warm- und Heißwasser, Kühlwasser und heißer Luft
Optional: Vakuumspirale, Vakuumstützring, Ausführungen für zahlreiche Medien 

flachgewellter Formenbalg-Kompensator, selbstdichtend
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

nicht für Schwingungen geeignet

Lateralkompensator – Stahl
Typ 222

Nennweite: DN40 – DN150, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16, weitere auf Anfrage
Flansch: Stahl 1.0038
Balg: Edelstahl 1.4541
Zuganker: min. 4,6; galv. verz.
Temperatur: 120 °C
Optional: verschiedene Baulängen, Leitrohr, Sonderabmessungen und Sonderwerkstoffe 

mit Festflanschen und Zugankerverspannung, ohne Leitrohr, mehrlagiger Balg
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

  Nennweite
DN   

Bewegung
Variante A Variante B

± AX / ± LA ± Ang
[mm] [°] PN10 PN16 PN10

020 30 30 250,00 € 250,00 € 292,00 €
025 30 30 250,00 € 250,00 € 292,00 €
032 30 30 256,00 € 256,00 € 302,00 €
040 30 30 261,00 € 261,00 € 305,00 €
050 30 30 275,00 € 275,00 € 319,00 €
065 30 30 303,00 € 303,00 € 353,00 €
080 30 30 326,00 € 326,00 € 387,00 €
100 30 20 363,00 € 363,00 € 430,00 €
125 30 20 408,00 € 408,00 € 485,00 €
150 30 20 453,00 € 453,00 € 523,00 €
200 30 12 588,00 € 615,00 € 679,00 €
250 30 12 717,00 € 757,00 € 867,00 €

Nennweite DN:

Bestellschlüssel

Druckstufe PN10 / 16: 

Variante:
Variante:

_ _ _

_ _ _

_ _

A
B

_ _

_KOM-222-

  Nennweite
DN   

Bewegung
BL

[mm] Bestellschlüssel Preis± AX
[mm]

040 26 195 KOM-222-040 187,00 €

050 25 200 KOM-222-050 201,00 €

065 20 195 KOM-222-065 261,00 €

080 26 230 KOM-222-080 298,00 €

100 18 205 KOM-222-100 341,00 €

125 25 240 KOM-222-125 387,00 €

150 21 240 KOM-222-150 461,00 €
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Typ 208 / Typ 212
 Axialkompensator – Stahl

Nennweite: DN15 – DN250 (Typ 208), DN40 – DN150 (Typ 212), weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16 bis DN150, PN10 ab DN200, weitere auf Anfrage
Flansch: Stahl 1.0460 (Typ 208); Stahl 1.0038 (Typ 212)
Balg: Edelstahl 1.4541
Temperatur: 120 °C
Optional: Leitrohr / Festflansche, Sonderabmessungen und Sonderwerkstoffe

mit Losflansche ohne Leitrohr, einlagiger Balg (Typ 208), mehrlagiger Balg (Typ 212)
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

  Nennweite
DN   

Bewegung
Baulänge

[mm] Bestellschlüssel Typ 208± AX ± LA ± Ang
[mm] [mm] [°]

015 12 5 30 100 KOM-208-015 119,00 €

020 12 5 30 100 KOM-208-020 121,00 €
025 15 8 30 105 KOM-208-025 124,00 €
032 15 12 30 120 KOM-208-032 127,00 €
040 15 12 30 125 KOM-208-040 129,00 €
050 22,5 11 25 150 KOM-208-050 149,00 €
065 22,5 11 25 155 KOM-208-065 166,00 €
080 22,5 10 20 165 KOM-208-080 184,00 €
100 22,5 10 20 170 KOM-208-100 211,00 €
125 22,5 8 12 185 KOM-208-125 265,00 €
150 32,5 8 12 205 KOM-208-150 329,00 €
200 35 8 12 235 KOM-208-200 424,00 €
250 35 8 12 240 KOM-208-250 525,00 €

  Nennweite
DN   

Bewegung
Baulänge

[mm] Bestellschlüssel Typ 212± AX
[mm]

± LA
[mm]

040 24 26 190 KOM-212-040 222,00 €
050 25 25 195 KOM-212-050 238,00 €
065 29 20 195 KOM-212-065 257,00 €
080 37 26 230 KOM-212-080 259,00 €
100 40 18 205 KOM-212-100 282,00 €
125 55 25 240 KOM-212-125 378,00 €
150 55 21 240 KOM-212-150 410,00 €

Typ 208

Typ 212

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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Typ 208 / Typ 212
 Axialkompensator – Stahl

Nennweite: DN15 – DN250 (Typ 208), DN40 – DN150 (Typ 212), weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16 bis DN150, PN10 ab DN200, weitere auf Anfrage
Flansch: Stahl 1.0460 (Typ 208); Stahl 1.0038 (Typ 212)
Balg: Edelstahl 1.4541
Temperatur: 120 °C
Optional: Leitrohr / Festflansche, Sonderabmessungen und Sonderwerkstoffe

mit Losflansche ohne Leitrohr, einlagiger Balg (Typ 208), mehrlagiger Balg (Typ 212)
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

  Nennweite
DN   

Bewegung
Baulänge

[mm] Bestellschlüssel Typ 208± AX ± LA ± Ang
[mm] [mm] [°]

015 12 5 30 100 KOM-208-015 119,00 €

020 12 5 30 100 KOM-208-020 121,00 €
025 15 8 30 105 KOM-208-025 124,00 €
032 15 12 30 120 KOM-208-032 127,00 €
040 15 12 30 125 KOM-208-040 129,00 €
050 22,5 11 25 150 KOM-208-050 149,00 €
065 22,5 11 25 155 KOM-208-065 166,00 €
080 22,5 10 20 165 KOM-208-080 184,00 €
100 22,5 10 20 170 KOM-208-100 211,00 €
125 22,5 8 12 185 KOM-208-125 265,00 €
150 32,5 8 12 205 KOM-208-150 329,00 €
200 35 8 12 235 KOM-208-200 424,00 €
250 35 8 12 240 KOM-208-250 525,00 €

  Nennweite
DN   

Bewegung
Baulänge

[mm] Bestellschlüssel Typ 212± AX
[mm]

± LA
[mm]

040 24 26 190 KOM-212-040 222,00 €
050 25 25 195 KOM-212-050 238,00 €
065 29 20 195 KOM-212-065 257,00 €
080 37 26 230 KOM-212-080 259,00 €
100 40 18 205 KOM-212-100 282,00 €
125 55 25 240 KOM-212-125 378,00 €
150 55 21 240 KOM-212-150 410,00 €

Typ 208

Typ 212

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

KOMPENSATOREN
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Typ 206 / 210

Der Kompensator wird nach Ihren Spe-
zifikationen und Rohrleitungssystemen 
berechnet und ausgelegt.

 Axial-Kompensator – Edelstahl

Nennweite: Typ 206: DN20 - DN50 - einlagig Typ 210: DN65 – DN300 - mehrlagig
Druckstufe: PN16 weitere auf Anfrage
Anschweißenden: Stahl S235JRG2 (1.0038, alt RSt37-2) oder gleichwertig
Balg: Edelstahl 1.4541
Temperatur: 120 °C Auslegungstemperatur
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Innenleitrohr, Sonderabmessungen, Sonderwerkstoffe, weitere Nennweiten

einlagige Ausführung Typ 206 / mehrlagige Ausführung Typ 210, ohne Innenleitrohr
Anschweißenden

Nennweite DN:

Bestellschlüssel

_ _ _

_ _ _

_ _ _

206

KOM-

Nicht für Schwingungen geeignet.

-

Typ 210 - mehrlagig: 210
Typ 206 - einlagig: 

  Nennweite
DN   

Baulänge Bewegung Federrate Typ 210

± AX / ± LA AX / LA mehrlagig

[mm] [mm] [N/mm] PN16

065 240 29 / 20 120 / 44 165,00 €

080 270 37 / 26 111 / 37 199,00 €

100 245 40 / 18 91 / 72 277,00 €

125 275 55 / 25 113 / 93 361,00 €

150 295 55 / 21 136 / 158 437,00 €

200 205 28 / 4 404 / 2907 520,00 €

250 205 28 / 3 473 / 5223 656,00 €

300 245 29 / 3 467 / 7177 804,00 €

  Nennweite
DN   

Baulänge Bewegung Federrate Typ 206

± AX / ± LA ± Ang AX / LA Ang einlagig

[mm] [mm] [°] [N/mm] [Nm/°] PN16

020 175 12 / 5 30 29 / 12 0,1 72,60 €

025 185 15 / 8 30 70 / 32 0,2 80,90 €

032 185 15 / 12 30 54 / 31 0,3 96,40 €

040 190 15 / 12 30 71 / 46 0,6 108,00 €

050 205 22,5 / 11 25 8 / 55 1,1 131,00 €
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„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Kondensatableiter
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Schweißmuffe: 
Schweißende: 

M
E

Nennweite DN: 
Anschluss Flansch: 

Innengewinde: 

_ _

Typ:
Typ:

-

1 5
4 5

_

F
G

_ _KON-BK _ _

Bestellschlüssel

robust, unempfindlich gegen Wasserschläge und Einfrieren, als thermischer Entlüfter für 
Dampfanlagen einsetzbar, Stufendüse wirkt als Rückschlagsicherung, Wartung ohne Gehäuse-
ausbau aus der Rohrleitung möglich

Verwendung:
für überhitzten Dampf, ungeregelte Heizprozesse, Entwässerung, Satt- / Heißdampfleitungen geeignet

Innenteile aus Edelstahl, automatische Entlüftung, Einbaulage beliebig, mit Schmutzsieb
Flansche (DIN EN 1092-1); Gewinde (ISO 228-1); Schweißende / -muffe (EN 12627 / EN 12760)

Thermischer Kondensatableiter mit Bimetallregler – Stahl
Typ BK15 / BK45

Nennweite: BK 45: DN15 – DN25; Bk15: DN40 / DN50
Druckstufe: PN40, Δp max. 22 bar
Gehäuse: Stahl P250GH (1.0460; alt: C22.8)
Bimetall: Thermovit®-Regler NiRo-Stahl / Duostahl
Dichtung: BK15: Gehäusedichtung Graphit; BK45: Graphit / CrNi
Temperatur: bis 450 °C
Baulänge: Flansche: 230 mm; Schweißenden 250 mm; Schweißmuffen: DN40 130 mm, 

DN50 210 mm; Gewindemuffen: DN40 130 mm, DN50 210 mm
Optional: Ersatzteile

Schweißmuffe: 
Schweißende: 

M
E

Nennweite DN: 
Anschluss Flansch: 

_ _

- _

F

_ _KON-BK28

Bestellschlüssel

robust, unempfindlich gegen Wasserschläge und Einfrieren, als thermischer Entlüfter für 
Dampfanlagen einsetzbar, Stufendüse wirkt als Rückschlagsicherung, Wartung ohne Gehäuse-
ausbau aus der Rohrleitung möglich

Verwendung:
für überhitzten Dampf, ungeregelte Heizprozesse, Entwässerung, Satt- / Heißdampfleitungen geeignet

Innenteile aus Edelstahl, automatische Entlüftung, Einbaulage beliebig, mit Schmutzsieb
Flansche (DIN EN 1092-1, PN100 Form B2); Schweißende / -muffe (EN 12627 / EN 12760)

Thermischer Kondensatableiter mit Bimetallregler – Stahl
Typ BK28

Nennweite: DN15 – DN25
Druckstufe: PN100
Gehäuse: Stahl 1.5415 (alt: 15Mo3)
Bimetall: Thermorit®-Regler Korrosionsleiter Duostahl
Dichtung: Gehäuse Graphit / CrNi
Temperatur: bis 530 °C bei Schweißanschluss, Flansch abweichend
Baulänge: Flansche: DN15 210 mm, DN20 – DN25 230 mm; Schweißanschlüsse: 160 mm
Optional: Ersatzteile

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Innengewinde 
G

Schweißmuffe 
M

Schweißende 
E

15 G ½“ 289,00 € 264,00 € 264,00 € 336,00 €

20 G ¾“ 292,00 € 267,00 € 267,00 € 338,00 €

25 G 1“ 295,00 € 270,00 € 270,00 € 342,00 €

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Innengewinde 
G

Schweißmuffe 
M

Schweißende 
E

40 G 1½“ 1.031,00 € 1.006,00 € 1.006,00 € 1.139,00 €

50 G 2“ 1.084,00 € 1.183,00 € 1.183,00 € 1.193,00 €

BK45

BK15

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Schweißmuffe 
M

Schweißende 
E

15 G ½“ 1.578,00 € 1.336,00 € 1.246,00 €

20 G ¾“ 1.589,00 € 1.347,00 € 1.257,00 €

25 G 1“ 1.617,00 € 1.357,00 € 1.267,00 €
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MK45

Schweißmuffe: 
Schweißende: 

M
E

Nennweite DN: 
Anschluss Flansch: 

Innengewinde: 

_ _

Variante:
Variante:

_

1
2

_

F
G

_ _DSKON-MK45-

Bestellschlüssel

mit Schmutzfänger (y-Sieb) und integrierte Rückschlagsicherung
Variante 1  mit Tandemabschluss (Doppeldichtung) 

Kondensat heiß: ca. 10 – 600 kg/h; kalt (20 °C): ca. 0 – 1.000 kg/h
Variante 2  mit flachdichtendem Abschluss 

Kondensat heiß: ca. 15 – 1.100 kg/h; kalt (20 °C): ca. 0 – 2.800 kg/h

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 2

mit korrosionsbeständiger, Wasserschlag geschützter Mono-Regelmembran
Flansche (DIN EN 1092-1); Gewinde (ISO 228-1); Schweißende / -muffe (EN 12627 / DIN EN 12760)

Thermischer Kondensatableiter mit Membranregler – Stahl

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Innengewinde 
G

Schweißmuffe 
M

Schweißende 
E

15 G ½“ 279,00 € 254,00 € 254,00 € 326,00 €

20 G ¾“ 281,00 € 256,00 € 256,00 € 328,00 €

25 G 1“ 286,00 € 261,00 € 261,00 € 333,00 €

Nennweite: DN15 – DN25
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Stahl P250GH (1.0460; alt: C22.8), Edelstahl auf Anfrage
Regelmembran: Hastelloy®

Dichtung: Graphit / CrNi
Temperatur: bis 450 °C
Baulänge: Flansche: DN15 / DN20, 150 mm; DN25: 160 mm

Schweißenden: DN15 – DN25, 200 mm; Gewinde- / Schweißmuffe: 95 mm

1    2
G

Durchflussdiagramm

Druck-Temperatur-Tabelle

Druck 
[bar]

Temperatur
[°C] 20 °C 200 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C

Flansche PN40 40 33,3 27,6 25,7 23,8 13,1

Schweißmuffe
Schweißende
Gewinde

51,1 43,8 39,8 37,6 34,7 28,8

Dampfentlüfter
Thermische Entlüfter mit Membranregler
Thermische Kondensatableiter mit Membranregler der Baureihe MK sind grundsätzlich auch als 
Dampfentlüfter verwendbar.

Varianten auf Anfrage
Auf Wunsch liefern wir auch NPT-Gewinde /Flansche gemäß ASME B16.5 / B16.11 Pr
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MK45

Schweißmuffe: 
Schweißende: 

M
E

Nennweite DN: 
Anschluss Flansch: 

Innengewinde: 

_ _

Variante:
Variante:

_

1
2

_

F
G

_ _DSKON-MK45-

Bestellschlüssel

mit Schmutzfänger (y-Sieb) und integrierte Rückschlagsicherung
Variante 1  mit Tandemabschluss (Doppeldichtung) 

Kondensat heiß: ca. 10 – 600 kg/h; kalt (20 °C): ca. 0 – 1.000 kg/h
Variante 2  mit flachdichtendem Abschluss 

Kondensat heiß: ca. 15 – 1.100 kg/h; kalt (20 °C): ca. 0 – 2.800 kg/h

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 2

mit korrosionsbeständiger, Wasserschlag geschützter Mono-Regelmembran
Flansche (DIN EN 1092-1); Gewinde (ISO 228-1); Schweißende / -muffe (EN 12627 / DIN EN 12760)

Thermischer Kondensatableiter mit Membranregler – Stahl

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Innengewinde 
G

Schweißmuffe 
M

Schweißende 
E

15 G ½“ 279,00 € 254,00 € 254,00 € 326,00 €

20 G ¾“ 281,00 € 256,00 € 256,00 € 328,00 €

25 G 1“ 286,00 € 261,00 € 261,00 € 333,00 €

Nennweite: DN15 – DN25
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Stahl P250GH (1.0460; alt: C22.8), Edelstahl auf Anfrage
Regelmembran: Hastelloy®

Dichtung: Graphit / CrNi
Temperatur: bis 450 °C
Baulänge: Flansche: DN15 / DN20, 150 mm; DN25: 160 mm

Schweißenden: DN15 – DN25, 200 mm; Gewinde- / Schweißmuffe: 95 mm

1    2
G

Durchflussdiagramm

Druck-Temperatur-Tabelle

Druck 
[bar]

Temperatur
[°C] 20 °C 200 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C

Flansche PN40 40 33,3 27,6 25,7 23,8 13,1

Schweißmuffe
Schweißende
Gewinde

51,1 43,8 39,8 37,6 34,7 28,8

Dampfentlüfter
Thermische Entlüfter mit Membranregler
Thermische Kondensatableiter mit Membranregler der Baureihe MK sind grundsätzlich auch als 
Dampfentlüfter verwendbar.

Varianten auf Anfrage
Auf Wunsch liefern wir auch NPT-Gewinde /Flansche gemäß ASME B16.5 / B16.11
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Typ UNA

Nennweite DN: 
Anschluss F / G / M / E: 

Abschlussorgan 02 – 32: 

Typ: 14 / 16 / 16A / 
45 /46 / 46A

_ _

- _

_

_ __ _

_ _

_ _KON-UNA _ _ _

Bestellschlüssel

Gehäuse mit angeflanschter Haube, Innenteile aus Edelstahl, wartungsfreundlich
Flansche (DIN EN 1092-1); Gewinde (ISO 228-1); Schweißende / -muffe (EN12627 / EN 12760)

Kondensatableiter mit Kugelschwimmer und Rollkugelabschluss

Nennweite / Typ Flansch
F

Innengewinde
G

Schweißmuffe
M

Schweißende
EDN Zoll

UNA14

15 G½“ 401,00 € 293,00 € - -

20 G¾“ 401,00 € 293,00 € - -

25 G1“ 401,00 € 293,00 € - -

UNA16

15 G½“ 600,00 € 492,00 € 492,00 € 492,00 €

20 G¾“ 600,00 € 492,00 € 492,00 € 492,00 €

25 G1“ 600,00 € 492,00 € 492,00 € 492,00 €

UNA16A

15 G½“ 942,00 € 834,00 € - -

20 G¾“ 942,00 € 834,00 € - -

25 G1“ 942,00 € 834,00 € - -

UNA45

15 G½“ 498,00 € 441,00 € 441,00 € 498,00 €

20 G¾“ 542,00 € 485,00 € 485,00 € 542,00 €

25 G1“ 613,00 € 556,00 € 556,00 € 613,00 €

40 G1½“ 1.019,00 € 906,00 € 906,00 € 1.019,00 €

50 G2“ 1.243,00 € 1.129,00 € 1.243,00 € 1.243,00 €

65 G2½“ 2.546,00 € - 2.546,00 € 2.546,00 €

UNA46

15 G½“ 1.022,00 € 965,00 € 965,00 € 1.022,00 €

20 G¾“ 1.054,00 € 997,00 € 997,00 € 1.054,00 €

25 G1“ 1.130,00 € 1.073,00 € 1.073,00 € 1.130,00 €

40 G1½“ 2.178,00 € 2.064,00 € 2.064,00 € 2.178,00 €

50 G2“ 2.367,00 € 2.253,00 € 2.367,00 € 2.367,00 €

65 G2½“ 3.816,00 € - 3.816,00 € 3.816,00 €

UNA46A

15 G½“ 2.398,00 € 2.341,00 € 2.341,00 € 2.398,00 €

20 G¾“ 2.533,00 € 2.476,00 € 2.476,00 € 2.533,00 €

25 G1“ 2.644,00 € 2.587,00 € 2.587,00 € 2.644,00 €

40 G1½“ 5.056,00 € 4.942,00 € 4.942,00 € 5.056,00 €

50 G2“ 5.927,00 € 5.813,00 € 5.927,00 € 5.927,00 €

65 G2½“ 6.435,00 € - 6.435,00 € 6.435,00 €

UNA14 DN15-25 PN25 bis 300 °C Gehäuse 1.0460 Haube EN-JS1049 max. Δp 13 bar
UNA16 DN15-25 PN40 bis 400 °C Gehäuse 1.0460 Haube 1.0619 max. Δp 22 bar
UNA16A DN15-25 PN40 bis 300 °C Gehäuse 1.4404 Haube 1.4308 max. Δp 22 bar
UNA45 DN15-65 PN40 bis 350 °C Gehäuse 1.0460 Haube EN-JS1025 max. Δp 32 bar
UNA46 DN15-65 PN40 bis 450 °C Gehäuse 1.0460 Haube 1.0619 max. Δp 32 bar
UNA46A DN15-65 PN40 bis 450 °C Gehäuse 1.4404 Haube 1.4408 max. Δp 32 bar

für alle Betriebsfälle geeignet, Funktion unabhängig vom Gegendruck, schmutzunempfindlich, 
Wartung ohne Ausbau des Gehäuses aus der Rohleitung möglich, staufreie Entwässerung, 
 automatische Entlüftung durch Thermostat

Abschlussorgan (AO)
(max. Differenzdruck)

Einbaulage / Durchfluss*
Regelgarnitur

horizontal vertikal

Typ 02 04 08 13 22 32 r → l l → r o → u Simplex SimplexR Duplex

UNA14 X X X X X X X X

UNA16 / 16A X X X X X X X X X

UNA45 / 46 / 46A X XM XM XM XM XM X X X X X
M ... Spezielle Ausführung mit vergrößertem Abfluss-
querschnitt für große Kondensatmengen auf Anfrage

* ... von der Haubenseite betrachtet

Regelgarnituren

Simplex: Schwimmersteuerung speziell 
für kalte Kondensate. Mit Handentlee-
rungsventil und Entleerungsbohrung.

SimplexR: Schwimmersteuerung mit 
Dauerentlüftung über innen Bypass

Duplex: Schwimmersteuerung mit 
temp.-abhängiger autom. Entlüftung 
(Regelmambran 5N2). Mit Entlüftungs- 
und Entleerungsbohrung

Der maximal zulässige Differenzdruck 
(max. Δp) ist abhängig vom Abfluss-
querschnitt des Abschlussorgans (AO)
und von der Dichte der abzuleitenden 
Flüssigkeit.
Serienmäßig werden die Ableiter für 
Kondensat aus Wasserdampf wie be-
schriebenen geliefert (siehe Tabelle).

Einbaulage r / l / v: _
Regelgarnitur S / R / D: _

lieferbare Ausführungen
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Gewinde: G

Nennweite DN: 
Anschluss Flansch: 

_ _

- _

F

_ _KON-AK45

Bestellschlüssel

Anfahrentwässerungsventil zum Ausschleusen des Kondensates aus Dampfanlagen beim 
 Anfahren und zur Restentwässerung beim Abfahren. 

integriertes Y-Schmutzsieb, Schließdruck werkseitig 0,8 bar, Ventil schließt selbstständig
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Gewindemuffe ISO 228-1

Anfahr-Entwässerungsventil – Stahl
Typ AK45

Nennweite: DN15 – DN25, G ½“ – G 1“
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Stahl P250GH (1.0460 alt: C22.8)
Innenteile: NiRo-Stahl
Dichtung: für Haube: Graphit
Temperatur: bis 400 °C
Baulänge: Flansche: DN15 / DN20: 150 mm; DN25: 160 mm; Gewinde: 95 mm
Optional: Zubehör / andere Anschlüsse auf Anfrage

Typ FT

Nennweite DN: 

max. Differenzdruck A – D: 

_ _

- _

_

_ __ _KON- FT 

Bestellschlüssel

Gehäuse mit angeflanschter Haube, Innenteile aus Edelstahl, wartungsfreundlich
Flansche gemäß DIN EN 1092-1/2; Rp-Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1

Kondensatableiter mit Kugelschwimmer

Nennweite Typ FT 14 Sphäroguss Typ FTS 14 Edelstahl

DN Zoll Flansch (F) Innengewinde (G) Flansch (F) Innengewinde (G)

15 Rp ½“ 357,00 € 266,00 € 845,00 € 727,00 €

20 Rp ¾“ 357,00 € 266,00 € 845,00 € 727,00 €

25 Rp 1“ 385,00 € 273,00 € 845,00 € 727,00 €

Nennweite Typ FT 47 Sphäroguss
Flansch (F)

Typ FT 53 Grauguss
Flansch (F)DN

40 1.342,00 € 952,00 €

50 1.572,00 € 1.126,00 €

FT 14 DN15-25 PN16 bis 250 °C Gehäuse EN-JS1030
FTS 14 DN15-25 PN25 bis 225 °C Gehäuse 1.4408
FT 47 DN40–50 PN40 bis 300 °C Gehäuse EN-JS1025
FT 53 DN40–50 PN16 bis 300 °C Gehäuse EN-JL1040

mit eingebautem Entlüfter, besonders geeignet bei niedrigen Differenzdrücken (Δp), großen 
Durchflussmengen sowie in temperaturgeregelten Anlagen

max. Differenzdruck
Δp [bar]

Einbaulage Optional

horizontal vertikal
Bypass eingebaute

PrüfsondeTyp 4,5 10 13 14 21 r → l l → r o → u

FT 14 X X X X X X X -

FTS 14 X X X X X X X -

FT 47 X X X X X - X X -

FT 53 X X X X - X X X

Einbaulage r / l / v: _

Flansch: 
Außengewinde: 

F
G

lieferbare Ausführungen

max. Differenzdruck Δp [bar]  
bei Maximaltemperatur

A 0 ... 4,5

B 0 ... 10

C 0 ... 14 (13*)

D 0 ... 21**

Bei Bestellung angeben:

* FT 53; ** nur FT 47

_ _ _

Typ FTS14:
Typ FT47:
Typ FT53:

Typ FT14:   1 4
S 1 4
  4 7
  5 3

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Gewinde 
G

15 G ½“ 362,00 € 337,00 €

20 G ¾“ 368,00 € 343,00 €

25 G 1“ 370,00 € 345,00 € Pr
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Gewinde: G

Nennweite DN: 
Anschluss Flansch: 

_ _

- _

F

_ _KON-AK45

Bestellschlüssel

Anfahrentwässerungsventil zum Ausschleusen des Kondensates aus Dampfanlagen beim 
 Anfahren und zur Restentwässerung beim Abfahren. 

integriertes Y-Schmutzsieb, Schließdruck werkseitig 0,8 bar, Ventil schließt selbstständig
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Gewindemuffe ISO 228-1

Anfahr-Entwässerungsventil – Stahl
Typ AK45

Nennweite: DN15 – DN25, G ½“ – G 1“
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Stahl P250GH (1.0460 alt: C22.8)
Innenteile: NiRo-Stahl
Dichtung: für Haube: Graphit
Temperatur: bis 400 °C
Baulänge: Flansche: DN15 / DN20: 150 mm; DN25: 160 mm; Gewinde: 95 mm
Optional: Zubehör / andere Anschlüsse auf Anfrage

Typ FT

Nennweite DN: 

max. Differenzdruck A – D: 

_ _

- _

_

_ __ _KON- FT 

Bestellschlüssel

Gehäuse mit angeflanschter Haube, Innenteile aus Edelstahl, wartungsfreundlich
Flansche gemäß DIN EN 1092-1/2; Rp-Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1

Kondensatableiter mit Kugelschwimmer

Nennweite Typ FT 14 Sphäroguss Typ FTS 14 Edelstahl

DN Zoll Flansch (F) Innengewinde (G) Flansch (F) Innengewinde (G)

15 Rp ½“ 357,00 € 266,00 € 845,00 € 727,00 €

20 Rp ¾“ 357,00 € 266,00 € 845,00 € 727,00 €

25 Rp 1“ 385,00 € 273,00 € 845,00 € 727,00 €

Nennweite Typ FT 47 Sphäroguss
Flansch (F)

Typ FT 53 Grauguss
Flansch (F)DN

40 1.342,00 € 952,00 €

50 1.572,00 € 1.126,00 €

FT 14 DN15-25 PN16 bis 250 °C Gehäuse EN-JS1030
FTS 14 DN15-25 PN25 bis 225 °C Gehäuse 1.4408
FT 47 DN40–50 PN40 bis 300 °C Gehäuse EN-JS1025
FT 53 DN40–50 PN16 bis 300 °C Gehäuse EN-JL1040

mit eingebautem Entlüfter, besonders geeignet bei niedrigen Differenzdrücken (Δp), großen 
Durchflussmengen sowie in temperaturgeregelten Anlagen

max. Differenzdruck
Δp [bar]

Einbaulage Optional

horizontal vertikal
Bypass eingebaute

PrüfsondeTyp 4,5 10 13 14 21 r → l l → r o → u

FT 14 X X X X X X X -

FTS 14 X X X X X X X -

FT 47 X X X X X - X X -

FT 53 X X X X - X X X

Einbaulage r / l / v: _

Flansch: 
Außengewinde: 

F
G

lieferbare Ausführungen

max. Differenzdruck Δp [bar]  
bei Maximaltemperatur

A 0 ... 4,5

B 0 ... 10

C 0 ... 14 (13*)

D 0 ... 21**

Bei Bestellung angeben:

* FT 53; ** nur FT 47

_ _ _

Typ FTS14:
Typ FT47:
Typ FT53:

Typ FT14:   1 4
S 1 4
  4 7
  5 3

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Gewinde 
G

15 G ½“ 362,00 € 337,00 €

20 G ¾“ 368,00 € 343,00 €

25 G 1“ 370,00 € 345,00 €

KONDENSATABLEITER
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Variante: 
Variante: 

B
C

Nennweite DN: 
Variante Standard:

Variante: 

_ _

Flanschanschluss:
Gewindeanschluss:

-

3 2
4 2

S

S
A

_ _KON-TD_ _

Bestellschlüssel

Einbau waagerecht mit Klappe nach oben in Flussrichtung (Pfeil), max. Gegendruck: 80 % Vordruck,
nur für Wasserdampf (Kondensat) und Inertgase (Fluide Gruppe 2)

Variante A: spezieller Ventilteller für erhöhte Anfahrentlüftung
Variante B: reduzierte Leistung zur besseren Entlüftung / Entwässerung von Dampfleitungen
Variante C: Variante A + B

mit Y-Schmutzfänger, wirkt auch als Rückschlagventil, Innenteile Edelstahl, metallisch dichtend
Flansche gemäß DIN EN 1092-1; Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1

Thermodynamischer Kondensatableiter – Edelstahl
Typ TD 32 F / Typ TD 42

Nennweite
DN

Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

TD 32 F, Flansch PN40
Standard Variante A Variante B Variante C

15 150 2,4 299,00 € 337,00 € 299,00 € 337,00 €
20 150 3,1 399,00 € - - 434,00 €
25 160 4,2 492,00 € - - 525,00 €

Nennweite
DN        Zoll

Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

TD 42, Innengewinde PN63
Standard Variante A Variante B Variante C

12 Rp ⅜“ 78 0,75 239,00 € 271,00 € - -
15 Rp ½“ 78 0,80 241,00 € 273,00 € 240,00 € 273,00 €
20 Rp ¾“ 90 1,00 309,00 € - - -
25 Rp 1“ 95 1,60 402,00 € - - -

Nennweite: DN15 – DN25; Rp ⅜“ – 1“
Druckstufe: TD 32 F: Flansche PN40; Arbeitsdruck 1 – 32 bar

TD 42: Gewinde PN63; Arbeitsdruck 1 – 42 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4027 / 1.4005; Flansche P250GH (1.0460, alt: C22.8)
Temperatur: bis 400 °C; Variante A bis 255 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Ersatzteile / Zertifikate auf Anfrage

Schweißende: E

Nennweite DN: 
Anschluss Flansch: 

Innengewinde: 

_ _

Variante Schutzsieb:
Y-Schmutzfänger:

-

1
2

_

F
G

_ _KON-BPC32- _

Bestellschlüssel

Einbau waagerecht mit Klappe nach oben in Flussrichtung (Pfeil)
nur für Wasserdampf (Kondensat) und Inertgase (Fluide Gruppe 2)

Variante 1: mit Schutzsieb und integrierter Rückschlagsicherung
Variante 2: mit vollwertigem Y-Schmutzfänger und integrierter Rückschlagsicherung

Durchgangsform, automatische Entlüftung, Innenteile Edelstahl, selbstzentrierendes Kugelventil
Flansche (DIN EN 1092-1); Form B, Rp-Innengew. (DIN EN 10226-1); Schweißende (DIN EN 12627)

Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter – Stahl
Typ BPC 32

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Innengewinde 
G

Schweißende 
E

15 Rp ½“ 247,00 € 203,00 € 206,00 €

20 Rp ¾“ 249,00 € 208,00 € 212,00 €

25 Rp 1“ 253,00 € 211,00 € 216,00 €

Nennweite
DN        Zoll

Flansch 
F

Innengewinde 
G

Schweißende 
E

15 Rp ½“ 256,00 € 211,00 € 213,00 €

20 Rp ¾“ 261,00 € 217,00 € 224,00 €

25 Rp 1“ 264,00 € 220,00 € 226,00 €

Nennweite: DN15 – DN25; ½“ – 1“
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Schmiedestahl P250GH (1.0460; alt: C22.8); Edelstahl auf Anfrage
Kapsel: Füllung Standard, 12 K Unterkühlung, weitere auf Anfrage
Dichtung: Gehäusedichtung Graphit (Edelstahl verstärkt)
Temperatur: 0 °C – 300 °C
Baulänge: gemäß DIN EN 26554
Optional: Messsonde

Variante 1 – mit Schutzsieb

Variante 2 – mit Y-Schmutzfänger
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Nennweite DN: 
Druckbereich (A –C): 

_ _

_

_

_ _ FKON-2K-

Bestellschlüssel

universeller Einsatz und besonders für aggressives Kondensat geeignet

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX II 2G cII A 

weichdichtend, Anschlussmuffe (G ¼“) für Ausgleichsleitung
Eingang Innengewinde, Ausgang Außengewinde gemäß ISO 228-1

Kondensatableiter Schwimmergesteuert für Kaltkondensate – Edelstahl
Typ KA 2K

Nennweite: Innen G ½“ × Außen G ½“, Innen G ¾“ × Außen G ½“, Innen G 1“ × Außen G ¾“
Druckstufe: PN16, Arbeitsdruck: 0 – 12 bar
Gehäuse: Edelstahl
Schwimmer: Edelstahl
Dichtung: Ventildichtung FPM, Gehäusedichtung FPM, weitere auf Anfrage
Temperatur: bis 80 °C
Durchsatz: 2 – 1570 l/h
Medium: Druckluft und Gase

Für den wirtschaftlichen Betrieb einer Anlage hat die Vermeidung von
Dampfverlusten höchste Priorität. Das Erkennen von Kondensatableitern, 
die mit Dampfverlust arbeiten, ist Dank modernster Ultraschalltechnologie 
professionell möglich. Unser Service hilft Ihnen Schwachstellen
Ihrer Dampfanlage gezielt zu ermitteln und so bares Geld zu sparen.
Denn jede Tonne Dampf, die verschwendet wird, kostet Geld!

Daher bieten wir ihnen eine kostenfreie Überprüfung Ihrer Kondensatableiter an.

Wenn Sie an dieser Interesse haben, vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

 Unser Service für Sie vor Ort: Kondensatableiterprüfung

Kondensatableiterprüfung

Nennweite
Eingang        Ausgang Gewicht

[kg]
Druckbereich [bar]

DN      Zoll Zoll 0 – 2 (A) 0 – 6 (B) 0 – 12 (C)

15 G ½“ G ½“ 1,1 539,00 € 539,00 € 539,00 €

20 G ¾“ G ½“ 0,85 539,00 € 539,00 € 539,00 €

25 G 1“ G ¾“ 2,6 1.094,00 € 1.094,00 € 1.094,00 €

DN15 / DN20;  G ½“ / G ¾“ × G ½“ A DN25; G 1“ × G ¾“ A

Δp Druckbereich [bar] Druckbereich [bar]

bar 0 – 2 (A) 0 – 6 (B) 0 – 12 (C) 0 – 2 (A) 0 – 6 (B) 0 – 12 (C)

0,02 30 11 2 150 34 11

0,05 50 17 4 240 54 17

0,1 70 19 6 350 75 25

0,2 100 28 9 490 105 35

0,5 160 40 12 780 170 55

1 230 70 18 1100 240 75

2 350 110 27 1570 340 110

4 - 160 46 - 480 155

6 - 200 50 - 590 190

8 - - 60 - - 220

10 - - 70 - - 250

12 - - 75 - - 270

Durchsatz [l/h]
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Nennweite DN: 
Druckbereich (A –C): 

_ _

_

_

_ _ FKON-2K-

Bestellschlüssel

universeller Einsatz und besonders für aggressives Kondensat geeignet

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX II 2G cII A 

weichdichtend, Anschlussmuffe (G ¼“) für Ausgleichsleitung
Eingang Innengewinde, Ausgang Außengewinde gemäß ISO 228-1

Kondensatableiter Schwimmergesteuert für Kaltkondensate – Edelstahl
Typ KA 2K

Nennweite: Innen G ½“ × Außen G ½“, Innen G ¾“ × Außen G ½“, Innen G 1“ × Außen G ¾“
Druckstufe: PN16, Arbeitsdruck: 0 – 12 bar
Gehäuse: Edelstahl
Schwimmer: Edelstahl
Dichtung: Ventildichtung FPM, Gehäusedichtung FPM, weitere auf Anfrage
Temperatur: bis 80 °C
Durchsatz: 2 – 1570 l/h
Medium: Druckluft und Gase

Für den wirtschaftlichen Betrieb einer Anlage hat die Vermeidung von
Dampfverlusten höchste Priorität. Das Erkennen von Kondensatableitern, 
die mit Dampfverlust arbeiten, ist Dank modernster Ultraschalltechnologie 
professionell möglich. Unser Service hilft Ihnen Schwachstellen
Ihrer Dampfanlage gezielt zu ermitteln und so bares Geld zu sparen.
Denn jede Tonne Dampf, die verschwendet wird, kostet Geld!

Daher bieten wir ihnen eine kostenfreie Überprüfung Ihrer Kondensatableiter an.

Wenn Sie an dieser Interesse haben, vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

 Unser Service für Sie vor Ort: Kondensatableiterprüfung

Kondensatableiterprüfung

Nennweite
Eingang        Ausgang Gewicht

[kg]
Druckbereich [bar]

DN      Zoll Zoll 0 – 2 (A) 0 – 6 (B) 0 – 12 (C)

15 G ½“ G ½“ 1,1 539,00 € 539,00 € 539,00 €

20 G ¾“ G ½“ 0,85 539,00 € 539,00 € 539,00 €

25 G 1“ G ¾“ 2,6 1.094,00 € 1.094,00 € 1.094,00 €

DN15 / DN20;  G ½“ / G ¾“ × G ½“ A DN25; G 1“ × G ¾“ A

Δp Druckbereich [bar] Druckbereich [bar]

bar 0 – 2 (A) 0 – 6 (B) 0 – 12 (C) 0 – 2 (A) 0 – 6 (B) 0 – 12 (C)

0,02 30 11 2 150 34 11

0,05 50 17 4 240 54 17

0,1 70 19 6 350 75 25

0,2 100 28 9 490 105 35

0,5 160 40 12 780 170 55

1 230 70 18 1100 240 75

2 350 110 27 1570 340 110

4 - 160 46 - 480 155

6 - 200 50 - 590 190

8 - - 60 - - 220

10 - - 70 - - 250

12 - - 75 - - 270

Durchsatz [l/h]

UNSERE PARTNER

die Armaturenfabrik stellt vor: GESTRA

die Armaturenfabrik stellt vor: Spirax Sarco

GESTRA ist ein international führender Produzent von Armaturen und 
Regelungstechnik für die Dampf- und Kondensatwirtschaft. Sie bieten 
komplette Systeme und umfassende Problemlösungen auf höchstem technischen Niveau mit maxi-
maler Zuverlässig keit an.

In erster Linie finden Produkte von GESTRA überall dort Verwendung, wo Dampf erzeugt, verteilt oder 
genutzt wird, Gase oder Flüssigkeiten fließen, Energieeinsparungen möglich sind und Betriebssicher-
heit und Umweltschutz eine Rolle spielen.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.gestra.de. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an 
unsere Servicemitarbeiter der Armaturenfabrik. 

Als einer der führenden Anbieter von Lösungen für Dampfanlagen ist  
Spirax Sarco für Techniker auf der ganzen Welt häufig ein Synonym für 
alles, was mit Dampf zu tun hat. Diese Tatsache ist auf ihren guten Ruf 
zurückzuführen, der auf jahrzehntelanger Erfahrung und einer globalen Präsenz mit mehr als 1.300 
engagierten Technikern in 34 unterschiedlichen Ländern basiert.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.spiraxsarco.com. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie 
sich an unsere Servicemitarbeiter der Armaturenfabrik. 

Typ DK
Thermodynamische 
Kondensatableiter

Typ KE 43
Stellventil, pneumatisch

Typ TD 42
Kondensatableiter

Typ DP 27
Druckreduzierventil

Typ SV 60H
Sicherheitsventil

Typ VB 14
Vakuumbrecher

DISCOCHECK®

Doppelrückschlagklappen BB 

Typ CW
Rücklauf- 

Temperaturbegrenzer
Typ GAV
Absperrventil 
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„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Kugelhähne

FERTIGUNG

Zu unserem Fertigungsbereich zählt das Verflanschen von Kugelhähnen, Verschweißen von Heizmantel-
armaturen und Fertigen von Zubehör, wie Spindelverlängerungen,  Brücken und Adaptern für die Auto-
matisierung. Flanscharbeiten wie Nut und Feder drehen gehören ebenso zu unserem Portfolio, wie die 
Fertigung von Ersatzsieben für alle Arten von Industriefiltern. Spezifisch für Ihre An sprüche modifizieren 
wir Standard-Armaturen und fertigen individuelles Zubehör. Dabei bieten wir Ihnen gleichbleibend hohe 
Quali tät und Verlässlichkeit. Zudem sind all unsere Produkte „Made in Germany“.

Fertigungsbereich der Industriefabrik Schneider GmbH

Ausrüsten von Heiz- / Leckagemantel für 
Standard-Armaturen, Ventile und Filter

Fertigung 
von Adaptern, 
Montagebrücken,  
Reduzierhülsen

und 

Siebeinsätzen

Filtereinsätze 
mit Maschen -

weite von10 µm 
bis 5 mm

Hut- und Stecksiebe zum 
Einbau zwischen Norm-

flansche nach DIN EN 
1092-1 und ANSI

Herstellung und Montage von Spindel- 
und Schaltwellenverlängerungen

Die Industriefabrik Schneider GmbH setzt sich in sämtlichen Unternehmens-
bereichen stets höchste Quali tätsstandards. Deshalb war für uns die Einfüh-
rung eines Qualitätsmanagementsystems ebenso selbstverständlich, wie die 
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: 2008.

Um unseren Kunden stets höchste Qualität bieten zu können, verfügen 
wir über die Zulassungen als Schweißfachbetrieb nach DIN ISO3834-3 
und Fertigung nach Modul G 97/23/EG – CE00 45 und somit über alle 
notwendigen Voraus setzungen zur Fertigung  von Industriearmaturen 
und Anlagen.

Gern beraten wir Sie ausführlich und entwickeln mit Ihnen 
maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Anforderungen 
entsprechen.
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KUGELHÄHNE

Typ 34 / Typ 35
Mini Kugelhahn  – Messing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

Typ 60F
Kugelhahn mit Federrückstellung  – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

Typ 960
Kugelhahn für Gasanwendungen – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

Typ 87E
Kugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

Typ 90
Kugelhahn – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

Typ 933
Kugelhahn – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Typ 984
Kugelhahn – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

Typ 998
Kugelhahn – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

Typ 300 F
2-teiliger-Kugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

Typ 835
Kugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

Typ 400
2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Edelstahl. . . . . . . . . . . . .  154

Typ 964
2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Messing. . . . . . . . . . . . . .  155

Typ 1210 / 1310
3-teiliger Kugelhahn – Stahl / Edelstahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156

Typ 1210 / 1310 – Automatisiert
3-teiliger Kugelhahn mit el. / pneum. Antrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

Typ 500
3-teiliger Kugelhahn – Edelstahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

N2 Standard
3-teiliger Kugelhahn – Stahl / Edelstahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

Modifikation von 3-teiligen Kugelhahn
Anflanschen von 3-teiligen Durchgangskugelhahn. . . . . . . . . . . . . . .  160
Umrüsten 3-Wege-Kugelhahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
Heizmantel für 3-teiligen Kugelhahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162

Typ 800   
2-teiliger Flanschkugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
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KUGELHÄHNE

Typ 34 / Typ 35
Mini Kugelhahn  – Messing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

Typ 60F
Kugelhahn mit Federrückstellung  – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

Typ 960
Kugelhahn für Gasanwendungen – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

Typ 87E
Kugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

Typ 90
Kugelhahn – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
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Typ 998
Kugelhahn – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

Typ 300 F
2-teiliger-Kugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

Typ 835
Kugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

Typ 400
2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Edelstahl. . . . . . . . . . . . .  154

Typ 964
2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Messing. . . . . . . . . . . . . .  155

Typ 1210 / 1310
3-teiliger Kugelhahn – Stahl / Edelstahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156

Typ 1210 / 1310 – Automatisiert
3-teiliger Kugelhahn mit el. / pneum. Antrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

Typ 500
3-teiliger Kugelhahn – Edelstahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

N2 Standard
3-teiliger Kugelhahn – Stahl / Edelstahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

Modifikation von 3-teiligen Kugelhahn
Anflanschen von 3-teiligen Durchgangskugelhahn. . . . . . . . . . . . . . .  160
Umrüsten 3-Wege-Kugelhahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
Heizmantel für 3-teiligen Kugelhahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
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2-teiliger Flanschkugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
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KUGELHÄHNE

Typ 851 EcoLine
2-teiliger Flanschkugelhahn – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

Typ 100
Kompakt-Flanschkugelhahn – Stahl / Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

Typ KSL 75/77; KSN 75/77
Flanschkugelhahn – Sphäroguss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165

Typ 71 MS / 71 ME
Flanschkugelhahn – Stahlguss / Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166

Typ 168 E
Flanschkugelhahn – Edelstahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Typ 133 / 134
3-Wege-Kugelhahn – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168
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Nennweite DN: 
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:

3400 
3401 
3410 
3411 
3500 
3501 

Typ:

_ _

_ _ _ _ _ _-KH-

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 × Viton
Griff / Flügelgriff  geben die Kugelstellung an

Schaltwellendichtung: O-Ringe ⅛“ – ½“ Viton, ¾“ NBR

Verwendung: Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, usw.

Wartungsfreier Mini Kugelhahn aus gezogenem Sechskant-Messingprofil, sandgestrahlt
Innen- / Außengewinde gemäß DIN ISO 228

 Mini Kugelhahn  – Messing
Typ 34 / Typ 35

Variante Typ 34

Hebelgriff  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 3400
Hebelgriff Innen- / Außen-Gewinde  Typ 3401

Variante Typ 35

Flügelgriff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 3500
Flügelgriff Innen- / Außen-Gewinde  Typ 3501

Nennweite Baulänge
mm

Typ 3400 /
Typ 3410

Typ 3401 /
Typ 3411 Typ 3500 Typ 3501

DN Zoll

04 G ⅛“ 41,5 a. A. a. A. 3,23 € 3,01 €

06 G ¼“ 41,5 4,15 € 3,85 € 3,14 € 2,92 €

10 G ⅜“ 41,5 3,85 € 3,71 € 2,83 € 2,78 €

15 G ½“ 49 5,13 € 4,99 € 3,89 € 3,76 €

20 G ¾“ 54 - - 6,41 € 6,41 €

Nennweite: DN4 – DN15; Typ 35 bis DN20 
Druckstufe: bis PN12 (Typ 34), bis PN30 (Typ 35), siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +90 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional:

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 34

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 35

Flügelgriff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 3410
Flügelgriff  Innen- / Außen-Gewinde  Typ 3411
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Nennweite DN: 
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:

3400 
3401 
3410 
3411 
3500 
3501 

Typ:

_ _

_ _ _ _ _ _-KH-

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 × Viton
Griff / Flügelgriff  geben die Kugelstellung an

Schaltwellendichtung: O-Ringe ⅛“ – ½“ Viton, ¾“ NBR

Verwendung: Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, usw.

Wartungsfreier Mini Kugelhahn aus gezogenem Sechskant-Messingprofil, sandgestrahlt
Innen- / Außengewinde gemäß DIN ISO 228

 Mini Kugelhahn  – Messing
Typ 34 / Typ 35

Variante Typ 34

Hebelgriff  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 3400
Hebelgriff Innen- / Außen-Gewinde  Typ 3401

Variante Typ 35

Flügelgriff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 3500
Flügelgriff Innen- / Außen-Gewinde  Typ 3501

Nennweite Baulänge
mm

Typ 3400 /
Typ 3410

Typ 3401 /
Typ 3411 Typ 3500 Typ 3501

DN Zoll

04 G ⅛“ 41,5 a. A. a. A. 3,23 € 3,01 €

06 G ¼“ 41,5 4,15 € 3,85 € 3,14 € 2,92 €

10 G ⅜“ 41,5 3,85 € 3,71 € 2,83 € 2,78 €

15 G ½“ 49 5,13 € 4,99 € 3,89 € 3,76 €

20 G ¾“ 54 - - 6,41 € 6,41 €

Nennweite: DN4 – DN15; Typ 35 bis DN20 
Druckstufe: bis PN12 (Typ 34), bis PN30 (Typ 35), siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +90 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional:

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 34

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 35

Flügelgriff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 3410
Flügelgriff  Innen- / Außen-Gewinde  Typ 3411
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_ _Nennweite DN: 

_ _KH-60F-

Bestellschlüssel

Federschließend, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, gelb
beidseitiges Innengewinde gemäß ISO 7/1

 Kugelhahn mit Federrückstellung  – Messing
Typ 60F

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN30 – PN65, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +170 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Federöffnend, einzeln verpackt, Griff in blau, rot, schwarz

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 60F

Verwendung
• Öl, Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, Heizöl

Bemerkung
• Im Normalfall ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Öffnen erfolgt gegen die 

Federkraft. Das Schließen soll „handkraftunterstützt“ erfolgen. (kein Schnellschlußventil)

Nennweite
DN         Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Gewicht
kg Typ 60F

06 Rp ¼“ 65 50 0,220 20,00 €

10 Rp ⅜“ 65 60 0,220 20,00 €

15 Rp ½“ 65 75 0,335 22,20 €

20 Rp ¾“ 40 80 0,500 25,90 €

25 Rp 1“ 40 90 0,830 32,10 €

32 Rp 1¼“ 30 110 1,215 68,90 €

40 Rp 1½“ 30 120 1,605 76,80 €

50 Rp 2“ 30 140 2,650 96,50 €

Häufig müssen Standard-Armaturen mit einem Heiz- / Leckagemantel versehen werden. 
Die konstruktiven Merkmale der bereitgestellten Armaturen sind sehr variabel, 
so dass eine individuelle Kalkulation erforderlich ist. 

Unsere Leistungen: 
• Anfertigen und Verschweißen des Heiz- / Leckagemantels
• Anschweißen der gewünschten Anschlüsse
• auf Dichtigkeit prüfen

Auf Wunsch stellen wir benötigte Armaturen bereit. Preise auf Anfrage.

Ausrüsten von  Heiz- und Leckagemantel für Standard-Armaturen und Filter

Heiz- / Leckagemantel für Armaturen
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Nennweite DN: 

Flügelgriff:
Handhebel:

_ _

_

H
F

_ _KH-960-

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 × Viton

Verwendung: Gas (bis MOP 5), Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL (97/23/EG) bis max. Kat. 2 (Modul H)
DIN DVGW für Gas DIN EN331 bis 5 bar

voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, gelb
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7/1

 Kugelhahn für Gasanwendungen – Messing
Typ 960

Nennweite Druckstufe Baulänge Typ 960-H Typ 960-F

DN Zoll PN [mm] mit Handhebel mit Flügelgriff

06 Rp ¼“ 65 50 5,66 € 5,66 €

10 Rp ⅜“ 65 60 5,66 € 5,66 €

15 Rp ½“ 65 75 8,88 € 8,88 €

20 Rp ¾“ 40 80 12,30 € 12,30 €

25 Rp 1“ 40 90 18,00 € 18,00 €

32 Rp 1¼“ 40 110 28,60 € -

40 Rp 1½“ 40 120 36,10 € -

50 Rp 2“ 40 140 49,10 € -

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN40, siehe Druck-Temperatur-Tabelle
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: Kugel PTFE; Schaltwelle 2 × Viton®

Temperatur: -20 °C – +180 °C, Gas bis +60 °C
Baulänge: gemäß DIN 3202-M3
Optional (Auszug): Schaltwellenverlängerung, einzeln verpackt, Griff in schwarz, Abschließbar

Handhebel  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 960-H

Variante

Flügelgriff  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 960-F
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Nennweite DN: 

Flügelgriff:
Handhebel:

_ _

_

H
F

_ _KH-960-

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 × Viton

Verwendung: Gas (bis MOP 5), Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL (97/23/EG) bis max. Kat. 2 (Modul H)
DIN DVGW für Gas DIN EN331 bis 5 bar

voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, gelb
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7/1

 Kugelhahn für Gasanwendungen – Messing
Typ 960

Nennweite Druckstufe Baulänge Typ 960-H Typ 960-F

DN Zoll PN [mm] mit Handhebel mit Flügelgriff

06 Rp ¼“ 65 50 5,66 € 5,66 €

10 Rp ⅜“ 65 60 5,66 € 5,66 €

15 Rp ½“ 65 75 8,88 € 8,88 €

20 Rp ¾“ 40 80 12,30 € 12,30 €

25 Rp 1“ 40 90 18,00 € 18,00 €

32 Rp 1¼“ 40 110 28,60 € -

40 Rp 1½“ 40 120 36,10 € -

50 Rp 2“ 40 140 49,10 € -

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN40, siehe Druck-Temperatur-Tabelle
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: Kugel PTFE; Schaltwelle 2 × Viton®

Temperatur: -20 °C – +180 °C, Gas bis +60 °C
Baulänge: gemäß DIN 3202-M3
Optional (Auszug): Schaltwellenverlängerung, einzeln verpackt, Griff in schwarz, Abschließbar

Handhebel  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 960-H

Variante

Flügelgriff  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 960-F
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Druckstufe PN:
Druckstufe PN:
Druckstufe PN:
Druckstufe PN:

_ _Nennweite DN: 
010
016
040
100

_ _ _ _ _KH-87E-

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle mit tellerfedervorgespannter PTFE-Dichtung und zusätzlichem  
O-Ring (Viton)  

Edelstahlgriff, schwimmende Kugel
wartungsfrei für hohe Schaltzyklen

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Biogas
DVGW Trinkwasser (PN10), Gas (PN16)

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, Aufbauflansch nach DIN ISO 5211
Innengewinde gemäß ISO 7/1

 Kugelhahn – Edelstahl
Typ 87E

Nennweite: DN15 – DN50 (½“ – 2“)
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PN10/16: PTFE; PN40: PTFE+GF; PN100: TFM™
Druckstufe /
Temperatur:

PN10: 0 °C – +65 °C (max. 95 °C) / PN16: -20 °C – +60 °C / PN40: -20 °C – +180 °C / 
PN100: -20 °C – +215 °C; siehe Druck-Temperatur-Diagramm

Baulänge: Baulängen nach DIN 3202-M3, siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, Griff abschließbar, Schaltwellenverlängerung

Druck-Temperatur-Diagramm PN40

Druck-Temperatur-Diagramm PN100

-

Nennweite Baulänge Gewicht Typ 87E

DN         Zoll mm kg PN10 PN16 PN40 PN100

15 Rp ½“ 75 0,500 44,70 € 39,00 € 36,90 € 44,70 €

20 Rp ¾“ 80 0,625 53,50 € 49,10 € 46,60 € 53,50 €

25 Rp 1“ 90 1,180 68,10 € 64,70 € 61,10 € 68,10 €

32 Rp 1¼“ 110 1,680 106,00 € 83,20 € 79,30 € 89,90 €

40 Rp 1½“ 120 2,355 134,00 € 112,00 € 105,00 € 115,00 €

50 Rp 2“ 140 3,730 176,00 € 155,00 € 147,00 € 154,00 € Pr
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Nennweite DN: 
Typ:

_ -

90.0
90.1
90.2
90.3

_ _ _

_ _ _

KH-90.

Bestellschlüssel

ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle, O-Ring: Viton

Verwendung: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, usw. 

voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, rot
Innen- / Außengewinde gemäß ISO 228-1

 Kugelhahn – Messing
Typ 90

Nennweite: DN6 – DN100 (¼“ – 4“)
Druckstufe: PN40, ab DN65 PN30, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +170 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Schaltwellenverlängerung, einzeln verpackt, Griff in blau, gelb, schwarz

Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Innen-Gewinde  Typ 90.2
Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Außen-Gewinde  Typ 90.3

Handhebel bis DN100 / 4“ Innen- / Innen-Gewinde  Typ 90.0
Handhebel bis DN50 / 2“ Innen- / Außen-Gewinde  Typ 90.1

Druck-Temperatur-Diagramm  Typ 90

Variante

Typ:
Typ:
Typ:

Nennweite
DN      Zoll 

Druckstufe
PN

Innen- / Innen-Gewinde Innen- / Außen-Gewinde

Baulänge mm Typ 90.0 / Typ 90.2 Baulänge mm Typ 90.1 / Typ 90.3 

006 G ¼“ 40 39 4,91 € 47,5 5,66 €

010 G ⅜“ 40 39 4,91 € 47,5 5,66 €

015 G ½“ 40 50 5,92 € 57,5 6,67 €

020 G ¾“ 40 54 8,57 € 63 9,37 €

025 G 1“ 40 67 12,60 € 75,5 13,80 €

032 G 1¼“ 40 77 20,90 € 86 24,10 €

040 G 1½“ 40 90 27,40 € 97,5 29,70 €

050 G 2“ 40 106 41,10 € 114,5 46,00 €

065 G 2½“ 30 136 135,00 € - -

080 G 3“ 30 157 178,00 € - -

100 G 4“ 30 191 303,00 € - - Pr
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Nennweite DN: 
Typ:

_ -

90.0
90.1
90.2
90.3

_ _ _

_ _ _

KH-90.

Bestellschlüssel

ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle, O-Ring: Viton

Verwendung: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, usw. 

voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, rot
Innen- / Außengewinde gemäß ISO 228-1

 Kugelhahn – Messing
Typ 90

Nennweite: DN6 – DN100 (¼“ – 4“)
Druckstufe: PN40, ab DN65 PN30, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +170 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Schaltwellenverlängerung, einzeln verpackt, Griff in blau, gelb, schwarz

Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Innen-Gewinde  Typ 90.2
Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Außen-Gewinde  Typ 90.3

Handhebel bis DN100 / 4“ Innen- / Innen-Gewinde  Typ 90.0
Handhebel bis DN50 / 2“ Innen- / Außen-Gewinde  Typ 90.1

Druck-Temperatur-Diagramm  Typ 90

Variante

Typ:
Typ:
Typ:

Nennweite
DN      Zoll 

Druckstufe
PN

Innen- / Innen-Gewinde Innen- / Außen-Gewinde

Baulänge mm Typ 90.0 / Typ 90.2 Baulänge mm Typ 90.1 / Typ 90.3 

006 G ¼“ 40 39 4,91 € 47,5 5,66 €

010 G ⅜“ 40 39 4,91 € 47,5 5,66 €

015 G ½“ 40 50 5,92 € 57,5 6,67 €

020 G ¾“ 40 54 8,57 € 63 9,37 €

025 G 1“ 40 67 12,60 € 75,5 13,80 €

032 G 1¼“ 40 77 20,90 € 86 24,10 €

040 G 1½“ 40 90 27,40 € 97,5 29,70 €

050 G 2“ 40 106 41,10 € 114,5 46,00 €

065 G 2½“ 30 136 135,00 € - -

080 G 3“ 30 157 178,00 € - -

100 G 4“ 30 191 303,00 € - -
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Nennweite DN: _ _ _
Typ:

_ -

933.0
933.1
933.2
933.3

_ _ _KH-933.

Bestellschlüssel

ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle 

bis DN50 einstellbare Stopfbuchse
ab DN65 O-Ring: 1  × Viton, 1  × Perbunan

Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Dampf DN6 - DN50 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG Kat. 1 Modul A

voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, schwarz
Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1, Außengewinde gemäß ISO 7/1

 Kugelhahn – Messing
Typ 933

Nennweite: DN6 – DN100 (¼“ – 4“)
Druckstufe: PN40 – PN65, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +170 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Griff in blau, gelb, rot; Edelstahl auf Anfrage

Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Innen-Gewinde  Typ 933.2
Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Außen-Gewinde  Typ 933.3

Handhebel Innen- / Innen-Gewinde  Typ 933.0
Handhebel Innen- / Außen-Gewinde  Typ 933.1

Druck-Temperatur-Diagramm  Typ 933

Variante

Typ:
Typ:
Typ:

Innen-Gewinde gemäß DIN ISO 228-1, Außen-Gewinde gemäß ISO 7/1

Nennweite  
DN

Zoll Druckstufe
PN

Baulänge mm Typ 933.0 / 
Typ 933.2

Typ 933.1 / 
Typ 933.3Innen Außen Innen- / Innen Innen- / Außen

006 G ¼“ R ¼“ 65 51 62 5,13 € 5,13 €

010 G ⅜“ R ⅜“ 65 51 62 5,13 € 5,13 €

015 G ½“ R ½“ 65 61 72 6,98 € 7,25 €

020 G ¾“ R ¾“ 40 74,5 83 11,10 € 11,10 €

025 G 1“ R 1“ 40 90,5 100 18,00 € 18,00 €

032 G 1¼“ R 1¼“ 40 104 112 25,10 € 25,90 €

040 G 1½“ R 1½“ 40 117 127 35,40 € 35,40 €

050 G 2“ R 2“ 40 135 142 56,30 € 56,10 €

065 G 2½“ G 2½“ 18 147 156 135,00 € 138,00 €

080 G 3“ G 3“ 16 168 177 200,00 € 207,00 €

100 G 4“ G 3“ 15 202 208 337,00 € 342,00 € Pr
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Nennweite DN: 
Typ: 984.T1
Typ: 984.   T
Typ: 984.   1
Typ:

_ _

_ _ -

984.   0

_ _KH-984.

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 × Viton
Standardhebel grau, Flügelgriff und Farbvarianten auf Anfrage
Verwendung: Trinkwasser, Gas, usw. 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Kennzeichnung gemäß DIN EN 19
DIN DVGW für Gas DIN EN331, CE: GAD 2009/142/EG
DIN DVGW für Trinkwasser nach DIN EN 13828 und W570-1
DGRL 97/23/EG Kat. 3 Modul H

voller Durchgang, silikonfrei
Innen- / Außengewinde gemäß ISO 7/1

 Kugelhahn – Messing
Typ 984

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN40; Gas bis MOP5 (PN5),  Trinkwasser PN10
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -30 °C – +170 °C, Gas -20 – +60 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm 
Baulänge: siehe Tabelle, Ausführung  nach DIN 3202-M3 auf Anfrage
Optional: Farbvarianten, Wärmedämmschalen (EPP) Thermometer 120 °C

Handhebel  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 984.0
Handhebel Innen- / Außen-Gewinde  Typ 984.1

ISO-T-Griff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 984.T
ISO-T-Griff Innen- / Außen-Gewinde  Typ 984.T1

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 984

Variante

Nennweite
DN          Zoll

Innen- / Innen-Gewinde Innen- / Außen-Gewinde

Baulänge mm Typ 984.0 Typ 984.T Baulänge mm Typ 984.1 Typ 984.T1

06 R/Rp ¼“ 45 3,85 € 4,33 € 55,5 4,02 € 4,55 €

10 R/Rp ⅜“ 46 3,85 € 4,33 € 56,5 4,02 € 4,55 €

15 R/Rp ½“ 60 5,88 € 6,45 € 72,0 6,32 € 6,81 €

20 R/Rp ¾“ 70 8,75 € 9,11 € 83,0 9,37 € 9,81 €

25 R/Rp 1“ 80 12,60 € 13,10 € 91,5 13,80 € 14,20 €

32 R/Rp 1¼“ 94 20,20 € 20,30 € 107,5 21,90 € 22,30 €

40 R/Rp 1½“ 103 26,50 € 27,10 € 115,5 28,50 € 29,20 €

50 R/Rp 2“ 123 41,10 € 42,30 € 133,0 43,30 € 44,10 € Pr
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Nennweite DN: 
Typ: 984.T1
Typ: 984.   T
Typ: 984.   1
Typ:

_ _

_ _ -

984.   0

_ _KH-984.

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 × Viton
Standardhebel grau, Flügelgriff und Farbvarianten auf Anfrage
Verwendung: Trinkwasser, Gas, usw. 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Kennzeichnung gemäß DIN EN 19
DIN DVGW für Gas DIN EN331, CE: GAD 2009/142/EG
DIN DVGW für Trinkwasser nach DIN EN 13828 und W570-1
DGRL 97/23/EG Kat. 3 Modul H

voller Durchgang, silikonfrei
Innen- / Außengewinde gemäß ISO 7/1

 Kugelhahn – Messing
Typ 984

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN40; Gas bis MOP5 (PN5),  Trinkwasser PN10
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -30 °C – +170 °C, Gas -20 – +60 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm 
Baulänge: siehe Tabelle, Ausführung  nach DIN 3202-M3 auf Anfrage
Optional: Farbvarianten, Wärmedämmschalen (EPP) Thermometer 120 °C

Handhebel  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 984.0
Handhebel Innen- / Außen-Gewinde  Typ 984.1

ISO-T-Griff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 984.T
ISO-T-Griff Innen- / Außen-Gewinde  Typ 984.T1

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 984

Variante

Nennweite
DN          Zoll

Innen- / Innen-Gewinde Innen- / Außen-Gewinde

Baulänge mm Typ 984.0 Typ 984.T Baulänge mm Typ 984.1 Typ 984.T1

06 R/Rp ¼“ 45 3,85 € 4,33 € 55,5 4,02 € 4,55 €

10 R/Rp ⅜“ 46 3,85 € 4,33 € 56,5 4,02 € 4,55 €

15 R/Rp ½“ 60 5,88 € 6,45 € 72,0 6,32 € 6,81 €

20 R/Rp ¾“ 70 8,75 € 9,11 € 83,0 9,37 € 9,81 €

25 R/Rp 1“ 80 12,60 € 13,10 € 91,5 13,80 € 14,20 €

32 R/Rp 1¼“ 94 20,20 € 20,30 € 107,5 21,90 € 22,30 €

40 R/Rp 1½“ 103 26,50 € 27,10 € 115,5 28,50 € 29,20 €

50 R/Rp 2“ 123 41,10 € 42,30 € 133,0 43,30 € 44,10 €
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_ _Nennweite DN: 
Typ:998.3
Typ:998.2
Typ:998.1
Typ:

_

998.0

_ _KH-998.

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2  ×  Viton
sicherheitsbewußte Schaltwellendimensionierung

Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel, Kraftstoffe

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Kennzeichnung gemäß DIN EN 19
Festigkeitsanforderungen drucktragender Gehäuseteile gemäß EN 331

voller Durchgang, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, rot
Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1, Außengewinde gemäß ISO 7/1

 Kugelhahn – Messing
Typ 998

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN25, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: Teflon
Temperatur: -20 °C – +170 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Einzeln in Folie verpackt

Handhebel  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 998.0
Handhebel Innen- / Außen-Gewinde  Typ 998.1

Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Innen-Gewinde  Typ 998.2
Flügelgriff bis DN25 / 1“ Innen- / Außen-Gewinde  Typ 998.3

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 998

Variante

-

Nennweite
DN          Zoll

Innen- / Innen-Gewinde
Baulänge mm

Innen- / Außen-Gewinde
Baulänge mm

Typ 998.0 / Typ 998.2
Typ 998.1 / Typ 998.3

06 G/R ¼“ 41,5 50 3,09 €

10 G/R ⅜“ 41,5 50 3,09 €

15 G/R ½“ 51 59 4,77 €

20 G/R ¾“ 54 65 6,81 €

25 G/R 1“ 67 78 10,40 €

32 G/R 1¼“ 77 87 16,30 €

40 G/R 1½“ 90 97 23,00 €

50 G/R 2“ 106 114 33,30 € Pr
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_ _Nennweite DN: 
Typ:835 ENT
Typ: 835      T
Typ: 835.     2
Typ:

_ 

835.     0

_ _KH-835.

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle mit PTFE-Dichtung, Entlastungsbohrung von DN25 – DN50
Edelstahlgriff mit grüner Kunststoffummantelung, Flügelgriff Alu grün bis DN32, ISO-T-Griff grau

Verwendung: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel,Dampf, aggressive Medien,  
Lebensmittel, Getränke

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DVGW Trinkwasser nach DIN EN 13828 / W 570-1 (PN10)

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, einstellbare Stopfbuchse
Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1

 Kugelhahn – Edelstahl
Typ 835

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN25 – PN40, Trinkwasserinstallation PN10
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +180 °C, ISO-T Griff -30 °C – +150 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Abschließbar, einseitig Außengewinde ISO 228-1, Schaltwellenverlängerung

Handhebel  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 835.0
Flügelgriff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 835.2
ISO-T Griff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 835T
mit Entleerungsventil   Typ 835Ent

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 835

Variante
* 835ENT ca. 16 mm länger-

voller Durchgang, Schaltwelle Edelstahl (1.4401), Handhebel (Stahl / Vinyl, rot) abschließbar
Innengewinde gemäß ISO 7-1

 2-teiliger-Kugelhahn – Edelstahl
Typ 300 F

Nennweite
DN        Zoll

Baulänge
[mm] Bestellschüssel Typ 300 F*

08 ¼“ 48,5 KH-300F-08 13,80 €
10 ⅜“ 48,5 KH-300F-10 13,80 €
15 ½“ 58,0 KH-300F-15 14,50 €
20 ¾“ 65,0 KH-300F-20 18,40 €
25 1“ 77,0 KH-300F-25 24,70 €
32 1¼“ 90,0 KH-300F-32 35,80 €
40 ½“ 98,0 KH-300F-40 54,20 €
50 2“ 120,0 KH-300F-50 76,50 €
65 2 ½“ 145,0 KH-300F-65 a. A.
80 3“ 161,5 KH-300F-80 a. A.

Nennweite: DN8 – DN80 (¼“ – 3“)
Druckstufe: 1000 psi / 69 bar
Gehäuse: Edelstahl ASTM A351 CF8M (1.4408)
Kugel: Edelstahl ASTM A351 CF8M (1.4408)
Dichtung: PTFE
Temperatur: -18 °C – +200 °C,
Baulänge: siehe Tabelle

* Richtpreise, Tagespreise erfragen

Nennweite
DN         Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge* 
mm

Typ 835.0 / Typ 835.2
Typ 835T Typ 835ENT

06 G ¼“ 40 40 13,60 € -

10 G ⅜“ 40 40 13,60 € -

15 G ½“ 40 50 14,90 € 32,70 €

20 G ¾“ 40 60 18,50 € 36,40 €

25 G 1“ 40 68 25,10 € 42,90 €

32 G 1¼“ 25 80 37,40 € 54,60 €

40 G 1½“ 25 94 49,20 € 66,90 €

50 G 2“ 25 106 79,70 € 95,30 €
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_ _Nennweite DN: 
Typ:835 ENT
Typ: 835      T
Typ: 835.     2
Typ:

_ 

835.     0

_ _KH-835.

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle mit PTFE-Dichtung, Entlastungsbohrung von DN25 – DN50
Edelstahlgriff mit grüner Kunststoffummantelung, Flügelgriff Alu grün bis DN32, ISO-T-Griff grau

Verwendung: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel,Dampf, aggressive Medien,  
Lebensmittel, Getränke

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DVGW Trinkwasser nach DIN EN 13828 / W 570-1 (PN10)

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, einstellbare Stopfbuchse
Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1

 Kugelhahn – Edelstahl
Typ 835

Nennweite: DN6 – DN50 (¼“ – 2“)
Druckstufe: PN25 – PN40, Trinkwasserinstallation PN10
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +180 °C, ISO-T Griff -30 °C – +150 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Abschließbar, einseitig Außengewinde ISO 228-1, Schaltwellenverlängerung

Handhebel  Innen- / Innen-Gewinde  Typ 835.0
Flügelgriff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 835.2
ISO-T Griff Innen- / Innen-Gewinde  Typ 835T
mit Entleerungsventil   Typ 835Ent

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 835

Variante
* 835ENT ca. 16 mm länger-

voller Durchgang, Schaltwelle Edelstahl (1.4401), Handhebel (Stahl / Vinyl, rot) abschließbar
Innengewinde gemäß ISO 7-1

 2-teiliger-Kugelhahn – Edelstahl
Typ 300 F

Nennweite
DN        Zoll

Baulänge
[mm] Bestellschüssel Typ 300 F*

08 ¼“ 48,5 KH-300F-08 13,80 €
10 ⅜“ 48,5 KH-300F-10 13,80 €
15 ½“ 58,0 KH-300F-15 14,50 €
20 ¾“ 65,0 KH-300F-20 18,40 €
25 1“ 77,0 KH-300F-25 24,70 €
32 1¼“ 90,0 KH-300F-32 35,80 €
40 ½“ 98,0 KH-300F-40 54,20 €
50 2“ 120,0 KH-300F-50 76,50 €
65 2 ½“ 145,0 KH-300F-65 a. A.
80 3“ 161,5 KH-300F-80 a. A.

Nennweite: DN8 – DN80 (¼“ – 3“)
Druckstufe: 1000 psi / 69 bar
Gehäuse: Edelstahl ASTM A351 CF8M (1.4408)
Kugel: Edelstahl ASTM A351 CF8M (1.4408)
Dichtung: PTFE
Temperatur: -18 °C – +200 °C,
Baulänge: siehe Tabelle

* Richtpreise, Tagespreise erfragen

Nennweite
DN         Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge* 
mm

Typ 835.0 / Typ 835.2
Typ 835T Typ 835ENT

06 G ¼“ 40 40 13,60 € -

10 G ⅜“ 40 40 13,60 € -

15 G ½“ 40 50 14,90 € 32,70 €

20 G ¾“ 40 60 18,50 € 36,40 €

25 G 1“ 40 68 25,10 € 42,90 €

32 G 1¼“ 25 80 37,40 € 54,60 €

40 G 1½“ 25 94 49,20 € 66,90 €

50 G 2“ 25 106 79,70 € 95,30 €
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Typ 400

Ausblassichere Schaltwelle mit tellerfedervorgespannter PTFE-Dichtung

voller Durchgang, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211  
Innengewinde gemäß ISO 7-1 / DIN EN 10226-1 (alt DIN 2999)

 2-teiliger Muffen-Kugelhahn – Edelstahl

Nennweite: DN15 – DN80 DN08 – DN50
Druckstufe: PN63 / PN100; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur:  -10 °C ... +200 °C; druckabhängig
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Antriebe / Automatisierung, Dichtungen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Kugelhahn Typ 400 – PN63
Funktionseinheit komplett montiert und Funktion geprüft

Nennweite Baulänge Antrieb Pneumatisch1 Antrieb elektrisch2

DN Zoll [mm] einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

15 Rp ½“ 62,8 SC00015 133,00 € DR00015 107,00 € AE-ER10 275,00 €

20 Rp ¾“ 65,4 SC00015 140,00 € DR00015 114,00 € AE-ER35 375,00 €

25 Rp 1“ 75,2 SC00030 168,00 € DR00015 121,00 € AE-ER35 382,00 €

32 Rp 1¼“ 87,3 SC00030 183,00 € DR00030 149,00 € AE-ER35 397,00 €

40 Rp 1½“ 95 SC00060 246,00 € DR00030 175,00 € AE-ER60 545,00 €

50 Rp 2“ 111,3 SC00100 325,00 € DR00060 240,00 € AE-ER60 582,00 €

65 Rp 2½“ 149,5 SC00100 442,00 € DR00060 357,00 € AE-ER100 798,00 €

80 Rp 3“ 164,8 SC00150 573,00 € DR00100 475,00 € AE-ER100 884,00 €

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck 
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° – weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 100 – 240 V AC / 12 – 48 V DC
Schutzart IP66, 4 Endschalter (Rückmeldung)
Kunststoffgehäuse, Einsatzbereich -10 °C ... +55 °C
Heizwiderstände gegen Kondensation

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert, pneu. Antrieb zugelassen im Ex-Bereich

_ _Nennweite DN: 

_ _ _ _KH-400-

Bestellschlüssel

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SC
Antrieb pneu. doppelt Wirkend:

Antrieb el. 230 V AC:
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

AC
DR

2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Edelstahl

63

Typ 400

1 Edition 2010; 2 ER Plus

Nennweite Innengewinde PN63 Innengewinde PN100

DN Zoll Baulänge 
[mm]

Bestell-
nummer Preis Baulänge 

[mm]
Bestell-
nummer Preis

08 Rp ¼“ - - - 50 KH-400-08100 29,00 €

10 Rp ⅜ - - - 60 KH-400-10100 29,00 €

15 Rp ½“ 62,8 KH-400-1563 28,50 € 75 KH-400-15100 31,30 €

20 Rp ¾“ 65,4 KH-400-2063 34,80 € 80 KH-400-20100 40,50 €

25 Rp 1“ 75,2 KH-400-2563 41,00 € 90 KH-400-25100 51,80 €

32 Rp 1¼“ 87,3 KH-400-3263 54,50 € 110 KH-400-32100 70,10 €

40 Rp 1½“ 95 KH-400-4063 77,80 € 120 KH-400-40100 90,30 €

50 Rp 2“ 111,3 KH-400-5063 112,00 € 140 KH-400-50100 149,00 €

65 Rp 2½“ 149,5 KH-400-6563 217,00 € - - -

80 Rp 3“ 164,8 KH-400-8063 294,00 € - - - Pr
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_ _Nennweite DN: 

_ _ _ _KH-964-

Bestellschlüssel

voller Durchgang, Aufbauflansch (DIN ISO 5211), Innengewinde gemäß ISO 7/1
Funktionseinheit komplett montiert und Funktion geprüft

2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Messing
Typ 964

Nennweite: DN15 – DN50 (½“ – 2“)
Gehäuse: Messing CW617N vernickelt
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: Kugel: PTFE Schaltwelle: O-Ring Viton
Druckstufe: PN63 / 40
Temperatur: -20 °C – +180 °C; siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: Baulängen nach DIN 3202-M3, siehe Tabelle
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Druck-Temperatur-Diagramm PN40

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck 
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° – weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 100 – 240 V AC / 12 – 48 V DC
Schutzart IP66, 4 Endschalter (Rückmeldung)
Kunststoffgehäuse, Einsatzbereich -10 °C ... +55 °C
Heizwiderstände gegen Kondensation

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert, pneu. Antrieb zugelassen im Ex-Bereich

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SR
Antrieb pneu. doppelt Wirkend:

Antrieb el. 230 V AC:
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

AC
DA

Nennweite Baulänge Antrieb Pneumatisch1 Antrieb elektrisch2

DN Zoll [mm] einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

15 Rp ½“ 75 SC00030 136,00 € DR00015 88,00 € AE-ER35 349,00 €

20 Rp ¾“ 80 SC00030 140,00 € DR00015 92,00 € AE-ER35 353,00 €

25 Rp 1“ 90 SC00030 149,00 € DR00015 101,00 € AE-ER35 363,00 €

32 Rp 1¼“ 110 SC00060 208,00 € DR00030 138,00 € AE-ER35 385,00 €

40 Rp 1½“ 120 SC00060 226,00 € DR00030 156,00 € AE-ER60 526,00 €

50 Rp 2“ 140 SC00100 305,00 € DR00060 220,00 € AE-ER60 562,00 €
1 Edition 2010; 2 ER Plus Pr
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_ _Nennweite DN: 

_ _ _ _KH-964-

Bestellschlüssel

voller Durchgang, Aufbauflansch (DIN ISO 5211), Innengewinde gemäß ISO 7/1
Funktionseinheit komplett montiert und Funktion geprüft

2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Messing
Typ 964

Nennweite: DN15 – DN50 (½“ – 2“)
Gehäuse: Messing CW617N vernickelt
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: Kugel: PTFE Schaltwelle: O-Ring Viton
Druckstufe: PN63 / 40
Temperatur: -20 °C – +180 °C; siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: Baulängen nach DIN 3202-M3, siehe Tabelle
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Druck-Temperatur-Diagramm PN40

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck 
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° – weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 100 – 240 V AC / 12 – 48 V DC
Schutzart IP66, 4 Endschalter (Rückmeldung)
Kunststoffgehäuse, Einsatzbereich -10 °C ... +55 °C
Heizwiderstände gegen Kondensation

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert, pneu. Antrieb zugelassen im Ex-Bereich

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SR
Antrieb pneu. doppelt Wirkend:

Antrieb el. 230 V AC:
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

AC
DA

Nennweite Baulänge Antrieb Pneumatisch1 Antrieb elektrisch2

DN Zoll [mm] einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

15 Rp ½“ 75 SC00030 136,00 € DR00015 88,00 € AE-ER35 349,00 €

20 Rp ¾“ 80 SC00030 140,00 € DR00015 92,00 € AE-ER35 353,00 €

25 Rp 1“ 90 SC00030 149,00 € DR00015 101,00 € AE-ER35 363,00 €

32 Rp 1¼“ 110 SC00060 208,00 € DR00030 138,00 € AE-ER35 385,00 €

40 Rp 1½“ 120 SC00060 226,00 € DR00030 156,00 € AE-ER60 526,00 €

50 Rp 2“ 140 SC00100 305,00 € DR00060 220,00 € AE-ER60 562,00 €
1 Edition 2010; 2 ER Plus
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Variante Fire-Save:
Durchgang reduziert:

Bestellschlüssel

Spindeldichtung 3-fach abgedichtet (SealMax®)
Kugel mit Entgasungsbohrung
Schweißenden Typ 1210 gemäß EN 12627; Typ 1310 gemäß DIN EN ISO 1127, weitere auf Anfrage

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
3.1 Zulassung gemäß EN 10204
ATEX 94/9/EG; FDA; EU 1935
Fire-Save API 607 4th & BS 6755-2 
TA-Luft ISO 15848-1 VDI 2440 (optional)

voller / reduzierter Durchgang, 3-fach abgedichtete Schaltwelle, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211 
wahlweise mit Flansche (DIN EN 1092), Gewinde (ISO 228), Schweißenden

 3-teiliger Kugelhahn – Stahl / Edelstahl
Typ 1210 / 1310

Nennweite: DN8 – DN65, DN80 / 100 (Typ 1211 / 1311) auf Anfrage
Druckstufe: DN8 – DN32: PN125; DN40-DN65: PN 100; Flansche PN16/40 auf Anfrage
Gehäuse: Stahl 1210: A216 Gr. WCB; Edelstahl 1310: AISI 316 CF8M
Kugel: Edelstahl AISI 316
Dichtung: PTFE+GFK (25 %)
Temperatur: Stahl: -28 °C – +250 °C, Edelstahl: -38 °C – +250 °C
Baulänge: Flansche nach EN 558-1 R1, Gewinde und Schweißenden siehe Tabelle
Optional: Typ 1211 / 1311 mit verlängertem Aufbauflansch, Antriebe / Automatisierung

Druck-Temperatur-Diagramm 1210 / 1310

Nennweite DN: _ _

_ _

Anschluss Gewinde:
Anschluss Schweißende:

Anschluss Flansch:
Durchgang voll:

G
S
F

Stahl:
Edelstahl:

_ _

V
R

F

0

1 2 1 0
1 3 1 0

_ _ _ _ -KH-

voller Gewinde / Schweißende Flansch PN10/40

Durchgang Baulänge [mm] Stahl Edelstahl Stahl Edelstahl

Nennweite
DN Gewinde Schweißende 1210 1310 1210 1310

08 64,8 64,8 50,00 € 58,60 € - -

10 64,8 64,8 50,00 € 58,60 € - -

15 72,5 75,0 53,50 € 63,30 € 137,00 € 182,00 €

20 85,4 89,8 66,00 € 77,70 € 160,00 € 208,00 €

25 105,3 109,4 87,50 € 103,00 € 195,00 € 246,00 €

32 111,0 114,4 122,00 € 144,00 € 259,00 € 306,00 €

40 127,3 130,0 166,00 € 206,00 € 320,00 € 405,00 €

50 145,0 145,0 224,00 € 277,00 € 412,00 € 524,00 €

reduzierter Gewinde / Schweißende Flansch PN10/40

Durchgang Baulänge [mm] Stahl Edelstahl Stahl Edelstahl

Nennweite
DN Gewinde Schweißende 1210 1310 1210 1310

15 64,8 64,8 51,10 € 60,30 € 130,00 € 178,00 €

20 72,5 75,0 54,90 € 64,90 € 146,00 € 191,00 €

25 85,4 89,8 70,60 € 83,20 € 173,00 € 220,00 €

32 105,3 109,4 91,50 € 108,00 € 218,00 € 259,00 €

40 111,0 114,4 130,00 € 162,00 € 274,00 € 348,00 €

50 127,3 130,0 178,00 € 220,00 € 351,00 € 449,00 €

65 145,0 145,0 275,00 € 334,00 € 578,00 € 792,00 €
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Antrieb pneu. einfach Wirkend:
Durchgang reduziert:

Bestellschlüssel

Antriebe / Brücken zum Aufbau auf Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Funktionseinheit aus Kugelhahn, Brücke und Adapter, komplett montiert und Funktion geprüft

 3-teiliger Kugelhahn mit el. / pneum. Antrieb
Typ 1210 / 1310 – Automatisiert

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck 
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft, ISO / DIN 8573-1 Class3
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° – weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 230 V, 50 Hz AC / 24 V AC / DC
Schutzart IP67, 4 SPDT Endschlater
Gehäuse aus beschichtetem (PE) Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +70 °C
ATEX II 2G EEx d IIB T4

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert und zugelassen im Ex-Bereich

Nennweite DN: _ _

_ _

Anschluss Gewinde:
Anschluss Schweißende:

Durchgang voll:

G
S

Stahl:
Edelstahl:

_

V
R

SR

1 2 1 0
1 3 1 0

_ _ _ _ -KH- _ _ _

Antrieb pneu. doppelt Wirkend:
Antrieb el. 230 V AC:

Antrieb el. 24 V AC / DC: DC
AC
DA

Nennweite Dichtung
PTFE

Dichtung
PTFE-GFK (25%)

Kugel Schaltwelle 

Durchgang Dichtsatz * Dichtschale 
(2 St.)

Dichtsatz * Dichtschale 
(2 St.)

Edelstahl Stahl Edelstahl
voll red.

008 - 5,74 € 2,39 € 6,46 € 2,63 € - 5,81 € 10,30 €

010 015 5,74 € 2,39 € 6,46 € 2,63 € 3,92 € 5,81 € 10,30 €

015 020 5,74 € 2,39 € 6,46 € 2,63 € 4,19 € 5,81 € 10,30 €

020 025 7,65 € 3,34 € 8,62 € 4,07 € 5,87 € 5,81 € 10,80 €

025 032 14,80 € 7,41 € 16,50 € 9,33 € 10,10 € 7,91 € 14,50 €

032 040 19,10 € 10,00 € 21,80 € 12,70 € 15,40 € 7,91 € 14,50 €

040 050 26,50 € 14,80 € 30,90 € 18,70 € 22,60 € 12,10 € 28,00 €

050 065 45,00 € 26,50 € 52,60 € 34,20 € 38,30 € 12,10 € 28,00 €

065 080 43,50 € 24,00 € 45,90 € 27,00 € 76,60 € - 34,80 €

080 100 77,30 € 52,60 € 83,00 € 58,40 € 116,00 € - 34,80 €

100 125 123,00 € 87,10 € 132,00 € 95,70 € 209,00 € - 34,80 €

    * Schaltwellendichtungen + Gehäusedichtring (2 Stück) + Dichtschale (2 Stück)

Ersatzteile für 3-teiliger Kugelhahn Typ 1210 / 1310
Dichtungen wahlweise aus PTFE / GFK-verstärktem PTFE für hohe Anforderungen
Standard-Kugel aus Edelstahl, Schaltwelle wahlweise aus Stahl / Edelstahl
weitere Ausführungen und Ersatzteile auf Anfrage

B
A

Dichtschale: 
Dichtsatz: 

V
R

Durchgang voll: 
Durchgang red.: 

_ _ _Nennweite: 

K
G
T

Kugel: 
Dichtung GFK: 

Dichtung PTFE: 

___ _ __KH-DVCZ-

Bestellschlüssel

WSchaltwelle: 

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

reduzierter 
Durchgang

Gewinde / Schweißende

Kugelhahn Stahl Typ 1210 Kugelhahn Edelstahl Typ 1310

Nennweite
DN

Antrieb pneu. Antrieb elektrisch Antrieb pneu. Antrieb elektrisch

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

15 151,00 € 133,00 € 306,00 € 306,00 € 160,00 € 142,00 € 315,00 € 315,00 €

20 155,00 € 137,00 € 310,00 € 310,00 € 165,00 € 147,00 € 320,00 € 320,00 €

25 188,00 € 163,00 € 325,00 € 325,00 € 200,00 € 176,00 € 338,00 € 338,00 €

32 229,00 € 191,00 € 353,00 € 353,00 € 246,00 € 207,00 € 369,00 € 369,00 €

40 268,00 € 242,00 € 563,00 € 441,00 € 299,00 € 274,00 € 594,00 € 472,00 €

50 345,00 € 316,00 € 625,00 € 503,00 € 387,00 € 358,00 € 667,00 € 545,00 €

65 472,00 € 413,00 € 723,00 € 601,00 € 531,00 € 472,00 € 781,00 € 659,00 €

voller 
Durchgang

Gewinde / Schweißende

Kugelhahn Stahl Typ 1210 Kugelhahn Edelstahl Typ 1310

Nennweite
DN

Antrieb pneu. Antrieb elektrisch Antrieb pneu. Antrieb elektrisch

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

08 150,00 € 132,00 € 305,00 € 305,00 € 158,00 € 140,00 € 313,00 € 313,00 €

10 150,00 € 132,00 € 305,00 € 305,00 € 158,00 € 140,00 € 313,00 € 313,00 €

15 153,00 € 135,00 € 308,00 € 308,00 € 163,00 € 145,00 € 318,00 € 318,00 €

20 183,00 € 158,00 € 321,00 € 321,00 € 195,00 € 170,00 € 332,00 € 332,00 €

25 225,00 € 187,00 € 349,00 € 349,00 € 241,00 € 202,00 € 365,00 € 365,00 €

32 260,00 € 234,00 € 555,00 € 433,00 € 282,00 € 256,00 € 577,00 € 455,00 €

40 334,00 € 305,00 € 614,00 € 492,00 € 374,00 € 344,00 € 654,00 € 532,00 €

50 422,00 € 363,00 € 672,00 € 550,00 € 475,00 € 415,00 € 725,00 € 603,00 €
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Antrieb pneu. einfach Wirkend:
Durchgang reduziert:

Bestellschlüssel

Antriebe / Brücken zum Aufbau auf Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Funktionseinheit aus Kugelhahn, Brücke und Adapter, komplett montiert und Funktion geprüft

 3-teiliger Kugelhahn mit el. / pneum. Antrieb
Typ 1210 / 1310 – Automatisiert

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck 
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft, ISO / DIN 8573-1 Class3
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° – weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 230 V, 50 Hz AC / 24 V AC / DC
Schutzart IP67, 4 SPDT Endschlater
Gehäuse aus beschichtetem (PE) Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +70 °C
ATEX II 2G EEx d IIB T4

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert und zugelassen im Ex-Bereich

Nennweite DN: _ _

_ _

Anschluss Gewinde:
Anschluss Schweißende:

Durchgang voll:

G
S

Stahl:
Edelstahl:

_

V
R

SR

1 2 1 0
1 3 1 0

_ _ _ _ -KH- _ _ _

Antrieb pneu. doppelt Wirkend:
Antrieb el. 230 V AC:

Antrieb el. 24 V AC / DC: DC
AC
DA

Nennweite Dichtung
PTFE

Dichtung
PTFE-GFK (25%)

Kugel Schaltwelle 

Durchgang Dichtsatz * Dichtschale 
(2 St.)

Dichtsatz * Dichtschale 
(2 St.)

Edelstahl Stahl Edelstahl
voll red.

008 - 5,74 € 2,39 € 6,46 € 2,63 € - 5,81 € 10,30 €

010 015 5,74 € 2,39 € 6,46 € 2,63 € 3,92 € 5,81 € 10,30 €

015 020 5,74 € 2,39 € 6,46 € 2,63 € 4,19 € 5,81 € 10,30 €

020 025 7,65 € 3,34 € 8,62 € 4,07 € 5,87 € 5,81 € 10,80 €

025 032 14,80 € 7,41 € 16,50 € 9,33 € 10,10 € 7,91 € 14,50 €

032 040 19,10 € 10,00 € 21,80 € 12,70 € 15,40 € 7,91 € 14,50 €

040 050 26,50 € 14,80 € 30,90 € 18,70 € 22,60 € 12,10 € 28,00 €

050 065 45,00 € 26,50 € 52,60 € 34,20 € 38,30 € 12,10 € 28,00 €

065 080 43,50 € 24,00 € 45,90 € 27,00 € 76,60 € - 34,80 €

080 100 77,30 € 52,60 € 83,00 € 58,40 € 116,00 € - 34,80 €

100 125 123,00 € 87,10 € 132,00 € 95,70 € 209,00 € - 34,80 €

    * Schaltwellendichtungen + Gehäusedichtring (2 Stück) + Dichtschale (2 Stück)

Ersatzteile für 3-teiliger Kugelhahn Typ 1210 / 1310
Dichtungen wahlweise aus PTFE / GFK-verstärktem PTFE für hohe Anforderungen
Standard-Kugel aus Edelstahl, Schaltwelle wahlweise aus Stahl / Edelstahl
weitere Ausführungen und Ersatzteile auf Anfrage

B
A

Dichtschale: 
Dichtsatz: 

V
R

Durchgang voll: 
Durchgang red.: 

_ _ _Nennweite: 

K
G
T

Kugel: 
Dichtung GFK: 

Dichtung PTFE: 

___ _ __KH-DVCZ-

Bestellschlüssel

WSchaltwelle: 

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

reduzierter 
Durchgang

Gewinde / Schweißende

Kugelhahn Stahl Typ 1210 Kugelhahn Edelstahl Typ 1310

Nennweite
DN

Antrieb pneu. Antrieb elektrisch Antrieb pneu. Antrieb elektrisch

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

15 151,00 € 133,00 € 306,00 € 306,00 € 160,00 € 142,00 € 315,00 € 315,00 €

20 155,00 € 137,00 € 310,00 € 310,00 € 165,00 € 147,00 € 320,00 € 320,00 €

25 188,00 € 163,00 € 325,00 € 325,00 € 200,00 € 176,00 € 338,00 € 338,00 €

32 229,00 € 191,00 € 353,00 € 353,00 € 246,00 € 207,00 € 369,00 € 369,00 €

40 268,00 € 242,00 € 563,00 € 441,00 € 299,00 € 274,00 € 594,00 € 472,00 €

50 345,00 € 316,00 € 625,00 € 503,00 € 387,00 € 358,00 € 667,00 € 545,00 €

65 472,00 € 413,00 € 723,00 € 601,00 € 531,00 € 472,00 € 781,00 € 659,00 €

voller 
Durchgang

Gewinde / Schweißende

Kugelhahn Stahl Typ 1210 Kugelhahn Edelstahl Typ 1310

Nennweite
DN

Antrieb pneu. Antrieb elektrisch Antrieb pneu. Antrieb elektrisch

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

einfach 
wirkend

doppelt 
wirkend

230 V 
AC

24 V 
AC / DC

08 150,00 € 132,00 € 305,00 € 305,00 € 158,00 € 140,00 € 313,00 € 313,00 €

10 150,00 € 132,00 € 305,00 € 305,00 € 158,00 € 140,00 € 313,00 € 313,00 €

15 153,00 € 135,00 € 308,00 € 308,00 € 163,00 € 145,00 € 318,00 € 318,00 €

20 183,00 € 158,00 € 321,00 € 321,00 € 195,00 € 170,00 € 332,00 € 332,00 €

25 225,00 € 187,00 € 349,00 € 349,00 € 241,00 € 202,00 € 365,00 € 365,00 €

32 260,00 € 234,00 € 555,00 € 433,00 € 282,00 € 256,00 € 577,00 € 455,00 €

40 334,00 € 305,00 € 614,00 € 492,00 € 374,00 € 344,00 € 654,00 € 532,00 €

50 422,00 € 363,00 € 672,00 € 550,00 € 475,00 € 415,00 € 725,00 € 603,00 €
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Typ 500
 

Bestellschlüssel

voller Durchgang, tellerfedervorgespannte PTFE-Dichtung, ausblassichere Schaltwelle
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Innengewinde gemäß ISO 228-1 oder Schweißenden

 3-teiliger Kugelhahn – Edelstahl

Nennweite: DN8 – DN100
Druckstufe: PN63; Flansche PN40; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur: -20 °C ... +200 °C / -20°C ... +180°C mit Aufbauflansch; druckabhängig
Baulänge: Flansche gemäß EN 558-1 R1, Gewinde gemäß M3, Schweißenden gemäß S13
Optional: Antriebe / Automatisierung, Dichtungen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Anschluss Gewinde:
Anschluss Schweißende:

Anschluss Flansch:

G
S
F

ohne ISO-Aufbauflansch:
mit ISO-Aufbauflansch:

_ _

0
1

KH-500-

Aufpreis Antrieb für Variante mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211 – Details ab Seite 36
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Handhebel Antrieb pneumatisch1 Antrieb elektrisch

DN Zoll einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

008 G ¼“ 11,50 € SC00015 86,40 € DR00010 57,00 € AE-ER102 207,00 €

010 G ⅜ 11,50 € SC00015 86,40 € DR00015 63,80 € AE-ER102 207,00 €

015 G ½“ 11,50 € SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

020 G ¾“ 11,50 € SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

025 G 1“ 16,50 € SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER202 238,00 €

032 G 1¼“ 16,50 € SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

040 G 1½“ 20,00 € SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER352 360,00 €

050 G 2“ 20,00 € SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €

065 G 2½“ 25,50 € SC00150 209,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €

080 G 3“ 25,50 € SC00220 278,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

100 G 4“ 31,10 € SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €
1 Edition 2010; 2 ER Plus; 3 VR / VS-Serie

ohne Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211, mit Handhebel
Nennweite Gewinde PN63 Schweißende PN63 Flansche PN40

DN Zoll Baulänge 
[mm]

Preis Baulänge 
[mm]

Preis Baulänge 
[mm]

Preis

008 G ¼“ 60 22,80 € 65 22,80 € - -

010 G ⅜ 60 22,80 € 70 22,80 € - -

015 G ½“ 75 28,60 € 75 28,60 € 130 76,80 €

020 G ¾“ 80 36,20 € 90 36,20 € 150 94,30 €

025 G 1“ 90 48,70 € 100 48,70 € 160 131,00 €

032 G 1¼“ 110 64,50 € 110 64,50 € 180 177,00 €

040 G 1½“ 120 88,80 € 125 88,80 € 200 218,00 €

050 G 2“ 140 125,00 € 150 125,00 € 230 303,00 €

065 G 2½“ 185 242,00 € 190 242,00 € 290 464,00 €

080 G 3“ 205 355,00 € 220 355,00 € 310 662,00 €

100 G 4“ 240 576,00 € 270 576,00 € 350 990,00 €

mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211, ohne Handhebel / Antrieb
Nennweite Gewinde PN63 Schweißende PN63 Flansche PN40

DN Zoll Baulänge 
[mm]

Preis Baulänge 
[mm]

Preis Baulänge 
[mm]

Preis

008 G ¼“ 65 31,40 € 65 31,40 € - -

010 G ⅜ 65 32,00 € 70 32,00 € - -

015 G ½“ 75 33,90 € 75 33,90 € 130 80,60 €

020 G ¾“ 80 39,50 € 90 39,50 € 150 103,00 €

025 G 1“ 90 48,70 € 100 48,70 € 160 135,00 €

032 G 1¼“ 110 75,60 € 110 75,60 € 180 180,00 €

040 G 1½“ 120 108,00 € 125 108,00 € 200 229,00 €

050 G 2“ 140 146,00 € 150 146,00 € 230 317,00 €

065 G 2½“ 185 277,00 € 190 277,00 € 290 489,00 €

080 G 3“ 205 386,00 € 220 386,00 € 310 665,00 €

100 G 4“ 240 647,00 € 270 647,00 € 350 1.000,00 €
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reduziert:

Anschluss:

Bestellschlüssel

antistatische Ausführung
gefertigt gemäß ASME B 16.34, ASME B 31.1, BS 5351, DGRL 97/23/EC, ATEX 94/9/EG

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
3.1 B Zertifikat gemäß EN 10204
ATEX 94/9/EG, Ex IM2 / II 2GD
DGRL 97/23/EC, CE 97/23/CE Mod. H Kat. III 

voller / reduzierter Durchgang, ausblassichere Schaltwelle, weichdichtend 
Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211, Gewinde oder Schweißanschluss

 3-teiliger Kugelhahn – Stahl / Edelstahl
N2 Standard

Nennweite: voller Durchgang: DN08 – DN40; reduzierter Durchgang: DN15 – DN50
Druckstufe: PN16 – PN100 (ANSI Class 150 – Class 800)
Gehäuse: Stahl: 1.0432 (ASTM A105); Edelstahl: 1.4404 (ASTM A182 F316)
Kugel: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtung: PTFE, weitere auf Anfrage
Temperatur: -100 °C – +260 °C
Baulänge: siehe Tabelle, Sonderlängen auf Anfrage
Optional: Antrieb

Nennweite DN: 

Dichtung PTFE: 

_ _

_ _ _ _ P

P

Stahl:
Edelstahl:

_

_

S
E

voller Durchgang reduzierter Durchgang Baulänge
 [mm] Stahl Edelstahl

DN Zoll DN Zoll

08 ¼“ - - 75 39,30 € 62,10 €

10 ⅜“ 15 ½“ 75 39,30 € 62,10 €

15 ½“ 20 ¾“ 80 41,10 € 70,50 €

20 ¾“ 25 1“ 100 58,60 € 109,00 €

25 1“ 32 1¼“ 110 73,70 € 146,00 €

32 1¼“ 40 1½“ 120 92,30 € 169,00 €

40 1½“ 50 2“ 140 109,00 € 223,00 €

Anschlussvarianten (weitere auf Anfrage):

• zylindrisches Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1 D
• konisches Innengewinde gemäß ISO 7/1 I
• NPT-Innengewinde gemäß ANSI B1 20.1 A
• Schweißende S
• Schweißmuffe M

KH-N2-

Durchgang voll: V
R

Das modulare 
          Konzept der 
                 MECAFRANCE
                          Kugelhähne
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reduziert:

Anschluss:

Bestellschlüssel

antistatische Ausführung
gefertigt gemäß ASME B 16.34, ASME B 31.1, BS 5351, DGRL 97/23/EC, ATEX 94/9/EG

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
3.1 B Zertifikat gemäß EN 10204
ATEX 94/9/EG, Ex IM2 / II 2GD
DGRL 97/23/EC, CE 97/23/CE Mod. H Kat. III 

voller / reduzierter Durchgang, ausblassichere Schaltwelle, weichdichtend 
Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211, Gewinde oder Schweißanschluss

 3-teiliger Kugelhahn – Stahl / Edelstahl
N2 Standard

Nennweite: voller Durchgang: DN08 – DN40; reduzierter Durchgang: DN15 – DN50
Druckstufe: PN16 – PN100 (ANSI Class 150 – Class 800)
Gehäuse: Stahl: 1.0432 (ASTM A105); Edelstahl: 1.4404 (ASTM A182 F316)
Kugel: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtung: PTFE, weitere auf Anfrage
Temperatur: -100 °C – +260 °C
Baulänge: siehe Tabelle, Sonderlängen auf Anfrage
Optional: Antrieb

Nennweite DN: 

Dichtung PTFE: 

_ _

_ _ _ _ P

P

Stahl:
Edelstahl:

_

_

S
E

voller Durchgang reduzierter Durchgang Baulänge
 [mm] Stahl Edelstahl

DN Zoll DN Zoll

08 ¼“ - - 75 39,30 € 62,10 €

10 ⅜“ 15 ½“ 75 39,30 € 62,10 €

15 ½“ 20 ¾“ 80 41,10 € 70,50 €

20 ¾“ 25 1“ 100 58,60 € 109,00 €

25 1“ 32 1¼“ 110 73,70 € 146,00 €

32 1¼“ 40 1½“ 120 92,30 € 169,00 €

40 1½“ 50 2“ 140 109,00 € 223,00 €

Anschlussvarianten (weitere auf Anfrage):

• zylindrisches Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1 D
• konisches Innengewinde gemäß ISO 7/1 I
• NPT-Innengewinde gemäß ANSI B1 20.1 A
• Schweißende S
• Schweißmuffe M

KH-N2-

Durchgang voll: V
R

Das modulare 
          Konzept der 
                 MECAFRANCE
                          Kugelhähne
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Schweißenden in Sondergrößen. 

Selbstverständlich fertigen wir auch Anschweißenden in 
Sonderbaulänge an bereitgestellte Armaturen.

Unser Servicetelefon erreichen Sie unter:
+49 (0) 34956 3996-0

Verlängerte Schweißenden

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

40
16

PN40: 
PN16: 

_ _ _Nennweite: 

_ ___ _ _F- D

Bestellschlüssel

Kugelhahn 
Nennweite DN

Stahl Edelstahl

PN16 PN40 PN16 PN40

015 49,00 € 73,00 €

020 55,00 € 78,00 €

025 60,00 € 82,00 €

032 73,00 € 87,00 €

040 77,00 € 101,00 €

050 88,00 € 120,00 €

065 122,00 € 163,00 € 182,00 € 263,00 €

080 150,00 € 173,00 € 226,00 € 387,00 €

100 203,00 € 267,00 € 284,00 € 424,00 €

125 211,00 € 351,00 € 439,00 € 567,00 €

150 294,00 € 420,00 € 666,00 € 767,00 €

200 439,00 € 564,00 € 934,00 € 1.248,00 €

Nennweite: DN10 – DN200 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN40 / 150 lbs Standard - weitere auf Anfrage -
Material Flansch: Stahl, Grundierung schwarz

Edelstahl, gebeizt und passiviert
Anschluss: Flansch gemäß DIN EN 1092-1, Typ 11 - weitere auf Anfrage -
Dichtfläche: gemäß DIN EN 1092-1, Form B1 - weitere auf Anfrage -
Baulänge: gemäß EN 558-1 FTF1 - weitere auf Anfrage -
Optional: Zertifizierung: APZ 10204-3.1 B

Unsere Leistungen: Beigestellten Kugelhahn zerlegen, Seitenteile modifizieren und Vorschweiß-
flansch anschweißen. Zusammenbau und Funktionsprüfung

Auf Wunsch fertigen wir Flansche nach ANSI

Geeignete Kugelhähne finden Sie in unserem Sortiment oder auf Anfrage.

Ausrüsten von beigestellten 3-teiligen Durchgangskugelhahn mit Vorschweißflansche
Flansch gemäß DIN EN 1092-1, Typ 11, Dichtfläche Form B1

 Anflanschen von 3-teiligen Durchgangskugelhahn
Modifikation 
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_
_

_

Anschluss links: 
Anschluss rechts: 

Anschluss mitte: 
V
H

Mitte vertikal: 
Mitte horizontal: 

LKugelbohrung: 
E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

_  _  __L__ _ _40F-D

Bestellschlüssel

Ausführung LH - L-Bohrung, mittlerer Abgang horizontal 90° Schaltradius
Ausführung LV  - L-Bohrung, mittlerer Abgang vertikal 90° / 180° Schaltradius 

Allseits Flanschenden (444)

Nennweite 015 020 025 032 040 050 065 080 100

Stahl 109,00 € 120,00 € 143,00 € 176,00 € 228,00 € 267,00 € 332,00 € 494,00 € 637,00 €

Edelstahl 190,00 € 208,00 € 254,00 € 293,00 € 306,00 € 346,00 € 423,00 € 579,00 € 793,00 €

Beiderseits Schweißenden / Gewinde, mittlerer Abgang Flansch (411 / 422)

Nennweite 015 020 025 032 040 050 065 080 100

Stahl 85,00 € 95,00 € 111,00 € 129,00 € 163,00 € 222,00 € 270,00 € 358,00 € 481,00 €

Edelstahl 117,00 € 135,00 € 147,00 € 185,00 € 237,00 € 332,00 € 402,00 € 506,00 € 644,00 €

Allseits Schweißenden / Gewinde (111 / 222 / 211 / 122) 

Nennweite 015 020 025 032 040 050 065 080 100

Stahl 79,00 € 87,00 € 103,00 € 116,00 € 153,00 € 213,00 € 257,00 € 337,00 € 447,00 €

Edelstahl 98,00 € 105,00 € 121,00 € 144,00 € 191,00 € 265,00 € 332,00 € 420,00 € 540,00 €

Nennweite: DN15 – DN100 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN40, max. Differenzdruck: 6 bar - Flansche ab DN65 in PN16 auf Anfrage -
Anschlüsse: Stahl

Edelstahl z. B.: 1.4571 / 1.4541
Dichtung: PTFE - nicht am mittleren Abgang -
Baulänge: Flanschausführung gerader Durchgang gemäß EN 558-1 FTF1
Einsatzgebiet: Wasser, Gebäudetechnik, Industrie- und Verfahrenstechnik
Optional: Zertifizierung: APZ 10204-3.1 B

Unsere Leistung: Aufbohren des beigestellten Kugelgehäuses. Fertigen und Montieren der 
gewünschten Anschlüsse und Kugel. Zusammenbau und Funktionsprüfung. 
Bis DN50 voller und reduzierter Durchgang an allen Anschlüssen lieferbar, ab DN65 nur redu-
zierter Durchgang am mittleren Abgang möglich.

T-Bohrung auf Anfrage. Der mittlere Anschluss der Kugel ist nicht separat abgedichtet. Dadurch 
kann bei der T-Bohrung das Medium die Kugel umströmen und am mittleren Abgang austreten.
Auf Wunsch fertigen wir Flansche nach ANSI.
Geeignete Kugelhähne finden Sie in unserem Sortiment oder auf Anfrage. 

Flanschbilder (Auswahl):
1 Schweißende
2 Innengewinde DIN 2999
3 Innengewinde NPT - auf Anfrage -
4 Flanschanschluss

Alle Anschlüsse sind frei kombinierbar.

Umbau von beigestellten 3-teiligen Durchgangskugelhahn (nur Gehäuse ohne Kugel) aus  
Stahl / Edelstahl zu einem 3-Wege-Kugelhahn

 Umrüsten 3-Wege-Kugelhahn
Modifikation
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_
_

_

Anschluss links: 
Anschluss rechts: 

Anschluss mitte: 
V
H

Mitte vertikal: 
Mitte horizontal: 

LKugelbohrung: 
E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

_  _  __L__ _ _40F-D

Bestellschlüssel

Ausführung LH - L-Bohrung, mittlerer Abgang horizontal 90° Schaltradius
Ausführung LV  - L-Bohrung, mittlerer Abgang vertikal 90° / 180° Schaltradius 

Allseits Flanschenden (444)

Nennweite 015 020 025 032 040 050 065 080 100

Stahl 109,00 € 120,00 € 143,00 € 176,00 € 228,00 € 267,00 € 332,00 € 494,00 € 637,00 €

Edelstahl 190,00 € 208,00 € 254,00 € 293,00 € 306,00 € 346,00 € 423,00 € 579,00 € 793,00 €

Beiderseits Schweißenden / Gewinde, mittlerer Abgang Flansch (411 / 422)

Nennweite 015 020 025 032 040 050 065 080 100

Stahl 85,00 € 95,00 € 111,00 € 129,00 € 163,00 € 222,00 € 270,00 € 358,00 € 481,00 €

Edelstahl 117,00 € 135,00 € 147,00 € 185,00 € 237,00 € 332,00 € 402,00 € 506,00 € 644,00 €

Allseits Schweißenden / Gewinde (111 / 222 / 211 / 122) 

Nennweite 015 020 025 032 040 050 065 080 100

Stahl 79,00 € 87,00 € 103,00 € 116,00 € 153,00 € 213,00 € 257,00 € 337,00 € 447,00 €

Edelstahl 98,00 € 105,00 € 121,00 € 144,00 € 191,00 € 265,00 € 332,00 € 420,00 € 540,00 €

Nennweite: DN15 – DN100 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN40, max. Differenzdruck: 6 bar - Flansche ab DN65 in PN16 auf Anfrage -
Anschlüsse: Stahl

Edelstahl z. B.: 1.4571 / 1.4541
Dichtung: PTFE - nicht am mittleren Abgang -
Baulänge: Flanschausführung gerader Durchgang gemäß EN 558-1 FTF1
Einsatzgebiet: Wasser, Gebäudetechnik, Industrie- und Verfahrenstechnik
Optional: Zertifizierung: APZ 10204-3.1 B

Unsere Leistung: Aufbohren des beigestellten Kugelgehäuses. Fertigen und Montieren der 
gewünschten Anschlüsse und Kugel. Zusammenbau und Funktionsprüfung. 
Bis DN50 voller und reduzierter Durchgang an allen Anschlüssen lieferbar, ab DN65 nur redu-
zierter Durchgang am mittleren Abgang möglich.

T-Bohrung auf Anfrage. Der mittlere Anschluss der Kugel ist nicht separat abgedichtet. Dadurch 
kann bei der T-Bohrung das Medium die Kugel umströmen und am mittleren Abgang austreten.
Auf Wunsch fertigen wir Flansche nach ANSI.
Geeignete Kugelhähne finden Sie in unserem Sortiment oder auf Anfrage. 

Flanschbilder (Auswahl):
1 Schweißende
2 Innengewinde DIN 2999
3 Innengewinde NPT - auf Anfrage -
4 Flanschanschluss

Alle Anschlüsse sind frei kombinierbar.

Umbau von beigestellten 3-teiligen Durchgangskugelhahn (nur Gehäuse ohne Kugel) aus  
Stahl / Edelstahl zu einem 3-Wege-Kugelhahn

 Umrüsten 3-Wege-Kugelhahn
Modifikation
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M
F
S
O

Muffe: 
Flansch: 

Schweißende: 
ohne Anschluss: 

R
V

Durchgang red.: 
Durchgang voll: 

K
G

Ausführung Komplett: 
Ausführung Gehäuse: 

_ _ _Nennweite: 

____ _ _10F- 

Bestellschlüssel

Kugelhahn 
Nennweite DN Anschluss Heizkreislauf

Durchgang
ohne Schweißende Flansch Muffe

voll red.

010 015 a. A. a. A. a. A. a. A.

015 020 a. A. a. A. a. A. a. A.

020 025 a. A. a. A. a. A. a. A.

025 032 a. A. a. A. a. A. a. A.

032 040 a. A. a. A. a. A. a. A.

040 050 a. A. a. A. a. A. a. A.

050 065 a. A. a. A. a. A. a. A.

065 080 a. A. a. A. a. A. a. A.

080 100 a. A. a. A. a. A. a. A.

100 - a. A. a. A. a. A. a. A.

Ausführung: Heizmantel komplett um 3-teiligen Flansch-Kugelhahn

Kugelhahn 
Nennweite DN Anschluss Heizkreislauf

Durchgang
ohne Schweißende Flansch Muffe

voll red.

010 015 a. A. 143,00 € a. A. 147,00 €

015 020 a. A. 153,00 € a. A. 160,00 €

020 025 a. A. 159,00 € a. A. 168,00 €

025 032 a. A. 176,00 € a. A. 189,00 €

032 040 a. A. 185,00 € a. A. 203,00 €

040 050 a. A. 212,00 € a. A. 229,00 €

050 065 a. A. 286,00 € a. A. 299,00 €

065 080 a. A. 410,00 € a. A. 416,00 €

080 100 a. A. 524,00 € a. A. 546,00 €

100 - a. A. 698,00 € a. A. 709,00 €

Ausführung: Heizmantel nur um Gehäusemittelteil

Nennweite: DN10 – DN100 - weitere auf Anfrage - 
Material: Edelstahl 1.4571 
Anschluss: siehe Tabelle - weitere auf Anfrage -
Druck Heizmantel: PN10 Standard, PN25 / 40 auf Anfrage
Temperatur: max. +200 °C - weitere auf Anfrage -
Heizmedien: Dampf, Thermalöl, Heißwasser
Ausführung: Heizmantel nur um Gehäusemittelteil oder Kugelhahn komplett
Optional: Heizmantelwerkstoff mit Zertifizierung: APZ 10204-3.1 B

Unsere Leistungen: Anfertigen und Verschweißen des Heizmantels. Anschweißen der gewünsch-
ten Anschlüsse. Auf Dichtigkeit prüfen.

Zulauf und Ablauf des Heizkreislaufes sind horizontal angebracht. Abweichungen gegen Aufpreis 
und Absprache.

Auf Wunsch stellen wir benötigte Kugelhähne bereit. Preise auf Anfrage.

Ausrüsten von beigestellten 3-teiligen Durchgangskugelhahn mit Heizmantel aus Edelstahl

 Heizmantel für 3-teiligen Kugelhahn
Modifikation 

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!



KUGELHÄHNE

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 163

voller Durchgang, tellerfedervorgespannte PTFE-Dichtung, ausblassichere Schaltwelle, Handhebel
Flansche gemäß DIN EN 1092-1; Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211

 2-teiliger Flanschkugelhahn – Edelstahl
Typ 800

Nennweite: DN15 - DN100
Druckstufe: PN16, PN40; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur:  -20 °C – +200 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Baulänge: gemäß 558-1 R1; Kurzbaulänge R14
Optional: Antriebe / Automatisierung, Dichtungen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Nennweite DN: 

Druckstufe PN:
Druckstufe PN:

_ _

K V
LV

_ _ _

_ _ _

16
40

KH-800 -

Bestellschlüssel

Baulänge R1: 
Baulänge R14: 

_ _

Nennweite Ventilbaulänge R1 Kurzbaulänge R14

DN PN16 PN40 PN16 PN40

015 110,00 € 110,00 € 107,00 € 107,00 €

020 127,00 € 127,00 € 125,00 € 125,00 €

025 159,00 € 159,00 € 154,00 € 154,00 €

032 213,00 € 213,00 € 207,00 € 207,00 €

040 283,00 € 283,00 € 267,00 € 267,00 €

050 362,00 € 362,00 € 343,00 € 343,00 €

065 494,00 € 516,00 € 458,00 € 478,00 €

080 712,00 € 739,00 € 656,00 € 688,00 €

100 944,00 € 1.020,00 € 837,00 € 920,00 €

1 Edition 2010; 2 ER Plus; 3 VR / VS-Serie; 4 VT-Serie

Aufpreis Antrieb für Variante mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211 - Details auf Anfrage
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Antrieb pneumatisch1 (PN16) Antrieb elektrisch (PN16)

DN einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

015 SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

020 SC00030 104,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

025 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

032 SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 360,00 €

040 SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 360,00 €

050 SC00220 278,00 € DR00060 98,60 € AE-ER1002 473,00 €

065 SC00300 344,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €

080 SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

100 SC00450 500,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

Aufpreis Antrieb für Variante mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211 - Details auf Anfrage
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Antrieb pneumatisch1 (PN40) Antrieb elektrisch (PN40)

DN einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

015 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER202 238,00 €

020 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

025 SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 360,00 €

032 SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €

040 SC00220 278,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €

050 SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

065 SC00450 500,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

080 SC00600 623,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

100 SC00600 623,00 € DR00300 246,00 € AE-VT6004 1.369,00 €

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!



KUGELHÄHNE

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 163

voller Durchgang, tellerfedervorgespannte PTFE-Dichtung, ausblassichere Schaltwelle, Handhebel
Flansche gemäß DIN EN 1092-1; Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211

 2-teiliger Flanschkugelhahn – Edelstahl
Typ 800

Nennweite: DN15 - DN100
Druckstufe: PN16, PN40; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur:  -20 °C – +200 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Baulänge: gemäß 558-1 R1; Kurzbaulänge R14
Optional: Antriebe / Automatisierung, Dichtungen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Nennweite DN: 

Druckstufe PN:
Druckstufe PN:

_ _

K V
LV

_ _ _

_ _ _

16
40

KH-800 -

Bestellschlüssel

Baulänge R1: 
Baulänge R14: 

_ _

Nennweite Ventilbaulänge R1 Kurzbaulänge R14

DN PN16 PN40 PN16 PN40

015 110,00 € 110,00 € 107,00 € 107,00 €

020 127,00 € 127,00 € 125,00 € 125,00 €

025 159,00 € 159,00 € 154,00 € 154,00 €

032 213,00 € 213,00 € 207,00 € 207,00 €

040 283,00 € 283,00 € 267,00 € 267,00 €

050 362,00 € 362,00 € 343,00 € 343,00 €

065 494,00 € 516,00 € 458,00 € 478,00 €

080 712,00 € 739,00 € 656,00 € 688,00 €

100 944,00 € 1.020,00 € 837,00 € 920,00 €

1 Edition 2010; 2 ER Plus; 3 VR / VS-Serie; 4 VT-Serie

Aufpreis Antrieb für Variante mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211 - Details auf Anfrage
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Antrieb pneumatisch1 (PN16) Antrieb elektrisch (PN16)

DN einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

015 SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €

020 SC00030 104,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

025 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

032 SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 360,00 €

040 SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 360,00 €

050 SC00220 278,00 € DR00060 98,60 € AE-ER1002 473,00 €

065 SC00300 344,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €

080 SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

100 SC00450 500,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

Aufpreis Antrieb für Variante mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211 - Details auf Anfrage
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Antrieb pneumatisch1 (PN40) Antrieb elektrisch (PN40)

DN einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC

015 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER202 238,00 €

020 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €

025 SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 360,00 €

032 SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €

040 SC00220 278,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €

050 SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

065 SC00450 500,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

080 SC00600 623,00 € DR00220 200,00 € AE-VS3003 759,00 €

100 SC00600 623,00 € DR00300 246,00 € AE-VT6004 1.369,00 €
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1 Edition 2010; 2 ER Plus; 3 VR / VS-Serie

 

Typ 851 EcoLine

Typ 100

Nennweite DN: 

_ 

E
S

_ _ _

_ _ _

KH-100-

Bestellschlüssel

 Kompakt-Flanschkugelhahn – Stahl / Edelstahl

Edelstahl: 
Stahl: 

ohne ISO-Aufbauflansch:
mit ISO-Aufbauflansch:

0
A

_ 

Aufpreis Antrieb für Variante mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211 - Details ab Seite 36
Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite Antrieb pneumatisch1 Antrieb elektrisch
DN einfach wirkend doppelt wirkend 230 V AC / 24 V DC
015 SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER102 207,00 €
020 SC00030 104,00 € DR00015 63,80 € AE-ER202 238,00 €
025 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €
032 SC00060 135,00 € DR00030 75,50 € AE-ER352 360,00 €
040 SC00100 171,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €
050 SC00150 209,00 € DR00060 98,60 € AE-ER602 389,00 €
065 SC00220 278,00 € DR00100 126,00 € AE-ER1002 473,00 €
080 SC00300 344,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €
100 SC00450 500,00 € DR00150 150,00 € AE-VS1503 652,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

ohne Aufbauflansch mit Aufbauflansch
Druckstufe Edelstahl Druckstufe Stahl Edelstahl

015 40 PN16 / 40  45,10 € PN16 / 40  52,50 €  74,00 € 
020 44 PN16 / 40  57,00 € PN16 / 40  62,60 €  94,40 € 
025 53 PN16 / 40  71,80 € PN16 / 40  71,50 €  114,00 € 
032 58,4 PN16 / 40  98,60 € PN16 / 40  87,10 €  148,00 € 
040 62 PN16 / 40  118,00 € PN16 / 40  105,00 €  168,00 € 
050 78 PN16 / 40  152,00 € PN16 / 40  132,00 €  214,00 € 
065 100 PN16  284,00 € PN16 / 40  216,00 €  338,00 € 
080 120 PN16  417,00 € PN16 / 40  294,00 €  453,00 € 
100 152 PN16  642,00 € PN16 / 40  436,00 €  679,00 € 

voller Durchgang, tellerfedervorgespannte PTFE-Dichtung, ausblassichere Schaltwelle, Handhebel
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

2-teiliger Flanschkugelhahn, Kompaktbaulänge – Edelstahl

Nennweite
DN Druckstufe Bestellschlüssel Typ 851 Eco Line

015 PN40 KH-851-015 78,40 €

020 PN40 KH-851-020 96,80 €

025 PN40 KH-851-025 127,00 €

032 PN40 KH-851-032 163,00 €

040 PN40 KH-851-040 221,00 €

050 PN40 KH-851-050 294,00 €

065 PN16 KH-851-065 378,00 €

080 PN16 KH-851-080 526,00 €

100 PN16 KH-851-100 680,00 €

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16 / PN40; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur:  -10 °C – +200 °C
Baulänge: Kurzbaulänge gemäß 558-1 R14
Schaltwelle: Edelstahl 1.4401

wahlweise mit Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211, Handhebel auf Anfrage

voller Durchgang, tellerfedervorgespannte PTFE-Dichtung, ausblassichere Schaltwelle
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Nennweite: DN15 – DN100, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN16 / 40, siehe Tabelle; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C
Gehäuse: Edelstahl 1.4408 / Stahl 1.0619
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur:  -10 °C – +200 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Antriebe / Automatisierung, Dichtungen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage
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Nennweite DN: _ _ _
Typ: K S N 7 7
Typ: K S N 7 5
Typ: K S L 7 7
Typ:

K S _ _ _  F E 

K S L 7 5

_ _ _KH- -

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 1 × Viton, 1 × NBR, andere auf Anfrage 
schwimmende Kugel, 3-seitig gekammert
Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, usw.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL (97/23/EG) KSL max. Kat. 2, KSN max. Kat. 3 (H)
KSN:  DVGW Gas gemäß DIN EN 13774 PN16 (NG-4313, AT0437) 

HTB geprüft, hohe thermische Belastbarkeit 650 °C / 30 min 
Verwendung: Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Flansch gemäß DIN EN 1092-2 PN16, Dichtfläche B1 (weitere auf Anfrage)

 Flanschkugelhahn – Sphäroguss
Typ KSL 75/77; KSN 75/77

Nennweite: DN15 – DN150 (KSL 75 / KSN 75); DN125 – DN250 (KSL 77 / KSN 77)
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Sphäroguss EN-JS1030 (alt: GGG40)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408),  weitere auf Anfrage
Dichtung: KSL: PTFE+GF; KSN: PTFE; weitere auf Anfrage
Temperatur:  -20 °C – +180 °C; KSN Gasanwendungen -20 °C – +60 °C
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1; KSL 75 / KSN 75 - Reihe 14; KSL 77 / KSN 77 - Reihe 27
Optional: 1/2 Endschalter, abschließbar, Handgetriebe, Schaltwellenverlängerung

Druck-Temperatur-Diagramm KSL 75 F

Druck-Temperatur-Diagramm KSL 77 F

Nennweite
DN

Aufbau-
flansch Typ KSL 75 Typ KSL 77 Typ KSN 75 Typ KSN 77

025 F 05 89,00 € - 98,60 € -

032 F 05 97,40 € - 109,00 € -

040 F 05 120,00 € - 133,00 € -

050 F 05 141,00 € - 163,00 € -

065 F 07 204,00 € - 240,00 € -

080 F 07 254,00 € - 286,00 € -

100 F 10 351,00 € - 412,00 € -

125 F 10 605,00 € 692,00 € 660,00 € 769,00 €

150 F 10 734,00 € 1.012,00 € 817,00 € 1.140,00 €

200 F 12 / F 14 - 1.722,00 € - 1.869,00 €

250 F 14 - 2.040,00 € - 2.162,00 € Pr
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Nennweite DN: _ _ _
Typ: K S N 7 7
Typ: K S N 7 5
Typ: K S L 7 7
Typ:

K S _ _ _  F E 

K S L 7 5

_ _ _KH- -

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 1 × Viton, 1 × NBR, andere auf Anfrage 
schwimmende Kugel, 3-seitig gekammert
Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, usw.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL (97/23/EG) KSL max. Kat. 2, KSN max. Kat. 3 (H)
KSN:  DVGW Gas gemäß DIN EN 13774 PN16 (NG-4313, AT0437) 

HTB geprüft, hohe thermische Belastbarkeit 650 °C / 30 min 
Verwendung: Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Flansch gemäß DIN EN 1092-2 PN16, Dichtfläche B1 (weitere auf Anfrage)

 Flanschkugelhahn – Sphäroguss
Typ KSL 75/77; KSN 75/77

Nennweite: DN15 – DN150 (KSL 75 / KSN 75); DN125 – DN250 (KSL 77 / KSN 77)
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Sphäroguss EN-JS1030 (alt: GGG40)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408),  weitere auf Anfrage
Dichtung: KSL: PTFE+GF; KSN: PTFE; weitere auf Anfrage
Temperatur:  -20 °C – +180 °C; KSN Gasanwendungen -20 °C – +60 °C
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1; KSL 75 / KSN 75 - Reihe 14; KSL 77 / KSN 77 - Reihe 27
Optional: 1/2 Endschalter, abschließbar, Handgetriebe, Schaltwellenverlängerung

Druck-Temperatur-Diagramm KSL 75 F

Druck-Temperatur-Diagramm KSL 77 F

Nennweite
DN

Aufbau-
flansch Typ KSL 75 Typ KSL 77 Typ KSN 75 Typ KSN 77

025 F 05 89,00 € - 98,60 € -

032 F 05 97,40 € - 109,00 € -

040 F 05 120,00 € - 133,00 € -

050 F 05 141,00 € - 163,00 € -

065 F 07 204,00 € - 240,00 € -

080 F 07 254,00 € - 286,00 € -

100 F 10 351,00 € - 412,00 € -

125 F 10 605,00 € 692,00 € 660,00 € 769,00 €

150 F 10 734,00 € 1.012,00 € 817,00 € 1.140,00 €

200 F 12 / F 14 - 1.722,00 € - 1.869,00 €

250 F 14 - 2.040,00 € - 2.162,00 €
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Reihe:
Reihe:

Nennweite DN: 
Druckstufe PN: 
Druckstufe PN: 

_ _ 

16 
40 

_ _ _ _ 

MS
ME

01 
27 

_ _ _ E R

_ _ _

KH-71

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle mit tellerfedervorgespannter PTFE-Dichtung und zusätzlichem 
 O-Ring (Viton),  Antistatikausführung, Kugel 3-seitig gekammert

Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Kraftstoffe

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DVGW Gas gemäß DIN EN 13774 PN16 / DIN EN 14141 PN40
TA-Luft ISO 15848-1 VDI 2440 / Fire-Save ISO10497
Vd TÜV Armatur 100 AD2000 / GGV SEB / ADR / RID DIN EN 14432

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Flansch gemäß DIN EN 1092-1, Dichtfläche B1

 Flanschkugelhahn – Stahlguss / Edelstahl
Typ 71 MS / 71 ME

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN16 / PN40
Gehäuse: 71 MS: Stahlguss GP240 GH+N (1.0619+N; alt: GS-C25N)

71 ME: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PTFE+GF, weitere auf Anfrage, Gehäuse: Viton
Temperatur:  -20 °C – +180 °C; Gas -20 °C – +60 °C
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 Reihe 1 oder Reihe 27
Optional: 1/2 Endschalter, abschließbar, Schaltwellenverlängerung

Druck-Temperatur-Diagramm 71 MS Druck-Temperatur-Diagramm 71 ME

Stahl: 
Edelstahl: 

Nennweite
DN

Stahl 71 MS, Reihe 1 Stahl 71 MS, Reihe 27

Baulänge mm PN16 PN40 Baulänge mm PN16 PN40

015 130 104,00 € 115 101,00 €

020 150 128,00 € 120 119,00 €

025 160 162,00 € 125 153,00 €

032 180 215,00 € 130 203,00 €

040 200 243,00 € 140 237,00 €

050 230 296,00 € 150 277,00 €

065 290 383,00 € 414,00 € 170 341,00 € 373,00 €

080 310 530,00 € 180 477,00 €

100 350 639,00 € 745,00 € 190 573,00 € 698,00 €

125 - - - 325 1.178,00 € -

150 - - - 350 1.663,00 € -

200 - - - 400 2.624,00 € -

Nennweite
DN

Edelstahl 71 ME, Reihe 1 Edelstahl 71 ME, Reihe 27

Baulänge mm PN16 PN40 Baulänge mm PN16 PN40

015 130 115,00 € 115 111,00 €

020 150 142,00 € 120 132,00 €

025 160 181,00 € 125 171,00 €

032 180 234,00 € 130 220,00 €

040 200 266,00 € 140 258,00 €

050 230 330,00 € 150 307,00 €

065 290 584,00 € 623,00 € 170 514,00 € 559,00 €

080 310 802,00 € 180 711,00 €

100 350 1.003,00 € 1.185,00 € 190 889,00 € 1.061,00 €

125 - - - 325 1.914,00 € -

150 - - - 350 2.511,00 € -

200 - - - 400 3.936,00 € -
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Handgetriebe:

Nennweite DN: 

_ _ _ _ -

MG

_ _ _

_ _ _

KH-168E-

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle mit Dachmanschetten-Dichtung (PTFE)
Tellerfeder vorgespannt bis DN100 
Antistatikausführung, abschließbar

DN250 und DN300 Hohlkugel, Handgetiebe ab DN150 empfohlen
Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel, Laugen, schwache Säuren, aggressive Medien

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL (97/23/EG)

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

 Flanschkugelhahn – Edelstahl
Typ 168 E

Nennweite: DN15 – DN300
Druckstufe: PN16 / PN40
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PTFE (gekammert)
Temperatur:  -20 °C – +180 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 Reihe 27, siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, Flansche gemäß ANSI

Druck-Temperatur-Diagramm 168 E

Druckstufe PN: 
Druckstufe PN: 

16 
40 

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch Typ 168 E Aufpreis

Handgetriebe

015 16 / 40 115  F 04 87,70 € -

020 16 / 40 120  F 04 104,00 € -

025 16 / 40 125  F 05 140,00 € -

032 16 / 40 130  F 05 173,00 € -

040 16 / 40 140  F 07 229,00 € -

050 16 / 40 150  F 07 297,00 € -

065 16 170  F 10 430,00 € -

080 16 180  F 10 567,00 € -

100 16 190  F 10 687,00 € -

125 16 325  F 12 1.755,00 € 667,00 €

150 16 350  F 12 2.111,00 € 667,00 €

200 16 400  F 12 3.203,00 € 667,00 €

250 16 450  F 14 5.325,00 € 2.152,00 €

300 16 500  F 14 8.645,00 € 2.152,00 €

pneumatische und
elektrische Antriebe
ab Seite 36
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Handgetriebe:

Nennweite DN: 

_ _ _ _ -

MG

_ _ _

_ _ _

KH-168E-

Bestellschlüssel

ausblassichere Schaltwelle mit Dachmanschetten-Dichtung (PTFE)
Tellerfeder vorgespannt bis DN100 
Antistatikausführung, abschließbar

DN250 und DN300 Hohlkugel, Handgetiebe ab DN150 empfohlen
Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel, Laugen, schwache Säuren, aggressive Medien

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL (97/23/EG)

voller Durchgang, silikonfrei, zweiteiliges Gehäuse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

 Flanschkugelhahn – Edelstahl
Typ 168 E

Nennweite: DN15 – DN300
Druckstufe: PN16 / PN40
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PTFE (gekammert)
Temperatur:  -20 °C – +180 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 Reihe 27, siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, Flansche gemäß ANSI

Druck-Temperatur-Diagramm 168 E

Druckstufe PN: 
Druckstufe PN: 

16 
40 

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch Typ 168 E Aufpreis

Handgetriebe

015 16 / 40 115  F 04 87,70 € -

020 16 / 40 120  F 04 104,00 € -

025 16 / 40 125  F 05 140,00 € -

032 16 / 40 130  F 05 173,00 € -

040 16 / 40 140  F 07 229,00 € -

050 16 / 40 150  F 07 297,00 € -

065 16 170  F 10 430,00 € -

080 16 180  F 10 567,00 € -

100 16 190  F 10 687,00 € -

125 16 325  F 12 1.755,00 € 667,00 €

150 16 350  F 12 2.111,00 € 667,00 €

200 16 400  F 12 3.203,00 € 667,00 €

250 16 450  F 14 5.325,00 € 2.152,00 €

300 16 500  F 14 8.645,00 € 2.152,00 €

pneumatische und
elektrische Antriebe
ab Seite 36
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Nennweite DN: _ _Durchgang L: 1 3 4
Durchgang T:

_ _ _

1 3 3

_ _-KH-

Bestellschlüssel

allseitig abgedichtete schwimmende Kugel

Griff Aluminium, schwarz lackiert, Durchflussrichtung beliebig

Lage der Kugelbohrung ist an Einfräsungen am Spindelvierkant ersichtlich.
Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden.

Verwendung: Druckluft, Wasser, Dampf, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe

reduzierter Durchgang, einstellbare Stopfbuchse
Innengewinde gemäß DIN EN ISO 228-1

 3-Wege-Kugelhahn – Messing
Typ 133 / 134

Nennweite: DN6 – DN50 (G ¼“ – G 2“)
Druckstufe: PN16 – PN40
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58)
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +150 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: –

Druck-Temperatur-Diagramm 133 / 134

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2
3

Nennweite
DN        Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge
mm Typ 133 / 134

06 G ¼“ 40 80,5 51,50 €

10 G ⅜“ 40 80,5 51,50 €

15 G ½“ 40 80,5 51,10 €

20 G ¾“ 40 93,4 80,90 €

25 G 1“ 25 107,0 109,00 €

32 G 1¼“ 16 118,0 147,00 €

40 G 1½“ 16 141,0 216,00 €

50 G 2“ 16 164,0 327,00 € Pr
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Bestellschlüssel

zweiseitig (1 – 3) abgedichtete schwimmende Kugel (PTFE),
Schaltwellendichtung PTFE, O-Ring: Perbunan (NBR), Schaltweg 180 °

Griff ¼“ – 1½“ Stahl mit schwarzer Kunststoffummantelung, 2“/ 3“ Aluminium schwarz

Verwendung:  Wasser, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe

voller Durchgang, einstellbare Stopfbuchse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5221
Innengewinde gemäß DIN ISO 7/1

 3-Wege-Kugelhahn – Messing
Typ 135 / 136

Nennweite: DN6 – DN80 (Rp ¼“ – Rp 3“)
Druckstufe: PN6 – PN25 (bis 80°C)
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58)
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -25 °C – +120 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: –

Druck-Temperatur-Diagramm 135 / 136

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2

3

Nennweite DN: _ _
Durchgang L: 1 3 6
Durchgang T:

_ _ _

1 3 5

_ _-KH-

Nennweite
DN        Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch Typ 135 / 136

06 Rp ¼“ 25 52 F 03 25,10 €

10 Rp ⅜“ 25 52 F 03 25,10 €

15 Rp ½“ 25 64 F 03 29,10 €

20 Rp ¾“ 16 74 F 03 41,50 €

25 Rp 1“ 16 89 F 03 51,40 €

32 Rp 1¼“ 10 100 F 03 81,70 €

40 Rp 1½“ 10 110 F 05 108,00 €

50 Rp 2“ 10 130 F 05 175,00 €

80 Rp 3“ 6 197 - 659,00 € Pr
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Bestellschlüssel

zweiseitig (1 – 3) abgedichtete schwimmende Kugel (PTFE),
Schaltwellendichtung PTFE, O-Ring: Perbunan (NBR), Schaltweg 180 °

Griff ¼“ – 1½“ Stahl mit schwarzer Kunststoffummantelung, 2“/ 3“ Aluminium schwarz

Verwendung:  Wasser, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe

voller Durchgang, einstellbare Stopfbuchse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5221
Innengewinde gemäß DIN ISO 7/1

 3-Wege-Kugelhahn – Messing
Typ 135 / 136

Nennweite: DN6 – DN80 (Rp ¼“ – Rp 3“)
Druckstufe: PN6 – PN25 (bis 80°C)
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58)
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -25 °C – +120 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: –

Druck-Temperatur-Diagramm 135 / 136

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2

3

Nennweite DN: _ _
Durchgang L: 1 3 6
Durchgang T:

_ _ _

1 3 5

_ _-KH-

Nennweite
DN        Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch Typ 135 / 136

06 Rp ¼“ 25 52 F 03 25,10 €

10 Rp ⅜“ 25 52 F 03 25,10 €

15 Rp ½“ 25 64 F 03 29,10 €

20 Rp ¾“ 16 74 F 03 41,50 €

25 Rp 1“ 16 89 F 03 51,40 €

32 Rp 1¼“ 10 100 F 03 81,70 €

40 Rp 1½“ 10 110 F 05 108,00 €

50 Rp 2“ 10 130 F 05 175,00 €

80 Rp 3“ 6 197 - 659,00 €
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Bestellschlüssel

allseits abgedichtete schwimmende Kugel, Durchflussrichtung beliebig
ausblassichere Schaltwelle, Schaltwellendichtung PTFE, O-Ring: Viton
Griff: Stahl verzinkt mit schwarzer Kunststoffummantelung

Lage der Kugelbohrung ist an Einfräsungen am Schaltwellenvierkant ersichtlich

Verwendung:  Druckluft, Wasser, Heizöl, Kraftstoffe

voller Durchgang, einstellbare Stopfbuchse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5221
Innengewinde gemäß DIN ISO 7/1

 3-Wege-Kugelhahn – Messing
Typ 137 / 138

Nennweite: DN6 – DN50 (Rp ¼“ – Rp 2“)
Druckstufe: PN10 – PN30 (bis 80 °C)
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58)
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -25 °C – +150 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, einzeln in Folie verpackt, DUO-Einheit

Druck-Temperatur-Diagramm 137 / 138

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2

3

Nennweite DN: _ _
Durchgang L: 1 3 8
Durchgang T:

_ _ _

1 3 7

_ _-KH-

Nennweite
DN        Zoll

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch

Gewicht
kg Typ 137 / 138

06 Rp ¼“ 30 67,0 F 03 0,55 41,20 €

10 Rp ⅜“ 30 67,0 F 03 0,52 41,20 €

15 Rp ½“ 30 77,0 F 03 0,65 45,60 €

20 Rp ¾“ 30 87,0 F 05 1,10 70,10 €

25 Rp 1“ 16 105,0 F 05 1,83 102,00 €

32 Rp 1¼“ 10 122,5 F 05 2,75 162,00 €

40 Rp 1½“ 10 138,5 F 07 4,57 244,00 €

50 Rp 2“ 10 166,0 F 07 8,37 437,00 € Pr
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Nennweite DN: _ _
Durchgang L: L
Durchgang T:

_ -

T

_ _KH-630E

Bestellschlüssel

allseits abgedichtete schwimmende Kugel
ausblassichere Schaltwelle, Schaltwellendichtung PTFE, O-Ring: Viton
Anti-Statik-Ausführung, Durchflussrichtung beliebig, abschließbar in allen Stellungen
Verwendung:  Öl, Druckluft, Wasser, Dampf, Lösungsmittel, Kraftstoffe, aggressive Medien, 
 Lebensmittel, Getränke

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG, Kategorie 3 Modul H
TA-Luft 2002

reduzierter Durchgang, einstellbare Stopfbuchse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5221
Innengewinde gemäß DIN ISO 7/1

 3-Wege-Kugelhahn – Edelstahl
Typ 630 E

Nennweite: DN6 – DN50 (Rp ¼“ – Rp 2“)
Druckstufe: PN63
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PTFE (TFM™ 1600)
Temperatur: -25 °C – +180 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, DUO-Einheit

Druck-Temperatur-Diagramm 630 E

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2

3

Nennweite
DN        Zoll

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch

Gewicht
kg Typ 630 E

06 Rp ¼“ 79 F 03 / F 04 0,86 65,60 €

10 Rp ⅜“ 79 F 03 / F 04 0,83 65,60 €

15 Rp ½“ 79 F 03 / F 04 0,76 63,80 €

20 Rp ¾“ 88 F 03 / F 05 1,05 78,80 €

25 Rp 1“ 108 F 04 / F 05 1,82 110,00 €

32 Rp 1¼“ 124 F 04 / F 07 3,01 144,00 €

40 Rp 1½“ 135 F 05 / F 07 4,26 208,00 €

50 Rp 2“ 164 F 05 / F 07 7,02 318,00 € Pr
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Nennweite DN: _ _
Durchgang L: L
Durchgang T:

_ -

T

_ _KH-630E

Bestellschlüssel

allseits abgedichtete schwimmende Kugel
ausblassichere Schaltwelle, Schaltwellendichtung PTFE, O-Ring: Viton
Anti-Statik-Ausführung, Durchflussrichtung beliebig, abschließbar in allen Stellungen
Verwendung:  Öl, Druckluft, Wasser, Dampf, Lösungsmittel, Kraftstoffe, aggressive Medien, 
 Lebensmittel, Getränke

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG, Kategorie 3 Modul H
TA-Luft 2002

reduzierter Durchgang, einstellbare Stopfbuchse, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5221
Innengewinde gemäß DIN ISO 7/1

 3-Wege-Kugelhahn – Edelstahl
Typ 630 E

Nennweite: DN6 – DN50 (Rp ¼“ – Rp 2“)
Druckstufe: PN63
Gehäuse: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2  (1.4408)
Dichtung: PTFE (TFM™ 1600)
Temperatur: -25 °C – +180 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, DUO-Einheit

Druck-Temperatur-Diagramm 630 E

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2

3

Nennweite
DN        Zoll

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch

Gewicht
kg Typ 630 E

06 Rp ¼“ 79 F 03 / F 04 0,86 65,60 €

10 Rp ⅜“ 79 F 03 / F 04 0,83 65,60 €

15 Rp ½“ 79 F 03 / F 04 0,76 63,80 €

20 Rp ¾“ 88 F 03 / F 05 1,05 78,80 €

25 Rp 1“ 108 F 04 / F 05 1,82 110,00 €

32 Rp 1¼“ 124 F 04 / F 07 3,01 144,00 €

40 Rp 1½“ 135 F 05 / F 07 4,26 208,00 €

50 Rp 2“ 164 F 05 / F 07 7,02 318,00 €
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ausblassichere Schaltwelle, voller Durchgang, L- oder T- Bohrung
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211

 3-Wege-Kugelhahn – Edelstahl
Typ VL-316F / Typ VL-340F

Nennweite
DN

Typ VL-316F L/T
(PN16)

Typ VL-340F L/T
(PN40)

015 185,00 € 198,00 €

020 227,00 € 251,00 €

025 276,00 € 299,00 €

032 404,00 € 436,00 €

040 523,00 € 535,00 €

050 837,00 € 870,00 €

065 1.222,00 € 1.289,00 €

080 1.558,00 € 1.616,00 €

100 2.386,00 € 2.551,00 €

150 5.204,00 € 6.676,00 €

200 8.934,00 € -

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN16, PN40
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur:  -10 °C – +200 °C

Nennweite DN: 

Typ / Druckstufe PN:
Typ / Druckstufe PN:

- __ _ _

_ _ _

16
40

KH-3 _ _ F

Bestellschlüssel

L-Bohrung: 
T-Bohrung: 

L
T

Kugelbohrung bei Bestellung Angeben
(Bestellschlüssel)

 3-Wege-Kugelhahn - Edelstahl
Typ 300

Nennweite Innengewinde Flansch

DN Zoll [mm] PN63 [mm] PN16 PN40

008 Rp ¼“ 80  59,30 € - - -

010 Rp ⅜ 80  59,30 € - - -

015 Rp ½“ 80  60,20 € 160  190,00 €  203,00 € 

020 Rp ¾“ 87,5  76,20 € 177  233,00 €  258,00 € 

025 Rp 1“ 100  99,30 € 190  284,00 €  308,00 € 

032 Rp 1¼“ 123  133,00 € 208  415,00 €  448,00 € 

040 Rp 1½“ 142,2  174,00 € 234  537,00 €  550,00 € 

050 Rp 2“ 170,6  284,00 € 273  860,00 €  894,00 € 

065 Rp 2½“ - - 300  1.255,00 €  1.324,00 € 

080 Rp 3“ - - 330,4*  1.601,00 €  1.661,00 € 

100 Rp 4“ - - 393,5*  2.451,00 €  2.621,00 € 

150 Rp 6“ - - 427  5.347,00 €  6.860,00 € 

200 Rp 8“ - - 532  9.180,00 € -

* Baulänge Flansche PN16 ca. 25 mm kürzer

Bestellschlüssel

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Anschluss Gewinde PN63:
Anschluss Flansch PN16:
Anschluss Flansch PN40:

63
16
40

_KH-300-

L-Kugelbohrung:
T-Kugelbohrung:

L
T

_ _

wahlweise mit L- oder T-Bohrung, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211, Handhebel auf Anfrage

voller Durchgang, tellerfedervorgespannte PTFE-Dichtung, ausblassichere Schaltwelle
Flansche gemäß DIN EN 1092-1; Innengewinde gemäß ISO 7-1 / DIN EN 10226-1 (alt DIN 2999)

Nennweite: DN08 - DN50
Druckstufe: PN16 / PN40 / PN63; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, verstärkt
Temperatur:  -10 °C ... +200 °C; druckabhängig
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Antriebe / Automatisierung, Dichtungen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage
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Nennweite DN: _ _ _
Druckstufe PN: 
Druckstufe PN: 

Edelstahl:

T-Bohrung:

E_
Stahlguss:

L-Bohrung:

_ _ --_ _ 

S_

_L
_T

_ _ _KH-640

Bestellschlüssel

allseits abgedichtete gelagerte Kugel
tellerfedervorgespannte Stopfbuchspackung

Anti-Statik-Ausführung, Durchflussrichtung beliebig, abschließbar in allen Stellungen
Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Dampf, Lösungsmittel; 640 E: zusätzlich aggressive Medien

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG, Kategorie 3 Modul H
TA-Luft 2002

voller Durchgang, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Dichtfläche B1

 3-Wege-Flanschkugelhahn – Stahlguss / Edelstahl
Typ 640 S / 640 E

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16 / PN40 (DN65 – DN100 PN40 auf Anfrage)
Gehäuse: 640 S: Stahlguss GP240 GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25), 640 E: Edelstahl (1.4408)
Kugel: 640 S: Edelstahl (1.4308), 640 E: Edelstahl (1.4408)
Dichtung: PTFE (TFM™ 1600)
Temperatur: -20 °C – +180 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, ANSI-Flansch, Schweißenden, Gewinde

Druck-Temperatur-Diagramm 640 S / 640 E

16 
40 

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2

3

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch 640 ST 640 SL 640 ET 640 EL

015 16 / 40 150 F 03 / F 04 215,00 € 219,00 € 266,00 € 279,00 €

020 16 / 40 165 F 03 / F 05 261,00 € 264,00 € 322,00 € 337,00 €

025 16 / 40 181 F 04 / F 05 353,00 € 363,00 € 435,00 € 464,00 €

032 16 / 40 190 F 04 / F 07 446,00 € 454,00 € 549,00 € 579,00 €

040 16 / 40 212 F 05 / F 07 552,00 € 563,00 € 681,00 € 719,00 €

050 16 / 40 232 F 05 / F 07 682,00 € 703,00 € 856,00 € 943,00 €

065 16 290 F 07 / F 10 1.164,00 € 1.167,00 € 1.484,00 € 1.609,00 €

080 16 310 F 07 / F 10 1.434,00 € 1.521,00 € 1.795,00 € 1.933,00 €

100 16 353  F 10 2.215,00 € 2.370,00 € 2.972,00 € 3.242,00 € Pr
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Nennweite DN: _ _ _
Druckstufe PN: 
Druckstufe PN: 

Edelstahl:

T-Bohrung:

E_
Stahlguss:

L-Bohrung:

_ _ --_ _ 

S_

_L
_T

_ _ _KH-640

Bestellschlüssel

allseits abgedichtete gelagerte Kugel
tellerfedervorgespannte Stopfbuchspackung

Anti-Statik-Ausführung, Durchflussrichtung beliebig, abschließbar in allen Stellungen
Verwendung: Öl, Druckluft, Wasser, Dampf, Lösungsmittel; 640 E: zusätzlich aggressive Medien

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG, Kategorie 3 Modul H
TA-Luft 2002

voller Durchgang, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Dichtfläche B1

 3-Wege-Flanschkugelhahn – Stahlguss / Edelstahl
Typ 640 S / 640 E

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16 / PN40 (DN65 – DN100 PN40 auf Anfrage)
Gehäuse: 640 S: Stahlguss GP240 GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25), 640 E: Edelstahl (1.4408)
Kugel: 640 S: Edelstahl (1.4308), 640 E: Edelstahl (1.4408)
Dichtung: PTFE (TFM™ 1600)
Temperatur: -20 °C – +180 °C, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: 1/2 Endschalter, ANSI-Flansch, Schweißenden, Gewinde

Druck-Temperatur-Diagramm 640 S / 640 E

16 
40 

Schaltgrundstellung 3-Wege-Kugelhahn L = 1 (2), T = 3 (4), weitere auf Anfrage
Variante A → B: Griff 90° drehen

1

2

3

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
mm

Aufbau-
flansch 640 ST 640 SL 640 ET 640 EL

015 16 / 40 150 F 03 / F 04 215,00 € 219,00 € 266,00 € 279,00 €

020 16 / 40 165 F 03 / F 05 261,00 € 264,00 € 322,00 € 337,00 €

025 16 / 40 181 F 04 / F 05 353,00 € 363,00 € 435,00 € 464,00 €

032 16 / 40 190 F 04 / F 07 446,00 € 454,00 € 549,00 € 579,00 €

040 16 / 40 212 F 05 / F 07 552,00 € 563,00 € 681,00 € 719,00 €

050 16 / 40 232 F 05 / F 07 682,00 € 703,00 € 856,00 € 943,00 €

065 16 290 F 07 / F 10 1.164,00 € 1.167,00 € 1.484,00 € 1.609,00 €

080 16 310 F 07 / F 10 1.434,00 € 1.521,00 € 1.795,00 € 1.933,00 €

100 16 353  F 10 2.215,00 € 2.370,00 € 2.972,00 € 3.242,00 €
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Typ: 1 0 4
Typ: 1 0 3
Typ: 1 0 1

Nennweite DN: 
Anschluss SE / F: 

Typ:

_ _ _

_ _ _

_ _ _

1 0 0

_ _

_ _

KH- -

Bestellschlüssel

Typ 100:  DN15 – DN300 mit Hebel* Schweißende (SE)
Typ 101:  DN15 – DN50 mit Hebel Innengewinde (IG) / Schweißende (SE)
Typ 103:  DN15 – DN300 mit Hebel* Flansche (F)
Typ 104:  DN80 – DN300 mit Getriebe Flansche (F) oder Schweißende (SE)
* ab DN150 Schneckenradgetriebe empfohlen

voller Durchgang von DN15 – DN300 auf Anfrage

Durchgangsform, reduzierter Durchgang, ausblassichere Spindel, wartungsfrei
Flansche gemäß DIN EN 1092-1; Innengewinde; Schweißende

 2-Wege-Fernwärme-Kugelhähne – Stahl
Typ 100 / 101 / 103 / 104

Nennweite
DN         Zoll

Druckstufe
PN

Typ 100 Typ 101 Typ 103 Typ 104

(SE) (IG / SE) (F) (F) (SE)

015  ½“ 40 37,80 € 39,90 € 87,70 € - -

020 ¾“ 40 39,40 € 42,00 € 91,90 € - -

025 1“ 40 43,20 € 44,80 € 100,00 € - -

032 1¼“ 40 48,40 € 51,30 € 107,00 € - -

040 1½“ 40 61,10 € 67,30 € 124,00 € - -

050 2“ 40 70,60 € 74,70 € 145,00 € - -

065 - 25 114,00 € - 177,00 € - -

080 - 25 161,00 € - 234,00 € - 480,00 €

100 - 25 221,00 € - 362,00 € 678,00 € 539,00 €

125 - 25 367,00 € - 499,00 € 793,00 € 684,00 €

150 - 25 551,00 € - 781,00 € 1.134,00 € 869,00 €

200 - 25 1.100,00 € - 1.454,00 € 1.850,00 € 1.456,00 €

250 - 25 2.090,00 € - 2.758,00 € 3.117,00 € 2.479,00 €

300 - 25 4.606,00 € - 5.320,00 € 6.093,00 € 5.421,00 €

Nennweite: DN15 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN40 (DN65 – DN 300 PN25)
Gehäuse: Stahl P235GH (1.0345, alt: St35-8)
Kugel: Edelstahl 1.4301
Spindel: Edelstahl 1.4305
Dichtung: Spindel FPM; Kugel PTFE
Temperatur: -30 °C – +200 °C
Optional: weitere Anschlüsse, Werkstoffe, Dichtungen; Kappe / Kette zum Füllen und Entleeren

Typ 100

Typ 103

Typ 104

Typ 101

Für die Automatisierung von Armaturen namhafter Hersteller, verbauen wir Schwenkantriebe, Stellungs-
regler, Endschalter und Magnetventile. Auf einem im eigenen Hause ent wickelten Prüfstand, werden alle 
Armaturen vor der Auslieferung einem Funktionstest unterzogen. 
 
Die passenden Montagebrücken und Adapter kommen bei uns aus eigener Fertigung „Made in Germany“. 
Somit sind wir bei Lieferzeit und Qualität nicht an Fremdlieferanten gebunden und können Ihnen den hohen 
Qualitätsstandart der Industriefabrik Schneider garantieren. 

Wir entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen, gern auch 
mit Ihren bereitgestellten Armaturen.
 
Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unsere Servicemitarbeiter.

Automatisierung von Armaturen

Automatisierungsservice
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O
M

ohne Montage: 
mit Montage: 

_ _ _Nennweite: 

_E_ _ _F-V

Bestellschlüssel

Kugelhahn 
Nennweite DN Preis Montage

008 15,50 € a. A.

010 15,50 € a. A.

015 15,50 € a. A.

020 15,50 € a. A.

025 15,50 € a. A.

032 21,80 € a. A.

040 32,80 € a. A.

050 40,00 € a. A.

065 51,00 € a. A.

080 89,20 € a. A.

100 127,00 € a. A.

Nennweite: DN08 – DN150
Material: Edelstahl 1.4305

Zum Sichern eines 3-teiligen Kugelhahnes vor unbefugter / unbeabsichtigter Betätigung.

Auf Wunsch montieren wir Ihnen das Verriegelungssystem auf bereitgestellte Armaturen.

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

Verriegelungssystem für 3-teiligen Kugelhahn, ohne Handhebel

 Zubehör Kugelhähne
Verriegelungssystem

O
M

ohne Montage: 
mit Montage: 

_ _ _Nennweite: 

150_E_ _ _F-T

Bestellschlüssel

Kugelhahn 
Nennweite DN

Preis Montage

008 38,60 € a. A.

010 38,60 € a. A.

015 42,10 € a. A.

020 45,60 € a. A.

025 52,70 € a. A.

032 61,50 € a. A.

040 73,70 € a. A.

050 86,10 € a. A.

065 93,10 € a. A.

080 139,00 € a. A.

100 167,00 € a. A.

Nennweite: DN08 – DN150
Material: Edelstahl 1.4305
Bauhöhe: 150 mm - weitere auf Anfrage -

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Schaltwelle auf bereitgestellte Armaturen. 

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

Schaltwellenverlängerung mit T-Griff aus Edelstahl

 Zubehör Kugelhähne 
Spindel- / Schaltwellenverlängerung mit T-Griff
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O
M

ohne Montage: 
mit Montage: 

_ _ _Nennweite: 

_E_ _ _F-V

Bestellschlüssel

Kugelhahn 
Nennweite DN Preis Montage

008 15,50 € a. A.

010 15,50 € a. A.

015 15,50 € a. A.

020 15,50 € a. A.

025 15,50 € a. A.

032 21,80 € a. A.

040 32,80 € a. A.

050 40,00 € a. A.

065 51,00 € a. A.

080 89,20 € a. A.

100 127,00 € a. A.

Nennweite: DN08 – DN150
Material: Edelstahl 1.4305

Zum Sichern eines 3-teiligen Kugelhahnes vor unbefugter / unbeabsichtigter Betätigung.

Auf Wunsch montieren wir Ihnen das Verriegelungssystem auf bereitgestellte Armaturen.

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

Verriegelungssystem für 3-teiligen Kugelhahn, ohne Handhebel

 Zubehör Kugelhähne
Verriegelungssystem

O
M

ohne Montage: 
mit Montage: 

_ _ _Nennweite: 

150_E_ _ _F-T

Bestellschlüssel

Kugelhahn 
Nennweite DN

Preis Montage

008 38,60 € a. A.

010 38,60 € a. A.

015 42,10 € a. A.

020 45,60 € a. A.

025 52,70 € a. A.

032 61,50 € a. A.

040 73,70 € a. A.

050 86,10 € a. A.

065 93,10 € a. A.

080 139,00 € a. A.

100 167,00 € a. A.

Nennweite: DN08 – DN150
Material: Edelstahl 1.4305
Bauhöhe: 150 mm - weitere auf Anfrage -

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Schaltwelle auf bereitgestellte Armaturen. 

Preise für ein Stück, Rabatte bei größeren Stückzahlen auf Anfrage.

Schaltwellenverlängerung mit T-Griff aus Edelstahl

 Zubehör Kugelhähne 
Spindel- / Schaltwellenverlängerung mit T-Griff

Qualitäts-Armaturen namhafter Hersteller: 

Kugelhähne

In unserem Armaturen-Handelsbereich bieten wir Ihnen, in Zusammen- 
arbeit mit namhaften Herstellern, ein umfangreiches Angebot von  
Industriearmaturen und Zubehör aus allen Bereichen. 

Zu unserem Fertigungsbereich zählt neben dem Verflanschen von  
Kugelhähnen auch das Modifizieren von Armaturen entsprechend Ihrer Anforderungen.

Gern beraten wir Sie ausführlich und entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.armaturenfabrik.eu

INDUSTRIEARMATUREN

Typ KSN 77
Flanschkugelhahn
schwimmende Kugel, 
3-seitig gekammert

Automatisierte Kugelhähne  
im Anlagenbau

Typ RA 66
DN150

       Kugelhahn-Kombination 
    Flanschkugelhahn,
manuell in Parallelschaltung 

Verflanschter Kugelhahn
DN15



„Die Genialität einer Konstruktion
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„Die Genialität einer Konstruktion
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Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Magnetventile

Qualitäts-Armaturen namhafter Hersteller: 

Magnetventile mit Flanschanschluss 

Magnetventile, stromlos öffnend oder schließend, DN15 – DN300 werden für flüssige und 
gasförmige Medien eingesetzt.

Diese Ventile werden in direktgesteuerter, servogesteuerter und  
zwangs gesteuerter Ausführung in zahlreichen Werkstoffen mit  
Flansch- oder Muffenanschluss mit Magnetspulen für Gleich-  
oder Wechselstrom gefertigt. 

In unserem Armaturen-Handelsbereich bieten wir Ihnen,  
in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern, ein umfangreiches Angebot  
von Industriearmaturen und Zubehör aus allen Bereichen. 

Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unsere Servicemitarbeiter.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.armaturenfabrik.eu

Typ 300.302
2/2-Wege-Magnetventil,
zwangsgesteuert

Typ 85580
2/2-Wege Kolbensitzventil

mit Zwangsanhebung 
Typ 23
2/2-Wege-Magnetventil,
direktgesteuert

INDUSTRIEARMATUREN
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Typ K01M

Gehäuse / Sitz: Messing Innenteile: Edelstahl
Dichtung: FKM (FPM-Viton) NBR (Perbunan) auf Anfrage
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: FKM (FPM): -10 ... +140 °C NBR: -10 ... +90 °C auf Anfrage
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien. 
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Kolbenventil Messing, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9 / PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, direkt gesteuert

AC
DC 

F 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung FKM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-K01M-

Bestellschlüssel

_ _ F _ _

_ _ Betriebsdruck PN max:   

Typ K11M

Gehäuse / Sitz: Messing (Sitz ≤ 3 mm Edelstahl) Innenteile: Edelstahl
Dichtung: FKM (FPM-Viton) NBR (Perbunan) auf Anfrage
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: FKM (FPM): -10 ... +140 °C NBR: -10 ... +90 °C auf Anfrage
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Kolbenventil Messing, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9 / PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos offen, direkt gesteuert

AC
DC 

F 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung FKM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-K11M-

Bestellschlüssel

_ _ F _ _

_ _ Betriebsdruck PN max:   

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien.
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Nennweite Durchlass-
bohrung

Typ K01M - FKM Typ K01M - FKM

Betriebsdruck [bar] 1

230 V AC
Betriebsdruck [bar] 1

24 V DCDN Zoll [mm] min max min max

06 G ⅛“ 2,3 0 18 26,16 € - - -

2,3 0 6 26,16 € 0 8 26,16 €

2,5 0 14 37,88 € 0 9 29,94 €

3,0 0 10 37,88 € 0 6 37,88 €

08 G ¼“ 2,5 0 14 37,88 € 0 9 37,88 €

3,0 0 10 37,88 € 0 6 37,88 €

4,5 0 5 37,88 € 0 2 37,88 €
1 Einsatzgrenzen variieren aufgrund verwendeter Steuermagneten / Bauformen

Nennweite Durchlass-
bohrung Betriebsdruck [bar] 1 Typ K11M

FKM - 230 V AC
Typ K11M

FKM - 24 V DC
DN Zoll [mm] min max

06 G ⅛“ 2 0 20 51,58 € 51,58 €

2,5 0 14 51,58 € 51,58 €

08 G ¼“ 3 0 10 51,58 € 51,58 €

4,5 0 4 51,58 € 51,58 €
1 Einsatzgrenzen variieren aufgrund verwendeter Steuermagneten / Bauformen
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Typ M02M

Gehäuse / Sitz: Messing Innenteile: Edelstahl
Dichtung: NBR (Perbunan) + PA
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: NBR+PA: -10 ... +90 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien.
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Membranventil Messing, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9 / PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert

AC
DC 

F 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung FKM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-M02M-

Bestellschlüssel

_ _ F _ _

_ _ Betriebsdruck PN max:   

Typ M02E

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien.
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Membranventil Edelstahl, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert

AC
DC 

F 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung FKM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-M02E-

Bestellschlüssel

_ _ _ 18

N Dichtung NBR:   

Nennweite Durchlass-
bohrung Betriebsdruck [bar] 1 Typ M02M

NBR+PA - 230 V AC
Typ M02M

NBR+PA - 24 V DC
DN Zoll [mm] min max

10 G ⅜“ 11 0 14 67,29 € 85,31 €

15 G ½“ 16 0 14 67,29 € 93,25 €

20 G ¾“ 16 0 14 67,29 € 93,25 €

25 G 1“ 25 0 14 118,66 € -

25 G 1“ 25 0 6 100,10 € 118,66 €
1 Einsatzgrenzen variieren aufgrund verwendeter Steuermagneten / Bauformen

Nennweite Durchlass-
bohrung

Differenzdruck ∆p
min ... max [bar] Typ M02E - 230 V AC Typ M02E - 24 V DC

DN Zoll [mm] AC DC FKM NBR FKM NBR

15 G ½“ 16 0 ... 9 0 ... 3 553,67 € 503,00 € 569,91 € 532,58 €

20 G ¾“ 16 0 ... 9 0 ... 3 - 542,13 € - 569,91 €

Druckstufe: PN18 (statisch); Differenzdruck ∆p siehe Tabelle
Gehäuse / Sitz: Edelstahl Innenteile: Edelstahl
Dichtung: FKM (FPM-Viton) NBR (Perbunan) 
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: FKM (FPM): -10 ... +130 °C NBR: -20 ... +85 °C
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage, ATEX-Ausführung
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Typ M02M

Gehäuse / Sitz: Messing Innenteile: Edelstahl
Dichtung: NBR (Perbunan) + PA
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: NBR+PA: -10 ... +90 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien.
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Membranventil Messing, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9 / PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert

AC
DC 

F 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung FKM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-M02M-

Bestellschlüssel

_ _ F _ _

_ _ Betriebsdruck PN max:   

Typ M02E

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien.
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Membranventil Edelstahl, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert

AC
DC 

F 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung FKM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-M02E-

Bestellschlüssel

_ _ _ 18

N Dichtung NBR:   

Nennweite Durchlass-
bohrung Betriebsdruck [bar] 1 Typ M02M

NBR+PA - 230 V AC
Typ M02M

NBR+PA - 24 V DC
DN Zoll [mm] min max

10 G ⅜“ 11 0 14 67,29 € 85,31 €

15 G ½“ 16 0 14 67,29 € 93,25 €

20 G ¾“ 16 0 14 67,29 € 93,25 €

25 G 1“ 25 0 14 118,66 € -

25 G 1“ 25 0 6 100,10 € 118,66 €
1 Einsatzgrenzen variieren aufgrund verwendeter Steuermagneten / Bauformen

Nennweite Durchlass-
bohrung

Differenzdruck ∆p
min ... max [bar] Typ M02E - 230 V AC Typ M02E - 24 V DC

DN Zoll [mm] AC DC FKM NBR FKM NBR

15 G ½“ 16 0 ... 9 0 ... 3 553,67 € 503,00 € 569,91 € 532,58 €

20 G ¾“ 16 0 ... 9 0 ... 3 - 542,13 € - 569,91 €

Druckstufe: PN18 (statisch); Differenzdruck ∆p siehe Tabelle
Gehäuse / Sitz: Edelstahl Innenteile: Edelstahl
Dichtung: FKM (FPM-Viton) NBR (Perbunan) 
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: FKM (FPM): -10 ... +130 °C NBR: -20 ... +85 °C
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage, ATEX-Ausführung

MAGNETVENTILE
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Typ M03M

Gehäuse / Sitz: Messing Innenteile: Edelstahl
Dichtung: FKM (FPM-Viton) NBR (Perbunan) 
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: FKM (FPM): -10 ... +140 °C NBR: -10 ... +90 °C
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien.
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Membranventil Messing, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9 / PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert

AC
DC 

F 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung FKM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-M03M-

Bestellschlüssel

_ _ _ _ _ 

_ _ Betriebsdruck PN max:   

N Dichtung NBR:   

Typ M13M

Gehäuse / Sitz: Messing Innenteile: Edelstahl
Dichtung: NBR (Perbunan) FKM (FPM-Viton) / EPDM auf Anfrage
Versorgung: AC: 230 V 50 – 60 Hz DC: 24 V

Luft oder Inertgase gemäß ISO 8573-1
Schutzart: IP 65 gemäß EN 60529
Temperatur: NBR: -10 ... +90 °C 
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

kompakte Bauform, einfache Installation, kurze Ansprechzeiten, Einbaulage beliebig
DN20 - DN50 gemäß ATEX 94/9/EG 

Anwendungen:
Medienventil zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien.
Werkstoffverträglichkeit ist zu prüfen.

Membranventil Messing, Prozessanschluss gemäß DIN EN ISO 228-1
Elektroanschluss für Gerätesteckdose PG 9 / PG 11 gemäß ISO 4400; IP 65 gemäß EN 60529

2/2-Wege-Magnetventil, stromlos offen, vorgesteuert

AC
DC 

N 

230 V AC: 
24 V DC:   

Dichtung NBR:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MV-M13M-

Bestellschlüssel

_ _ N_ _

_ _ Betriebsdruck PN max:   

Nennweite Durchlass-
bohrung Betriebsdruck [bar] Typ M13M

NBR - 230 V AC
Typ M13M

NBR - 24 V DC
DN Zoll [mm] min max

10 G ⅜“ 13 0,2 16 73,76 € 73,76 €

15 G ½“ 13 0,2 16 73,76 € 73,76 €

20 G ¾“ 19 0,2 16 99,91 € 99,91 €

25 G 1“ 25 0,2 16 108,04 € 108,04 €

32 G 1¼“ 35 0,2 10 198,39 € 198,39 €

40 G 1½“ 40 0,2 10 209,03 € 209,03 €

50 G 2“ 50 0,2 10 279,55 € 279,55 €

Nennweite Durchlass-
bohrung

[mm]
PN min

[bar]

Typ M03M - 230 V AC Typ M03M - 24 V DC
PN max 1 

[bar] FKM NBR PN max 1 
[bar] FKM NBRDN Zoll

10 G ⅜“ 12 0,1 20 50,86 € 48,33 € 10 50,86 € 48,33 €
13 0,2 16 56,63 € 53,92 € 16 56,63 € 53,92 €
13 0,2 12 48,33 € 45,63 € 12 48,33 € 45,63 €

15 G ½“ 12 0,1 20 50,86 € 48,33 € 10 50,86 € 48,33 €
13 0,2 16 56,63 € 53,92 € 16 56,63 € 53,92 €
13 0,2 12 48,33 € 45,63 € 12 48,33 € 45,63 €

20 G ¾“ 19 0,2 16 - 85,66 € 16 - 85,66 €
25 G 1“ 25 0,2 16 - 94,32 € 16 - 94,32 €
32 G 1¼“ 35 0,2 10 - 184,86 € 10 - 184,86 €
40 G 1½“ 40 0,2 10 - 195,48 € 10 - 195,48 €
50 G 2“ 50 0,2 10 - 266,37 € 10 - 266,37 €

1 Einsatzgrenzen variieren aufgrund verwendeter Steuermagneten / Bauformen
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Manometer
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NOTIZEN
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Typ 111.10 / 111.12

Typ 111.10 111.10 111.12 111.12

Nenngröße 63 mm 100 mm 63 mm 100 mm

Prozessanschluss G ¼“ B (SW14) G ½“ B (SW22) G ¼“ B (SW14) G ½“ B (SW22)

Genauigkeit Klasse 2,5 Klasse 2,5 Klasse 2,5 Klasse 2,5

Anschlusslage radial unten radial unten rückseitig 
zentrisch

rückseitig 
zentrisch

Besonderheiten ohne ohne ohne ohne

Anzeigebereich
[bar]

Preis
18,85 €

Preis
35,68 €

Preis
18,85 €

Preis
35,68 €

0 ... 1,0 9013644 9032681 9083901 9030581*

0 ... 1,6 9013660 9010270 9083910 9030590*

0 ... 2,5 9013687 9022686 9083928 9010572*

0 ... 4,0 9013709 9032606 9083936 9070427*

0 ... 6,0 9052836 9012591 9083944 9040480

0 ... 10 9052828 9012575 9083952 9070478

0 ... 16 9052810 9022619 9083960 9060405

0 ... 25 9052801 9012605 9083979 9060413*

0 ... 40 9013806 9032592 9083987 9070419*

0 ... 60 9013822 9168192 9083995* -

18,85 € 34,31 € 18,85 € 34,31 €

0 ... 100 9013725 9581650 9084002 -

0 ... 160 9013741 9694366* 9084010 -

0 ... 250 9013768 - 9084029 -

0 ... 315 9013784 - 9084037* -

0 ... 400 9013849 - 9084045 -

-1 ... 0,0 9012974 9012710 9083880 9030387

-1 ... 0,6 9012990 9032266 - -

-1 ... 1,5 9013571 9010297 - -

-1 ... 3,0 9013580 9070184 - -

-1 ... 5,0 9013598 9022716 - -

-1 ... 9,0 9013601 9070176* - -

-1 ... 15 9013610* 9010289* - -

Nenngröße: NG63 / NG100 Optional: NG40, NG50, NG80, NG160
Messsystem: Kupferlegierung, Kreis- / Schraubenform
Gehäuse: Kunststoff schwarz Optional: Stahl
Ring: ohne
Genauigkeit: Klasse 2,5 Optional: Klasse 1,6
Anzeigebereich: siehe Tabelle
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: +60 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, Ausblasvorrichtung (Typ 111.10), Dichtungen

Sichtscheibe aus Kunsstoff (transparent) in Gehäuse eingeschnappt 
Ziffernblatt aus Kunststoff (NG63) / Aluminium (NG100) weiß mit Anschlagstift, Skalierung sw, 
Zeiger Kunsstoff sw, (NG63) / rot (NG100, 0 ... 0,6 bis 0 ...60 bar)
Schutzart IP 42 gemäß EN 60529

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, PS>200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)
Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Ausführungen: - auf Anfrage -
für geschlossene Heizungssysteme 
(Typ 111.10 / 111.12)
mit rotem Markenzeiger und verstell-
barem grünen Bereich.
• Anzeigebereich 0 ... 4 bar
• rote Marke bei 2,5 bar / 3 bar

für Kälteanlagen / Kältemittel
(Typ 111.10)
mit zusätzlicher Temperaturskale in °C 
R 12, R 22, R 502, R 404 a oder R 134 a

Ausführung gemäß EN 837-1 / 7.3
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder - Kunststoff

Anwendungen:
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Medien, die Kupferleg. nicht angreifen.
• Pneumatik
• Heizungs- und Klimatechnik
• Medizintechnik

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 111.10 / 111.12

Typ 111.10 111.10 111.12 111.12

Nenngröße 63 mm 100 mm 63 mm 100 mm

Prozessanschluss G ¼“ B (SW14) G ½“ B (SW22) G ¼“ B (SW14) G ½“ B (SW22)

Genauigkeit Klasse 2,5 Klasse 2,5 Klasse 2,5 Klasse 2,5

Anschlusslage radial unten radial unten rückseitig 
zentrisch

rückseitig 
zentrisch

Besonderheiten ohne ohne ohne ohne

Anzeigebereich
[bar]

Preis
18,85 €

Preis
35,68 €

Preis
18,85 €

Preis
35,68 €

0 ... 1,0 9013644 9032681 9083901 9030581*

0 ... 1,6 9013660 9010270 9083910 9030590*

0 ... 2,5 9013687 9022686 9083928 9010572*

0 ... 4,0 9013709 9032606 9083936 9070427*

0 ... 6,0 9052836 9012591 9083944 9040480

0 ... 10 9052828 9012575 9083952 9070478

0 ... 16 9052810 9022619 9083960 9060405

0 ... 25 9052801 9012605 9083979 9060413*

0 ... 40 9013806 9032592 9083987 9070419*

0 ... 60 9013822 9168192 9083995* -

18,85 € 34,31 € 18,85 € 34,31 €

0 ... 100 9013725 9581650 9084002 -

0 ... 160 9013741 9694366* 9084010 -

0 ... 250 9013768 - 9084029 -

0 ... 315 9013784 - 9084037* -

0 ... 400 9013849 - 9084045 -

-1 ... 0,0 9012974 9012710 9083880 9030387

-1 ... 0,6 9012990 9032266 - -

-1 ... 1,5 9013571 9010297 - -

-1 ... 3,0 9013580 9070184 - -

-1 ... 5,0 9013598 9022716 - -

-1 ... 9,0 9013601 9070176* - -

-1 ... 15 9013610* 9010289* - -

Nenngröße: NG63 / NG100 Optional: NG40, NG50, NG80, NG160
Messsystem: Kupferlegierung, Kreis- / Schraubenform
Gehäuse: Kunststoff schwarz Optional: Stahl
Ring: ohne
Genauigkeit: Klasse 2,5 Optional: Klasse 1,6
Anzeigebereich: siehe Tabelle
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: +60 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, Ausblasvorrichtung (Typ 111.10), Dichtungen

Sichtscheibe aus Kunsstoff (transparent) in Gehäuse eingeschnappt 
Ziffernblatt aus Kunststoff (NG63) / Aluminium (NG100) weiß mit Anschlagstift, Skalierung sw, 
Zeiger Kunsstoff sw, (NG63) / rot (NG100, 0 ... 0,6 bis 0 ...60 bar)
Schutzart IP 42 gemäß EN 60529

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, PS>200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)
Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Ausführungen: - auf Anfrage -
für geschlossene Heizungssysteme 
(Typ 111.10 / 111.12)
mit rotem Markenzeiger und verstell-
barem grünen Bereich.
• Anzeigebereich 0 ... 4 bar
• rote Marke bei 2,5 bar / 3 bar

für Kälteanlagen / Kältemittel
(Typ 111.10)
mit zusätzlicher Temperaturskale in °C 
R 12, R 22, R 502, R 404 a oder R 134 a

Ausführung gemäß EN 837-1 / 7.3
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder - Kunststoff

Anwendungen:
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Medien, die Kupferleg. nicht angreifen.
• Pneumatik
• Heizungs- und Klimatechnik
• Medizintechnik

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 212.20

Typ 212.20 212.20 212.20 212.20

Nenngröße 100 mm 100 mm 160 mm 160 mm

Prozessanschluss G ½“ B (SW22) G ½“ B (SW22) G ½“ B (SW22) G ½“ B (SW22)

Genauigkeit Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0

Anschlusslage radial unten rückseitig 
exzentrisch radial unten rückseitig 

exzentrisch

Besonderheiten ohne ohne ohne ohne

Anzeigebereich
[bar]

Preis
53,27 €

Preis
64,70 €

Preis
77,88 €

Preis
89,31 €

-1 ... 0,0 9061703 9041699 9061673 8615551*

-1 ... 0,6 9428720 9450181* 9162372* 9660645*

-1 ... 1,5 9061738 9432337 9022783* 12289460*

-1 ... 3,0 9061746 9426604* 9022775* 9246627*

0 ... 0,6 9061592 9428089* 9041893 8736537*

0 ... 1,0 9061568 9051660 9041869 9289267*

0 ... 1,6 9061584 9051678* 9041842 8612404*

0 ... 2,5 9061541 9051686 9041826 8607230*

0 ... 4,0 9051589 9051694 9051880 8776989*

50,68 € 62,11 € 75,29 € 86,72 €

0 ... 6,0 9041524 9041621 9041710 8663173*

0 ... 10 9041516 9041630 9041818 9285636*

0 ... 16 9041508 9041648 9041800 8607222*

0 ... 25 9041567 9041656 9041702 9281800*

0 ... 40 9041583 9041664 9051864 9291482*

78,36 € 89,79 € 102,97 € 114,40 €

0 ... 60 9041540 9041672 9051856 8612935*

0 ... 100 9041605 9041680* 9051821 8681341*

0 ... 160 9042113 9042199* 9062181 8613354*

0 ... 250 9042105 9042180 9062165 8658285*

0 ... 400 9042016 9042172* 9062122 9295690*

0 ... 600 9042008 9042164* 9062114 9295682*

Nenngröße: NG100 / NG160
Messsystem: Kupferlegierung, Kreisform ab 100 bar aus 1.4404, Schraubenform
Gehäuse: CrNi-Stahl
Ring: Bajonettring CrNi-Stahl Varianten auf Anfrage
Genauigkeit: Klasse 1,0
Anzeigebereich: siehe Tabelle
Temperatur: Umgebung: -40 °C ... +60 °C Medium: +80 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, Variante für erhöhte Mediumtemp., Dichtungen

Sichtscheibe aus Instrumentenflachglas
Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (schwarz)

Schutzart IP 54 nach EN 60529 / IEC 529

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)

Ausführungen: - auf Anfrage -
für Kälteanlagen / Kältemittel (NG100)
mit zusätzlicher Temperaturskale in °C 
R 744, R 764, R 40, R 22,R 134a

Ausführung gemäß EN 837-1 / 7.3
Prozessanschluss Außengewinde NG100 / NG160: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder - Robustausführung

Anwendungen:
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Medien, die Kupferleg. nicht angreifen.
• Maschinen- / Anlagenbau
• Gebäudetechnik
• Kältetechnik

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 213.53

Typ 213.53 213.53 213.53 213.53

Nenngröße 63 mm 63 mm 100 mm 100 mm

Prozessanschluss G ¼“ B (SW14) G ¼“ B (SW14) G ½“ B (SW22) G ½“ B (SW22)

Genauigkeit Klasse 1,6 Klasse 1,6 Klasse 1,0 Klasse 1,0

Anschlusslage radial unten rückseitig 
zentrisch radial unten rückseitig 

exzentrisch

Besonderheiten mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung

Anzeigebereich
[bar]

Preis
36,29 €

Preis
36,29 €

Preis
118,11 €

Preis
129,97 €

-1 ... 0,0 9021876 9022082 9022465 9022791

-1 ... 1,5 9021892 9022104 9022481 9022996

-1 ... 3,0 9021906 9022112 9022490 9023100

-1 ... 5,0 9021914 9022120 9022503 9023119

-1 ... 9,0 9021922 9022139 9022520 9023127

-1 ... 15 9021930 9022147 9022538 -

0 ... 0,6 9023429 9023437 9023445 9023453*

0 ... 1,0 9021949 9022155 9022546 9023143*

0 ... 1,6 9021957 9022163 9022554 9023291*

0 ... 2,5 9021965 9022171 9022562 9023305

0 ... 4,0 9021973 9022180 9022570 9023313

115,60 € 127,46 €

0 ... 6,0 9021981 9022198 9022589 9023321

0 ... 10 9021990 9022210 9022597 9023330

0 ... 16 9022007 9022244 9022600 9023348

0 ... 25 9022015 9022260 9022635 9023356

0 ... 40 9022023 9022406 9022643 9023364

37,38 € 37,38 € 136,53 € 148,39 €

0 ... 60 9022031 9022414 9022651 9023372

0 ... 100 9022040 9022422 9022678 9023380

0 ... 160 9022058 9022430 9022694 9023399

0 ... 250 9022066 9022449 9022724 9023402

0 ... 400 9022074 9022457 9022767 9023410

75,13 € 75,13 €

0 ... 600 9023461 9023470 9023488 9023496

158,25 € 170,11 €

0 ... 1000 - - 9023500 9214831

Nenngröße: NG63, NG100 Optional: NG50
Messsystem: Kupferlegierung, Kreis- / Schraubenform
Gehäuse: CrNi-Stahl, blank, mit Ausblasvorrichtung
Ring: Bördelring CrNi-Stahl, glänzend, Dreikantfrontring
Genauigkeit: NG63: Klasse 1,6 NG100: Klasse 1,0
Anzeigebereich: siehe Tabelle
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: +60 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, Variante für erhöhte Mediumtemp., Dichtungen

Sichtscheibe aus Kunsstoff (transparent),  Schutzart IP 65 nach EN 60529 / lEC 529

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, PS>200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)
Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Sicherheitsdruckmessgerät S2 gemäß EN 837-1 / 7.3 mit Druckentlastungsöffnung
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder - Gehäusefüllung Glyzerin

Anwendungen:
Für Messstellen mit hohen dyn. Druck-
belastungen und Vibrationen.
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Medien, die Kupferleg. nicht angreifen.
• Hydraulik
• Kompressoren
• Schiffbau

NG63 Ziffernblatt aus Kunststoff (weiß) mit Anschlagstift, Skalierung sw, Zeiger Kunsstoff (sw)
NG100 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung sw, Zeiger Aluminium (sw)

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 213.53

Typ 213.53 213.53 213.53 213.53

Nenngröße 63 mm 63 mm 100 mm 100 mm

Prozessanschluss G ¼“ B (SW14) G ¼“ B (SW14) G ½“ B (SW22) G ½“ B (SW22)

Genauigkeit Klasse 1,6 Klasse 1,6 Klasse 1,0 Klasse 1,0

Anschlusslage radial unten rückseitig 
zentrisch radial unten rückseitig 

exzentrisch

Besonderheiten mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung

Anzeigebereich
[bar]

Preis
36,29 €

Preis
36,29 €

Preis
118,11 €

Preis
129,97 €

-1 ... 0,0 9021876 9022082 9022465 9022791

-1 ... 1,5 9021892 9022104 9022481 9022996

-1 ... 3,0 9021906 9022112 9022490 9023100

-1 ... 5,0 9021914 9022120 9022503 9023119

-1 ... 9,0 9021922 9022139 9022520 9023127

-1 ... 15 9021930 9022147 9022538 -

0 ... 0,6 9023429 9023437 9023445 9023453*

0 ... 1,0 9021949 9022155 9022546 9023143*

0 ... 1,6 9021957 9022163 9022554 9023291*

0 ... 2,5 9021965 9022171 9022562 9023305

0 ... 4,0 9021973 9022180 9022570 9023313

115,60 € 127,46 €

0 ... 6,0 9021981 9022198 9022589 9023321

0 ... 10 9021990 9022210 9022597 9023330

0 ... 16 9022007 9022244 9022600 9023348

0 ... 25 9022015 9022260 9022635 9023356

0 ... 40 9022023 9022406 9022643 9023364

37,38 € 37,38 € 136,53 € 148,39 €

0 ... 60 9022031 9022414 9022651 9023372

0 ... 100 9022040 9022422 9022678 9023380

0 ... 160 9022058 9022430 9022694 9023399

0 ... 250 9022066 9022449 9022724 9023402

0 ... 400 9022074 9022457 9022767 9023410

75,13 € 75,13 €

0 ... 600 9023461 9023470 9023488 9023496

158,25 € 170,11 €

0 ... 1000 - - 9023500 9214831

Nenngröße: NG63, NG100 Optional: NG50
Messsystem: Kupferlegierung, Kreis- / Schraubenform
Gehäuse: CrNi-Stahl, blank, mit Ausblasvorrichtung
Ring: Bördelring CrNi-Stahl, glänzend, Dreikantfrontring
Genauigkeit: NG63: Klasse 1,6 NG100: Klasse 1,0
Anzeigebereich: siehe Tabelle
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: +60 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, Variante für erhöhte Mediumtemp., Dichtungen

Sichtscheibe aus Kunsstoff (transparent),  Schutzart IP 65 nach EN 60529 / lEC 529

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, PS>200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)
Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Sicherheitsdruckmessgerät S2 gemäß EN 837-1 / 7.3 mit Druckentlastungsöffnung
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder - Gehäusefüllung Glyzerin

Anwendungen:
Für Messstellen mit hohen dyn. Druck-
belastungen und Vibrationen.
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Medien, die Kupferleg. nicht angreifen.
• Hydraulik
• Kompressoren
• Schiffbau

NG63 Ziffernblatt aus Kunststoff (weiß) mit Anschlagstift, Skalierung sw, Zeiger Kunsstoff (sw)
NG100 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung sw, Zeiger Aluminium (sw)

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 232.50

Typ 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50

Nenngröße 63 mm 63 mm 100 mm 100 mm 160 mm 160 mm

Prozessanschluss G ¼“ B 
(SW14)

G ¼“ B 
(SW14)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

Genauigkeit Klasse 1,6 Klasse 1,6 Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0

Anschlusslage radial unten rückseitig 
zentrisch radial unten rückseitig 

exzentrisch radial unten rückseitig 
exzentrisch

Besonderheiten ohne ohne ohne ohne ohne ohne

Anzeigebereich
[bar]

Preis
59,76 €

Preis
70,65 €

Preis
120,30 €

Preis
131,19 €

Preis
181,20 €

Preis
192,09 €

-1 ... 0,0 9575766 8910731 9040226 9504923* 9040129 12291880*

-1 ... 0,6 8871370* 7936118* 9040234 9635521* 9040137* 9132371*

-1 ... 1,5 9640339 7525746* 9040242 9587888* 9040145* 12291910*

-1 ... 3,0 8668752 9518169* 9040250 9631631* 9040153* 12292851*

-1 ... 5,0 9615350 8664340* 9040269 9534296* 9040161* 8571988*

-1 ... 9,0 9696040 9680864* 9040277 9163573* 9040170* 9355863*

-1 ... 15 8825416* 7072542* 9040285 9163581* 9040188* 8392935*

0 ... 0,6 - - 9510257 9696407* 9070117* 8303550*

0 ... 1,0 9311111 9570645 9040293 9558594* 9040196* 8303541*

0 ... 1,6 9451994 9170379 9050221 9366490* 9050124* 12292886*

0 ... 2,5 9451170 9534504 9040200 9519106 9040102 8677689*

0 ... 4,0 9452605 9452974 9040218 9536167 9040110 12292908*

57,36 € 68,25 € 117,90 € 128,79 178,80 € 189,69 €
0 ... 6,0 9204436 9451595 9050205 9010521 9050108 8500177*

0 ... 10 9481656 9627014 9050213 9010530 9050116 8617716*

0 ... 16 9592096 9297078 9060200 9010548 9060103 9314865*

0 ... 25 9470735 9170405 9060219 9010556 9060111 8540861*

0 ... 40 9452001 9151781 9050230 9010580 9050132 8563411*

74,12 € 85,01 € 144,04 € 154,93 € 216,63 € 227,52 €
0 ... 60 9649549 9151364* 9050248 9010599 9050140 8500797*

0 ... 100 9202480 9682146* 9050256 9517561* 9050159 8500789*

0 ... 160 9654208 8301069* 9050264 9660364* 9050167 8463778*

0 ... 250 9586933 9640320 9050272 9640746* 9050175 8563403*

0 ... 400 9177604 7731001* 9050280 9587721* 9050183 12292924*

0 ... 600 9138311* 7046355* 9050299 9163590* 9050191* 9314873*

93,91 € 104,80 € 171,34 € 182,23 € 244,56 € 255,45 €
0 ... 1000 7012629 9171367* 9060227 12293202* 9060120* 12292932*

319,49 €
0 ... 1600 - - - - - 7392561*

Sicherheitsdruckmessgerät S2 gemäß EN 837-1 / 7.3 mit Druckentlastungsöffnung
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100 / 160: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder - Edelstahl

Nenngröße: NG63, NG100, NG160
Messsystem: Edelstahl 1.4404, Kreis- / Schraubenform
Gehäuse: CrNi-Stahl, mit Druckentlastungsöffnung
Ring: Bajonettring CrNi-Stahl
Genauigkeit: NG63: Klasse 1,6 NG100 / NG160: Klasse 1,0
Anzeigebereich: 0 ... 0,6 bar bis 0 ... 1600 bar sowie entspr. Bereiche für neg. / pos. Überdruck
Temperatur: Umgebung: -40 °C ... +60 °C Medium: +200 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, diverse el. Messerweiterungen, Dichtungen

Anwendungen:
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Auch in aggressiver Umgebung. 
• Prozessindustrie  

(Chemie, Petrochemie, Kraftwerke, 
Bergbau, On- / Offshore)

• Umweltsektor
• Maschinen- und Anlagenbau

Ausführungen: - auf Anfrage -
für Ammoniak-Kälteanlagen 
(NG100 / NG160)
mit zusätzlicher Temperaturskale für 
Kältemittel R 7017 (NH3) in °C 
AB: -1 ... 0 ...15 bar oder -1 ...0 ... 26 bar

Sichtscheibe aus Sicherheitsglas mehrschichtig,  Schutzart IP 65 nach EN 60529 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, PS>200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
ATEX 94/9/EG EN12874 II G IIC
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)
Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

NG63 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß) mit Anschlagstift, Skalierung sw, Zeiger Al (sw)
NG100 / NG160 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung sw, Zeiger Aluminium (sw)

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196 
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Typ 233.50

Typ 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50

Nenngröße 63 mm 63 mm 100 mm 100 mm 160 mm 160 mm

Prozessanschluss G ¼“ B 
(SW14)

G ¼“ B 
(SW14)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

Genauigkeit Klasse 1,6 Klasse 1,6 Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0

Anschlusslage radial unten rückseitig 
zentrisch radial unten rückseitig 

exzentrisch radial unten rückseitig 
exzentrisch

Besonderheiten mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung

Anzeigebereich
[bar]

Preis
70,84 €

Preis
81,73 €

Preis
145,30 €

Preis
156,19 €

Preis
225,62 €

Preis
236,51 €

-1 ... 0,0 9020713* 9457992* 9020802 9536400* 9824987* 9821252*

-1 ... 0,6 9658181* 9163360* 9354255 9163417* 8712182* 12293041*

-1 ... 1,5 9478760* 9163379* 9354263 9510303* 8621470* 9660288*

-1 ... 3,0 9137920* 9660771* 9354271 9163425* 9333169* 7233596*

-1 ... 5,0 9163344* 9517316* 9354280 9163433* 8566496* 7647383*

-1 ... 9,0 9163352* 9163387* 9354298 9163441* 8689156* 12293271*

-1 ... 15 9516255* 9658742* 9354301 9163468* 9307257* 12293327*

0 ... 0,6 - - 9354310 9163492* 9293477* 12293351*

0 ... 1,0 9459278* 9458000* 9020810 9640231* 8650241* 8842140*

0 ... 1,6 9020721* 9458018* 9020829 9163522* 8517231* 12293360*

0 ... 2,5 9020730 9450653 9020837 9557920* 9641254* 8605246*

0 ... 4,0 9020748 9458026 9020845 9519114* 8502153* 9684309*

68,44 € 79,33 € 142,90 € 153,79 € 223,22 € 234,11 €
0 ... 6,0 9020756 9452044 9020853 9541411 9547401 9821716*

0 ... 10 9020764 9010491 9020861 9634711 9330240 9821724*

0 ... 16 9020772 9458034 9020870 9558098 8425647 9684310*

0 ... 25 9020780 9452028 9020888 9505741* 9307427 9294533*

0 ... 40 9020799 9458042 9020896 9163549* 8540870 9692936*

85,20 € 96,09 € 169,04 € 179,93 € 261,05 271,94 €
0 ... 60 9476709 9458050* 9020900 9510281* 9547410* 9164336*

0 ... 100 9505172 9310568* 9020918 9510290* 9848576* 8516413*

0 ... 160 9636323 9458069* 9021019 9504761* 9823263* 9515555*

0 ... 250 9459537 9459022 9021027 9163557* 9563008* 8625840*

0 ... 400 9481648* 9163395* 9021035 9640894* 9549269* 9326278*

0 ... 600 9556230* 9459596* 9021043 9163565* 9332219* 8667730*

104,99 € 115,88 € 196,34 € 213,27 € 288,98 € 299,87 €
0 ... 1000 9468307* 9592088* 9354476* 9653894* 8517240* 8783292*

353,02 € 363,91 €
0 ... 1600 - - - - 8524580* 9160718*

Sichtscheibe aus Sicherheitsglas mehrschichtig,  Schutzart IP 65 nach EN 60529 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, PS>200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
ATEX 94/9/EG EN12874 II G IIC
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)
Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Sicherheitsdruckmessgerät S2 gemäß EN 837-1 / 7.3 mit Druckentlastungsöffnung
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100 / 160: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder, Gehäusefüllung - Edelstahl

Anwendungen:
Für Messstellen mit hohen dyn. Druck-
belastungen und Vibrationen.
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Auch in aggressiver Umgebung. 
• Prozessindustrie  

(Chemie, Petrochemie, Kraftwerke, 
Bergbau, On- / Offshore)

• Umweltsektor
• Maschinen- und Anlagenbau

NG63 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß) mit Anschlagstift, Skalierung sw, Zeiger Al (sw)
NG100 / NG160 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung sw, Zeiger Aluminium (sw)

Nenngröße: NG63, NG100, NG160
Messsystem: Edelstahl 1.4404, Kreis- / Schraubenform
Gehäuse: CrNi-Stahl, mit Druckentlastungsöffnung
Ring: Bajonettring CrNi-Stahl
Genauigkeit: NG63: Klasse 1,6 NG100 / NG160: Klasse 1,0
Anzeigebereich: 0 ... 0,6 bar bis 0 ... 1600 bar sowie entspr. Bereiche für neg. / pos. Überdruck
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: +100 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, diverse el. Messerweiterungen, Dichtungen

Ausführungen: - auf Anfrage -
für Ammoniak-Kälteanlagen 
(NG100 / NG160)
mit zusätzlicher Temperaturskale für 
Kältemittel R 7017 (NH3) in °C 
AB: -1 ... 0 ...15 bar oder -1 ...0 ... 26 bar

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 233.50

Typ 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50

Nenngröße 63 mm 63 mm 100 mm 100 mm 160 mm 160 mm

Prozessanschluss G ¼“ B 
(SW14)

G ¼“ B 
(SW14)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

G ½“ B 
(SW22)

Genauigkeit Klasse 1,6 Klasse 1,6 Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0 Klasse 1,0

Anschlusslage radial unten rückseitig 
zentrisch radial unten rückseitig 

exzentrisch radial unten rückseitig 
exzentrisch

Besonderheiten mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung mit Füllung

Anzeigebereich
[bar]

Preis
70,84 €

Preis
81,73 €

Preis
145,30 €

Preis
156,19 €

Preis
225,62 €

Preis
236,51 €

-1 ... 0,0 9020713* 9457992* 9020802 9536400* 9824987* 9821252*

-1 ... 0,6 9658181* 9163360* 9354255 9163417* 8712182* 12293041*

-1 ... 1,5 9478760* 9163379* 9354263 9510303* 8621470* 9660288*

-1 ... 3,0 9137920* 9660771* 9354271 9163425* 9333169* 7233596*

-1 ... 5,0 9163344* 9517316* 9354280 9163433* 8566496* 7647383*

-1 ... 9,0 9163352* 9163387* 9354298 9163441* 8689156* 12293271*

-1 ... 15 9516255* 9658742* 9354301 9163468* 9307257* 12293327*

0 ... 0,6 - - 9354310 9163492* 9293477* 12293351*

0 ... 1,0 9459278* 9458000* 9020810 9640231* 8650241* 8842140*

0 ... 1,6 9020721* 9458018* 9020829 9163522* 8517231* 12293360*

0 ... 2,5 9020730 9450653 9020837 9557920* 9641254* 8605246*

0 ... 4,0 9020748 9458026 9020845 9519114* 8502153* 9684309*

68,44 € 79,33 € 142,90 € 153,79 € 223,22 € 234,11 €
0 ... 6,0 9020756 9452044 9020853 9541411 9547401 9821716*

0 ... 10 9020764 9010491 9020861 9634711 9330240 9821724*

0 ... 16 9020772 9458034 9020870 9558098 8425647 9684310*

0 ... 25 9020780 9452028 9020888 9505741* 9307427 9294533*

0 ... 40 9020799 9458042 9020896 9163549* 8540870 9692936*

85,20 € 96,09 € 169,04 € 179,93 € 261,05 271,94 €
0 ... 60 9476709 9458050* 9020900 9510281* 9547410* 9164336*

0 ... 100 9505172 9310568* 9020918 9510290* 9848576* 8516413*

0 ... 160 9636323 9458069* 9021019 9504761* 9823263* 9515555*

0 ... 250 9459537 9459022 9021027 9163557* 9563008* 8625840*

0 ... 400 9481648* 9163395* 9021035 9640894* 9549269* 9326278*

0 ... 600 9556230* 9459596* 9021043 9163565* 9332219* 8667730*

104,99 € 115,88 € 196,34 € 213,27 € 288,98 € 299,87 €
0 ... 1000 9468307* 9592088* 9354476* 9653894* 8517240* 8783292*

353,02 € 363,91 €
0 ... 1600 - - - - 8524580* 9160718*

Sichtscheibe aus Sicherheitsglas mehrschichtig,  Schutzart IP 65 nach EN 60529 

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DRGL 97/23/EG, PS>200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
ATEX 94/9/EG EN12874 II G IIC
GOST-R Einfuhrzertifikat; GOST Metrologie / Messtechnik (Russland)
Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Sicherheitsdruckmessgerät S2 gemäß EN 837-1 / 7.3 mit Druckentlastungsöffnung
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100 / 160: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Rohrfeder, Gehäusefüllung - Edelstahl

Anwendungen:
Für Messstellen mit hohen dyn. Druck-
belastungen und Vibrationen.
Für gasförmige und flüssige, nicht 
hochviskose / kristallisierende Medien.
Auch in aggressiver Umgebung. 
• Prozessindustrie  

(Chemie, Petrochemie, Kraftwerke, 
Bergbau, On- / Offshore)

• Umweltsektor
• Maschinen- und Anlagenbau

NG63 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß) mit Anschlagstift, Skalierung sw, Zeiger Al (sw)
NG100 / NG160 Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung sw, Zeiger Aluminium (sw)

Nenngröße: NG63, NG100, NG160
Messsystem: Edelstahl 1.4404, Kreis- / Schraubenform
Gehäuse: CrNi-Stahl, mit Druckentlastungsöffnung
Ring: Bajonettring CrNi-Stahl
Genauigkeit: NG63: Klasse 1,6 NG100 / NG160: Klasse 1,0
Anzeigebereich: 0 ... 0,6 bar bis 0 ... 1600 bar sowie entspr. Bereiche für neg. / pos. Überdruck
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: +100 °C maximal
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, diverse el. Messerweiterungen, Dichtungen

Ausführungen: - auf Anfrage -
für Ammoniak-Kälteanlagen 
(NG100 / NG160)
mit zusätzlicher Temperaturskale für 
Kältemittel R 7017 (NH3) in °C 
AB: -1 ... 0 ...15 bar oder -1 ...0 ... 26 bar

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 611.10 / 612.20

Typ 611.10 612.20

Gehäuse Stahl CrNi-Stahl

Sichtscheibe Acrylglas gewölbt
in Gehäuse eingeschnappt Instrumentenflachglas

Ring ohne Bajonettring CrNi-Stahl

Schutzart IP 32 gemäß EN 60529 IP 54 gemäß EN 60529

Temperatur Medium bis 100 °C Medium bis 100 °C Medium bis 80 °C

Nenngröße 63 mm 100 mm

Prozessanschluss G ¼“ B (SW14) G ½“ B (SW22)

Genauigkeit Klasse 1,6 Klasse 1,6

Besonderheiten ohne Robustausführung

Anschlusslage radial unten rückseitig 
zentrisch radial unten rückseitig 

exzentrisch

Anzeigebereich
[mbar]

Preis
77,09 €

Preis
77,09 €

Preis
99,32 €

Preis
99,32 €

-600 ... 0 40038165* 40038173* 8630857* 4460246*

-400 ... 0 4441878* 9877383* 9850627* 4434251*

-250 ... 0 - 40038181* 9850619 9806563*

-160 ... 0 40038203* 9877382* 9012958 9763074*

-100 ... 0 4417180* 40038211* 9012940 9758725*

-60 ... 0 9885991* 4438583* 9012931 8983229*

-40 ... 0 40038220* 9878975* 9850600 -

-25 ... 0 4427878* 4442734* 9805710* 8633720*

-16 ... 0 - - 9855823* 8633635*

-10 ... 0 - - 9852697* 8530348*

-6 ... 0 - - - -

74,90 € 74,90 € 97,13 € 97,13€

0 ... 10 - - 9852689 8632795*

0 ... 16 - - 9852867* 9757376*

0 ... 25 9756676* 40038271* 9071636 9071792*

0 ... 40 9803721* 8977758* 9071644 9071784*

0 ... 60 9803747* 8977761* 9071652 9071776

0 ... 100 8982970* 8983645* 9071660 9071768

0 ... 160 8982961* 8977772* 9071679 9071750

0 ... 250 9803739* 9764067* 9071687 9071741*

0 ... 400 9803755* 8977778* 9071695 9071733*

0 ... 600 9803764* 8977770* 9850643 9850716*

Nenngröße: NG63 / NG100 Typ 612.20 NG160 auf Anfrage
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: siehe Tabelle
Optional (Auszug): andere Druckanschlüsse, Messsystem überlastbar oder unterdrucksicher

Messglied und Zeigerwerk aus Kupferlegierung
Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (schwarz)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
GOST-R Einfuhrzertifikat

Ausführung gemäß EN 837-3, frontseitige Nullpunktkorrektur, NBR-Dichtung
Prozessanschluss Außengewinde NG63: G ¼“ B (SW14); NG100: G ½“ B (SW22)

Mechanisches Druckmessgerät mit Kapselfeder

Anwendungen:
Für gasförmige, trockene und nicht 
aggressive Medien.
• Medizin- / Labortechnik
• Inhaltsmessung 
• Filterüberwachung
• Vakuum- / Umwelttechnik

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196 
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Typ 711.12

Typ 711.12

Gehäuse Stahl, schwarz

Prozessanschluss Kupferlegierung  G ½“ B (SW22)

Messglied < 100 bar Kupferlegierung, Kreisform, Weichlötung
≥ 100 bar CrNi-Stahl, Schraubenform, Hartlötung

Zeigerwerk Kupferlegierung, Laufteile Neusilber

Sichtscheibe Instrumentenflachglas

Ring Übersteckring, Stahl, schwarz

Schutzart IP 33 gemäß EN 60529

Genauigkeit Klasse 1,6

Besonderheiten ohne

Anschlusslage unten („+“-Anschluss hinten / „-“-Anschluss vorn)

Nenngröße 100 mm 160 mm

Anzeigebereich
2-Tlg. [bar / mWs]

Preis
114,80 €

Preis
170,00 €

0 ... 0,6 8530734* 40037886*

0 ... 1,0 9042253 9042202*

0 ... 1,6 9042261* 9042326*

0 ... 2,5 9042270 9042334

0 ... 4,0 9042296 9042342*

0 ... 6,0 9042237 9042350

0 ... 10 9042245 9042288

0 ... 16 9858121* 9857583*

0 ... 25 8630844* 8532265*

0 ... 40 40037576* 8532435*

227,00 € 313,10 €

0 ... 60 40037584* -

0 ... 100 9803356* 40037894*

0 ... 160 40037592* 40037908*

0 ... 250 40037606* 40037916*

0 ... 400 40037614* 40037924*

0 ... 600 - -

0 ... 1000 - -

Nenngröße: NG100 / NG160
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: < 100 bar  +60 °C; ≥ 100 bar 100 °C
Optional (Auszug): anderer Prozessanschluss, Grenzsignalgeber, Messsystem CrNi-Stahl

Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, 1x Zeiger Aluminium (schwarz)
1 × Skalenzeiger Aluminium (weiß) mit geteilter Differenzdruckanzeige ( + / -)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
GOST

Differenzdruck mit Torkelscheibe, zwei unabhängige Messsysteme
Prozessanschluss 2 × Außengewinde G ½“ B (SW22) gemäß EN 837-1 / 7.3

Mechanisches Differenz-Druckmessgerät mit Rohrfeder, 2 × Parallelzapfen

Anwendungen:
Messung von Differenzdrücken oder von 
zwei unterschiedlichen Überdrücken.
Für gasförmige / flüssige, nicht hochvis-
kose und nicht kristallisierende Medien.
• Heizung, Klima- und Lüftungstechnik

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

Anzeige- / Druckbereich:
Erforderlichen Anzeigebereich nach 
dem maximal auftretenden Gesamt-
überdruck wählen!
In Heizungsanlagen mit Umwälzpum-
penbetrieb ist der Gesamtüberdruck in 
der Regel gleich hydrostatischem Druck 
plus Pumpendruck.
Um gute Ablesbarkeit zu gewährleisten, 
soll der Differenzdruck 1/6 des Skale-
nendwertes nicht unterschreiten.

Bei Bestellung beide Drücke angeben:
a) maximaler Gesamtüberdruck 
b) Differenzdruck

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 711.12

Typ 711.12

Gehäuse Stahl, schwarz

Prozessanschluss Kupferlegierung  G ½“ B (SW22)

Messglied < 100 bar Kupferlegierung, Kreisform, Weichlötung
≥ 100 bar CrNi-Stahl, Schraubenform, Hartlötung

Zeigerwerk Kupferlegierung, Laufteile Neusilber

Sichtscheibe Instrumentenflachglas

Ring Übersteckring, Stahl, schwarz

Schutzart IP 33 gemäß EN 60529

Genauigkeit Klasse 1,6

Besonderheiten ohne

Anschlusslage unten („+“-Anschluss hinten / „-“-Anschluss vorn)

Nenngröße 100 mm 160 mm

Anzeigebereich
2-Tlg. [bar / mWs]

Preis
114,80 €

Preis
170,00 €

0 ... 0,6 8530734* 40037886*

0 ... 1,0 9042253 9042202*

0 ... 1,6 9042261* 9042326*

0 ... 2,5 9042270 9042334

0 ... 4,0 9042296 9042342*

0 ... 6,0 9042237 9042350

0 ... 10 9042245 9042288

0 ... 16 9858121* 9857583*

0 ... 25 8630844* 8532265*

0 ... 40 40037576* 8532435*

227,00 € 313,10 €

0 ... 60 40037584* -

0 ... 100 9803356* 40037894*

0 ... 160 40037592* 40037908*

0 ... 250 40037606* 40037916*

0 ... 400 40037614* 40037924*

0 ... 600 - -

0 ... 1000 - -

Nenngröße: NG100 / NG160
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: < 100 bar  +60 °C; ≥ 100 bar 100 °C
Optional (Auszug): anderer Prozessanschluss, Grenzsignalgeber, Messsystem CrNi-Stahl

Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, 1x Zeiger Aluminium (schwarz)
1 × Skalenzeiger Aluminium (weiß) mit geteilter Differenzdruckanzeige ( + / -)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
GOST

Differenzdruck mit Torkelscheibe, zwei unabhängige Messsysteme
Prozessanschluss 2 × Außengewinde G ½“ B (SW22) gemäß EN 837-1 / 7.3

Mechanisches Differenz-Druckmessgerät mit Rohrfeder, 2 × Parallelzapfen

Anwendungen:
Messung von Differenzdrücken oder von 
zwei unterschiedlichen Überdrücken.
Für gasförmige / flüssige, nicht hochvis-
kose und nicht kristallisierende Medien.
• Heizung, Klima- und Lüftungstechnik

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

Anzeige- / Druckbereich:
Erforderlichen Anzeigebereich nach 
dem maximal auftretenden Gesamt-
überdruck wählen!
In Heizungsanlagen mit Umwälzpum-
penbetrieb ist der Gesamtüberdruck in 
der Regel gleich hydrostatischem Druck 
plus Pumpendruck.
Um gute Ablesbarkeit zu gewährleisten, 
soll der Differenzdruck 1/6 des Skale-
nendwertes nicht unterschreiten.

Bei Bestellung beide Drücke angeben:
a) maximaler Gesamtüberdruck 
b) Differenzdruck

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ DPG40

Robustes Aluminiumgehäuse mit bruchsicherer Sichtscheibe
Prozessanschluss 2 × Innengewinde G ¼“ gemäß EN 837

Mechanisches Differenz-Druckmessgerät mit integr. Betriebsdruckanzeige

Anwendungen:
Überwachung von Filtern, Pumpen und 
Kompressoren in:
• Schiffskessel, Druckbehälter,  

Bilgewasserentsorgung
• Prozesswärmetechnik
• Wasser- / Abwasserindustrie
• Druckerhöhungsstationen
• Heizungs- / Klima- / Lüftungstechnik
• Feuerlöschanlagen
• Maschinen- und Anlagenbau

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196 

Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (blau)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
GOST, Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Nenngröße: Differenzdruckanzeige NG100 Betriebsdruckanzeige ∅ 22
Betriebsdruck:
Differenzdruck:

0 ... 25 bar (statisch)
0 ... 0,25 bis 0 ... 10 bar

Anzeige 0 ... 10 / 0 ... 16 bar auf Anfrage

Temperatur: Umgebung: -10 °C ... +70 °C Medium: -10 °C ... 90 °C
Optional (Auszug): anderer Prozessanschluss, 4-fach Ventilblock, Dichtungen, Klasse 1,6

Typ DPG40

Gehäuse Aluminium, EN AC–Al Si9Cu3(Fe), schwarz lackiert

Prozessanschluss 2 × G 1/4 Innengewinde

Messglied
Differenzdruck: Druckfedern aus CrNi-Stahl 1.4310 

                                                    Trennmembrane aus FPM / FKM (Option: NBR)
Betriebsdruck: Rohrfeder aus Cu-Legierung         

Zeigerwerk Kupferlegierung

Sichtscheibe Kunststoff (transparent), mit Verschlussschraube zur Nullpunktkorrektur

Schutzart IP 65 gemäß EN 60529

Genauigkeit Differenzdruckanzeige: ≤ 2,5 % der Spanne (Option ≤ 1,6 %)
Betriebsdruckanzeige: ≤ 4 % der Spanne                              

Besonderheiten Nullpunktkorrektur für Differenzdruckanzeige durch Schraube im Zifferblatt

Anschlusslage Anschlusslage unten, hintereinander, Achsabstand 26 mm

Nenngröße 100 mm / 22 mm

Anzeigebereich
[bar] Bestellnummer Preis

0 ... 0,25 47404090 359,08 €

0 ... 0,4 14127635 359,08 €

0 ... 0,6 30904226 359,08 €

0 ... 1,0 68102020 359,08 €

0 ... 1,6 38258731 359,08 €

0 ... 2,5 45743646 359,08 €

0 ... 4,0 45743645 359,08 €

0 ... 6,0 14127636 359,08 €

0 ... 10 30994949 359,08 €
Lieferzeit 4-5 Wochen Pr
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Typ 422.12 / 432.50

Typ 422.12 432.50

Gehäuse Grauguss schwarz CrNi-Stahl

Prozessanschluss Stahl G ½“ B (SW27) CrNi-Stahl G ½“ B (SW27)

Messglied CrNi-Stahl CrNi-Stahl / NiCr-Legierung (Inconel)

Zeigerwerk Kupferlegierung, Laufteile Neusilber CrNi-Stahl

Dichtung  Druckraumdichtung NBR Druckraumdichtung FPM / FKM

Sichtscheibe Instrumentenflachglas Mehrschichten-Sicherheitsglas

Ring Bajonettring CrNi-Stahl, schwarz Bajonettring CrNi-Stahl

Schutzart IP 54 gemäß EN 60529
mit Füllung* IP65

IP 54 gemäß EN 60529
mit Füllung* IP65

Genauigkeit Klasse 1,6
mit Füllung* 2,5 (1,6 Optional)

Klasse 1,6

Besonderheiten ohne mit Druckentlastungsöffnung

Anschlusslage unten unten

Nenngröße 100 mm 160 mm 100 mm 160 mm

Anzeigebereich
[mbar]

Preis
261,20 €

Preis
280,20 €

Preis
597,80 €

Preis
653,00 €

0 ... 16 mbar 9372032* 9372083* 9503005* 9486160*

0 ... 25 mbar 9372040* 9372091* 9487891* 9383522*

0 ... 40 mbar 9062513* 9062416* 9052577* 9042580*

212,12 € 231,12 € 543,10 € 598,30 €

0 ... 60 mbar 9062505* 9062408* 9042539 9042598*

0 ... 100 mbar 9052518 9052410 9042547 9052526*

0 ... 160 mbar 9052500 9052402* 9042555 9052534*

0 ... 250 mbar 9042512* 9042415* 9042563 9052550*

130,60 € 149,60 € 399,60 € 454,80 €

0 ... 400 mbar 9042504* 9042407 9042571 9052593*

133,00 € 152,00 € 402,00 € 457,20 €

-1 ... 0 bar 9062483* 9062580* 9030409* 9030417*

-1 ... +1,5 bar 9062467* 9032940* 9022902* 9022945*

-1 ... +3 bar 9062459* 9032959* 9022910* 9022953*

-1 ... +5 bar 9062432* 9032967* 9022929* 9022961*

-1 ... +9 bar 9062424* 9032975* 9022937* 9022970*

-1 ... +15 bar 9372016* 9372067* 9486640* 9387722*

130,60 € 149,60 € 399,60 € 454,80 €

0 ... 0,6 bar 9052496* 9062572* 9060235* -

0 ... 1 bar 9052488* 9062564* 9060243* 9060154*

0 ... 1,6 bar 9052470* 9062556* 9060251* 9060162*

0 ... 2,5 bar 9052461 9062548* 9060260* 9060170*

0 ... 4 bar 9052453 9062521* 9060278 9060189*

0 ... 6 bar 9052445 9052585* 9070222 9070125*

0 ... 10 bar 9052437 9052569* 9070249 9070133*

0 ... 16 bar 9052429 9052542* 9070265 9070141*

0 ... 25 bar 9042490 9042520* 9060286* 9070150*

0 ... 40 bar 9553150* 9502602* - -

Mehrpreis Füllung
Glyzerin 86,5 % 83,28 € 98,39 € 83,28 € 98,39 €

Nenngröße: NG100 / NG160
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: max. +100 °C
Optional (Auszug): offene Anschlussflansche, Sonderwerkstoffe, elektr. Zusatzeinrichtungen

Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (schwarz)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DVGW-Zulassung / ATEX 94/9/EG (432.50), GOST-R, Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Ausführung gemäß EN 837-3
Prozessanschluss mit unterem Messflansch NG100 / NG160: G ½“ B (SW27)

Mechanisches Druckmessgerät mit Plattenfeder

Anwendungen:
Für gasförmige und flüssige, Typ 432.50 
auch aggressive und hochviskose / ver-
unreinigte Medien. Auch in aggressiver
Umgebung.
• Chemie, Petrochemie, Kraftwerke
• Bergbau, On-/Offshore, Umweltsektor
• Maschinen- und allg. Anlagenbau

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196 Pr
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Typ 422.12 / 432.50

Typ 422.12 432.50

Gehäuse Grauguss schwarz CrNi-Stahl

Prozessanschluss Stahl G ½“ B (SW27) CrNi-Stahl G ½“ B (SW27)

Messglied CrNi-Stahl CrNi-Stahl / NiCr-Legierung (Inconel)

Zeigerwerk Kupferlegierung, Laufteile Neusilber CrNi-Stahl

Dichtung  Druckraumdichtung NBR Druckraumdichtung FPM / FKM

Sichtscheibe Instrumentenflachglas Mehrschichten-Sicherheitsglas

Ring Bajonettring CrNi-Stahl, schwarz Bajonettring CrNi-Stahl

Schutzart IP 54 gemäß EN 60529
mit Füllung* IP65

IP 54 gemäß EN 60529
mit Füllung* IP65

Genauigkeit Klasse 1,6
mit Füllung* 2,5 (1,6 Optional)

Klasse 1,6

Besonderheiten ohne mit Druckentlastungsöffnung

Anschlusslage unten unten

Nenngröße 100 mm 160 mm 100 mm 160 mm

Anzeigebereich
[mbar]

Preis
261,20 €

Preis
280,20 €

Preis
597,80 €

Preis
653,00 €

0 ... 16 mbar 9372032* 9372083* 9503005* 9486160*

0 ... 25 mbar 9372040* 9372091* 9487891* 9383522*

0 ... 40 mbar 9062513* 9062416* 9052577* 9042580*

212,12 € 231,12 € 543,10 € 598,30 €

0 ... 60 mbar 9062505* 9062408* 9042539 9042598*

0 ... 100 mbar 9052518 9052410 9042547 9052526*

0 ... 160 mbar 9052500 9052402* 9042555 9052534*

0 ... 250 mbar 9042512* 9042415* 9042563 9052550*

130,60 € 149,60 € 399,60 € 454,80 €

0 ... 400 mbar 9042504* 9042407 9042571 9052593*

133,00 € 152,00 € 402,00 € 457,20 €

-1 ... 0 bar 9062483* 9062580* 9030409* 9030417*

-1 ... +1,5 bar 9062467* 9032940* 9022902* 9022945*

-1 ... +3 bar 9062459* 9032959* 9022910* 9022953*

-1 ... +5 bar 9062432* 9032967* 9022929* 9022961*

-1 ... +9 bar 9062424* 9032975* 9022937* 9022970*

-1 ... +15 bar 9372016* 9372067* 9486640* 9387722*

130,60 € 149,60 € 399,60 € 454,80 €

0 ... 0,6 bar 9052496* 9062572* 9060235* -

0 ... 1 bar 9052488* 9062564* 9060243* 9060154*

0 ... 1,6 bar 9052470* 9062556* 9060251* 9060162*

0 ... 2,5 bar 9052461 9062548* 9060260* 9060170*

0 ... 4 bar 9052453 9062521* 9060278 9060189*

0 ... 6 bar 9052445 9052585* 9070222 9070125*

0 ... 10 bar 9052437 9052569* 9070249 9070133*

0 ... 16 bar 9052429 9052542* 9070265 9070141*

0 ... 25 bar 9042490 9042520* 9060286* 9070150*

0 ... 40 bar 9553150* 9502602* - -

Mehrpreis Füllung
Glyzerin 86,5 % 83,28 € 98,39 € 83,28 € 98,39 €

Nenngröße: NG100 / NG160
Temperatur: Umgebung: -20 °C ... +60 °C Medium: max. +100 °C
Optional (Auszug): offene Anschlussflansche, Sonderwerkstoffe, elektr. Zusatzeinrichtungen

Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (schwarz)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) – Auszug:
DVGW-Zulassung / ATEX 94/9/EG (432.50), GOST-R, Prüfbescheinigung 3.1 / 2.2 gemäß EN 10204

Ausführung gemäß EN 837-3
Prozessanschluss mit unterem Messflansch NG100 / NG160: G ½“ B (SW27)

Mechanisches Druckmessgerät mit Plattenfeder

Anwendungen:
Für gasförmige und flüssige, Typ 432.50 
auch aggressive und hochviskose / ver-
unreinigte Medien. Auch in aggressiver
Umgebung.
• Chemie, Petrochemie, Kraftwerke
• Bergbau, On-/Offshore, Umweltsektor
• Maschinen- und allg. Anlagenbau

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passendes Zubehör / Ersatzteile
finden Sie ab Seite 196
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Typ 10
Manometer-Absperrhahn  – Messing

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 6 50 41 MAN-10-08 7,77 €
10 G ⅜“ 6 50 62 MAN-10-10 11,80 €
15 G ½“ 6 50 60 MAN-10-15 10,70 €

leichte Ausführung, Muffe × Muffe

Manometer-Absperrhahn – Messing
Typ 12

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 10 80 62 MAN-12-15 15,00 €

leichte Ausführung, Muffe × Muffe

Typ 14
Manometer-Absperrhahn – Messing

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 6 50 43 MAN-14-08 7,77 €
10 G ⅜“ 6 50 46 MAN-14-10 8,34 €
15 G ½“ 6 50 60 MAN-14-15 9,50 €

leichte Ausführung, Muffe × Zapfen

Typ 16
Manometer-Absperrhahn – Messing / Edelstahl

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 6 50 55 Messing MAN-16-08M 11,80 €
15 G ½“ 16 50 80 Messing MAN-16-15M 15,50 €
08 G ¼“ 6 50 57 1.4571 MAN-16-08E 54,10 €
15 G ½“ 16 50 80 1.4571 MAN-16-15E 49,20 €

DIN 16262 (PN16 Form A, PN6 Form B), Zapfen × Spannmuffe

Manometer-Absperrhahn – Messing / Edelstahl 
Typ 34

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 16 50 80 Messing MAN-34-15M 22,90 €
15 G ½“ 16 50 80 1.4571 MAN-34-15E 78,50 €

DIN 16263, Zapfen × Spannmuffe × Prüfflansch 60 × 25 mm  

Manometer-Absperrhahn – Messing / Edelstahl 
Typ 35

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 16 50 90 Messing MAN-35-15M 22,90
15 G ½“ 16 50 80 1.4571 MAN-35-15E 70,40

DIN 16263, Zapfen × Spannmuffe × Prüfanschluss M20 x 1,5   

Typ 28
Manometer-Druckknopfhahn – Messing / Edelstahl

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 4/25 80 73 Messing MAN-28-15M 17,40 €
15 G ½“ 4/25 80 70 1.4571 MAN-28-15E 203,00 €

Muffe × Muffe

196
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Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 250 120 98 Messing MAN-60a-15M 20,90 €
15 G ½“ 400 120 100 1.0460 MAN-60a-15S 25,40 €
15 G ½“ 400 200 100 1.4571 MAN-60a-15E 62,20 €

Typ 60a

DIN 16270, Spannmuffe × Manometeranschlussmuffe mit Steg

Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 70

DIN 16271, Zapfen × Spannmuffe × Prüfzapfen M20 × 1,5

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-70-15M 23,70 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-70-15S 21,00 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-70-15E 65,20 €

Typ 71
Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
DIN16271, Zapfen × Spannmuffe × Prüfflansch 60 × 25 mm

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-71-15M 23,70 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-71-15S 23,60 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-71-15E 67,50 €

Manometer-Doppelabsperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 80

DIN 16272, Zapfen × Spannmuffe × Prüfflansch 60 × 25 mm

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-80-15M 32,10 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-80-15S 41,70 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-80-15E 89,10 €

Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 60

DIN 16270, Zapfen x Spannmuffe

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 250 120 98 Messing MAN-60-08M 17,20 €
15 G ½“ 400 120 100 1.0460 MAN-60-08S 15,10 €
15 G ½“ 400 200 100 1.4571 MAN-60-08E 50,90 €

Typ 85
Überwurfmutter und Schweißnippel  – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
DIN 16284

DN D Zoll PN [bar] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 250 30 Messing MAN-85-15M 5,35 €
15 G ½“ 400 30 Stahl MAN-85-15S 4,17 €
15 G ½“ 400 30 1.0460 MAN-85-15SS 12,90 €
15 G ½“ 400 30 1.4571 MAN-85-15E 9,59 €

Manometer-Doppelabsperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 81

DIN 16272, Zapfen × Spannmuffe × Prüfzapfen M20 × 1,5

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-81-15M 41,10 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-81-15S 59,40 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-81-15E 111,00 €
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Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 250 120 98 Messing MAN-60a-15M 20,90 €
15 G ½“ 400 120 100 1.0460 MAN-60a-15S 25,40 €
15 G ½“ 400 200 100 1.4571 MAN-60a-15E 62,20 €

Typ 60a

DIN 16270, Spannmuffe × Manometeranschlussmuffe mit Steg

Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 70

DIN 16271, Zapfen × Spannmuffe × Prüfzapfen M20 × 1,5

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-70-15M 23,70 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-70-15S 21,00 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-70-15E 65,20 €

Typ 71
Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
DIN16271, Zapfen × Spannmuffe × Prüfflansch 60 × 25 mm

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-71-15M 23,70 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-71-15S 23,60 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-71-15E 67,50 €

Manometer-Doppelabsperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 80

DIN 16272, Zapfen × Spannmuffe × Prüfflansch 60 × 25 mm

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-80-15M 32,10 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-80-15S 41,70 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-80-15E 89,10 €

Manometer-Absperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 60

DIN 16270, Zapfen x Spannmuffe

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 250 120 98 Messing MAN-60-08M 17,20 €
15 G ½“ 400 120 100 1.0460 MAN-60-08S 15,10 €
15 G ½“ 400 200 100 1.4571 MAN-60-08E 50,90 €

Typ 85
Überwurfmutter und Schweißnippel  – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
DIN 16284

DN D Zoll PN [bar] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 250 30 Messing MAN-85-15M 5,35 €
15 G ½“ 400 30 Stahl MAN-85-15S 4,17 €
15 G ½“ 400 30 1.0460 MAN-85-15SS 12,90 €
15 G ½“ 400 30 1.4571 MAN-85-15E 9,59 €

Manometer-Doppelabsperrventil – Messing / Schmiedestahl / Edelstahl
Typ 81

DIN 16272, Zapfen × Spannmuffe × Prüfzapfen M20 × 1,5

DN D Zoll PN [bar] T [°C] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 100 120 100 Messing MAN-81-15M 41,10 €
15 G ½“ 100 120 100 1.0460 MAN-81-15S 59,40 €
15 G ½“ 100 120 100 1.4571 MAN-81-15E 111,00 €

MANOMETER ZUBEHÖR
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Spannmuffe – Messing / Stahl / Edelstahl
Typ 82

DIN 16283

Zoll / links Zoll / rechts PN [bar] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
G ¼“ G ¼“ 250 23 Messing MAN-82-01M 2,91 €
G ½“ G ¼“ 250 36 Messing MAN-82-04M 4,92 €
G ½“ G ½“ 250 36 Messing MAN-82-06M 3,46 €
G ¼“ G ¼“ 400 23 Stahl MAN-82-01S 2,19 €
G ½“ G ¼“ 400 36 Stahl MAN-82-04S 4,73 €
G ½“ G ½“ 400 36 Stahl MAN-82-06S 2,19 €
G ¼“ G ¼“ 400 23 1.4571 MAN-82-01E 6,92 €
G ½“ G ¼“ 400 32 1.4571 MAN-82-04E 10,20 €
G ½“ G ½“ 400 36 1.4571 MAN-82-06E 6,92 €

Druckstoßminderer – Messing / Stahl / Edelstahl
Typ 88

Innengewinde × Außengewinde 

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 46 Messing MAN-88-08M 8,61 €
15 G ½“ 61,5 Messing MAN-88-15M 9,74 €
08 G ¼“ 47 Stahl MAN-88-08S 22,90 €
15 G ½“ 60 Stahl MAN-88-15S 9,26 €
08 G ¼“ 47 1.4571 MAN-88-08E 27,70 €
15 G ½“ 60 1.4571 MAN-88-15E 22,30 €

Zwischenstück – Messing / Stahl / Edelstahl
Typ 89

DIN 16281, Zwischenstück für Messgerätehalter zur Aufnahme des Druckgerätes

DN D Zoll PN [bar] L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 250 69 Messing MAN-89-08M 14,40 €
15 G ½“ 250 75 Messing MAN-89-15M 6,94 €
08 G ¼“ 400 69 Stahl MAN-89-08S 12,90 €
15 G ½“ 400 75 Stahl MAN-89-15S 6,16 €
08 G ¼“ 400 69 1.4571 MAN-89-08E 21,10 €
15 G ½“ 400 75 1.4571 MAN-89-15E 15,50 €

Messgerätehalter – Aluminium / Edelstahl
Typ 89-4

DIN 16281, Form H

L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
60 Aluminium, lackiert MAN-894-060A 8,27 €

100 Aluminium, lackiert MAN-894-100A 9,18 €
160 Aluminium, lackiert MAN-894-160A 13,00 €
60 1.4571 MAN-894-060E 20,70 €

100 1.4571 MAN-894-100E 23,20 €
160 1.4571 MAN-894-160E 27,30 €

Dichtscheibe – Kupfer, Centellen, Stahl, Teflon, Edelstahl, Nickel, Graphit
Typ 84

DIN 16258

DN D Zoll D innen [mm] D außen [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 5,2 9,5 Kupfer MAN-84-08K 0,47 €
15 G ½“ 6,2 17,5 Kupfer MAN-84-15K 0,50 €
08 G ¼“ 5,2 9,5 Centellen MAN-84-08C 0,47 €
15 G ½“ 6,2 17,5 Centellen MAN-84-15C 0,50 €
08 G ¼“ 5,2 9,5 Stahl MAN-84-08S 0,69 €
15 G ½“ 6,2 17,5 Stahl MAN-84-15S 0,69 €
08 G ¼“ 5,2 8 Teflon MAN-84-08T 1,33 €
15 G ½“ 6,2 17,5 Teflon MAN-84-15T 1,48 €
08 G ¼“ 5,2 9 1.4571 MAN-84-08E 2,83 €
15 G ½“ 6,5 17 1.4571 MAN-84-15E 1,88 €
15 G ½“ 6,2 17,5 Graphit MAN-84-15G 0,47 €
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Typ 91 / Typ 91A
Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
DIN 16282, Form A, Zapfen × Spannmuffe U-Form, für horizontale Druckentnahme

DN D Zoll Form L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ U-Form 180 Stahl MAN-91-1S 14,80 €

15 G ½“ U-Form ARS- 
Spiegelbildlich 180 Stahl MAN-91-2S 15,90 €

15 G ½“ U-Form flach 256 Stahl MAN-91-3S 14,80 €
15 G ½“ U-Form 180 1.4571 MAN-91-1E 69,60 €

15 G ½“ U-Form ARS- 
Spiegelbildlich 180 1.4571 MAN-91-2E 69,60 €

15 G ½“ U-Form flach 256 1.4571 MAN-91-3E 69,60 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 90

PN 25, beiderseits Außengewinde, U-Form

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 225 Stahl MAN-90-08S 10,50 €
15 G ½“ 225 Stahl MAN-90-15S 6,72 €
08 G ¼“ 225 1.4571 MAN-90-08E 44,70 €
15 G ½“ 225 1.4571 MAN-90-15E 37,00 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 92 / Typ 92A

DIN 16282, Form B, Anschweißende × Spannmuffe, U-Form, für horizontale Druckentnahme

DN D Zoll Form L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ U-Form 145 Stahl MAN-92-1S 12,90 €

15 G ½“ U-Form BRS- 
Spiegelbildlich 145 Stahl MAN-92-2S 14,00 €

15 G ½“ U-Form flach 221 Stahl MAN-92-3S 12,90 €
15 G ½“ U-Form 145 1.4571 MAN-92-1E 62,20 €

15 G ½“ U-Form BRS- 
Spiegelbildlich 145 1.4571 MAN-92-2E 62,20 €

15 G ½“ U-Form flach 221 1.4571 MAN-92-3E 62,20 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 95

PN 25, Zapfen × Zapfen, Kreisform

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 240 Stahl MAN-95-08S 11,40 €
15 G ½“ 240 Stahl MAN-95-15S 7,32 €
08 G ¼“ 240 1.4571 MAN-95-08E 44,70 €
15 G ½“ 240 1.4571 MAN-95-15E 38,20 €

Typ 96
Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
DIN 16282, Form C, Zapfen × Spannmuffe, Kreisform, für vertikale Druckentnahme

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 275 Stahl MAN-96-15S 14,80 €
15 G ½“ 275 1.4571 MAN-96-15E 69,60 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 97

DIN 16282, Form D, Anschweißende × Spannmuffe, Kreisform, für vertikale Druckentnahme

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 AS ½“ G ½“ 235 Stahl MAN-97-15S 12,60 €
15 AS ½“ G ½“ 235 1.4571 MAN-97-15E 61,80 €
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Typ 91 / Typ 91A
Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
DIN 16282, Form A, Zapfen × Spannmuffe U-Form, für horizontale Druckentnahme

DN D Zoll Form L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ U-Form 180 Stahl MAN-91-1S 14,80 €

15 G ½“ U-Form ARS- 
Spiegelbildlich 180 Stahl MAN-91-2S 15,90 €

15 G ½“ U-Form flach 256 Stahl MAN-91-3S 14,80 €
15 G ½“ U-Form 180 1.4571 MAN-91-1E 69,60 €

15 G ½“ U-Form ARS- 
Spiegelbildlich 180 1.4571 MAN-91-2E 69,60 €

15 G ½“ U-Form flach 256 1.4571 MAN-91-3E 69,60 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 90

PN 25, beiderseits Außengewinde, U-Form

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 225 Stahl MAN-90-08S 10,50 €
15 G ½“ 225 Stahl MAN-90-15S 6,72 €
08 G ¼“ 225 1.4571 MAN-90-08E 44,70 €
15 G ½“ 225 1.4571 MAN-90-15E 37,00 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 92 / Typ 92A

DIN 16282, Form B, Anschweißende × Spannmuffe, U-Form, für horizontale Druckentnahme

DN D Zoll Form L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ U-Form 145 Stahl MAN-92-1S 12,90 €

15 G ½“ U-Form BRS- 
Spiegelbildlich 145 Stahl MAN-92-2S 14,00 €

15 G ½“ U-Form flach 221 Stahl MAN-92-3S 12,90 €
15 G ½“ U-Form 145 1.4571 MAN-92-1E 62,20 €

15 G ½“ U-Form BRS- 
Spiegelbildlich 145 1.4571 MAN-92-2E 62,20 €

15 G ½“ U-Form flach 221 1.4571 MAN-92-3E 62,20 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 95

PN 25, Zapfen × Zapfen, Kreisform

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
08 G ¼“ 240 Stahl MAN-95-08S 11,40 €
15 G ½“ 240 Stahl MAN-95-15S 7,32 €
08 G ¼“ 240 1.4571 MAN-95-08E 44,70 €
15 G ½“ 240 1.4571 MAN-95-15E 38,20 €

Typ 96
Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
DIN 16282, Form C, Zapfen × Spannmuffe, Kreisform, für vertikale Druckentnahme

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ 275 Stahl MAN-96-15S 14,80 €
15 G ½“ 275 1.4571 MAN-96-15E 69,60 €

Wassersackrohr – Stahl / Edelstahl
Typ 97

DIN 16282, Form D, Anschweißende × Spannmuffe, Kreisform, für vertikale Druckentnahme

DN D Zoll L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 AS ½“ G ½“ 235 Stahl MAN-97-15S 12,60 €
15 AS ½“ G ½“ 235 1.4571 MAN-97-15E 61,80 €
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Baulängen

DIN EN 558:2012-03: Industriearmaturen 
Baulängen von Armaturen aus Metall zum Einbau in Rohrleitungen mit Flanschen
Nach PN und Class bezeichnete Armaturen
Deutsche Fassung EN 558:2008+A1:2011

Flanscharmaturen gemäß DIN EN 558-1 / -2

DIN EN 12982:2009-11: Industriearmaturen
Baulängen für Armaturen mit Anschweißenden
Deutsche Fassung EN 12982:2009

Einschweißarmaturen gemäß DIN EN 12982

Zwischenflanscharmaturen Baureihe Nennweite Flanscharmaturen Baureihe
16 20 25 49 52 DN FTF 1 FTF 2 FTF 13 FTF 14 FTF 15 FTF 26 FTF 27 FTF 28 FTF 48 CTF 8

010 130 210 115 115 130
16 25 015 130 210 115 115 130 90
19 31,5 020 150 230 120 120 150 95
22 35,5 025 160 230 125 120 125 160 100
28 40 032 180 260 130 140 130 180 105

33 33 31,5 45 040 200 260 106 140 240 240 140 200 180 115
43 43 40 56 050 230 300 108 150 250 250 150 230 200 125
46 46 46 63 065 290 340 112 170 270 290 170 290 240 145
64 46 49 50 71 080 310 380 114 180 280 310 180 310 260 155
64 52 56 60 80 100 350 430 127 190 300 350 190 350 300 175
70 56 64 90 110 125 400 500 140 200 325 400 325 400 350 200
76 56 70 106 125 150 480 550 140 210 350 450 350 450 400 225
89 60 71 140 160 200 600 650 152 230 400 550 400 550 500 275

114 68 76 200 250 730 775 165 250 450 650 450 650 600 325
114 78 83 250 300 850 900 178 270 500 750 500 750 700 375
127 78 92 280 350 980 1025 190 290 550 850 550 850 800
140 102 102 400 1100 1150 216 310 600 950 762 950 900

3202 3202 3202 3202 3202 DIN (alt) 3202 3202 3202 3202 3202 3202 3357 3357 3202 3202
K3 K1 K2 K4 K5 Baureihe (alt) F1 F2 F16 F4 F5 F7 2ff 2ff F6 F32

Nennweite 
DN

ETE64 ETE65 ETE 1 ETE67 ETE68

010 130 150 65 130 70 270
015 130 150 65 130 75 270
020 130 150 75 150 90 270
025 130 160 85 160 120 100 270
032 160 180 100 180 140 110 270
040 180 210 140 200 240 240 125 270
050 210 250 150 230 250 250 150 300
065 290 340 170 290 270 290 190 360
080 310 380 180 310 280 310 220 390
100 350 430 190 350 300 350 270 450
125 400 500 200 400 325 400 330 525
150 480 550 210 480 350 450 430 600
200 600 650 430 600 400 550 460 600
250 730 775 450 730 450 650 730
300 850 900 470 850 500 750 850
350 980 1025 490 980 550 850 980
400 1100 1150 510 1100 600 950 1100

DIN (alt) 3202 3202 3202 3202 3202 3202 3202 3202
Baureihe (alt) S2 S3 S5 S7 S8 S9 S13 S14
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Kompliziert bauen kann jeder.“
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unempfindlich gegen partikelführende Medien

Durchflussrichtung beliebig, optische Stellungsanzeige, Handrad aus Kunsstoff
Gewinde gemäß DIN ISO 228-1

Membranventil – manuell betätigt 2/2-Wege
Typ 671

Nennweite: DN15 – DN50 weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10 
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25), weitere auf Anfrage
Membrane: EPDM weitere auf Anfrage
Temperatur: Medium: -10 °C ... +80 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)
Optional (Auszug): el. Rückmelder für Stellungsquittierung, abschlißbare Handradarretierung

G
G 

E 

Gehäuse Grauguss: 
Anschluss Gewinde:   

Membran EPDM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MMV-671-

Bestellschlüssel

G G E 

G
G 

E 

Gehäuse Grauguss: 
Anschluss Gewinde:   

Membran EPDM:   

_ _ _Nennweite DN: 

_ _ _MMV-675-

Bestellschlüssel

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Durchflussrichtung beliebig, optische Stellungsanzeige, nichtsteigendes Handrad (Kunsstoff)
Flansche gemäß DIN EN 1092-2, Gewinde gemäß DIN ISO 228-1

Membranventil – manuell betätigt 2/2-Wege
Typ 675

Nennweite: DN15 – DN50, Flansche bis DN 150 weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10 
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25), weitere auf Anfrage
Membrane: EPDM weitere auf Anfrage
Temperatur: Medium: -10 °C ... +100 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C
Baulänge: Flansche gemäß EN 558-1 / R1, Gewinde siehe Tabelle
Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)
Optional: auf Anfrage

G _ E 

F Anschluss Flansche:   

Nennweite
Betriebsdruck Membrangröße Baulänge Typ 671 Gewinde

DN Zoll

15 G ½“ 0 ... 10 25 85 67,40 €

20 G ¾“ 0 ... 10 25 85 67,40 €

25 G 1“ 0 ... 10 25 110 67,40 €

32 G 1¼“ 0 ... 10 40 120 82,90 €

40 G 1½“ 0 ... 10 40 140 86,20 €

50 G 2“ 0 ... 10 50 165 106,00 €

Nennweite Betriebs-
druck

Membran-
größe

Typ 675 Gewinde Typ 675 Flansche

DN Zoll Baulänge Preis Baulänge Preis

015 G ½“ 0 ... 10 25 85 70,20 € 130 77,40 €

020 G ¾“ 0 ... 10 25 85 70,20 € 150 82,10 €

025 G 1“ 0 ... 10 25 110 70,20 € 160 84,50 €

032 G 1¼“ 0 ... 10 40 120 86,90 € 180 112,00 €

040 G 1½“ 0 ... 10 40 140 90,40 € 200 115,00 €

050 G 2“ 0 ... 10 50 165 111,00 € 230 154,00 €

065 0 ... 10 65 - - 290 259,00 €

080 0 ... 10 80 - - 310 328,00 €

100 0 ... 10 100 - - 350 411,00 €

125 0 ... 10 125 - - 400 639,00 €

150 0 ... 8 150 - - 480 770,00 €
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S
F 

E 

Gehäuse Sphäroguss: 
Anschluss Flansche:   

Membran EPDM:   

_ _ _Nennweite DN: 

_ _ _MMV-687-

Bestellschlüssel

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G ¼“

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Membranantrieb mit Edelstahlzwischenstück, Durchflussrichtung beliebig
Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege
Typ 687

S F E 

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN6 – PN10 Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1025; alt GGG-40.3) weitere a. A.

PFA-Ausgekleidet (PP auf Anfrage)
Membrane: EPDM weitere auf Anfrage
Temperatur: Medium: -10 °C ... +100 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C

Sterilisation max 150 °C, max 60 min Steuermedium: max +40 °C
Baulänge: EN 558-1 / R1
Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)
Optional (Auszug): Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.

G
G 

E 

Gehäuse Grauguss: 
Anschluss Gewinde:   

Membran EPDM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MMV-695-

Bestellschlüssel

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G ¼“

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Durchflussrichtung beliebig
Flansche gemäß DIN EN 1092-2, Gewinde gemäß DIN ISO 228-1

Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege
Typ 695

Nennweite: DN15 – DN50
Druckstufe: PN10 Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25), weitere auf Anfrage
Membrane: EPDM weitere auf Anfrage
Temperatur: Medium: -10 °C ... +80 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C

Steuermedium: max +40 °C
Baulänge: Flansche gemäß EN 558-1 / R1, Gewinde siehe Tabelle
Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)
Optional (Auszug): Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.

G _ E 

F Anschluss Flansche:   

Nennweite
DN Betriebsdruck Steuerdruck Antriebsgröße Typ 687

015 0 ... 10 5,5 ... 7,0 25 477,00 €

020 0 ... 10 5,5 ... 7,0 25 498,00 €

025 0 ... 10 5,5 ... 7,0 25 549,00 €

032 0 ... 10 5,5 ... 7,0 40 687,00 €

040 0 ... 10 5,5 ... 7,0 40 754,00 €

050 0 ... 10 5,5 ... 7,0 50 928,00 €

065 0 ... 10 5,5 ... 7,0 80 a. A.

080 0 ... 8 5,0 ... 7,0 80 1.577,00 €

100 0 ... 6 5,5 ... 7,0 100 3.202,00 €

Nennweite Betriebs-
druck

Steuer-
druck

Antriebs-
größe

Typ 695 Gewinde Typ 695 Flansch

DN Zoll Baulänge Preis Baulänge Preis

15 G ½“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 25 85 213,00 € 130 228,00 €

20 G ¾“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 25 85 228,00 € 150 241,00 €

25 G 1“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 25 110 257,00 € 160 272,00 €

32 G 1¼“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 40 120 308,00 € 180 337,00 €

40 G 1½“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 40 140 340,00 € 200 370,00 €

50 G 2“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 50 165 490,00 € 230 529,00 €
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S
F 

E 

Gehäuse Sphäroguss: 
Anschluss Flansche:   

Membran EPDM:   

_ _ _Nennweite DN: 

_ _ _MMV-687-

Bestellschlüssel

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G ¼“

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Membranantrieb mit Edelstahlzwischenstück, Durchflussrichtung beliebig
Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege
Typ 687

S F E 

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN6 – PN10 Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1025; alt GGG-40.3) weitere a. A.

PFA-Ausgekleidet (PP auf Anfrage)
Membrane: EPDM weitere auf Anfrage
Temperatur: Medium: -10 °C ... +100 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C

Sterilisation max 150 °C, max 60 min Steuermedium: max +40 °C
Baulänge: EN 558-1 / R1
Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)
Optional (Auszug): Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.

G
G 

E 

Gehäuse Grauguss: 
Anschluss Gewinde:   

Membran EPDM:   

_ _Nennweite DN: 

_ _MMV-695-

Bestellschlüssel

Standard: Federkraft geschlossen (NC), Membrane EPDM, Anschluss Steuermedium G ¼“

unempfindlich gegen partikelführende Medien

Durchflussrichtung beliebig
Flansche gemäß DIN EN 1092-2, Gewinde gemäß DIN ISO 228-1

Membranventil – pneumatisch fremdgesteuert 2/2-Wege
Typ 695

Nennweite: DN15 – DN50
Druckstufe: PN10 Steuerdruck 5,5 ... 7,0 bar
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25), weitere auf Anfrage
Membrane: EPDM weitere auf Anfrage
Temperatur: Medium: -10 °C ... +80 °C Umgebung: 0 °C ... +60 °C

Steuermedium: max +40 °C
Baulänge: Flansche gemäß EN 558-1 / R1, Gewinde siehe Tabelle
Einsatzgebiet: neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien (Materialverträglich)
Optional (Auszug): Hubbegrenzung, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung, ATEX-Ausf.

G _ E 

F Anschluss Flansche:   

Nennweite
DN Betriebsdruck Steuerdruck Antriebsgröße Typ 687

015 0 ... 10 5,5 ... 7,0 25 477,00 €

020 0 ... 10 5,5 ... 7,0 25 498,00 €

025 0 ... 10 5,5 ... 7,0 25 549,00 €

032 0 ... 10 5,5 ... 7,0 40 687,00 €

040 0 ... 10 5,5 ... 7,0 40 754,00 €

050 0 ... 10 5,5 ... 7,0 50 928,00 €

065 0 ... 10 5,5 ... 7,0 80 a. A.

080 0 ... 8 5,0 ... 7,0 80 1.577,00 €

100 0 ... 6 5,5 ... 7,0 100 3.202,00 €

Nennweite Betriebs-
druck

Steuer-
druck

Antriebs-
größe

Typ 695 Gewinde Typ 695 Flansch

DN Zoll Baulänge Preis Baulänge Preis

15 G ½“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 25 85 213,00 € 130 228,00 €

20 G ¾“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 25 85 228,00 € 150 241,00 €

25 G 1“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 25 110 257,00 € 160 272,00 €

32 G 1¼“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 40 120 308,00 € 180 337,00 €

40 G 1½“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 40 140 340,00 € 200 370,00 €

50 G 2“ 0 ... 10 5,5 - 7,0 50 165 490,00 € 230 529,00 €
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BWM 
BWF 
NRH 
IIR

Brauchwasser Gewinde:
Brauchwasser Flanschen:   

Abwasser / Säuren:   
Abrasive / Aggressive: 

_ _ _Nennweite DN: 

_ _ __ _ _MMV-SISTO10-

Bestellschlüssel

Abdichtung im Durchgang und nach außen durch eine abgestützte Absperrmembrane (ab DN65). 
Gehäuse mit und ohne Auskleidung, Stellungsanzeige mit integriertem Spindelschutz, alle 
 Funktionsteile außerhalb des Betriebsmediums, wartungsfrei.

DIN-DVGW-Registrierung für Wasser
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Gefertigt und geprüft nach EN 13397, gekennzeichnet nach DIN EN 19 (ISO 5209)

Weichdichtend, Durchgangsform, steigendes Handrad
Flansche nach DIN 2501 (BS 4504), Dichtfläche DIN EN 1092-2 Form B

 Wartungsfreies Membranventil
SISTO 10

Nennweite: DN15 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10 
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25)  
Temperatur: -10 °C – +160 °C
Baulänge: EN 558-1 / 1; ISO 5752 / 1 
Einsatzgebiet: Gas, Wasser, Abwasser, Öl, Schiffbau, Bergbau, Gebäudetechnik
Optional: Prüfungen und Zeugnisse auf Anfrage, weitere Gehäuseauskleidungen

Brauchwasser-Ausführung SISTO 10 BWM
• ohne Auskleidung
• mit EPDM-Membrane
• bis 120 °C
• mit Gewindemuffen 

Brauchwasser-Ausführung SISTO 10 BWF
• ohne Auskleidung
• mit EPDM-Membrane
• bis 120 °C
• mit Flanschen 

Abwasser-, Säuren- und Laugen -Ausführung SISTO 10 NRH
• mit Hartgummiauskleidung NRH
• mit EPDM-Membrane
• bis 100 °C
• mit Flanschen 

Abrasive und Aggressive Produkte -Ausführung SISTO 10 IIR
• mit Weichgummiauskleidung IIR
• mit EPDM-Membrane
• bis 120 °C
• mit Flanschen

Zulässige Betriebsüberdrücke in bar  
bei Temperturen in °C

Nenndruck -10 °C – 120°C 150 °C 160 °C

PN10 10 bar 9,0 bar 8,7 bar

1    2
G

Nennweite
DN

Kvs-Wert
[m3/h]

SISTO 10
BWM

SISTO 10
BWF

SISTO 10
NRH

SISTO 10
IIR

015 5,0 69,30 € 109,00 € 267,00 € 343,00 €

020 7,9 79,80 € 111,00 € 273,00 € 349,00 €

025 12,0 90,30 € 118,00 € 287,00 € 359,00 €

032 19,0 115,00 € 164,00 € 331,00 € 437,00 €

040 30,0 145,00 € 197,00 € 386,00 € 495,00 €

050 55,0 193,00 € 248,00 € 460,00 € 622,00 €

065 87,0 285,00 € 334,00 € 569,00 € 778,00 €

080 126,0 417,00 € 445,00 € 676,00 € 889,00 €

100 216,0 - 613,00 € 848,00 € 1.176,00 €

125 311,0 - 817,00 € 1.160,00 € 1.614,00 €

150 414,0 - 1.163,00 € 1.532,00 € 2.024,00 €

200 1120,0 - 2.427,00 € 2.753,00 € 3.782,00 € Pr
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HWA 
DLU 
TWA 
RGA 

Heißwasser:
Druckluft / Öl:

Trinkwasser:
Rotguss, Gewindemuffen:

_ _ _Nennweite DN: 

_ _ __ _ _MMV-SISTO16-

Bestellschlüssel

Abdichtung im Durchgang und nach außen durch eine abgestützte und gekammerte Absperr-
membrane. Gehäuse mit und ohne Auskleidung, Stellungsanzeige mit integriertem Spindel-
schutz, alle Funktionsteile außerhalb des Betriebsmediums, wartungsfrei.

DIN-DVGW-Registrierung für Wasser
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Gefertigt und geprüft nach EN 13397, gekennzeichnet nach DIN EN 19 (ISO 5209)

Weichdichtendes Membran-Absperrventil in Durchgangsform, steigendes Handrad
Flansche nach DIN EN 1092-2, Dichtfläche Form B

 Wartungsfreies Membranventil
SISTO 16

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN16 
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25) 
Temperatur: -10 °C – +160 °C
Baulänge: EN 558-1 / 1; ISO 5752 / 1 
Einsatzgebiet: Trinkwasser, Brauchwasser, Gas, Öl, Schiffbau, Bergbau, Gebäudetechnik
Optional: Prüfungen und Zeugnisse auf Anfrage

Heißwasser-Ausführung SISTO 16 HWA
• mit EPDM-Membrane
• Heißwasser bis max. 130 °C 

Druckluft- / Öl-Ausführung SISTO 16 DLU
• mit NBR-Membrane
• Druckluft bis max. 90 °C 

Trinkwasser-Ausführung SISTO 16 TWA
• mit EPDM-Membrane/W270 
• mit Rilsanbeschichtung
• Trinkwasser bis max. 90 °C
• DVGW registriert 

Trinkwasser-Ausführung SISTO 16 RGA
• Gehäuse: Rotguss
• Oberteil: JL-1 040 / Rilsan weiß 
• mit Gewindemuffen
• mit EPDM/W270 Membrane
• Trinkwasser bis max. 90 °C
• DVGW registriert

Zulässige Betriebsüberdrücke in bar  
bei Temperturen in °C

Nenndruck -10 °C – 140°C 160 °C

PN16 16 bar 12 bar

1    2
G

Nennweite
DN

Kvs-Wert
[m3/h]

SISTO 16
HWA

SISTO 16
DLU

SISTO 16
TWA

SISTO 16
RGA

015 4,0 120,00 € 120,00 € 191,00 € 116,00 €

020 11,5 130,00 € 130,00 € 209,00 € 130,00 €

025 14,0 155,00 € 155,00 € 238,00 € 171,00 €

032 35,0 220,00 € 220,00 € 307,00 € 191,00 €

040 43,0 250,00 € 250,00 € 343,00 € 224,00 €

050 72,0 303,00 € 303,00 € 437,00 € 321,00 €

065 141,0 492,00 € 492,00 € 638,00 € 473,00 €

080 195,0 517,00 € 517,00 € 762,00 € 692,00 €

100 304,0 753,00 € 753,00 € 1.014,00 € -

125 298,0 942,00 € 942,00 € 1.331,00 € -

150 601,0 1.371,00 € 1.371,00 € 1.922,00 € -

200 478,0 2.571,00 € 2.571,00 € 3.420,00 € - Pr
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HWA 
DLU 
TWA 
RGA 

Heißwasser:
Druckluft / Öl:

Trinkwasser:
Rotguss, Gewindemuffen:

_ _ _Nennweite DN: 

_ _ __ _ _MMV-SISTO16-

Bestellschlüssel

Abdichtung im Durchgang und nach außen durch eine abgestützte und gekammerte Absperr-
membrane. Gehäuse mit und ohne Auskleidung, Stellungsanzeige mit integriertem Spindel-
schutz, alle Funktionsteile außerhalb des Betriebsmediums, wartungsfrei.

DIN-DVGW-Registrierung für Wasser
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Gefertigt und geprüft nach EN 13397, gekennzeichnet nach DIN EN 19 (ISO 5209)

Weichdichtendes Membran-Absperrventil in Durchgangsform, steigendes Handrad
Flansche nach DIN EN 1092-2, Dichtfläche Form B

 Wartungsfreies Membranventil
SISTO 16

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN16 
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040; alt GG-25) 
Temperatur: -10 °C – +160 °C
Baulänge: EN 558-1 / 1; ISO 5752 / 1 
Einsatzgebiet: Trinkwasser, Brauchwasser, Gas, Öl, Schiffbau, Bergbau, Gebäudetechnik
Optional: Prüfungen und Zeugnisse auf Anfrage

Heißwasser-Ausführung SISTO 16 HWA
• mit EPDM-Membrane
• Heißwasser bis max. 130 °C 

Druckluft- / Öl-Ausführung SISTO 16 DLU
• mit NBR-Membrane
• Druckluft bis max. 90 °C 

Trinkwasser-Ausführung SISTO 16 TWA
• mit EPDM-Membrane/W270 
• mit Rilsanbeschichtung
• Trinkwasser bis max. 90 °C
• DVGW registriert 

Trinkwasser-Ausführung SISTO 16 RGA
• Gehäuse: Rotguss
• Oberteil: JL-1 040 / Rilsan weiß 
• mit Gewindemuffen
• mit EPDM/W270 Membrane
• Trinkwasser bis max. 90 °C
• DVGW registriert

Zulässige Betriebsüberdrücke in bar  
bei Temperturen in °C

Nenndruck -10 °C – 140°C 160 °C

PN16 16 bar 12 bar

1    2
G

Nennweite
DN

Kvs-Wert
[m3/h]

SISTO 16
HWA

SISTO 16
DLU

SISTO 16
TWA

SISTO 16
RGA

015 4,0 120,00 € 120,00 € 191,00 € 116,00 €

020 11,5 130,00 € 130,00 € 209,00 € 130,00 €

025 14,0 155,00 € 155,00 € 238,00 € 171,00 €

032 35,0 220,00 € 220,00 € 307,00 € 191,00 €

040 43,0 250,00 € 250,00 € 343,00 € 224,00 €

050 72,0 303,00 € 303,00 € 437,00 € 321,00 €

065 141,0 492,00 € 492,00 € 638,00 € 473,00 €

080 195,0 517,00 € 517,00 € 762,00 € 692,00 €

100 304,0 753,00 € 753,00 € 1.014,00 € -

125 298,0 942,00 € 942,00 € 1.331,00 € -

150 601,0 1.371,00 € 1.371,00 € 1.922,00 € -

200 478,0 2.571,00 € 2.571,00 € 3.420,00 € -



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)
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mit Ablaß- / Entlüftungsmuffe R ½“ (andere auf Anfrage), Zylinderschwimmer

kommunizierendes Gefäß mit eingebautem Schwimmer, vertikale Einbaulage
Flansche gemäß DIN EN 1092

 Magnet-Niveauanzeiger
Typ ITA

Nennweite: DN15 – DN25, ½“ – 1“
Druckstufe: PN6 / PN16 / PN40
Meßlänge: 1000 mm Standard – bei Bestellung angeben
Dichtung: ITA 3.0 / 6.0: Klingersil C4400 ITA 8.1 / 8.2 / 8.3: PTFE
Anzeigeschiene: ITA 3.0 / 6.0: * Makrolon (max 120 °C) ITA 8.1 / 8.2 / 8.3: Aluminium
Medien: korrosive, giftige und leicht brennbare Flüssigkeiten
Optional: Zubehör siehe Tabelle, weitere Dichtungen, Anzeigeschiene aus Edelstahl

Nennweite
DN

ITA 3.0 ITA 6.0 ITA 8.1 ITA 8.2 ITA 8.3

Flansch 
1.0460

Flansch 
1.4571

Flansch 
1.0460

Flansch 
1.4571

Flansch
PVC

Flansch
PP

Flansch
PVDF

15 821,00 € 989,00 € 1.122,00 € 1.280,00 € - - -

20 821,00 € 989,00 € 1.122,00 € 1.280,00 € - - -

25 821,00 € 989,00 € 1.122,00 € 1.280,00 € 1.025,00 € 1.025,00 € 2.190,00 €

Mehr- / 
Minderpreis 

100 mm Länge
34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 39,10 € 39,10 € 69,70 €

ITA 3.0 PN16 Standrohr 1.4571 ø 60,3 × 2 mm -50 °C ... +400 °C* Flansch 1.0460 / 1.4571
ITA 6.0 PN40 Standrohr 1.4571 ø 60,3 × 2 mm -50 °C ... +400 °C* Flansch 1.0460 / 1.4571
ITA 8.1 PN16 Standrohr PVC ø 63 × 4,7 mm -30 °C ... +60 °C Flansch PVC
ITA 8.2 PN16 Standrohr PP ø 63 × 3,6 mm -10 °C ... +80 °C Flansch PP
ITA 8.3 PN06 Standrohr PVDF ø 63 × 3,0 mm -40 °C ... +120 °C Flansch PVDF

ZubEhör

Magnetschalter Typ 1690 NA-ITA-1690 68,00 €

Magnetschalter Typ 1690 Ex NA-ITA-1690EX 180,00 €

Magnetschalter Typ LMS-A NA-ITA-LMSA 167,00 €

Magnetschalter Typ LMS-A-EExD NA-ITA-LMSAEX 335,00 €

Reedkette AVK-R10-L1000
     Mehr- / Minderpreis 100 mm Länge

NA-ITA-AVK 286,00 € 
39,10 €

R-I-Messumformer, Hilfsenergie 24 V DC Ausgang 4 – 20 mA Typ INT5333A NA-ITA-INT 403,00 €

R-I-Messumformer Typ INT5333A-Eexd NA-ITA-INTEX 510,00 €

30 
31 

81 
82 

ITA 3.0 Flansch 1.0460:
ITA 3.0 Flansch 1.4571:

ITA 8.1:
ITA 8.2:

_ _Nennweite: 

_ _NA-ITA

Bestellschlüssel

83 ITA 8.3:

_ _ -

60 
61 

ITA 6.0 Flansch 1.0460:
ITA 6.0 Flansch 1.4571:
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Flüssigkeitsstand-Anzeiger – Messing / Edelstahl
Typ 120

für Glasrohre, PN25

DN D Zoll Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ ∅ 13 30 Messing MAN-120-15M 16,30 €
15 G ½“ ∅ 13 44 1.4571 MAN-120-15E 133,00 €
20 G ¾“ ∅ 16 44 1.4571 MAN-120-20E 260,00 €

Zwischenhalter für Flüssigkeitsstand-Anzeiger – Edelstahl
Typ 121 / Typ 121F

Typ 121 – Außengewinde, Typ 121 F – Flanschanschluss

DN D Zoll Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ ∅ 13 66 1.4571 MAN-121-15 93,60 €
20 G ¾“ ∅ 16 75 1.4571 MAN-121-20 108,00 €
25 G 1“ ∅ 20 71 1.4571 MAN-121-25 153,00 €
20 Flansch ∅ 20 71 1.4571 MAN-121F-20 207,00 €
25 Flansch ∅ 25 95 1.4571 MAN-121F-25 232,00 €

Typ 126
Ventilflüssigkeitsstand-Anzeiger – Messing
Außengewinde, leichte Ausführung, PN10

DN D Zoll Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ ∅ 13 28 Messing MAN-126-15M 53,10 €

Ventilflüssigkeitsstand-Anzeiger – Edelstahl
Typ 128

Flanschanschluss, PN25

DN Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 ∅ 13 40 1.4571 MAN-128-15E 485,00 €
20 ∅ 20 90 1.4571 MAN-128-20E 541,00 €
25 ∅ 25 90 1.4571 MAN-128-25E 590,00 €

Glasrohre – AR-Glas
Glasrohre

Wandstärke: 1,5 mm

Glas L [mm] ∅  [mm] Material Bestellschlüssel Preis
13er 500 13 Glas MAN-G-13 8,22 €
16er 500 16 Glas MAN-G-16 8,95 €
20er 500 20 Glas MAN-G-20 13,10 €
25er 500 25 Glas MAN-G-25 14,50 €

Optional:  DURAN-Glas, Plexiglas / Längen: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm - auf Anfrage
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Flüssigkeitsstand-Anzeiger – Messing / Edelstahl
Typ 120

für Glasrohre, PN25

DN D Zoll Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ ∅ 13 30 Messing MAN-120-15M 16,30 €
15 G ½“ ∅ 13 44 1.4571 MAN-120-15E 133,00 €
20 G ¾“ ∅ 16 44 1.4571 MAN-120-20E 260,00 €

Zwischenhalter für Flüssigkeitsstand-Anzeiger – Edelstahl
Typ 121 / Typ 121F

Typ 121 – Außengewinde, Typ 121 F – Flanschanschluss

DN D Zoll Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ ∅ 13 66 1.4571 MAN-121-15 93,60 €
20 G ¾“ ∅ 16 75 1.4571 MAN-121-20 108,00 €
25 G 1“ ∅ 20 71 1.4571 MAN-121-25 153,00 €
20 Flansch ∅ 20 71 1.4571 MAN-121F-20 207,00 €
25 Flansch ∅ 25 95 1.4571 MAN-121F-25 232,00 €

Typ 126
Ventilflüssigkeitsstand-Anzeiger – Messing
Außengewinde, leichte Ausführung, PN10

DN D Zoll Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 G ½“ ∅ 13 28 Messing MAN-126-15M 53,10 €

Ventilflüssigkeitsstand-Anzeiger – Edelstahl
Typ 128

Flanschanschluss, PN25

DN Glas L [mm] Material Bestellschlüssel Preis
15 ∅ 13 40 1.4571 MAN-128-15E 485,00 €
20 ∅ 20 90 1.4571 MAN-128-20E 541,00 €
25 ∅ 25 90 1.4571 MAN-128-25E 590,00 €

Glasrohre – AR-Glas
Glasrohre

Wandstärke: 1,5 mm

Glas L [mm] ∅  [mm] Material Bestellschlüssel Preis
13er 500 13 Glas MAN-G-13 8,22 €
16er 500 16 Glas MAN-G-16 8,95 €
20er 500 20 Glas MAN-G-20 13,10 €
25er 500 25 Glas MAN-G-25 14,50 €

Optional:  DURAN-Glas, Plexiglas / Längen: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm - auf Anfrage
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ROHRTRENNER

Typ R295 / H / SA
Rohrtrenner – Rotguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218

Typ BA300
Systemtrenner – Sphäroguss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
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Nennweite DN:

Bestellschlüssel

zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen 

mit Rückflussverhinderer ausgangsseitig, Ablaufanschluss, Federhaube, Manometer
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7-1

 Rohrtrenner – Rotguss
Typ R295 / H / SA

Nennweite: DN15 – DN50, Rp ½“ – Rp 2“

Druckstufe: max. Eingangsdruck 10 bar

Gehäuse: Rotguss

Rückflussverhinderer: Kunststoff

Dichtung: NBR

Ablaufanschluss: Kunststoff

Federhaube: Kunststoff

Umschaltventil: Rotguss

Temperatur: max. 40 °C

Medium: Kaltwasser

Optional: Flanschanschluss, Löttüllen

Ansprechdruck (A - B - C - D):

Variante: 
Variante: 

_ _

_ _

H
SA

_RT-R295 _ _ -

Typ R295 Standardausführung, KTW-Empfehlung für Trinkwasser wird eingehalten
Rohrtrenner ist ständig in Durchflussstellung gemäß DIN 3266

Typ R295H wie R295, mit hydraulisch gesteuertem Umschaltventil und Druckschlagdämpfer
Durchflussstellung nur bei Wasserentnahme gemäß DIN 3266
Mindesteingangsdruck 1,5 bar, Mindestdurchflussmenge 1 l/min, Differenzdruck 0,5 bar

Typ R295SA wie R295, mit elektrisch gesteuertem Umschaltventil und Druckschlagdämpfer
Durchflussstellung nur bei Wasserentnahme gemäß DIN 3266
el. Anschluss 230 V~ / 50 Hz, stromlos geschlossen

Typ R295: 
bis Flüssigkeitskat. 3 (wenig giftige Stoffe)
Typ R295H / SA: 
bis Flüssigkeitskat. 4  (sehr giftige, krebs-
erregende und / oder radioaktive Stoffe)

_

Ansprech- / Differenzdruck:
A = 0,5 bar
B = 1,0 bar
C = 1,5 bar
D = 2,0 bar Nennweite

DN          Zoll 
Baulänge

[mm]

Typ R295 Typ R295H Typ R295SA

Ansprechdruck
A - B - C - D

Differenzdruck
A

Ansprechdruck
A - B - C - D

15 Rp ½“ 151 525,00 € 1.425,00 € 1.179,00 €

20 Rp ¾“ 153 654,00 € 1.578,00 € 1.311,00 €

25 Rp 1“ 159 828,00 € 1.771,00 € 1.490,00 €

32 Rp 1¼“ 216 1.246,00 € 2.422,00 € 2.062,00 €

40 Rp 1½“ 228 1.621,00 € 2.774,00 € 2.431,00 €

50 Rp 2“ 241 2.023,00 € 3.279,00 € 2.851,00 € Pr
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zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen,  
für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke, Einbaulage waagrecht mit Ablassventil 
nach unten, Ablassmenge im Störfall: 35 m3/h, 3 Kugelhähne zum Anschluss eines Differenz-
druckmanometers

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DVGW- und NF-zertifiziert in allen Anschlussgrößen

mit Rückflussverhinderer ein- und ausgangsseitig, 3 Kugelhähne, Ablassventil
Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 Systemtrenner – Sphäroguss
Typ BA300

Nennweite: DN65 – DN150
Druckstufe: Vordruck 10 bar; Betriebsdruck 1,5 bar
Gehäuse: Sphäroguss, pulverbeschichtet mit Rilsan
Rückflussverhinderer: NiRo / Messing
Membrane / Dichtung: EPDM
Ablassventil: Messing
Drucksteuerleitung: Polyethylen mit Edelstahl Umflechtung
Kugelhähne: Messing verchromt
Temperatur: max. 65 °C
Optional: Schmutzfänger, rückspülbarer Feinfilter, Druck-Prüfset, Serviceteile

ANLAGENBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Nennweite
 DN

Baulänge
[mm]

Nenndurchfluss
Δp  = 1 bar [m3/h] Bestellschlüssel Preis

65 356 35,8 RT-BA300-065 2.077,00 €

80 440 54,3 RT-BA300-080 2.180,00 €

100 530 108 RT-BA300-100 3.898,00 €

150 630 190,9 RT-BA300-150 5.259,00 €

200 763 339,3 RT-BA300-200 8.976,00 € Pr
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zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen,  
für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke, Einbaulage waagrecht mit Ablassventil 
nach unten, Ablassmenge im Störfall: 35 m3/h, 3 Kugelhähne zum Anschluss eines Differenz-
druckmanometers

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DVGW- und NF-zertifiziert in allen Anschlussgrößen

mit Rückflussverhinderer ein- und ausgangsseitig, 3 Kugelhähne, Ablassventil
Flansche gemäß DIN EN 1092-2

 Systemtrenner – Sphäroguss
Typ BA300

Nennweite: DN65 – DN150
Druckstufe: Vordruck 10 bar; Betriebsdruck 1,5 bar
Gehäuse: Sphäroguss, pulverbeschichtet mit Rilsan
Rückflussverhinderer: NiRo / Messing
Membrane / Dichtung: EPDM
Ablassventil: Messing
Drucksteuerleitung: Polyethylen mit Edelstahl Umflechtung
Kugelhähne: Messing verchromt
Temperatur: max. 65 °C
Optional: Schmutzfänger, rückspülbarer Feinfilter, Druck-Prüfset, Serviceteile

ANLAGENBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Nennweite
 DN

Baulänge
[mm]

Nenndurchfluss
Δp  = 1 bar [m3/h] Bestellschlüssel Preis

65 356 35,8 RT-BA300-065 2.077,00 €

80 440 54,3 RT-BA300-080 2.180,00 €

100 530 108 RT-BA300-100 3.898,00 €

150 630 190,9 RT-BA300-150 5.259,00 €

200 763 339,3 RT-BA300-200 8.976,00 €
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ROTGUSSARMATUREN

Typ Hygate ATB
Muffenschieber – Messing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224

Typ 220
Muffenschieber – Messing / Rotguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224

Typ Geradsitzventil PN16
Geradsitzventil – Rotguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225

Typ Rückschlagklappe PN16
Rückschlagklappe – Rotguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226

Typ 790 / Typ 425
Rückschlagklappe „Mega“ Typ 790 – Messing  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
Rückschlagventil Typ 425 – Messing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226

Typ Schmutzfänger PN25
Schmutzfänger – Rotguss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227

Typ 192 / Typ 193
Schmutzfänger – Messing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227
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Spindelabdichtung mit Stopfbuchspackung aus teflonhaltigem Werkstoff

Einsatzbereiche: in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen und 
Industrieanlagen, für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten 
Werkstoffbeständigkeit: Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle

mit Handrad, ohne Entleerung, nicht steigende Spindel
Innengewinde

 Muffenschieber – Messing
Typ Hygate ATB

Nennweite: DN10 – DN100, ⅜“ – 4“
Druckstufe: PN25
Gehäuse: Messing
Schieber: Messing
Spindel: Messing
Temperatur: -10 °C – +120 °C

 

Typ 220

Handrad 
Innengewinde

 Muffenschieber – Messing / Rotguss

Nennweite: DN10 – DN150, ⅜“ – 6“
Druckstufe: Arbeitsdruck siehe Tabelle
Gehäuse: Messing (Typ 220 M); Rotguss (Typ 220 R)
Scheibe: Messing (Typ 220 M); Rotguss (Typ 220 R)
Temperatur: max. 120 °C (Typ 220 M); max. 100 °C (Typ 220 R)

Nennweite
DN       Zoll

Arbeitsdruck
[bar] Bestellschlüssel Messing

Typ 220 M Bestellschlüssel Rotguss
Typ 220 R

010 ⅜“ 16 S-220M-010 7,30 € - -

015 ½“ 16 S-220M-015 8,35 € S-220R-015 12,50 €

020 ¾“ 16 S-220M-020 11,70 € S-220R-020 17,10 €

025 1“ 16 S-220M-025 14,50 € S-220R-025 23,70 €

032 1¼“ 16 S-220M-032 21,70 € S-220R-032 41,20 €

040 1½“ 16 S-220M-040 27,30 € S-220R-040 48,40 €

050 2“ 16 S-220M-050 40,90 € S-220R-050 74,60 €

065 2 ½“ 10 (16*) S-220M-065 61,90 € S-220R-065 133,00 €

080 3“ 10 (16*) S-220M-080 145,00 € S-220R-080 187,00 €

100 4“ 10 (16*) S-220M-100 152,00 € S-220R-100 284,00 €

125 5“ 10 S-220M-125 277,00 € - -

150 6“ 10 S-220M-150 418,00 € - -

* Typ K 220 R

Typ 220 M

Typ 220 R

Nennweite
DN       Zoll

KVS-Wert
[m3/h] Bestellschlüssel Preis

10 G ⅜“ 10 S-ATB-010 12,40 €

15 G ½“ 11 S-ATB-015 13,10 €

20 G ¾“ 34 S-ATB-020 15,40 €

25 G 1“ 46 S-ATB-025 19,20 €

32 G 1¼“ 60 S-ATB-032 26,90 €

40 G 1½“ 105 S-ATB-040 34,10 €

50 G 2“ 170 S-ATB-050 57,80 €

65 G 2 ½“ 280 S-ATB-065 97,10 €

80 G 3“ 420 S-ATB-080 155,00 €

100 G 4“ 650 S-ATB-100 261,00 € Pr
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Einsatzbereiche: Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen und
Industrieanlagen, für den Betrieb mit nichtaggressiven Flüssigkeiten

nicht geeignet für Klemmringanschluss

Innengewinde

 

Geradsitzventil – Rotguss
Typ Geradsitzventil PN16

Nennweite: DN8 – DN65, ¼“ – 2“
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Rotguss
Oberteil: Messing
Dichtung: PTFE
Baulänge: gemäß DIN 3844 R2
Temperatur: 0 °C – +100 °C
Medien: Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, Wasserdampf, Luft

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Nennweite
DN       Zoll Bestellschlüssel Preis

8 Rp ¼“ AV-GV16-008 a. A.

10 Rp ⅜“ AV-GV16-010 19,40 €

15 Rp ½“ AV-GV16-015 21,30 €

20 Rp ¾“ AV-GV16-020 27,70 €

25 Rp 1“ AV-GV16-025 38,40 €

32 Rp 1¼“ AV-GV16-032 59,60 €

40 Rp 1½“ AV-GV16-040 80,90 €

50 Rp 2“ AV-GV16-050 119,00 €

65 Rp 2½“ AV-GV16-065 242,00 € Pr
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Einsatzbereiche: Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen und
Industrieanlagen, für den Betrieb mit nichtaggressiven Flüssigkeiten

nicht geeignet für Klemmringanschluss

Innengewinde

 

Geradsitzventil – Rotguss
Typ Geradsitzventil PN16

Nennweite: DN8 – DN65, ¼“ – 2“
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Rotguss
Oberteil: Messing
Dichtung: PTFE
Baulänge: gemäß DIN 3844 R2
Temperatur: 0 °C – +100 °C
Medien: Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, Wasserdampf, Luft

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Nennweite
DN       Zoll Bestellschlüssel Preis

8 Rp ¼“ AV-GV16-008 a. A.

10 Rp ⅜“ AV-GV16-010 19,40 €

15 Rp ½“ AV-GV16-015 21,30 €

20 Rp ¾“ AV-GV16-020 27,70 €

25 Rp 1“ AV-GV16-025 38,40 €

32 Rp 1¼“ AV-GV16-032 59,60 €

40 Rp 1½“ AV-GV16-040 80,90 €

50 Rp 2“ AV-GV16-050 119,00 €

65 Rp 2½“ AV-GV16-065 242,00 €

ROTGUSSARMATUREN
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Einsatzbereiche: für Zentralheizungs- und Kühlanlagen

metallisch dichtend,  für horizontale und vertikale Einbaulage
Innengewinde gemäß ISO 228

 Rückschlagklappe – Rotguss
Typ Rückschlagklappe PN16

Nennweite: DN15 – DN65, ½“ – 2½“
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Rotguss
Innenteile: Messing
Temperatur: -10 °C – +80 °C (PN16); +80 °C – +120 °C (PN10)

Öffnungsdruck 0,5 bar
Innengewinde

Schrägsitzform, Kegeldichtung EPDM, für Trinkwasser
Innengewinde

 Rückschlagklappe „Mega“ Typ 790 – Messing 

Rückschlagventil Typ 425 – Messing 

Typ 790 / Typ 425

Nennweite: DN10 – DN150, ⅜“ – 6“
Druckstufe: Arbeitsdruck 10 bar, Öffnungsdruck 0,5 bar
Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Klappe: Messing
Temperatur: max. 90 °C

Nennweite: DN10 – DN80, ⅜“ – 3“
Druckstufe: Arbeitsdruck 10 bar
Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Klappe: Messing
Feder: Edelstahl
Temperatur: max. 90 °C

Rückschlagklappe 
Typ 790

Rückschlagventil 
Typ 425

Nennweite
DN       Zoll Bestellschlüssel Typ 790 Bestellschlüssel Typ 425

010 ⅜“ RSK-790-010 10,10 € RSV-425-010 18,70 €

015 ½“ RSK-790-015 10,10 € RSV-425-015 18,70 €

020 ¾“ RSK-790-020 10,20 € RSV-425-020 18,70 €

025 1“ RSK-790-025 13,80 € RSV-425-025 28,60 €

032 1¼“ RSK-790-032 20,50 € RSV-425-032 51,30 €

040 1½“ RSK-790-040 32,20 € RSV-425-040 61,70 €

050 2“ RSK-790-050 43,00 € RSV-425-050 106,00 €

065 2 ½“ RSK-790-065 69,00 € RSV-425-065 340,00 €

080 3“ RSK-790-080 198,00 € RSV-425-080 461,00 €

100 4“ RSK-790-100 246,00 € - -

150 6“ RSK-790-150 378,00 € - -

Nennweite
DN       Zoll

KVS-Wert
[m3/h] Bestellschlüssel Preis

15 Rp ½“ 5,5 RSK-RK16-015 37,20 €

20 Rp ¾“ 10,2 RSK-RK16-020 46,20 €

25 Rp 1“ 20,2 RSK-RK16-025 55,00 €

32 Rp 1¼“ 34,7 RSK-RK16-032 72,40 €

40 Rp 1½“ 44,9 RSK-RK16-040 92,50 €

50 Rp 2“ 104,4 RSK-RK16-050 129,00 €

65 Rp 2½“ 175,0 RSK-RK16-065 570,00 € Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!



ROTGUSSARMATUREN

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 227

Einsatzbereiche: für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen und 
Industrieanlagen, für den Betrieb nicht aggressiver Flüssigkeiten

Schrägsitzausführung,  für horizontale und vertikale Einbaulage, austauschbares Sieb
Innengewinde

 Schmutzfänger – Rotguss
Typ Schmutzfänger PN25

Nennweite: DN8 – DN80, ¼“ – 3“
Druckstufe: PN25
Gehäuse: bis DN50 Rotguss; ab DN65 Messing
Kopfstück: Messing
Sieb: Chromnickelstahl
Maschenweite: 0,6 mm, Variante mit 0,25 mm auf Anfrage
Temperatur: -10 °C – +150 °C

Typ 192 / Typ 193

für Wasser (Typ 192); für Öl (Typ 193)
Innengewinde

 Schmutzfänger – Messing 

Nennweite: DN10 – DN50, ⅜“ – 2“: PN20; DN65 – DN 100, 2½“ – 4“: PN16
Druckstufe: Arbeitsdruck: Typ 192: 16 bar; Typ 193: 20 bar
Gehäuse: Messing; Typ 193: vernickelt
Filtereinsatz: Edelstahl

Nennweite
DN       Zoll

Filterung
[mm] Bestellschlüssel Typ 192 Filterung

[mm] Bestellschlüssel Typ 193

010 ⅜“ 0,5 SF-192-010 9,61 € 0,3 SF-193-010 38,70 €

015 ½“ 0,5 SF-192-015 9,89 € 0,3 SF-193-015 40,20 €

020 ¾“ 0,5 SF-192-020 12,80 € 0,3 SF-193-020 44,50 €

025 1“ 0,5 SF-192-025 18,30 € 0,3 SF-193-025 73,30 €

032 1¼“ 0,5 SF-192-032 26,00 € 0,3 SF-193-032 129,00 €

040 1½“ 0,5 SF-192-040 35,00 € 0,3 SF-193-040 208,00 €

050 2“ 0,5 SF-192-050 56,50 € 0,3 SF-193-050 a. A.

065 2 ½“ 0,8 SF-192-065 109,00 € - - -

080 3“ 0,8 SF-192-080 167,00 € - - -

100 4“ 0,8 SF-192-100 316,00 € - - -

Typ 192

Typ 193

Nennweite
DN       Zoll

KVS-Wert
[m3/h] Bestellschlüssel Preis

8 G ¼“ 1,5 SF-S25-008 a. A.

10 Rp ⅜“ 1,7 SF-S25-010 18,40 €

15 Rp ½“ 3,8 SF-S25-015 22,00 €

20 Rp ¾“ 7,8 SF-S25-020 30,80 €

25 G 1“ 13,4 SF-S25-025 43,40 €

32 G 1¼“ 23,9 SF-S25-032 68,20 €

40 G 1½“ 32,5 SF-S25-040 88,60 €

50 G 2“ 56,2 SF-S25-050 145,00 €

65 G 2½“ 101,3 SF-S25-065 278,00 €

80 G 3“ 133,6 SF-S25-080 392,00 € Pr
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Einsatzbereiche: für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen und 
Industrieanlagen, für den Betrieb nicht aggressiver Flüssigkeiten

Schrägsitzausführung,  für horizontale und vertikale Einbaulage, austauschbares Sieb
Innengewinde

 Schmutzfänger – Rotguss
Typ Schmutzfänger PN25

Nennweite: DN8 – DN80, ¼“ – 3“
Druckstufe: PN25
Gehäuse: bis DN50 Rotguss; ab DN65 Messing
Kopfstück: Messing
Sieb: Chromnickelstahl
Maschenweite: 0,6 mm, Variante mit 0,25 mm auf Anfrage
Temperatur: -10 °C – +150 °C

Typ 192 / Typ 193

für Wasser (Typ 192); für Öl (Typ 193)
Innengewinde

 Schmutzfänger – Messing 

Nennweite: DN10 – DN50, ⅜“ – 2“: PN20; DN65 – DN 100, 2½“ – 4“: PN16
Druckstufe: Arbeitsdruck: Typ 192: 16 bar; Typ 193: 20 bar
Gehäuse: Messing; Typ 193: vernickelt
Filtereinsatz: Edelstahl

Nennweite
DN       Zoll

Filterung
[mm] Bestellschlüssel Typ 192 Filterung

[mm] Bestellschlüssel Typ 193

010 ⅜“ 0,5 SF-192-010 9,61 € 0,3 SF-193-010 38,70 €

015 ½“ 0,5 SF-192-015 9,89 € 0,3 SF-193-015 40,20 €

020 ¾“ 0,5 SF-192-020 12,80 € 0,3 SF-193-020 44,50 €

025 1“ 0,5 SF-192-025 18,30 € 0,3 SF-193-025 73,30 €

032 1¼“ 0,5 SF-192-032 26,00 € 0,3 SF-193-032 129,00 €

040 1½“ 0,5 SF-192-040 35,00 € 0,3 SF-193-040 208,00 €

050 2“ 0,5 SF-192-050 56,50 € 0,3 SF-193-050 a. A.

065 2 ½“ 0,8 SF-192-065 109,00 € - - -

080 3“ 0,8 SF-192-080 167,00 € - - -

100 4“ 0,8 SF-192-100 316,00 € - - -

Typ 192

Typ 193

Nennweite
DN       Zoll

KVS-Wert
[m3/h] Bestellschlüssel Preis

8 G ¼“ 1,5 SF-S25-008 a. A.

10 Rp ⅜“ 1,7 SF-S25-010 18,40 €

15 Rp ½“ 3,8 SF-S25-015 22,00 €

20 Rp ¾“ 7,8 SF-S25-020 30,80 €

25 G 1“ 13,4 SF-S25-025 43,40 €

32 G 1¼“ 23,9 SF-S25-032 68,20 €

40 G 1½“ 32,5 SF-S25-040 88,60 €

50 G 2“ 56,2 SF-S25-050 145,00 €

65 G 2½“ 101,3 SF-S25-065 278,00 €

80 G 3“ 133,6 SF-S25-080 392,00 €



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)
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EPDM:

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Edelstahl:

Druckstufe PN:
Federbelastete Klappe:

Sitz (Dichtung) NBR:

FPM:
PTFE:

Metallisch:

Stahl:

_ _ _ _

_ _

_ _

F

N
E
F
P
M

C S
S S

RSK-6140-

Bestellschlüssel

weich / metallisch dichtend
Zwischenflanschausführung (Wafer-Type)

 Rückschlagklappe – Stahl / Edelstahl
Typ 6140

Nennweite: DN40 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10, PN16, PN25, (PN40 auf Anfrage)
Gehäuse: Stahl SS 201 verzinkt; Edelstahl AISI 316, weitere auf Anfrage
Scheibe: Edelstahl AISI 316
Sitz (Dichtung): NBR, EPDM, FPM, PTFE, metallisch
Temperatur: NBR max. 80 °C, EPDM max. 120 °C, FPM max. 170 °C, PTFE max. 200 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Federbelastete Klappe*

DN A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D PN10 
[mm] 

D PN16 
[mm] 

D PN25 
[mm] 

Weight 
[kg]

kv-value 
[m³/h]

40 14 22 0 95 95 95 0.8 17.2

50 14 32 2 109 109 109 1.0 25.4

65 14 40 2 129 129 129 1.3 42.1

80 14 54 2 144 144 144 1.7 67.1

100 18 70 3 164 164 170 2.2 245.9

125 18 92 4 195 195 198 3.2 546.1

150 20 112 4 220 220 228 5.0 722.4

200 22 154 6 275 275 285 11.0 1,036.3

250 26 200 7 330 330 343 15.0 1,892.0

300 32 240 11 380 387 403 25.0 2,201.6

Gehäuse Stahl (CS) Edelstahl (SS)

Sitz EPDM/NBR Metall EPDM/NBR FPM PTFE Metall Aufpreis

DN Flansch PN10/16 PN25 PN10/16 PN10/16 PN10/16 PN25 Feder* (F)

040 16,20 € 20,10 € 39,60 € 47,20 € 47,20 € 44,60 € 11,10 €

050 21,80 € 27,40 € 52,70 € 61,40 € 61,40 € 59,10 € 12,20 €

065 27,10 € 34,20 € 66,00 € 77,20 € 77,20 € 73,00 € 12,40 €

080 34,20 € 42,10 € 80,40 € 91,90 € 91,90 € 87,80 € 13,30 €

100 41,90 € 56,60 € 128,00 € 143,00 € 143,00 € 148,00 € 12,70 €

125 58,30 € 71,50 € 171,00 € 189,00 € 189,00 € 191,00 € 14,50 €

150 84,10 € 114,00 € 238,00 € 260,00 € 260,00 € 275,00 € 16,30 €

200 144,00 € 189,00 € 391,00 € 420,00 € 420,00 € 452,00 € 18,10 €

250 246,00 € 315,00 € 666,00 € 709,00 € 709,00 € 749,00 € 21,80 €

300 401,00 € 472,00 € 1.073,00 € 1.137,00 € 1.137,00 € 1.260,00 € 32,60 €
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Nennweite DN: 

Flansch PN 10 / 16: 

_ _ _

_ _ _

Sitz Nitril:
EPDM:
Viton:

_D _ _

_ _

N
E
V

RSK6-S2-

Bestellschlüssel

einteiliges Gehäuse aus Grauguss, Metall / Elastomer Dichtung
Anschlüsse gemäß EN, ASME, JIS auf Anfrage
Verwendung:  
Gebäudetechnik: Heizung, Klimaanlagen, Wasserversorgung, Bewässerung,  Wasseraufbereitung 
Industrie: Wasser, Luft, Gas usw.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Armatur erfüllt Anforderungen der REACH 1907 / 2006-Verordnung
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 2

weich dichtend, Durchgangsgehäuse Ringform, wartungsfrei
Einbau-Zwischenflansche PN10 / PN16; ASME B16.1 Class 125

 Zwischenflansch-Rückschlagklappe mit Doppelflügel – Grauguss
Serie 2000

Nennweite: DN50 – DN600
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040, alt: GG25; ASTM A126 cl.B)
Klappe/Flügel: Edelstahl 1.4408 (ASTM A351 CF8M)
Sitz (Dichtung): Nitril, EPDM, Viton
Feder: Edelstahl 316
Temperatur: Nitril: -5 °C – +100 °C; EPDM: -5 °C – +120 °C; Viton: -5 °C – +200 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: PN25 / Class 150 / 300; Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl; weich / metallisch 

dichtend; -196 °C – +538 °C, Fluide Gruppe 1 und 2

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

Sitz T -5 50 100

Nitril 16 16 16

EPDM 16 16 16

Viton 16 16 16

Sitz T 120 150 200

Nitril nicht erlaubt

EPDM 16 nicht erlaubt

Viton 16 14,3 12,7

1    2
G

* Bei Bestellung, ab DN250 PN10 / PN16 Flanschmaß angeben.

 Rückschlagklappe – Edelstahl
Typ SC 200

Nennweite: DN15 – DN50, Rp ½“ – Rp 2“
Druckstufe: PN10
Gehäuse: Edelstahl 1.4401
Flansche: Edelstahl 1.4571

Nennweite
DN      Zoll Bestellschlüssel Typ SC 200

Gewinde Bestellschlüssel Typ SC 200
Flansche

15 Rp ½“ RSK-SC200-15G 33,70 € RSK-SC200-15F 275,00 €

20 Rp ¾“ RSK-SC200-20G 39,60 € RSK-SC200-20F 295,00 €

25 Rp 1“ RSK-SC200-25G 50,90 € RSK-SC200-25F 305,00 €

32 Rp 1¼“ RSK-SC200-32G 79,20 € RSK-SC200-32F 380,00 €

40 Rp 1½“ RSK-SC200-40G 90,30 € RSK-SC200-40F 485,00 €

50 R 2“ RSK-SC200-50G 119,00 € RSK-SC200-50F 586,00 €

Durchgangsform
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7-1; Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Dichtung

Nitril EPDM Viton

050 16 54 202,00 € 224,00 € a. A.

065 16 54 225,00 € 250,00 € a. A.

080 16 57 251,00 € 278,00 € a. A.

100 16 64 290,00 € 322,00 € a. A.

125 16 70 366,00 € 406,00 € a. A.

150 16 76 422,00 € 471,00 € a. A.

200 16 95 762,00 € 839,00 € a. A.

250* 16 10 108 1.448,00 € 1.534,00 € a. A.

300* 16 10 143 2.170,00 € 2.263,00 € a. A.

350* 16 10 184 3.172,00 € 3.292,00 € a. A.

400* 16 10 191 4.426,00 € 4.616,00 € a. A.

450* 16 10 203 5.447,00 € 5.674,00 € a. A.

500* 16 10 213 6.707,00 € 6.979,00 € a. A.

600* 16 10 222 9.637,00 € 9.947,00 € a. A.

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!



RÜCKSCHLAGKLAPPEN

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 233

Nennweite DN: 

Flansch PN 10 / 16: 

_ _ _

_ _ _

Sitz Nitril:
EPDM:
Viton:

_D _ _

_ _

N
E
V

RSK6-S2-

Bestellschlüssel

einteiliges Gehäuse aus Grauguss, Metall / Elastomer Dichtung
Anschlüsse gemäß EN, ASME, JIS auf Anfrage
Verwendung:  
Gebäudetechnik: Heizung, Klimaanlagen, Wasserversorgung, Bewässerung,  Wasseraufbereitung 
Industrie: Wasser, Luft, Gas usw.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Armatur erfüllt Anforderungen der REACH 1907 / 2006-Verordnung
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 2

weich dichtend, Durchgangsgehäuse Ringform, wartungsfrei
Einbau-Zwischenflansche PN10 / PN16; ASME B16.1 Class 125

 Zwischenflansch-Rückschlagklappe mit Doppelflügel – Grauguss
Serie 2000

Nennweite: DN50 – DN600
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040, alt: GG25; ASTM A126 cl.B)
Klappe/Flügel: Edelstahl 1.4408 (ASTM A351 CF8M)
Sitz (Dichtung): Nitril, EPDM, Viton
Feder: Edelstahl 316
Temperatur: Nitril: -5 °C – +100 °C; EPDM: -5 °C – +120 °C; Viton: -5 °C – +200 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: PN25 / Class 150 / 300; Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl; weich / metallisch 

dichtend; -196 °C – +538 °C, Fluide Gruppe 1 und 2

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

Sitz T -5 50 100

Nitril 16 16 16

EPDM 16 16 16

Viton 16 16 16

Sitz T 120 150 200

Nitril nicht erlaubt

EPDM 16 nicht erlaubt

Viton 16 14,3 12,7

1    2
G

* Bei Bestellung, ab DN250 PN10 / PN16 Flanschmaß angeben.

 Rückschlagklappe – Edelstahl
Typ SC 200

Nennweite: DN15 – DN50, Rp ½“ – Rp 2“
Druckstufe: PN10
Gehäuse: Edelstahl 1.4401
Flansche: Edelstahl 1.4571

Nennweite
DN      Zoll Bestellschlüssel Typ SC 200

Gewinde Bestellschlüssel Typ SC 200
Flansche

15 Rp ½“ RSK-SC200-15G 33,70 € RSK-SC200-15F 275,00 €

20 Rp ¾“ RSK-SC200-20G 39,60 € RSK-SC200-20F 295,00 €

25 Rp 1“ RSK-SC200-25G 50,90 € RSK-SC200-25F 305,00 €

32 Rp 1¼“ RSK-SC200-32G 79,20 € RSK-SC200-32F 380,00 €

40 Rp 1½“ RSK-SC200-40G 90,30 € RSK-SC200-40F 485,00 €

50 R 2“ RSK-SC200-50G 119,00 € RSK-SC200-50F 586,00 €

Durchgangsform
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7-1; Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Dichtung

Nitril EPDM Viton

050 16 54 202,00 € 224,00 € a. A.

065 16 54 225,00 € 250,00 € a. A.

080 16 57 251,00 € 278,00 € a. A.

100 16 64 290,00 € 322,00 € a. A.

125 16 70 366,00 € 406,00 € a. A.

150 16 76 422,00 € 471,00 € a. A.

200 16 95 762,00 € 839,00 € a. A.

250* 16 10 108 1.448,00 € 1.534,00 € a. A.

300* 16 10 143 2.170,00 € 2.263,00 € a. A.

350* 16 10 184 3.172,00 € 3.292,00 € a. A.

400* 16 10 191 4.426,00 € 4.616,00 € a. A.

450* 16 10 203 5.447,00 € 5.674,00 € a. A.

500* 16 10 213 6.707,00 € 6.979,00 € a. A.

600* 16 10 222 9.637,00 € 9.947,00 € a. A.
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Nennweite DN: 

FKM: 

_ _ _

_ _ _ _

F

RSK-895 -

Bestellschlüssel

Einbaulage beliebig, geringer Druckverlust

Verwendung:  Pumpen, Wasserversorgung, allgemeine Anwendungen der Industie

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/CE

weich dichtend, Durchgangsform, zwei federbelastete Klappscheiben
Einbau Zwischen-Flansche gemäß EN 1092-2

 Zwischenflansch-Rückschlagklappe – Grauguss / Sphäroguss
Typ IF 895 / 895 V

Nennweite: DN50 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN10/16
Gehäuse: Grauguss mit Epoxy-Beschichtung EN-GJL 250 (EN-JL1040, alt: GG-25),

ab DN200 Sphäroguss mit Epoxy-Beschichtung EN-GJS-400-15 (alt: GG-25)
Klappe/Flügel: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10)
Sitz (Dichtung): EPDM / FKM
Feder: Edelstahl 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)
Temperatur: -10 °C – +100 °C
Baulänge: gemäß EN558-1 R50

Dichtung EPDM: E

Nennweite
DN

Gewicht
[kg] EPDM (Typ 895) FKM (Typ 895 V)

050 1,2 74,50 € 131,00 €

065 1,8 77,90 € 137,00 €

080 2,9 81,30 € 170,00 €

100 3,9 103,00 € 224,00 €

125 5,8 142,00 € 289,00 €

150 8,0 152,00 € 296,00 €

200 14,0 279,00 € 437,00 €

Nennweite DN: 

Typ: 
Typ: 

_ _ _

_ _ _

15
25

RSK-8 _ _-

Bestellschlüssel

Einbaulage beliebig, geringer Druckverlust

Verwendung:  Pumpen, Wasserversorgung, allgemeine Anwendungen der Industie;  
Typ 825 zusätzlich aggressive Medien

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/CE

weich dichtend, Durchgangsform, zwei federbelastete Klappscheiben
Einbau Zwischen-Flansche gemäß EN 1092-1 / -2

 Zwischenflansch-Rückschlagklappe – Sphäroguss / Edelstahl
Typ IF 815 / 825

Nennweite: DN50 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufe: PN25
Gehäuse: Typ 815: Sphäroguss mit Epoxy-Beschichtung EN-GJS-400-15 (alt: GG-25)

Typ 825: Edelstahl 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)
Klappe / Flügel: Edelstahl 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2))
Sitz (Dichtung): Typ 815: EPDM; Typ 825: FKM
Feder: Edelstahl 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)
Temperatur: Typ 815: -10 °C – +100 °C; Typ 825: -10 °C – +130 °C
Baulänge: gemäß EN558-1 R50

Nennweite
DN

Gewicht
[kg] Typ 815 Typ 825

050 2,5 133,00 € 360,00 €
065 3,2 181,00 € 424,00 €
080 3,4 208,00 € 509,00 €
100 5,6 297,00 € 636,00 €
125 8,1 405,00 € 827,00 €
150 10,4 445,00 € 1.018,00 €
200 18,5 807,00 € 1.654,00 €
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Gehäuse mit Deckel verschraubt, Klappenhebel und Klappe mit Spiel verschraubt und gegen 
Lösen gesichert, für waagerechten oder senkrechten Einbau

Verwendung:
nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf

Durchgangsform, eingeschränkter Durchgang, innenliegende Welle
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

 Rückschlagklappe – Grauguss
Typ 400 / Typ 401

Nennweite: DN200 – DN250 (Typ 400), DN40 – DN250 (Typ 401)
Druckstufe: PN10 (Typ 400), PN16 (Typ 401)
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25; 0.6025)
Klappe: Sphäroguss EN-GJL-500-15 (EN-JS1030, alt: GGG-40; 0.7040)
Sitz (Dichtung): Klingersil
Temperatur: 0 °C – +120 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 48
Optional: Hebel, Gewicht, weitere auf Anfrage

Typ 400 DN D k d4 l h n d2 b f [kg]

200 340 295 268 500 250 8 22 30 3 82,0

250 395 355 320 600 290 12 22 32 3 122,0

Typ 401 DN D k d4 l h n d2 b f [kg]

40 150 110 88 180 115 4 18 18 3 8,0

50 165 125 102 200 115 4 18 20 3 10,0

65 185 145 122 240 125 4 18 20 3 15,0

80 200 160 138 260 125 8 18 22 3 18,0

100 220 180 158 300 160 8 18 24 3 25,0

125 250 210 188 350 180 8 18 26 3 36,0

150 285 240 212 400 210 8 22 26 3 52,0

200 340 295 268 500 250 12 22 30 3 82,0

250 405 355 320 600 290 12 26 32 3 122,0

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 0 100 120

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 10 10 8

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 0 100 120

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 16 16 14

Nennweite
DN Bestellschlüssel Typ 400 (PN10) Bestellschlüssel Typ 401 (PN16)

040 - - RSK-401-040 a. A.

050 - - RSK-401-050 166,00 €

065 - - RSK-401-065 194,00 €

080 - - RSK-401-080 219,00 €

100 - - RSK-401-100 267,00 €

125 - - RSK-401-125 338,00 €

150 - - RSK-401-150 479,00 €

200 RSK-400-200 692,00 € RSK-401-200 692,00 €

250 RSK-400-250 1.079,00 € RSK-401-250 1.079,00 €
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Gehäuse mit Deckel verschraubt, Klappenhebel und Klappe mit Spiel verschraubt und gegen 
Lösen gesichert, für waagerechten oder senkrechten Einbau

Verwendung:
nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf

Durchgangsform, eingeschränkter Durchgang, innenliegende Welle
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

 Rückschlagklappe – Grauguss
Typ 400 / Typ 401

Nennweite: DN200 – DN250 (Typ 400), DN40 – DN250 (Typ 401)
Druckstufe: PN10 (Typ 400), PN16 (Typ 401)
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25; 0.6025)
Klappe: Sphäroguss EN-GJL-500-15 (EN-JS1030, alt: GGG-40; 0.7040)
Sitz (Dichtung): Klingersil
Temperatur: 0 °C – +120 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 48
Optional: Hebel, Gewicht, weitere auf Anfrage

Typ 400 DN D k d4 l h n d2 b f [kg]

200 340 295 268 500 250 8 22 30 3 82,0

250 395 355 320 600 290 12 22 32 3 122,0

Typ 401 DN D k d4 l h n d2 b f [kg]

40 150 110 88 180 115 4 18 18 3 8,0

50 165 125 102 200 115 4 18 20 3 10,0

65 185 145 122 240 125 4 18 20 3 15,0

80 200 160 138 260 125 8 18 22 3 18,0

100 220 180 158 300 160 8 18 24 3 25,0

125 250 210 188 350 180 8 18 26 3 36,0

150 285 240 212 400 210 8 22 26 3 52,0

200 340 295 268 500 250 12 22 30 3 82,0

250 405 355 320 600 290 12 26 32 3 122,0

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 0 100 120

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 10 10 8

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 0 100 120

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 16 16 14

Nennweite
DN Bestellschlüssel Typ 400 (PN10) Bestellschlüssel Typ 401 (PN16)

040 - - RSK-401-040 a. A.

050 - - RSK-401-050 166,00 €

065 - - RSK-401-065 194,00 €

080 - - RSK-401-080 219,00 €

100 - - RSK-401-100 267,00 €

125 - - RSK-401-125 338,00 €

150 - - RSK-401-150 479,00 €

200 RSK-400-200 692,00 € RSK-401-200 692,00 €

250 RSK-400-250 1.079,00 € RSK-401-250 1.079,00 €



„Die Genialität einer Konstruktion
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Einbaulage beliebig, für Druckluft, Heiß- und Kaltwasser
Innengewinde

 Zwischenventil, federbelastet – Messing
Typ EUROPA® (oder baugleich)

Nennweite: DN10 – DN100, ⅜“ – 4“
Druckstufe: Arbeitsdruck siehe Tabelle
Gehäuse: Messing
Klappe: Messing / Edelstahl
Feder: Edelstahl 304 (1.4301)
Dichtung: NBR
Temperatur: max. 100 °C

Einbaulage beliebig, für Hydraulik-, Pneumatik- und Heizungsanlagen, Öffnungsdruck 0,03 bar
Innengewinde

 Zwischenventil – Messing
Typ Mega 102 A

Nennweite: DN10 – DN50, ⅜“ – 2“
Druckstufe: Arbeitsdruck siehe Tabelle
Gehäuse: Messing
Klappe / Feder: Edelstahl 304 (1.4301)
Ventilteller: Edelstahl 304 (1.4301)
Dichtung: NBR
Temperatur: max. 110 °C

Nennweite
DN       Zoll

Arbeitsdruck
[bar] Bestellschlüssel Preis

10 ⅜“ 25 RSV-Mega102A-10 a. A.

15 ½“ 25 RSV-Mega102A-15 6,98 €

20 ¾“ 25 RSV-Mega102A-20 9,36 €

25 1“ 25 RSV-Mega102A-25 a. A.

32 1¼“ 16 RSV-Mega102A-32 23,10 €

40 1½“ 16 RSV-Mega102A-40 a. A.

50 2“ 16 RSV-Mega102A-50 46,60 €

Nennweite
DN       Zoll

Arbeitsdruck
[bar] Bestellschlüssel Preis

010 ⅜“ 25 RSV-Europa-010 8,13 €

015 ½“ 25 RSV-Europa-015 8,13 €

020 ¾“ 25 RSV-Europa-020 12,20 €

025 1“ 25 RSV-Europa-025 16,20 €

032 1¼“ 18 RSV-Europa-032 26,20 €

040 1½“ 18 RSV-Europa-040 32,20 €

050 2“ 18 RSV-Europa-050 48,10 €

065 2 ½“ 12 RSV-Europa-065 111,00 €

080 3“ 12 RSV-Europa-080 170,00 €

100 4“ 12 RSV-Europa-100 278,00 € Pr
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Schrägsitz-Y-Form, reduzierter Durchgang
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7-1; Flansche gemäß DIN EN 1092-1

 Rückschlagventil, federbelastet – Edelstahl
Typ RV 600

Nennweite: DN15 – DN50, Rp ½“ – Rp 2“
Druckstufe: PN40 
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Öffnungsdruck: 0,8 bar
Baulänge: Flansche gemäß DIN EN 558-1, R 1

Nennweite
DN      Zoll Bestellschlüssel Typ RV 600

Gewinde Bestellschlüssel Typ RV 600
Flansch

15 Rp ½“ RSV-RV600-15G 28,70 € RSV-RV600-15F 272,00 €

20 Rp ¾“ RSV-RV600-20G 38,60 € RSV-RV600-20F 298,00 €

25 Rp 1“ RSV-RV600-25G 52,70 € RSV-RV600-25F 315,00 €

32 Rp 1¼“ RSV-RV600-32G 72,90 € RSV-RV600-32F 366,00 €

40 Rp 1½“ RSV-RV600-40G 89,60 € RSV-RV600-40F 485,00 €

50 Rp 2“ RSV-RV600-50G 125,00 € RSV-RV600-50F 559,00 €

Innengewinde

 Rückschlagventil – Edelstahl
Typ M

Nennweite: DN20 – DN100, ¾“ – 4“; (DN8 – DN15, ⅛“ – ⅜“ auf Anfrage)
Druckstufe: Arbeitsdruck 16 bar
Gehäuse: Edelstahl 304 / Edelstahl 316 (1.4301 / 1.4401)
Klappe / Feder: Edelstahl 304 / Edelstahl 316 (1.4301 / 1.4401)
Dichtung: Viton; weitere auf Anfrage
Temperatur: max. 90 °C

metallisch dichtend, kompakt, für Dampfanwendungen, Einbau in jeder Lage
Innengewinde gemäß DIN ISO 228-1; ASME / ANSI B1.20.1 (NPT)

Rückschlagventil in Muffenausführung – Edelstahl
Typ CK3M

Nennweite: DN15, ½“
Druckstufe: PN21, min. Öffnungs-Differenzdruck 0,02 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4308 (A351 Gr.CF8)
Feder: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: 220 °C bei Dampfanwendungen
Baulänge: 55 mm

Bestellschlüssel

Typ CK3M Preis

RSV-CK3M 221,00 €

Nennweite
DN       Zoll Bestellschlüssel Edelstahl 304 Bestellschlüssel Edelstahl 316

020 ¾“ RSV-M304-020 33,00 € RSV-M316-020 a. A.

025 1“ RSV-M304-025 36,70 € RSV-M316-025 a. A.

032 1¼“ RSV-M304-032 49,60 € RSV-M316-032 111,00 €

040 1½“ RSV-M304-040 58,50 € RSV-M316-040 a. A.

050 2“ RSV-M304-050 115,00 € RSV-M316-050 a. A.

065 2 ½“ RSV-M304-065 196,00 € - -

080 3“ RSV-M304-080 273,00 € - -

100 4“ RSV-M304-100 453,00 € - -
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Schrägsitz-Y-Form, reduzierter Durchgang
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7-1; Flansche gemäß DIN EN 1092-1

 Rückschlagventil, federbelastet – Edelstahl
Typ RV 600

Nennweite: DN15 – DN50, Rp ½“ – Rp 2“
Druckstufe: PN40 
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Öffnungsdruck: 0,8 bar
Baulänge: Flansche gemäß DIN EN 558-1, R 1

Nennweite
DN      Zoll Bestellschlüssel Typ RV 600

Gewinde Bestellschlüssel Typ RV 600
Flansch

15 Rp ½“ RSV-RV600-15G 28,70 € RSV-RV600-15F 272,00 €

20 Rp ¾“ RSV-RV600-20G 38,60 € RSV-RV600-20F 298,00 €

25 Rp 1“ RSV-RV600-25G 52,70 € RSV-RV600-25F 315,00 €

32 Rp 1¼“ RSV-RV600-32G 72,90 € RSV-RV600-32F 366,00 €

40 Rp 1½“ RSV-RV600-40G 89,60 € RSV-RV600-40F 485,00 €

50 Rp 2“ RSV-RV600-50G 125,00 € RSV-RV600-50F 559,00 €

Innengewinde

 Rückschlagventil – Edelstahl
Typ M

Nennweite: DN20 – DN100, ¾“ – 4“; (DN8 – DN15, ⅛“ – ⅜“ auf Anfrage)
Druckstufe: Arbeitsdruck 16 bar
Gehäuse: Edelstahl 304 / Edelstahl 316 (1.4301 / 1.4401)
Klappe / Feder: Edelstahl 304 / Edelstahl 316 (1.4301 / 1.4401)
Dichtung: Viton; weitere auf Anfrage
Temperatur: max. 90 °C

metallisch dichtend, kompakt, für Dampfanwendungen, Einbau in jeder Lage
Innengewinde gemäß DIN ISO 228-1; ASME / ANSI B1.20.1 (NPT)

Rückschlagventil in Muffenausführung – Edelstahl
Typ CK3M

Nennweite: DN15, ½“
Druckstufe: PN21, min. Öffnungs-Differenzdruck 0,02 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4308 (A351 Gr.CF8)
Feder: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: 220 °C bei Dampfanwendungen
Baulänge: 55 mm

Bestellschlüssel

Typ CK3M Preis

RSV-CK3M 221,00 €

Nennweite
DN       Zoll Bestellschlüssel Edelstahl 304 Bestellschlüssel Edelstahl 316

020 ¾“ RSV-M304-020 33,00 € RSV-M316-020 a. A.

025 1“ RSV-M304-025 36,70 € RSV-M316-025 a. A.

032 1¼“ RSV-M304-032 49,60 € RSV-M316-032 111,00 €

040 1½“ RSV-M304-040 58,50 € RSV-M316-040 a. A.

050 2“ RSV-M304-050 115,00 € RSV-M316-050 a. A.

065 2 ½“ RSV-M304-065 196,00 € - -

080 3“ RSV-M304-080 273,00 € - -

100 4“ RSV-M304-100 453,00 € - -

RÜCKSCHLAGVENTILE
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Standard metallisch dichtend, 
Edelstahlfeder (1.4571) (RK44S: Zinnbronze CW452K (2.1020); RK49: Nimonic 90) 

Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage, Kurzbaulänge DIN EN 558-1 R49 (RK49: R52)
Zwischenflansch Einbauarmatur für Flansche (PN6 – PN160)

Zwischenflansch-Rückschlagventil
DISCO®-Rückschlagventile RK

RK70 DN15-100 PN6 bis 130 °C Gehäuse Messing CW617N Ventilplatte PPE
DN125-200 PN6 bis 130 °C Gehäuse EN-JL1040 Kegel Polyamid6

RK71 DN15-100 PN16 bis 250 °C Gehäuse Messing CW617N Ventilplatte 1.4571
RK41 DN15-100 PN16 bis 250 °C Gehäuse Messing CW710R Ventilplatte 1.4571

DN125-200 PN16 bis 300 °C Gehäuse EN-JL1040 Kegel 1.4006
RK44 DN15-100 PN16 bis 250 °C Gehäuse Bronze CC480K-GS Ventilplatte 1.4571

DN125-200 PN16 bis 250 °C Gehäuse EN-JL1040 Kegel CC480K-GS
RK44S DN15-100 PN16 bis 90 °C Gehäuse Bronze CC480K-GS Ventilplatte CC483K-GC

DN125-200 PN16 bis 90 °C Gehäuse Bronze CC483K-GC Kegel CC480K-GS
RK76 DN15-100 PN40 bis 300 °C Gehäuse Edelstahl 1.4107 Ventilplatte 1.4571
RK49 DN15-65 PN160 bis 550 °C Gehäuse Edelstahl 1.4581 Ventilplatte 1.4986

DN80-200 PN160 bis 550 °C Gehäuse Edelstahl 1.7357 Kegel 1.4923

Nennweite DN: 

Typ:

_ _ __ _ _

_ _ _

7 0
7 1
4 1
4 4

4 4 S
7 6
4 9

RSV-RK -

Bestellschlüssel

Nennweite
DN RK70 RK71 RK41 RK44 RK44S RK76 RK49

015 26,20 € 26,20 € 30,90 € 48,60 € 178,00 € 44,90 € 360,00 €

020 27,10 € 27,10 € 39,30 € 57,00 € 183,00 € 52,40 € 409,00 €

025 30,90 € 30,90 € 46,80 € 65,50 € 188,00 € 58,90 € 518,00 €

032 42,10 € 42,10 € 63,60 € 97,20 € 218,00 € 75,70 € 589,00 €

040 46,80 € 46,80 € 71,10 € 106,00 € 231,00 € 89,80 € 640,00 €

050 56,10 € 56,10 € 87,00 € 136,00 € 248,00 € 106,00 € 755,00 €

065 76,70 € 76,70 € 118,00 € 183,00 € 343,00 € 149,00 € 1.042,00 €

080 117,00 € 117,00 € 153,00 € 227,00 € 424,00 € 175,00 € 1.088,00 €

100 154,00 € 154,00 € 178,00 € 302,00 € 559,00 € 230,00 € 1.376,00 €

125 338,00 € - 281,00 € 633,00 € 1.707,00 € - 2.564,00 €

150 401,00 € - 338,00 € 814,00 € 2.246,00 € - 2.705,00 €

200 553,00 € - 487,00 € 1.114,00 € 3.532,00 € - 4.006,00 €

Nennweite
DN

EPDM -40 °C – 150 °C FPM -25 °C – 200 °C PTFE -190 °C – 250 °C

Bestell-Nr. Aufpreis Bestell-Nr. Aufpreis Bestell-Nr. Aufpreis

015 D-G-015EPDM 15,90 € D-G-015FPM 20,60 € D-G-015PTFE 32,70 €

020 D-G-020EPDM 15,90 € D-G-020FPM 20,60 € D-G-020PTFE 32,70 €

025 D-G-025EPDM 15,90 € D-G-025FPM 20,60 € D-G-025PTFE 32,70 €

032 D-G-032EPDM 16,80 € D-G-032FPM 21,50 € D-G-032PTFE 36,50 €

040 D-G-040EPDM 16,80 € D-G-040FPM 21,50 € D-G-040PTFE 36,50 €

050 D-G-050EPDM 16,80 € D-G-050FPM 21,50 € D-G-050PTFE 36,50 €

065 D-G-065EPDM 22,40 € D-G-065FPM 40,20 € D-G-065PTFE 60,80 €

080 D-G-080EPDM 27,10 € D-G-080FPM 51,40 € D-G-080PTFE 84,20 €

100 D-G-100EPDM 38,30 € D-G-100FPM 59,80 € D-G-100PTFE 99,10 €

125 D-G-125EPDM 63,60 € D-G-125FPM 108,00 € D-G-125PTFE 183,00 €

150 D-G-150EPDM 81,30 € D-G-150FPM 137,00 € D-G-150PTFE 234,00 €

200 D-G-200EPDM 109,00 € D-G-200FPM 192,00 € D-G-200PTFE 324,00 €

Typ
Sitzdichtung Schließfeder

metallisch EPDM FPM PTFE ohne 1.4571 Nimonic 90 2.1020 Sonder

RK70 kunststoff - - - - x - - -

RK71 x RK41 verwenden RK86 o x - - o

RK41 x o o - o x - - o

RK44 x o o - o x - - o

RK44S x o o - o o - x -

RK76 x o o o o x o - o

RK49* x - - - o - x - -

* Erdungsanschluss optionalX – Standard; O – Optional

Aufpreis Dichtung

lieferbare Ausführungen

Typ:
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:
Typ:

Standard metallisch dichtend: 

_

M

FPM: 
PTFE: 

F
P

EPDM: E
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DISCO®-Rückschlagventil RK 86

FPM: 
PTFE: 

F
P

Nennweite DN: 

Flansch PN: 

Standard metallisch dichtend: 
EPDM: 

_ _

_ _

Edelstahlvariante:

_ -

A

_

M
E

_ _ _

_ _ _

RSV-RK86-

Bestellschlüssel

Standard metallisch dichtend mit Erdungsanschluss, Edelstahlfeder (1.4571)
Einsatz als Schwerkraftumlaufsperre, Kurzschlusssperre, Rückflusssperre, Vakuumbrecher, 
Ansaugfußventil oder Überströmventil.
RK 86A besonders geeignet für tiefe Temperaturen, aggressive Medien, Kesselspeisewasser-
leitungen und andere industrielle Anwendungen.
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Prüfbescheinigung nach EN 10204-2.1; -2.2; -3.1; -3.2
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 

Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage, Kurzbaulänge DIN EN
Zwischenflansch Einbauarmatur für Flansche (PN10 / 16 / 25 / 40)

Zwischenflansch-Rückschlagventil – Chrom- / Edelstahl

Nennweite
metallisch dichtend Aufpreis Dichtung

DN RK 86 RK 86 A EPDM
-40 °C – 150 °C

FPM
-25 °C – 200 °C

PTFE
-190 °C – 250 °C

015 62,60 € 96,30 € 15,90 € 20,60 € 32,70 €

020 74,80 € 114,00 € 15,90 € 20,60 € 32,70 €

025 95,40 € 125,00 € 15,90 € 20,60 € 32,70 €

032 119,00 € 160,00 € 16,80 € 21,50 € 36,50 €

040 127,00 € 185,00 € 16,80 € 21,50 € 36,50 €

050 160,00 € 210,00 € 16,80 € 21,50 € 36,50 €

065 250,00 € 335,00 € 22,40 € 40,20 € 60,80 €

080 352,00 € 386,00 € 27,10 € 51,40 € 84,20 €

100 460,00 € 537,00 € 38,30 € 59,80 € 99,10 €

125 546,00 € 986,00 € 63,60 € 108,00 € 183,00 €

150 687,00 € 1.106,00 € 81,30 € 137,00 € 234,00 €

200 943,00 € 1.815,00 € 109,00 € 192,00 € 324,00 €

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN40; Flansche PN10 / PN16 / PN25 / PN40, ASME auf Anfrage
Gehäuse: RK 86: DN15 – 100 1.4317, DN125-200 1.0619; RK 86A 1.4408
Kegel / Ventilteller: DN15 – DN100 Ventilteller (1.4571)  

DN125 – DN 200 Kegel (RK 86 1.4006, RK 86A 1.4404)
Dichtung: Standard metallisch dichtend; EPDM, FPM, PTFE Aufpreis
Temperatur: RK 86: -10 °C – 350 °C; RK 86 A: -200 °C – 550 °C; ab 300 °C spezielle Feder
Baulänge: EN 558-1 R49 Zwischenflansch
Optional: Feder mit unterschiedlichen Schließkräften

1    2
G

Durchflussdiagramm

Varianten auf Anfrage
Auf Wunsch liefern wir auch Flansche / NPT-Gewinde nach ASME B16.5 / B16.11

Bitte beachten Sie
Das Rückschlagventil muss 
so ausgelegt werden, dass der 
minimale Volumenstrom den 
Ventilteller in Offenstellung 
hält (siehe Druckverlustdia-
gramm „Vollöffnung/stabiler 
Bereich“).
Schwingungsfähige Systeme, 
z. B. Anlagen mit Verdichtern, 
erfordern u. U. Spezialausfüh-
rungen der Rückschlagventile. 
Bei Bestellungen ausdrücklich 
auf derartige Einsatzfälle hin-
weisen und möglichst genaue 
Betriebsdaten angeben.
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DISCO®-Rückschlagventil RK 86

FPM: 
PTFE: 

F
P

Nennweite DN: 

Flansch PN: 

Standard metallisch dichtend: 
EPDM: 

_ _

_ _

Edelstahlvariante:

_ -

A

_

M
E

_ _ _

_ _ _

RSV-RK86-

Bestellschlüssel

Standard metallisch dichtend mit Erdungsanschluss, Edelstahlfeder (1.4571)
Einsatz als Schwerkraftumlaufsperre, Kurzschlusssperre, Rückflusssperre, Vakuumbrecher, 
Ansaugfußventil oder Überströmventil.
RK 86A besonders geeignet für tiefe Temperaturen, aggressive Medien, Kesselspeisewasser-
leitungen und andere industrielle Anwendungen.
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Prüfbescheinigung nach EN 10204-2.1; -2.2; -3.1; -3.2
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 

Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage, Kurzbaulänge DIN EN
Zwischenflansch Einbauarmatur für Flansche (PN10 / 16 / 25 / 40)

Zwischenflansch-Rückschlagventil – Chrom- / Edelstahl

Nennweite
metallisch dichtend Aufpreis Dichtung

DN RK 86 RK 86 A EPDM
-40 °C – 150 °C

FPM
-25 °C – 200 °C

PTFE
-190 °C – 250 °C

015 62,60 € 96,30 € 15,90 € 20,60 € 32,70 €

020 74,80 € 114,00 € 15,90 € 20,60 € 32,70 €

025 95,40 € 125,00 € 15,90 € 20,60 € 32,70 €

032 119,00 € 160,00 € 16,80 € 21,50 € 36,50 €

040 127,00 € 185,00 € 16,80 € 21,50 € 36,50 €

050 160,00 € 210,00 € 16,80 € 21,50 € 36,50 €

065 250,00 € 335,00 € 22,40 € 40,20 € 60,80 €

080 352,00 € 386,00 € 27,10 € 51,40 € 84,20 €

100 460,00 € 537,00 € 38,30 € 59,80 € 99,10 €

125 546,00 € 986,00 € 63,60 € 108,00 € 183,00 €

150 687,00 € 1.106,00 € 81,30 € 137,00 € 234,00 €

200 943,00 € 1.815,00 € 109,00 € 192,00 € 324,00 €

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN40; Flansche PN10 / PN16 / PN25 / PN40, ASME auf Anfrage
Gehäuse: RK 86: DN15 – 100 1.4317, DN125-200 1.0619; RK 86A 1.4408
Kegel / Ventilteller: DN15 – DN100 Ventilteller (1.4571)  

DN125 – DN 200 Kegel (RK 86 1.4006, RK 86A 1.4404)
Dichtung: Standard metallisch dichtend; EPDM, FPM, PTFE Aufpreis
Temperatur: RK 86: -10 °C – 350 °C; RK 86 A: -200 °C – 550 °C; ab 300 °C spezielle Feder
Baulänge: EN 558-1 R49 Zwischenflansch
Optional: Feder mit unterschiedlichen Schließkräften

1    2
G

Durchflussdiagramm

Varianten auf Anfrage
Auf Wunsch liefern wir auch Flansche / NPT-Gewinde nach ASME B16.5 / B16.11

Bitte beachten Sie
Das Rückschlagventil muss 
so ausgelegt werden, dass der 
minimale Volumenstrom den 
Ventilteller in Offenstellung 
hält (siehe Druckverlustdia-
gramm „Vollöffnung/stabiler 
Bereich“).
Schwingungsfähige Systeme, 
z. B. Anlagen mit Verdichtern, 
erfordern u. U. Spezialausfüh-
rungen der Rückschlagventile. 
Bei Bestellungen ausdrücklich 
auf derartige Einsatzfälle hin-
weisen und möglichst genaue 
Betriebsdaten angeben.
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Einbaulage beliebig, erzeugt keine Druckschläge, geringer Druckverlust

Schließsystem: Scheibe mit  parabolischem Rand und Rückholfeder (DN 32 bis 100) 
achsialer Führung und Rückholfeder (DN 125 bis 200)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/CE
ACS

Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage, metallisch dichtend, Durchgangsform
Zwischenflansch Einbauarmatur für Flansche gemäß DIN EN 1092-2 / -3 (PN 16)

 Zwischenflansch-Rückschlagventil
Typ 802

Nennweite: DN32 – DN200
Druckstufe: max. PN16
Gehäuse: entzinkungsfreies Messing (DN32 – DN50)

Grauguss EN-GJL-250, außen Epoxy-Beschichtung (DN65 – DN100)
Sphäroguss EN-GJL-250, außen Epoxy-Beschichtung (DN125 – DN200) 

Scheibe: Edelstahl 1.4401 (DN32 – DN100)
Grauguss EN-GJL-250 (DN125 – DN200)

Sitz (Dichtung): metallisch dichtend
Feder: Edelstahl 1.4310
Temperatur: -10 °C – +100 °C; bis DN50: +200 °C
Medien: klare Flüssigkeiten
Baulänge: siehe Tabelle

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Preis

032 28 0,35 RK-802-032 66,60 €

040 31,5 0,52 RK-802-040 67,60 €

050 40 0,73 RK-802-050 69,40 €

065 46 1,52 RK-802-065 85,30 €

080 50 2,17 RK-802-080 113,00 €

100 60 3,35 RK-802-100 161,00 €

125 90 8,55 RK-802-125 230,00 €

150 106 12,70 RK-802-150 315,00 €

200 140 23,40 RK-802-200 530,00 €

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!



RÜCKSCHLAGVENTILE

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 245

Einbaulage beliebig, erzeugt keine Druckschläge, geringer Druckverlust
Schließsystem: Scheibe mit  parabolischem Rand und Rückholfeder (DN 15 bis 100) 

achsialer Führung und Rückholfeder (DN 125 bis 200)
816 X besonders geeignet für tiefe Temperaturen, aggressive Medien, Kesselspeisewasserleitun-
gen und andere industrielle Anwendungen.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/CE
ACS

Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage, metallisch dichtend, Durchgangsform
Zwischenflansch Einbauarmatur für Flansche gemäß DIN EN 1092-1 (PN 40)

 Zwischenflansch-Rückschlagventil
Typ 812 / 812 X

Typ 812: Gehäuse AISI 304 (DN15-65; 125-200), AISI 316L (DN80-100) 
Scheibe AISI 316L (DN15-100), AISI 304 (DN 125-200); Feder AISI 302

Typ 812 X: Gehäuse, Scheibe und Feder aus AISI 316L
Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN40 (DN200 PN16 auf Anfrage)
Sitz (Dichtung): metallisch dichtend
Temperatur: Typ 812: -10 °C – +350 °C Typ 812 X: -50 °C – +350 °C
Medien: klare Füssigkeiten, Typ 812 X: zusätzlich Dampf und chemische Anwendungen
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: mit anti-statischem Kupferdraht, ATEX-Variante

Nennweite
DN

Baulänge
[mm] Bestellschlüssel Typ 812

PN40 Bestellschlüssel Typ 812 X
PN40

015 16 RK-812-015 61,00 € RK-812X-015 98,80 €

020 19 RK-812-020 63,40 € RK-812X-020 124,00 €

025 22 RK-812-025 71,40 € RK-812X-025 128,00 €

032 28 RK-812-032 92,70 € RK-812X-032 143,00 €

040 31,5 RK-812-040 97,50 € RK-812X-040 146,00 €

050 40 RK-812-050 123,00 € RK-812X-050 198,00 €

065 46 RK-812-065 191,00 € RK-812X-065 244,00 €

080 50 RK-812-080 359,00 € RK-812X-080 412,00 €

100 60 RK-812-100 451,00 € RK-812X-100 512,00 €

125 90 RK-812-125 922,00 € RK-812X-125 1.161,00 €

150 106 RK-812-150 1.419,00 € RK-812X-150 1.463,00 €

200 140 RK-812-200 2.292,00 € RK-812X-200 3.000,00 €

KUGELHÄHNE
ab Seite 145
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Einbaulage beliebig, erzeugt keine Druckschläge, geringer Druckverlust
Schließsystem: Scheibe mit  parabolischem Rand und Rückholfeder (DN 15 bis 100) 

achsialer Führung und Rückholfeder (DN 125 bis 200)
816 X besonders geeignet für tiefe Temperaturen, aggressive Medien, Kesselspeisewasserleitun-
gen und andere industrielle Anwendungen.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/CE
ACS

Ventilbauart mit Schließfeder für beliebige Einbaulage, metallisch dichtend, Durchgangsform
Zwischenflansch Einbauarmatur für Flansche gemäß DIN EN 1092-1 (PN 40)

 Zwischenflansch-Rückschlagventil
Typ 812 / 812 X

Typ 812: Gehäuse AISI 304 (DN15-65; 125-200), AISI 316L (DN80-100) 
Scheibe AISI 316L (DN15-100), AISI 304 (DN 125-200); Feder AISI 302

Typ 812 X: Gehäuse, Scheibe und Feder aus AISI 316L
Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN40 (DN200 PN16 auf Anfrage)
Sitz (Dichtung): metallisch dichtend
Temperatur: Typ 812: -10 °C – +350 °C Typ 812 X: -50 °C – +350 °C
Medien: klare Füssigkeiten, Typ 812 X: zusätzlich Dampf und chemische Anwendungen
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: mit anti-statischem Kupferdraht, ATEX-Variante

Nennweite
DN

Baulänge
[mm] Bestellschlüssel Typ 812

PN40 Bestellschlüssel Typ 812 X
PN40

015 16 RK-812-015 61,00 € RK-812X-015 98,80 €

020 19 RK-812-020 63,40 € RK-812X-020 124,00 €

025 22 RK-812-025 71,40 € RK-812X-025 128,00 €

032 28 RK-812-032 92,70 € RK-812X-032 143,00 €

040 31,5 RK-812-040 97,50 € RK-812X-040 146,00 €

050 40 RK-812-050 123,00 € RK-812X-050 198,00 €

065 46 RK-812-065 191,00 € RK-812X-065 244,00 €

080 50 RK-812-080 359,00 € RK-812X-080 412,00 €

100 60 RK-812-100 451,00 € RK-812X-100 512,00 €

125 90 RK-812-125 922,00 € RK-812X-125 1.161,00 €

150 106 RK-812-150 1.419,00 € RK-812X-150 1.463,00 €

200 140 RK-812-200 2.292,00 € RK-812X-200 3.000,00 €

KUGELHÄHNE
ab Seite 145
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für schwingungsfähige Systeme mit stark pulsierenden Volumenströmen in der Energie- und 
Prozesstechnik, Einbaulage beliebig

Zulassungen:
DGRL 97/23/EG für Anwendungen Fluide Gruppe 1 und 2 

metallisch dichtend, wartungsfrei, mit angegossenem Universal-Zentrierbund 
Zwischenflansch-Ausführung gemäß DIN EN 1092-3

 Platten-Rückschlagventil – Gussbronze / Edelstahl
Typ DCV 

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16 / PN40
Gehäuse: Gussbronze 2.1050 (Typ DCV1)

ferritischer Edelstahl 1.4313 (Typ DCV2)
austenitischer Edelstahl 1.4581 (Typ DCV3)

Dichtung: metallisch dichtend
Feder: austenitischer Edelstahl 1.4404, weitere auf Anfrage
Temperatur: -198 °C – +250 °C (Typ DCV1), -10 °C – +300 °C (Typ DCV2 / -3); 

andere Temperaturbereiche durch unterschiedliche Federn / Dichtungen
Medien: Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Baulänge: EN 558-1 R49
Optional: ohne / verstärkter bzw. Hochtemperatrur-Feder; EPDM / Viton Dichtungen

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Gewicht

[kg]
Typ DCV1

PN16
Typ DCV2

PN40
Typ DCV3

PN40

015 4,4 0,13 40,90 € 58,80 € 85,70 €

020 6,8 0,19 50,80 € 74,40 € 103,00 €

025 10,8 0,32 58,80 € 91,40 € 114,00 €

032 17,0 0,55 88,90 € 115,00 € 143,00 €

040 26,0 0,74 95,50 € 126,00 € 167,00 €

050 43,0 1,25 127,00 € 158,00 € 187,00 €

065 60,0 1,87 186,00 € 246,00 € 299,00 €

080 80,0 2,42 228,00 € 343,00 € 345,00 €

100 113,0 3,81 308,00 € 432,00 € 477,00 €

Nennweite DN: 

Bestellschlüssel

_ _ _

_ _ _

-

Typ DCV 1 – 3:_

RSV-DCV  _  

FILTERBAU
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany
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Nennweite: DN15 – DN350
Druckstufen: PN6, PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)

Sphäroguss GJS-400-18-LT (JS 1025, alt: GGG 40.3)
Temperatur: -10 °C – +300 °C, Sphäroguss bis 350 °C
Baulänge: DIN EN 558 - 1 FTF 1
Einsatzgebiet: Warmwasser- / Heißwasser-Heizungsanlagen, Wärmeübertragungsanlagen, 

Allgemeine Dampfanwendungen in Gebäudetechnik und Industrie
Optional: andere Flanschbearbeitung, Öl- und Fettfrei, Einzelverpackung

Vollöffnung / stabiler Bereich bei Differenzdruck ∆p bar ~ 0,35 bar (Strömungsgeschwindigkeit r > 4 m/s)
Durchgangs- oder Eckform (auf Anfrage)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
Baumustergeprüft nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.

Durchgangsform, metallisch dichtend, Ventilbauart mit federbelastetem Kegel 
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Typ 21, Dichtleiste Form B

Wartungsfreies Flanschen-Rückschlagventil – Grauguss / Sphäroguss
BOA®-R

16
06

Druckstufe PN16: 
Druckstufe PN6: 

Grauguss: 
Sphäroguss: 

_ _ _Nennweite DN: 

_ _

JL
JS

_ __ _ _RSV-BOA-R-

Bestellschlüssel

1    2
G

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 150 180 200 230

6 5,4 5,0 4,8 4,4

16* 14,4 13,4 12,8 11,8

16** 15,5 - 14,7 -

P T 250 300 350

6 4,2 3,6 -

16* 11,2 9,6 -

16** 13,9 12,8 11,2

*Grauguss; ** Sphäroguss

Mindestöffnungsdrücke in mbar:

DN 15 – 50 65 – 100 200 – 350

mit Feder 250 200 150

ohne Feder 25 16 22

Einbauhinweise
• Strömungsrichtung und aufgegossenen Durchflusspfeil beachten.
• Zum Öffnen ist ein Mindestdruck erforderlich. Wird dieser nicht erreicht, so kann die einge-

baute Schließfeder entfernt werden. Ohne Schließfeder Einbau nur stehend in waagrechte 
Leitung.

Nennweite
DN

Gewicht
ca. [kg]

Grauguss Sphäroguss

PN6 PN16 PN16

015 2,3 111,00 € 116,00 € 173,00 €

020 3,5 127,00 € 204,00 €

025 4,0 149,00 € 225,00 €

032 6,9 173,00 € 284,00 €

040 8,0 193,00 € 303,00 €

050 10,5 234,00 € 379,00 €

065 16,8 324,00 € 488,00 €

080 22,0 411,00 € 592,00 €

100 32,5 544,00 € 795,00 €

125 52,0 841,00 € 1.195,00 €

150 72,0 1.073,00 € 1.559,00 €

200 123,0 2.471,00 € 3.580,00 €

250 200,0 - 4.253,00 € 6.172,00 €

300 310,0 - 6.225,00 € 9.051,00 €

350 357,0 - - 10.716,00 €
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Nennweite: DN15 – DN350
Druckstufen: PN6, PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)

Sphäroguss GJS-400-18-LT (JS 1025, alt: GGG 40.3)
Temperatur: -10 °C – +300 °C, Sphäroguss bis 350 °C
Baulänge: DIN EN 558 - 1 FTF 1
Einsatzgebiet: Warmwasser- / Heißwasser-Heizungsanlagen, Wärmeübertragungsanlagen, 

Allgemeine Dampfanwendungen in Gebäudetechnik und Industrie
Optional: andere Flanschbearbeitung, Öl- und Fettfrei, Einzelverpackung

Vollöffnung / stabiler Bereich bei Differenzdruck ∆p bar ~ 0,35 bar (Strömungsgeschwindigkeit r > 4 m/s)
Durchgangs- oder Eckform (auf Anfrage)

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2
Baumustergeprüft nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.

Durchgangsform, metallisch dichtend, Ventilbauart mit federbelastetem Kegel 
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Typ 21, Dichtleiste Form B

Wartungsfreies Flanschen-Rückschlagventil – Grauguss / Sphäroguss
BOA®-R

16
06

Druckstufe PN16: 
Druckstufe PN6: 

Grauguss: 
Sphäroguss: 

_ _ _Nennweite DN: 

_ _

JL
JS

_ __ _ _RSV-BOA-R-

Bestellschlüssel

1    2
G

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 150 180 200 230

6 5,4 5,0 4,8 4,4

16* 14,4 13,4 12,8 11,8

16** 15,5 - 14,7 -

P T 250 300 350

6 4,2 3,6 -

16* 11,2 9,6 -

16** 13,9 12,8 11,2

*Grauguss; ** Sphäroguss

Mindestöffnungsdrücke in mbar:

DN 15 – 50 65 – 100 200 – 350

mit Feder 250 200 150

ohne Feder 25 16 22

Einbauhinweise
• Strömungsrichtung und aufgegossenen Durchflusspfeil beachten.
• Zum Öffnen ist ein Mindestdruck erforderlich. Wird dieser nicht erreicht, so kann die einge-

baute Schließfeder entfernt werden. Ohne Schließfeder Einbau nur stehend in waagrechte 
Leitung.

Nennweite
DN

Gewicht
ca. [kg]

Grauguss Sphäroguss

PN6 PN16 PN16

015 2,3 111,00 € 116,00 € 173,00 €

020 3,5 127,00 € 204,00 €

025 4,0 149,00 € 225,00 €

032 6,9 173,00 € 284,00 €

040 8,0 193,00 € 303,00 €

050 10,5 234,00 € 379,00 €

065 16,8 324,00 € 488,00 €

080 22,0 411,00 € 592,00 €

100 32,5 544,00 € 795,00 €

125 52,0 841,00 € 1.195,00 €

150 72,0 1.073,00 € 1.559,00 €

200 123,0 2.471,00 € 3.580,00 €

250 200,0 - 4.253,00 € 6.172,00 €

300 310,0 - 6.225,00 € 9.051,00 €

350 357,0 - - 10.716,00 €
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Einbau vertikal aufsteigend und horizontal (Raum für Kugel oberhalb der Achse des Ventils)

Zulassungen:
DGRL 97/23/CE

korrosionsbeständig, robust, geringer Druckverlust
Flansche gemäß DIN EN

 Kugel-Rückflussverhinderer – Sphäroguss
Typ 418 / 408

Typ 418

Typ 408

Nennweite: DN50 – DN350
Druckstufe: PN10/16
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030, alt: GGG-40), weitere auf Anfrage
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Kugel: NBR-ummantelte Kugel; DN50 – 100 Aluminium, DN125 – DN350 Grauguss
Temperatur: -10 °C – +80 °C
Medien: Flüssigkeiten, viskose Flüssigkeiten, Gas, dickflüssige Medien
Baulänge: gemäß EN 558-1 R48 

* nur Typ 408

Einbau vertikal aufsteigend und horizontal (Raum für Kugel oberhalb der Achse des Ventils)

Zulassungen:
DGRL 97/23/CE

korrosionsbeständig, robust, geringer Druckverlust
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Kugel-Rückflussverhinderer – Grauguss
Typ 508

Nennweite: DN25 – DN65, G 1“ – G 2½“
Druckstufe: PN10
Gehäuse: Grauguss EN-GL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25) außen Epoxy
Dichtung: NBR
Kugel: Thermodur
Temperatur: -10 °C – +80 °C
Medien: Flüssigkeiten, viskose Flüssigkeiten, Gas, dickflüssige Medien
Baulänge: siehe Tabelle

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Preis

050 10/16 200 5,5 RSV-418-050 132,00 €

065 10/16 240 9,1 RSV-418-065 145,00 €

080 10/16 260 13,3 RSV-418-080 208,00 €

100 10/16 300 20,9 RSV-418-100 268,00 €

125 10/16 350 27,5 RSV-418-125 401,00 €

150 10/16 400 35,7 RSV-418-150 530,00 €

200 10 500 63,7 RSV-418-200 838,00 €

250 10 600* 128,9 RSV-408-250* 2.026,00 €

300 10 700* 220,1 RSV-408-300* 3.485,00 €

350 10 875* 345,6 RSV-408-350* 6.301,00 €

Nennweite
DN      Zoll

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Preis

25 G 1“ 114 1,3 RSV-508-25 60,70 €

32 G 1¼“ 132 1,9 RSV-508-32 62,50 €

40 G 1½“ 145 2,5 RSV-508-40 72,80 €

50 G 2“ 173,5 3,5 RSV-508-50 95,20 €

65 G 2½“ 200 5,9 RSV-508-65 151,00 €
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Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Öl- und fettfrei
• Dichtring kammprofiliert (Auflage: PTFE)
• Einsatz bis -60 °C
• Heizmantel aus 1.4541/1.4301 bzw. 1.4571/1.4404
• Andere Flanschbearbeitung

Nennweite: DN15 – DN300
Druckstufen: PN10 – PN40
Gehäuse: Edelstahl CrNiMo 19-11-2 (1.4408)
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558 - 1 FTF 1
Einsatzgebiet: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Petrochemische Industrie,  

Verfahrenstechnik, Zuckerindustrie

beidseitig gekammerte Deckeldichtung, Serienmäßige Schließfeder, 
hochwertig geläppte Ventilsitzflächen

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Durchgangsform mit geradem Oberteil, Rückschlagkegel mit Schließfeder 
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Dichtleiste Form B1

Flanschen-Rückschlagventil – Edelstahl
BOACHEM-RXA®

Druckstufe PN: 
_ _ _Nennweite DN: 

- _ _

_ _

_ _ _RSV-RXA-

Bestellschlüssel

1    2
G

Differenzdrücke in [bar]:

DN 10 – 50 65 – 200

mit Feder 0,15 0,07

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C] 

P T 20 100 150 200

10 10 10 9 8,4

16 16 16 14,5 13,4

25 25 25 22,7 21

40 40 40 36,3 33,7

P T 250 300 350 400

10 7,9 7,4 7,1 6,8

16 12,7 11,8 11,4 10,9

25 19,8 18,5 17,8 17,1

40 31,8 29,7 28,5 27,4

Einbauhinweise
• Rückschlagventile werden grundsätzlich so eingebaut, dass das Durchflussmedium unter dem 

Kegel ein- und über dem Kegel austritt.

Nennweite
DN PN10 PN16 PN25 PN40

015 285,00 € 285,00 € 285,00 € 285,00 €

020 342,00 € 342,00 € 342,00 € 342,00 €

025 456,00 € 456,00 € 456,00 € 456,00 €

032 570,00 € 570,00 € 570,00 € 570,00 €

040 684,00 € 684,00 € 684,00 € 684,00 €

050 912,00 € 912,00 € 912,00 € 912,00 €

065 1.311,00 € 1.311,00 € 1.377,00 € 1.377,00 €

080 1.539,00 € 1.539,00 € 1.616,00 € 1.616,00 €

100 2.337,00 € 2.337,00 € 2.454,00 € 2.454,00 €

125 2.863,00 € 2.863,00 € 3.078,00 € 3.078,00 €

150 3.976,00 € 3.976,00 € 4.200,00 € 4.200,00 €

200 8.800,00 € 8.800,00 € 9.463,00 € 9.936,00 €

250 - 14.155,00 € 15.221,00 € 15.982,00 €

300 - 22.266,00 € 23.942,00 € 25.139,00 €
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Varianten auf Anfrage
Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein 
 Individuelles Angebot machen.

• Öl- und fettfrei
• Dichtring kammprofiliert (Auflage: PTFE)
• Einsatz bis -60 °C
• Heizmantel aus 1.4541/1.4301 bzw. 1.4571/1.4404
• Andere Flanschbearbeitung

Nennweite: DN15 – DN300
Druckstufen: PN10 – PN40
Gehäuse: Edelstahl CrNiMo 19-11-2 (1.4408)
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558 - 1 FTF 1
Einsatzgebiet: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Petrochemische Industrie,  

Verfahrenstechnik, Zuckerindustrie

beidseitig gekammerte Deckeldichtung, Serienmäßige Schließfeder, 
hochwertig geläppte Ventilsitzflächen

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
ATEX 94/9/EG, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der GII, Kat. 2/3 (Zone 1+21 / 2+22) 
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 2

Durchgangsform mit geradem Oberteil, Rückschlagkegel mit Schließfeder 
Flansche gemäß DIN EN 1092-1, Dichtleiste Form B1

Flanschen-Rückschlagventil – Edelstahl
BOACHEM-RXA®

Druckstufe PN: 
_ _ _Nennweite DN: 

- _ _

_ _

_ _ _RSV-RXA-

Bestellschlüssel

1    2
G

Differenzdrücke in [bar]:

DN 10 – 50 65 – 200

mit Feder 0,15 0,07

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C] 

P T 20 100 150 200

10 10 10 9 8,4

16 16 16 14,5 13,4

25 25 25 22,7 21

40 40 40 36,3 33,7

P T 250 300 350 400

10 7,9 7,4 7,1 6,8

16 12,7 11,8 11,4 10,9

25 19,8 18,5 17,8 17,1

40 31,8 29,7 28,5 27,4

Einbauhinweise
• Rückschlagventile werden grundsätzlich so eingebaut, dass das Durchflussmedium unter dem 

Kegel ein- und über dem Kegel austritt.

Nennweite
DN PN10 PN16 PN25 PN40

015 285,00 € 285,00 € 285,00 € 285,00 €

020 342,00 € 342,00 € 342,00 € 342,00 €

025 456,00 € 456,00 € 456,00 € 456,00 €

032 570,00 € 570,00 € 570,00 € 570,00 €

040 684,00 € 684,00 € 684,00 € 684,00 €

050 912,00 € 912,00 € 912,00 € 912,00 €

065 1.311,00 € 1.311,00 € 1.377,00 € 1.377,00 €

080 1.539,00 € 1.539,00 € 1.616,00 € 1.616,00 €

100 2.337,00 € 2.337,00 € 2.454,00 € 2.454,00 €

125 2.863,00 € 2.863,00 € 3.078,00 € 3.078,00 €

150 3.976,00 € 3.976,00 € 4.200,00 € 4.200,00 €

200 8.800,00 € 8.800,00 € 9.463,00 € 9.936,00 €

250 - 14.155,00 € 15.221,00 € 15.982,00 €

300 - 22.266,00 € 23.942,00 € 25.139,00 €
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Durchfluss-Schauglas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254

Typ CB
Rohrschauglas – Edelstahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255
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Gestra Vaposkop® – Schauglas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255
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Typ 880 / Typ 881

Stahl:
Edelstahl:

Natron-Kalk-Glas:
Druckstufe PN16

Option:  Anzeige KL / RK / RP:

N
E

N

Nennweite DN: _ _ _
Grauguss:

Gewinde 881: 1

Varianten (Aufpreis):
• Borosilikatglas für hohe Druck- und Temperatur-Beanspruchung
• Anzeigeklappe aus Edelstahl 1.4571 (KL)
• Anzeige-Rotor aus Kunststoff (RK) (bis 120 °C) oder PTFE (RP) (bis 260 °C)
• Flansche nach ANSI auf Anfrage

Zeugnisse auf Anfrage

Durchgangsform mit Graphit-Dichtung
Typ 880 Flansche, Typ 881 Gewinde gemäß ISO 228

 Durchfluss-Schauglas

Nennweite: Typ 880: DN15 – DN200; Typ 881: G ¼“ – G 2“ 
Druckstufe: PN16; mit Borosilikatglas PN25 / 40, Gehäuse Stahl / Edelstahl
Gehäuse: Grauguss: EN-GJL-250 (EN JL1040, alt GG25)

Stahlguss: P240 GH (1.0619, alt GS-C-25)
Edelstahl: 1.4408

Schauglas: Natron-Kalk-Glas, DIN 8902 bis max. 150 °C
Borosilikatglas, DIN 7080 PN16 / 25 / 40 bis max. 280 °C

Typ 880
Flansche

Natron-Kalk-Glas PN16 (N) Aufpreis Varianten (bei Bestellung angeben)
Grauguss Stahl Edelstahl Borosilikatglas (B) Klappe Rotor (RK) Rotor (RP)

DN JL1040 1.0619 1.4408 PN16 PN25** PN40** (KL) 120 °C 260 °C
015 85,30 € 127,00 € 197,00 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 70,80 € 78,00 € 96,80 €
020 93,90 € 139,00 € 228,00 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 72,30 € 82,40 € 101,00 €
025 110,00 € 171,00 € 275,00 € 17,30 € 26,00 € 34,70 € 73,70 € 86,70 € 108,00 €
032 134,00 € 212,00 € 384,00 € 17,30 € 26,00 € 34,70 € 76,60 € 92,50 € 118,00 €
040 159,00 € 246,00 € 475,00 € 26,00 € 54,90 € 72,30 € 80,90 € 101,00 € 131,00 €
050 205,00 € 306,00 € 636,00 € 34,70 € 57,80 € 101,00 € 86,70 € - 149,00 €
065 306,00 € 465,00 € 948,00 € 34,70 € 72,30 € 116,00 € 93,90 € - 173,00 €
080 393,00 € 591,00 € 1.185,00 € 57,80 € 130,00 € 173,00 € 104,00 € - 202,00 €
100 517,00 € 764,00 € 1.517,00 € 101,00 € 217,00 € - 116,00 € - 253,00 €
125 640,00 € 1.146,00 € 2.457,00 € 145,00 € - - 134,00 € - 260,00 €
150 837,00 €* 1.387,00 €* 3.302,00 €* 275,00 € - - 173,00 € - 376,00 €
200 1.218,00 €* 1.915,00 €* 4.328,00 €* 275,00 € - - 210,00 € - 578,00 €

Typ 881
Gewinde

Natron-Kalk-Glas PN16 (N) Aufpreis Varianten (bei Bestellung angeben)
Grauguss Stahl Edelstahl Borosilikatglas (B) Klappe Rotor (RK) Rotor (RP)

DN Zoll JL1040 1.0619 1.4408 PN16 PN25** PN40** (KL) 120 °C 260 °C
008 G ¼“ 76,60 € 116,00 € 171,00 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 88,10 € 46,20 € 75,10 €
010 G ⅜“ 76,60 € 116,00 € 171,00 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 88,10 € 46,20 € 75,10 €
015 G ½“ 76,60 € 116,00 € 171,00 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 88,10 € 46,20 € 75,10 €
020 G ¾“ 86,70 € 143,00 € 207,00 € 17,30 € 26,00 € 34,70 € 89,60 € 82,40 € 108,00 €
025 G 1“ 98,30 € 169,00 € 257,00 € 17,30 € 26,00 € 34,70 € 91,00 € 86,70 € 108,00 €
032 G 1¼“ 123,00 € 205,00 € 351,00 € 26,00 € 54,90 € 72,30 € 98,30 € 92,50 € 131,00 €
040 G 1½“ 139,00 € 269,00 € 434,00 € 26,00 € 54,90 € 72,30 € 98,30 € 101,00 € 131,00 €
050 G 2“ 171,00 € 499,00 € 806,00 € 34,70 € 57,80 € 101,00 € 107,00 € - 149,00 €

_ _ _

Flansch 880:

_ 16

_ _

_ _

N 00-_

0

G

SG-88

Bestellschlüssel

* Ausführung PN10! PN16: Variante mit Borosilikatglas wählen; ** nur für Gehäuse aus Stahl / Edelstahl

** nur für Gehäuse aus Stahl / Edelstahl

Variante:        Borosilikatglas: B

/ 25 / 40 :
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mit Schutzgitter zur Verhinderung von Beschädigungen des Schauglases, Borosilikatglas mit 
hervorragender chemischer Beständigkeit, extrem niedriger Druckverlust

zur optischen Kontrolle des Mediumflusses, voller Durchgang
Flansch (DIN EN 1092-1); Gewinde (ISO 228-1 / NPT); Schweißenden (DIN 11850)

Rohrschauglas – Edelstahl
Typ CB 

Nennweite: DN15 – DN150
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Edelstahl, weitere auf Anfrage
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – 200 °C
Optional: Polyethylen Dichtungen

Nennweite Typ CBF
Flansche

Typ CBG
Innengewinde

Typ CBS
SchweißendeDN Zoll

015 G ½“ 177,00 € 94,00 € 89,00 €

020 G ¾“ 201,00 € 110,00 € 106,00 €

025 G 1“ 220,00 € 117,00 € 112,00 €

032 G 1¼“ 279,00 € 156,00 € 147,00 €

040 G 1½“ 335,00 € 163,00 € 157,00 €

050 G 2“ 466,00 € 297,00 € 260,00 €

065 G 2½“ 677,00 € 392,00 € 344,00 €

080 G 3“ 753,00 € 680,00 € 462,00 €

100 G 4“ a. A. a. A. a. A.

150 G 6“ a. A. a. A. a. A.

Flansch: 
Gewinde: 

Schweißende: 
Nennweite DN: 

_

F
G
S

_ _ _

_ _ _

SG-CB  

Bestellschlüssel

CBS Schweißenden nach DIN 11850 - 
Reihe 1 / Reihe 2

CBG Innengewinde nach DIN EN ISO 
228-1  (DIN 259) / DIN 2999

CBF Flanschenden nach DIN EN 1092-1

Einbau vor Kondensatableitern zur Funktionskontrolle (Kondensatstau / Dampfverlust)

VK14 für Medien ≤ ph9 (optional mit Glimmerscheibe, ≤ ph10)
VK16 für Medien ≤ ph10 (Standard mit Glimmerscheibe)

Erkennen von Strömungsvorgänge in Rohrleitungen, für horizontalen / vertikalen Einbau
Standard Flansche (DIN EN 1092; PN16 / PN40), VK16 auch Gewinde ISO 228-1; Schweißende

Gestra Vaposkop® – Schauglas
Typ VK

Nennweite: DN15 – DN50 (kein DN32)
Gehäuse: VK14 PN16: EN-GJL-250 (EN-JL-1040, alt: GG-25)

VK16 PN40: P250 GH (1.0460, alt: C22.8)
Schauglas: MAXOS® Brosilikatglas, DIN 7080
Dichtung: Graphit / CrNi
Temperatur: 280 °C / 300 °C
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: VK14 mit Glimmerscheibe für Medien ≤ ph10

Flansch: 
Gewinde: 

Schweißende: 

Typ: 

Nennweite DN: 

_

F
G
S

_ _

14
16

_ _

SG-VK _ _ -

Bestellschlüssel

Nennweite VK14
Flansch

VK16

DN Zoll Flansch Gewinde Schweißende

15 G ½“ 324,00 € 703,00 € 674,00 € 674,00 €

20 G ¾“ 352,00 € 703,00 € 674,00 € 674,00 €

25 G 1“ 367,00 € 703,00 € 674,00 € 674,00 €

40 G 1½“ 627,00 € 1.123,00 € 1.091,00 € 1.091,00 €

50 G 2“ 723,00 € 1.181,00 € 1.283,00 € 1.283,00 €
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mit Schutzgitter zur Verhinderung von Beschädigungen des Schauglases, Borosilikatglas mit 
hervorragender chemischer Beständigkeit, extrem niedriger Druckverlust

zur optischen Kontrolle des Mediumflusses, voller Durchgang
Flansch (DIN EN 1092-1); Gewinde (ISO 228-1 / NPT); Schweißenden (DIN 11850)

Rohrschauglas – Edelstahl
Typ CB 

Nennweite: DN15 – DN150
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Edelstahl, weitere auf Anfrage
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – 200 °C
Optional: Polyethylen Dichtungen

Nennweite Typ CBF
Flansche

Typ CBG
Innengewinde

Typ CBS
SchweißendeDN Zoll

015 G ½“ 177,00 € 94,00 € 89,00 €

020 G ¾“ 201,00 € 110,00 € 106,00 €

025 G 1“ 220,00 € 117,00 € 112,00 €

032 G 1¼“ 279,00 € 156,00 € 147,00 €

040 G 1½“ 335,00 € 163,00 € 157,00 €

050 G 2“ 466,00 € 297,00 € 260,00 €

065 G 2½“ 677,00 € 392,00 € 344,00 €

080 G 3“ 753,00 € 680,00 € 462,00 €

100 G 4“ a. A. a. A. a. A.

150 G 6“ a. A. a. A. a. A.

Flansch: 
Gewinde: 

Schweißende: 
Nennweite DN: 

_

F
G
S

_ _ _

_ _ _

SG-CB  

Bestellschlüssel

CBS Schweißenden nach DIN 11850 - 
Reihe 1 / Reihe 2

CBG Innengewinde nach DIN EN ISO 
228-1  (DIN 259) / DIN 2999

CBF Flanschenden nach DIN EN 1092-1

Einbau vor Kondensatableitern zur Funktionskontrolle (Kondensatstau / Dampfverlust)

VK14 für Medien ≤ ph9 (optional mit Glimmerscheibe, ≤ ph10)
VK16 für Medien ≤ ph10 (Standard mit Glimmerscheibe)

Erkennen von Strömungsvorgänge in Rohrleitungen, für horizontalen / vertikalen Einbau
Standard Flansche (DIN EN 1092; PN16 / PN40), VK16 auch Gewinde ISO 228-1; Schweißende

Gestra Vaposkop® – Schauglas
Typ VK

Nennweite: DN15 – DN50 (kein DN32)
Gehäuse: VK14 PN16: EN-GJL-250 (EN-JL-1040, alt: GG-25)

VK16 PN40: P250 GH (1.0460, alt: C22.8)
Schauglas: MAXOS® Brosilikatglas, DIN 7080
Dichtung: Graphit / CrNi
Temperatur: 280 °C / 300 °C
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: VK14 mit Glimmerscheibe für Medien ≤ ph10

Flansch: 
Gewinde: 

Schweißende: 

Typ: 

Nennweite DN: 

_

F
G
S

_ _

14
16

_ _

SG-VK _ _ -

Bestellschlüssel

Nennweite VK14
Flansch

VK16

DN Zoll Flansch Gewinde Schweißende

15 G ½“ 324,00 € 703,00 € 674,00 € 674,00 €

20 G ¾“ 352,00 € 703,00 € 674,00 € 674,00 €

25 G 1“ 367,00 € 703,00 € 674,00 € 674,00 €

40 G 1½“ 627,00 € 1.123,00 € 1.091,00 € 1.091,00 €

50 G 2“ 723,00 € 1.181,00 € 1.283,00 € 1.283,00 €
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Durchgangsform, metallisch dichtend, nichtsteigende Spindel und Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

Keilflachschieber mit innenliegender Spindel – Grauguss
Typ 011

Nennweite: DN40 – DN300
Druckstufen: PN10
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Keil: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Temperatur: -10 °C – +200 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 14
Einsatzgebiet: neutrale Flüssigkeiten
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 120 150 200

neutrale
Flüssigkeiten 10 9 8

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

Keilflachschieber mit außenliegender Spindel – Grauguss
Typ 013

Nennweite: DN40 – DN300
Druckstufen: PN10
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Keil: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Temperatur: -10 °C – +150 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 14
Einsatzgebiet: neutrale Flüssigkeiten
Optional: Kettenrad, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 0 120 150

neutrale
Flüssigkeiten 10 10 9

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 011

040 140 9,5 S-011-040 196,00 €

050 150 11,0 S-011-050 198,00 €

065 170 15,5 S-011-065 235,00 €

080 180 17,0 S-011-080 247,00 €

100 190 23,0 S-011-100 301,00 €

125 200 33,5 S-011-125 393,00 €

150 210 42,0 S-011-150 462,00 €

200 230 61,5 S-011-200 642,00 €

250 250 95,0 S-011-250 1.097,00 €

300 270 127,0 S-011-300 1.354,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 013

040 140 12,0 S-013-040 268,00 €

050 150 14,0 S-013-050 270,00 €

065 170 18,0 S-013-065 307,00 €

080 180 21,0 S-013-080 320,00 €

100 190 29,0 S-013-100 404,00 €

125 200 37,0 S-013-125 556,00 €

150 210 51,0 S-013-150 640,00 €

200 230 83,0 S-013-200 848,00 €

250 250 121,0 S-013-250 1.341,00 €

300 270 177,0 S-013-300 1.593,00 €
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Schieber mit vollem, glattem Durchgang für minimale Verschlammung, Oberflächen innen und 
außen mit Epoxy Pulverlack beschichtet (200 – 250 µm), gummierter Keil und Dichtung aus EPDM

Durchgangsform, weichdichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B, Schieber gemäß DIN 3352 / 4A

Keilflachschieber mit innenliegender Spindel – Sphäroguss
Typ 014

Nennweite: DN40 – DN150 (PN16); DN200 – 600 (PN10)
Druckstufen: PN10 / PN16
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJL-500-7 (EN-JS1050, alt: GGG-50)
Keil: Sphäroguss EN-GJL-500-7 (EN-JS1050, alt: GGG-50)
Temperatur: 0 °C – +80 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 14
Einsatzgebiet: Trink- und Nutzwasserbereich
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 80 80

neutrale
Flüssigkeiten 10 16

Durchgangsform, metallisch dichtend, nichtsteigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

Keilovalschieber mit innenliegender Spindel – Grauguss
Typ 021 / Typ 029

Nennweite: DN40 – DN300 (PN16); DN200 – DN300 (PN10)
Druckstufen: PN10 / PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Keil: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Temperatur: -10 °C – +150 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 15
Einsatzgebiet: neutrale Flüssigkeiten
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 0 150

neutrale
Flüssigkeiten 16 14,1

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 0 150

neutrale
Flüssigkeiten 10 9

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 014

040 16 140 9,5 S-014-040 88,80 €
050 16 150 12,5 S-014-050 88,80 €
065 16 170 16,0 S-014-065 105,00 €
080 16 180 19,0 S-014-080 137,00 €
100 16 190 25,0 S-014-100 157,00 €
125 16 200 37,0 S-014-125 243,00 €
150 16 210 48,5 S-014-150 275,00 €
200 10 230 80,5 S-014-200 424,00 €
250 10 250 124,0 S-014-250 634,00 €

300 10 270 169,0 S-014-300 927,00 €

350 10 290 218,0 S-014-350 1.518,00 €

400 10 310 288,0 S-014-400 2.199,00 €

500 10 350 498,0 S-014-500 4.006,00 €

600 10 390 635,0 S-014-600 5.603,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 029 (PN10)

200 400 61,5 S-029-200 788,00 €

250 450 95,0 S-029-250 1.165,00 €

300 500 127,0 S-029-300 1.633,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 021 (PN16)

040 240 11,0 S-021-040 222,00 €
050 250 13,0 S-021-050 231,00 €
065 270 18,0 S-021-065 275,00 €
080 280 20,5 S-021-080 284,00 €
100 300 27,5 S-021-100 366,00 €
125 325 40,0 S-021-125 450,00 €
150 350 50,0 S-021-150 616,00 €
200 400 81,5 S-021-200 788,00 €
250 450 125,0 S-021-250 1.165,00 €

300 500 167,0 S-021-300 1.633,00 €
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Schieber mit vollem, glattem Durchgang für minimale Verschlammung, Oberflächen innen und 
außen mit Epoxy Pulverlack beschichtet (200 – 250 µm), gummierter Keil und Dichtung aus EPDM

Durchgangsform, weichdichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B, Schieber gemäß DIN 3352 / 4A

Keilflachschieber mit innenliegender Spindel – Sphäroguss
Typ 014

Nennweite: DN40 – DN150 (PN16); DN200 – 600 (PN10)
Druckstufen: PN10 / PN16
Gehäuse: Sphäroguss EN-GJL-500-7 (EN-JS1050, alt: GGG-50)
Keil: Sphäroguss EN-GJL-500-7 (EN-JS1050, alt: GGG-50)
Temperatur: 0 °C – +80 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 14
Einsatzgebiet: Trink- und Nutzwasserbereich
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 80 80

neutrale
Flüssigkeiten 10 16

Durchgangsform, metallisch dichtend, nichtsteigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

Keilovalschieber mit innenliegender Spindel – Grauguss
Typ 021 / Typ 029

Nennweite: DN40 – DN300 (PN16); DN200 – DN300 (PN10)
Druckstufen: PN10 / PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Keil: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Temperatur: -10 °C – +150 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 15
Einsatzgebiet: neutrale Flüssigkeiten
Optional: Kettenrad, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 0 150

neutrale
Flüssigkeiten 16 14,1

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 0 150

neutrale
Flüssigkeiten 10 9

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 014

040 16 140 9,5 S-014-040 88,80 €
050 16 150 12,5 S-014-050 88,80 €
065 16 170 16,0 S-014-065 105,00 €
080 16 180 19,0 S-014-080 137,00 €
100 16 190 25,0 S-014-100 157,00 €
125 16 200 37,0 S-014-125 243,00 €
150 16 210 48,5 S-014-150 275,00 €
200 10 230 80,5 S-014-200 424,00 €
250 10 250 124,0 S-014-250 634,00 €

300 10 270 169,0 S-014-300 927,00 €

350 10 290 218,0 S-014-350 1.518,00 €

400 10 310 288,0 S-014-400 2.199,00 €

500 10 350 498,0 S-014-500 4.006,00 €

600 10 390 635,0 S-014-600 5.603,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 029 (PN10)

200 400 61,5 S-029-200 788,00 €

250 450 95,0 S-029-250 1.165,00 €

300 500 127,0 S-029-300 1.633,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 021 (PN16)

040 240 11,0 S-021-040 222,00 €
050 250 13,0 S-021-050 231,00 €
065 270 18,0 S-021-065 275,00 €
080 280 20,5 S-021-080 284,00 €
100 300 27,5 S-021-100 366,00 €
125 325 40,0 S-021-125 450,00 €
150 350 50,0 S-021-150 616,00 €
200 400 81,5 S-021-200 788,00 €
250 450 125,0 S-021-250 1.165,00 €

300 500 167,0 S-021-300 1.633,00 €
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voller Durchgang, mit Rückdichtung, Schieber in Bügelausführung,
Gehäuse mit Keilführung, Keil elastisch

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Keilrundschieber mit außenliegender Spindel – Stahlguss
Typ 030 / Typ 031 / Typ 032

Nennweite: DN200 – DN600 (PN10); DN65 – DN600 (PN16), DN65 – DN500 (PN25)
Druckstufen: PN10 / PN16 / PN25
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Keil: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 15
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 10 8 6

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 14 11 8

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN25) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 22 17 13

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 030 (PN10)

200 400 134,5 S-030-200 1.633,00 €

250 450 223,5 S-030-250 2.481,00 €

300 500 358,0 S-030-300 3.723,00 €

350 550 394,0 S-030-350 5.160,00 €

400 600 560,0 S-030-400 6.901,00 €

500 700 860,0 S-030-500 12.890,00 €

600 800 1210,0 S-030-600 15.731,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 031 (PN16)

065 270 31,5 S-031-065 367,00 €

080 280 34,5 S-031-080 459,00 €

100 300 49,5 S-031-100 620,00 €

125 325 70,5 S-031-125 854,00 €

150 350 94,0 S-031-150 1.193,00 €

200 400 136,5 S-031-200 1.633,00 €

250 450 231,0 S-031-250 2.481,00 €

300 500 364,0 S-031-300 3.723,00 €

350 550 394,0 S-031-350 5.160,00 €

400 600 560,0 S-031-400 6.901,00 €

500 700 860,0 S-031-500 12.890,00 €

600 800 1210,0 S-031-600 15.731,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 032 (PN25)

065 270 31,5 S-032-065 367,00 €

080 280 34,5 S-032-080 459,00 €

100 300 50,0 S-032-100 620,00 €

125 325 74,5 S-032-125 854,00 €

150 350 101,0 S-032-150 1.193,00 €

200 400 143,5 S-032-200 1.633,00 €

250 450 240,0 S-032-250 2.481,00 €

300 500 363,5 S-032-300 3.723,00 €

350 550 394,0 S-032-350 5.160,00 €

400 600 560,0 S-032-400 6.901,00 €

500 700 900,0 S-032-500 13.575,00 €
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voller Durchgang, mit Rückdichtung, Schieber in Bügelausführung,
Gehäuse mit Keilführung, Keil elastisch

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Keilrundschieber mit außenliegender Spindel – Stahlguss
Typ 033

Nennweite: DN40 – DN500
Druckstufen: PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Keil: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 26
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 35 28 21

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Keilschieber mit außenliegender Spindel – Schmiedestahl
Typ 034

Nennweite: DN15 – DN50
Druckstufen: PN40
Gehäuse: Schmiedestahl P250GH (1.0460, alt: C22.8)
Keil: Edelstahl 1.4006
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, DN15 – DN40 Reihe 1, DN50 Reihe 26
Einsatzgebiet: neutrale Flüssigkeiten und Gase
Optional: Kettenrad, Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 30,2 25,8 23,1

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 033 (PN40)

040 240 15,0 S-033-040 a. A.

050 250 22,5 S-033-050 342,00 €

065 290 33,0 S-033-065 447,00 €

080 310 36,0 S-033-080 568,00 €

100 350 53,5 S-033-100 737,00 €

125 400 77,5 S-033-125 962,00 €

150 450 103,0 S-033-150 1.417,00 €

200 550 172,5 S-033-200 2.136,00 €

250 650 284,5 S-033-250 3.264,00 €

300 750 444,0 S-033-300 4.411,00 €

350 850 560,0 S-033-350 9.651,00 €

400 950 805,0 S-033-400 12.194,00 €

500 1150 1050,0 S-033-500 20.741,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 034 (PN40)

15 130 3,5 S-034-015 84,20 €

20 150 4,5 S-034-020 105,00 €

25 160 6,5 S-034-025 131,00 €

32 180 9,5 S-034-032 196,00 €

40 200 12,0 S-034-040 246,00 €

50 250 17,0 S-034-050 324,00 €

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!

Pr
ei

se
 n

ic
ht

 m
eh

r g
ül

tig
!



SCHIEBER

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 263

voller Durchgang, mit Rückdichtung, Schieber in Bügelausführung,
Gehäuse mit Keilführung, Keil elastisch

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Keilrundschieber mit außenliegender Spindel – Stahlguss
Typ 033

Nennweite: DN40 – DN500
Druckstufen: PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Keil: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 26
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 35 28 21

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Keilschieber mit außenliegender Spindel – Schmiedestahl
Typ 034

Nennweite: DN15 – DN50
Druckstufen: PN40
Gehäuse: Schmiedestahl P250GH (1.0460, alt: C22.8)
Keil: Edelstahl 1.4006
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, DN15 – DN40 Reihe 1, DN50 Reihe 26
Einsatzgebiet: neutrale Flüssigkeiten und Gase
Optional: Kettenrad, Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 30,2 25,8 23,1

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 033 (PN40)

040 240 15,0 S-033-040 a. A.

050 250 22,5 S-033-050 342,00 €

065 290 33,0 S-033-065 447,00 €

080 310 36,0 S-033-080 568,00 €

100 350 53,5 S-033-100 737,00 €

125 400 77,5 S-033-125 962,00 €

150 450 103,0 S-033-150 1.417,00 €

200 550 172,5 S-033-200 2.136,00 €

250 650 284,5 S-033-250 3.264,00 €

300 750 444,0 S-033-300 4.411,00 €

350 850 560,0 S-033-350 9.651,00 €

400 950 805,0 S-033-400 12.194,00 €

500 1150 1050,0 S-033-500 20.741,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 034 (PN40)

15 130 3,5 S-034-015 84,20 €

20 150 4,5 S-034-020 105,00 €

25 160 6,5 S-034-025 131,00 €

32 180 9,5 S-034-032 196,00 €

40 200 12,0 S-034-040 246,00 €

50 250 17,0 S-034-050 324,00 €
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Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

Keilrundschieber mit außenliegender Spindel – Stahlguss
Typ 036 / Typ 037

Nennweite: DN50 – DN300
Druckstufen: PN63 (Typ 036), PN100 (Typ 037)
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Keil: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 26
Einsatzgebiet: neutrale Flüssigkeiten und Gase
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN63) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 45,9 38 34,1

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN100) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 72,9 60,4 54,1

Keil elastisch, Gehäuse mit Keilführung, Dichtringe im Gehäuse und auf dem Keil sind  aufgeschweißt

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1, Schieber gemäß DIN 3352

Keilflachschieber mit außenliegender Spindel – Stahlguss
Typ 052

Nennweite: DN40 – DN150 (PN16); DN200 – DN300 (PN10)
Druckstufen: PN10 / PN16
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Keil: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 14
Einsatzgebiet: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 14 11 8

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 10 8 6

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 036 (PN63)

050 250 38,0 S-036-050 432,00 €

065 290 53,0 S-036-065 561,00 €

080 310 66,0 S-036-080 651,00 €

100 350 92,0 S-036-100 1.080,00 €

150 450 210,0 S-036-150 2.123,00 €

200 550 333,0 S-036-200 3.823,00 €

250 650 495,0 S-036-250 5.380,00 €

300 750 675,0 S-036-300 7.240,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 037 (PN100)

050 250 42,0 S-037-050 541,00 €

065 290 60,0 S-037-065 721,00 €

080 310 77,0 S-037-080 861,00 €

100 350 105,0 S-037-100 1.422,00 €

150 450 261,0 S-037-150 2.864,00 €

200 550 434,0 S-037-200 4.157,00 €

250 650 689,0 S-037-250 6.109,00 €

300 750 990,0 S-037-300 7.885,00 €

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 052

040 16 140 12,0 S-052-040

050 16 150 16,0 S-052-050 266,00 €

065 16 170 20,5 S-052-065 333,00 €

080 16 180 28,0 S-052-080 420,00 €

100 16 190 33,0 S-052-100 567,00 €

125 16 200 47,5 S-052-125 781,00 €

150 16 210 62,5 S-052-150 1.048,00 €

200 10 230 91,0 S-052-200 1.449,00 €

250 10 250 131,5 S-052-250 2.067,00 €

300 10 270 176,0 S-052-300 3.105,00 €
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Keil elastisch, Gehäuse mit Keilführung, Dichtflächen im Gehäuse sind aus Grundmaterial

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1, Schieber gemäß DIN 3352

Keilflachschieber mit außenliegender Spindel – Edelstahl
Typ 070

Nennweite: DN50 – DN150 (PN16); DN200 – DN300 (PN10)
Druckstufen: PN10 / PN16
Gehäuse: Edelstahl (1.4408)
Keil: Edelstahl (1.4408)
Temperatur: -60 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 14
Einsatzgebiet: aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 10 8,5

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 7,8 5 3,4

Keil elastisch, Gehäuse mit Keilführung, Dichtflächen im Gehäuse sind aus Grundmaterial

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1, Schieber gemäß DIN 3352 / 10A2

Keilrundschieber mit außenliegender Spindel – Edelstahl
Typ 075

Nennweite: DN65 – DN300
Druckstufen: PN16
Gehäuse: Edelstahl (1.4408)
Keil: Edelstahl (1.4408)
Temperatur: -60 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 15
Einsatzgebiet: aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 10 8,5

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 070

050 16 150 16,0 S-070-050 680,00 €

065 16 170 20,0 S-070-065 860,00 €

080 16 180 28,0 S-070-080 1.112,00 €

100 16 190 33,0 S-070-100 1.437,00 €

125 16 200 47,5 S-070-125 1.802,00 €

150 16 210 63,5 S-070-150 2.433,00 €

200 10 230 91,0 S-070-200 3.651,00 €

250 10 250 131,5 S-070-250 5.079,00 €

300 10 270 176,0 S-070-300 6.774,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 075 (PN16)

065 270 32,0 S-075-065 1.152,00 €

080 280 34,5 S-075-080 1.337,00 €

100 300 49,5 S-075-100 1.796,00 €

125 325 73,0 S-075-125 2.597,00 €

150 350 99,0 S-075-150 3.399,00 €

200 400 151,0 S-075-200 4.847,00 €

250 450 231,0 S-075-250 7.800,00 €

300 500 364,0 S-075-300 12.737,00 €
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Keil elastisch, Gehäuse mit Keilführung, Dichtflächen im Gehäuse sind aus Grundmaterial

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1, Schieber gemäß DIN 3352

Keilflachschieber mit außenliegender Spindel – Edelstahl
Typ 070

Nennweite: DN50 – DN150 (PN16); DN200 – DN300 (PN10)
Druckstufen: PN10 / PN16
Gehäuse: Edelstahl (1.4408)
Keil: Edelstahl (1.4408)
Temperatur: -60 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 14
Einsatzgebiet: aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 10 8,5

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN10) T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 7,8 5 3,4

Keil elastisch, Gehäuse mit Keilführung, Dichtflächen im Gehäuse sind aus Grundmaterial

Durchgangsform, metallisch dichtend, steigende Spindel, nichtsteigendes Handrad
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1, Schieber gemäß DIN 3352 / 10A2

Keilrundschieber mit außenliegender Spindel – Edelstahl
Typ 075

Nennweite: DN65 – DN300
Druckstufen: PN16
Gehäuse: Edelstahl (1.4408)
Keil: Edelstahl (1.4408)
Temperatur: -60 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 15
Einsatzgebiet: aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Optional: Kettenrad, Getriebe / Antrieb, TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 10 8,5

Nennweite
DN

Druckstufe
PN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 070

050 16 150 16,0 S-070-050 680,00 €

065 16 170 20,0 S-070-065 860,00 €

080 16 180 28,0 S-070-080 1.112,00 €

100 16 190 33,0 S-070-100 1.437,00 €

125 16 200 47,5 S-070-125 1.802,00 €

150 16 210 63,5 S-070-150 2.433,00 €

200 10 230 91,0 S-070-200 3.651,00 €

250 10 250 131,5 S-070-250 5.079,00 €

300 10 270 176,0 S-070-300 6.774,00 €

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Typ 075 (PN16)

065 270 32,0 S-075-065 1.152,00 €

080 280 34,5 S-075-080 1.337,00 €

100 300 49,5 S-075-100 1.796,00 €

125 325 73,0 S-075-125 2.597,00 €

150 350 99,0 S-075-150 3.399,00 €

200 400 151,0 S-075-200 4.847,00 €

250 450 231,0 S-075-250 7.800,00 €

300 500 364,0 S-075-300 12.737,00 €
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selbstnachstellende COMPACT-Querdichtung zur Atmosphäre, in beiden Durchflussrichtungen 
hermetisch dichtend, zweiteiliges Gehäuse, metallisch und flatterfrei geführte Schieberplatte, 
Schneidkante am unteren Gehäusebereich

selbstreinigende Spülecken, nichtsteigende Spindel
Zwischenflanschausführung (AT 100), Anflanschausführung (AT 200), Flansche gemäß DIN 1092-2

Plattenschieber mit Handrad – Grauguss
Typ AT 100 / Typ AT 200

Nennweite: AT 100: DN80 – DN200; AT 200: DN50 – DN300 (weitere auf Anfrage)
Druckstufe: PN10; (AT 100 DN200: PN6)
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Platte: Edelstahl 1.4301
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Temperatur: -30 °C – +200 °C (Abhängig vom Dichtelement)
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 20
Einsatzgebiet: Biogasanlagen, Kläranlagen, Abwasserreinigungsanlagen, Schiffsbau, 

 Papier- und Zellstoffindustrie, Kohlekraftwerke, Chemieanlagen, Pump-
stationen, Lebensmittelindustrie, Stahlverarbeitende Industrie

Optional: elektrischer Antrieb, weitere auf Anfrage

Nennweite
DN Bestellschlüssel AT 100 Bestellschlüssel AT 200

050 - - S-AT200-050 358,00 €

065 - - S-AT200-065 385,00 €

080 S-AT100-080 334,00 € S-AT200-080 407,00 €

100 S-AT100-100 362,00 € S-AT200-100 440,00 €

125 S-AT100-125 403,00 € S-AT200-125 481,00 €

150 S-AT100-150 476,00 € S-AT200-150 640,00 €

200 S-AT100-200 630,00 € S-AT200-200 817,00 €

250 - - S-AT200-250 1.349,00 €

300 - - S-AT200-300 1.793,00 €

mit einteiligem, massivem Schiebekegel und nicht steigender Spindel
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

Muffen-Absperrschieber – Edelstahl / Rotguss
Typ 116

Nennweite: DN15 – DN50
Druckstufen: PN16
Gehäuse: Edelstahl 1.4408 / 1.4401; Rotguss
Handrad: Stahlblech
Temperatur: Edelstahl bis 180 °C, Rotguss bis 120 °C
Baulänge: siehe Tabelle

Nennweite Edelstahl Rotguss

DN         Zoll BL [mm] Bestellschlüssel Preis BL [mm] Bestellschlüssel Preis

15 G ½“ 57 S-116-15E 84,40 € 44 S-116-15R 90,90 €

20 G ¾“ 60 S-116-20E 84,40 € 49 S-116-20R a. A.

25 G 1“ 67 S-116-25E 104,00 € 55 S-116-25R a. A.

32 G 1¼“ 76 S-116-32E 145,00 € 60 S-116-32R 299,00 €

40 G 1½“ 87 S-116-40E 205,00 € 61 S-116-40R 299,00 €

50 G 2“ 95 S-116-50E 246,00 € 69 S-116-50R 83,20 €
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„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Schmutzfänger



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Schmutzfänger

NOTIZEN



AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. 269

SCHMUTZFÄNGER

FILTER ZUBEHÖR

Typ 316
Schmutzfänger – Grauguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270

Typ 380
Schmutzfänger – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270

Typ 351 / Typ 352
Schmutzfänger – Stahlguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271

BOA-S
Schmutzfänger – Grauguss / Sphäroguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272

ECOLINE FY 16 / FY 40
Schmutzfänger – Grauguss / Stahlguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273

Typ 2N
Schmutzfänger – Grauguss / Stahlguss / Edelstahl . . . . . . . . . . . . . .  274

Typ YS-800
Schmutzfänger – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274

Typ IF-SKF
Siebkorbfilter mit Flanschanschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

Typ IF-EF
Einfachfilter mit Flanschanschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276

Filtereinsätze Typ A / Typ B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277

Hutsieb / Stecksieb Typ H / Typ S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277

Schnellverschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278

Deckel-Hebe- und Schwenkvorrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278

Magnetzylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278

Standfüße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279

Manometer – Differenzdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279
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Typ 316
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Typ 380
Schmutzfänger – Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270

Typ 351 / Typ 352
Schmutzfänger – Stahlguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271

BOA-S
Schmutzfänger – Grauguss / Sphäroguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272

ECOLINE FY 16 / FY 40
Schmutzfänger – Grauguss / Stahlguss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273

Typ 2N
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große Siebfläche, waagerechter Einbau in Fließrichtung, ab DN65 mit Enleerungsschraube

Verwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Ausführung Normal- oder Feinsieb
Optional können folgende Maschenweiten geliefert werden:
0,1 mm; 0,25 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 1,2 mm; 2,0 mm; 10 mm (bei Bestellung angeben)

Durchgangsform, Schrägsitz-Y-Form
Flansche gemäß DIN EN 1092-2 Form B

 Schmutzfänger – Grauguss
Typ 316

Nennweite: DN15 – DN300
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25)
Sieb: Edelstahl  1.4301
Dichtung: Graphit
Temperatur: -10 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Optional: TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 200 250 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 12,8 11,2 9,6

* mit Entleerungsschraube

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg]

Maschenweite
[mm] Bestellschlüssel Typ 316

015 130 2,4 0,6 SF-316-015 29,00 €
020 150 3,3 0,6 SF-316-020 32,70 €
025 160 3,8 0,8 SF-316-025 35,50 €
032 180 5,0 0,8 SF-316-032 43,00 €
040 200 6,5 0,8 SF-316-040 54,20 €
050 230 9,6 0,8 SF-316-050 62,60 €
065 290 12,5 0,8 SF-316-065 87,00 €*
080 310 18,0 1,2 SF-316-080 111,00 €*
100 350 25,0 1,2 SF-316-100 163,00 €*
125 400 39,0 1,2 SF-316-125 237,00 €*
150 480 61,0 1,2 SF-316-150 388,00 €*
200 600 109,0 1,2 SF-316-200 755,00 €*
250 730 162,0 1,2 SF-316-250 1.532,00 €*

300 850 280,0 1,2 SF-316-300 2.626,00 €*

durch dichtes Anliegen der Siebe im Gehäuse und im Deckel gute Siebfunktion, große Siebfläche

Verwendung: für nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Ausführung Normal- oder Feinsieb
Optional können folgende Maschenweiten geliefert werden:
0,1 mm; 0,25 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 1,2 mm; 2,0 mm; 10 mm (bei Bestellung angeben)

Schrägsitz-Y-Form
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

 Schmutzfänger – Edelstahl
Typ 380

Nennweite: DN65 – DN250
Druckstufe: PN16, PN40 auf Anfrage
Gehäuse: Edelstahl 1.4408 
Sieb: Edelstahl 1.4401
Dichtung: Graphit
Temperatur: -60 °C – +300 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Optional: Ausführung TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P T 100 200 300

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 13 10 8,5

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg]

Maschenweite
[mm] Bestellschlüssel Typ 380

065 290 15,0 0,8 SF-380-065 591,00 €
080 310 21,5 1,2 SF-380-080 745,00 €
100 350 30,0 1,2 SF-380-100 992,00 €
125 400 41,0 1,2 SF-380-125 1.472,00 €
150 480 64,0 1,2 SF-380-150 2.019,00 €
200 600 124,5 1,2 SF-380-200 3.682,00 €
250 730 180,0 1,2 SF-380-250 5.986,00 €
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große Siebfläche, waagerechter Einbau in Fließrichtung,
ab DN40 (Typ 351) / DN65 (Typ 352) zusätzlich mit Enleerungsschraube

Verwendung:
nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf

Optional können folgende Maschenweiten geliefert werden:
0,1 mm; 0,25 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 1,2 mm; 2,0 mm; 10 mm

Durchgangsform, Schrägsitz-Y-Form
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

 Schmutzfänger – Stahlguss
Typ 351 / Typ 352

Nennweite: DN15 – DN250 (PN40); DN65 – DN250 (PN16)
Druckstufe: PN40 / PN16
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GSC25N)
Sieb: Edelstahl 1.4301
Dichtung: Graphit
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Optional: TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN40) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 35 28 21

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 14 11 8

* mit Entleerungsschraube

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg]

Maschenweite
[mm] Bestellschlüssel Typ 351 (PN40)

015 130 2,7 0,6 SF-351-015 52,40 €

020 150 3,6 0,6 SF-351-020 63,60 €

025 160 4,5 0,8 SF-351-025 81,30 €

032 180 6,3 0,8 SF-351-032 92,60 €

040 200 8,7 0,8 SF-351-040 122,00 €*

050 230 11,0 0,8 SF-351-050 148,00 €*

065 290 15,0 0,8 SF-351-065 197,00 €*

080 310 22,0 1,2 SF-351-080 267,00 €*

100 350 31,5 1,2 SF-351-100 378,00 €*

125 400 46,0 1,2 SF-351-125 592,00 €*

150 480 71,0 1,2 SF-351-150 830,00 €*

200 600 134,5 2,0 SF-351-200 1.443,00 €*

250 730 210,0 2,0 SF-351-250 2.523,00 €*

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg]

Maschenweite
[mm] Bestellschlüssel Typ 352 (PN16)

065 290 14,5 0,8 SF-352-065 197,00 €*

080 310 22,0 1,2 SF-352-080 267,00 €*

100 350 31,0 1,2 SF-352-100 378,00 €*

125 400 40,0 1,2 SF-352-125 592,00 €*

150 480 65,0 1,2 SF-352-150 830,00 €*

200 600 130,0 2,0 SF-352-200 1.443,00 €*

250 730 180,0 2,0 SF-352-250 2.523,00 €*
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große Siebfläche, waagerechter Einbau in Fließrichtung,
ab DN40 (Typ 351) / DN65 (Typ 352) zusätzlich mit Enleerungsschraube

Verwendung:
nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf

Optional können folgende Maschenweiten geliefert werden:
0,1 mm; 0,25 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 1,2 mm; 2,0 mm; 10 mm

Durchgangsform, Schrägsitz-Y-Form
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

 Schmutzfänger – Stahlguss
Typ 351 / Typ 352

Nennweite: DN15 – DN250 (PN40); DN65 – DN250 (PN16)
Druckstufe: PN40 / PN16
Gehäuse: Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GSC25N)
Sieb: Edelstahl 1.4301
Dichtung: Graphit
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Optional: TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN40) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 35 28 21

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16) T 200 300 400

neutrale 
Flüssigkeiten / Gase 14 11 8

* mit Entleerungsschraube

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg]

Maschenweite
[mm] Bestellschlüssel Typ 351 (PN40)

015 130 2,7 0,6 SF-351-015 52,40 €

020 150 3,6 0,6 SF-351-020 63,60 €

025 160 4,5 0,8 SF-351-025 81,30 €

032 180 6,3 0,8 SF-351-032 92,60 €

040 200 8,7 0,8 SF-351-040 122,00 €*

050 230 11,0 0,8 SF-351-050 148,00 €*

065 290 15,0 0,8 SF-351-065 197,00 €*

080 310 22,0 1,2 SF-351-080 267,00 €*

100 350 31,5 1,2 SF-351-100 378,00 €*

125 400 46,0 1,2 SF-351-125 592,00 €*

150 480 71,0 1,2 SF-351-150 830,00 €*

200 600 134,5 2,0 SF-351-200 1.443,00 €*

250 730 210,0 2,0 SF-351-250 2.523,00 €*

Nennweite
DN

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg]

Maschenweite
[mm] Bestellschlüssel Typ 352 (PN16)

065 290 14,5 0,8 SF-352-065 197,00 €*

080 310 22,0 1,2 SF-352-080 267,00 €*

100 350 31,0 1,2 SF-352-100 378,00 €*

125 400 40,0 1,2 SF-352-125 592,00 €*

150 480 65,0 1,2 SF-352-150 830,00 €*

200 600 130,0 2,0 SF-352-200 1.443,00 €*

250 730 180,0 2,0 SF-352-250 2.523,00 €*

SCHMUTZFÄNGER

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.272

Druckstufe PN6 / 16 / 25: _ _

Verwendung:
Warm- und Heißwasserheizungsanlagen, Wärmeübertragungs anlagen, allgemeine Damp-
anwendungen in  Gebäudetechnik und Industrie

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
DGRL 97/23/EG

Schrägsitz-Y-Form mit Einfachsieb, Entleerungsschraube im Deckel, voll isolierbar nach HeizAnlV
Flansche gemäß DIN EN 1092-1  / -2

 Schmutzfänger – Grauguss / Sphäroguss
BOA-S

Nennweite: DN15 – DN300
Druckstufe: PN6, PN16, PN25
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25)

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (JS1025, alt: GGG-40.3)
Sieb: PN6/16: Edelstahl 1.4541; PN16/25: Edelstahl 1.4301
Temperatur: -10 °C – +350 °C
Baulänge: DIN EN 558-1 R1
Optional: mit Feinsieb, Hochtemperaturfarbe graualuminium

Druck-Temperatur-Tabelle 

Druckstufe
PN Werkstoff

Zulässige Betriebsüberdrücke in bar bei Temperaturen in °C

-10 °C – +120 °C 150 °C 180 °C 200 °C 230 °C 250 °C 300 °C 350 °C

6
Grauguss

6 5,4 5 4,8 4,4 4,2 3,6 -

16 16 14,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 -

16
Sphäroguss

16 15,5 - 14,7 - 13,9 12,8 11,2

25 25 24,3 - 23 - 21,8 20 17,5

Nennweite DN: _ _ _

_ _ _

Sphäroguss:

_ __

S

SF-BOAS-

Bestellschlüssel

Grauguss: G

Nennweite
DN

Grauguss Sphäroguss

PN6 PN16 PN16 PN25

015 23,20 € 23,80 € 81,40 € 81,40 €

020 25,00 € 26,20 € 85,90 € 85,90 €

025 29,80 € 33,30 € 105,00 € 105,00 €

032 35,70 € 39,30 € 118,00 € 118,00 €

040 51,20 € 53,60 € 163,00 € 167,00 €

050 58,40 € 65,50 € 193,00 € 201,00 €

065 87,00 € 94,10 € 277,00 € 290,00 €

080 117,00 € 127,00 € 340,00 € 355,00 €

100 160,00 € 174,00 € 478,00 € 500,00 €

125 268,00 € 292,00 € 759,00 € 791,00 €

150 368,00 € 409,00 € 1.019,00 € 1.061,00 €

200 706,00 € 769,00 € 1.624,00 € 1.691,00 €

250 - 2.270,00 € 2.960,00 € -

300 - 3.966,00 € 4.792,00 € -
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Verwendung:
Warm- und Heißwasserheizungsanlagen, Niederdruckdampfanlagen, Wärmeübertragungs-
anlagen, Kessel und / oder Druckbehälter, allgemeine Industrie, Verfahrenstechnik, 
 Gebäudetechnik, Wärmeträgeröle

Schrägsitz-Y-Form, Einfachsieb MW 0,7 mm, mit Entlüftungsstopfen im Deckel
Flansche gemäß DIN EN 1092-1  / -2

 Schmutzfänger – Grauguss / Stahlguss
ECOLINE FY 16 / FY 40

Nennweite: DN15 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: FY16: PN16; FY40: PN40
Gehäuse: FY16: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25)

FY40: Stahlguss GP240GH (1.0619)
Sieb: Edelstahl
Temperatur: -10 °C – +300 °C; FY40 bis 400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1 R 1

Nennweite
DN Bestellschlüssel FY 16 Bestellschlüssel FY 40

015 SF-FY16-015 24,80 € SF-FY40-015 175,00 €

020 SF-FY16-020 27,30 € SF-FY40-020 197,00 €

025 SF-FY16-025 34,70 € SF-FY40-025 227,00 €

032 SF-FY16-032 40,90 € SF-FY40-032 276,00 €

040 SF-FY16-040 55,70 € SF-FY40-040 306,00 €

050 SF-FY16-050 68,10 € SF-FY40-050 372,00 €

065 SF-FY16-065 97,90 € SF-FY40-065 573,00 €

080 SF-FY16-080 133,00 € SF-FY40-080 827,00 €

100 SF-FY16-100 181,00 € SF-FY40-100 1.076,00 €

125 SF-FY16-125 303,00 € SF-FY40-125 1.609,00 €

150 SF-FY16-150 425,00 € SF-FY40-150 2.178,00 €

200 SF-FY16-200 800,00 € SF-FY40-200 4.058,00 €

250 SF-FY16-250 2.361,00 € SF-FY40-250 5.989,00 €

300 SF-FY16-300 4.125,00 € SF-FY40-300 9.162,00 €

Zum Aus- / Nachrüsten von Tankwagen sowie deren Peripherie bieten
wir unsere Filter auch mit Milchrohranschluss an.

Wir fertigen individuelle Lösungen und passen uns den Gegebenheiten vor Ort an.

Unser Servicetelefon erreichen Sie unter: +49 (0) 34956 3996-0 

In den Varianten mit horizontal 180° abgehenden Ein- und Ausgängen oder im Winkel von 
90°. Siebeinsätze je nach Wunsch in verschiedenen Maschenweiten. 

 

Fertigung von Milchrohranschluss für Tankwagen

Tankwagenfilter aus Edelstahl mit Milchrohrverschraubungen

Tankwagenfilter aus Edelstahl in Nennweite DN80 und DN100
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Verwendung:
Warm- und Heißwasserheizungsanlagen, Niederdruckdampfanlagen, Wärmeübertragungs-
anlagen, Kessel und / oder Druckbehälter, allgemeine Industrie, Verfahrenstechnik, 
 Gebäudetechnik, Wärmeträgeröle

Schrägsitz-Y-Form, Einfachsieb MW 0,7 mm, mit Entlüftungsstopfen im Deckel
Flansche gemäß DIN EN 1092-1  / -2

 Schmutzfänger – Grauguss / Stahlguss
ECOLINE FY 16 / FY 40

Nennweite: DN15 – DN300, weitere auf Anfrage
Druckstufe: FY16: PN16; FY40: PN40
Gehäuse: FY16: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25)

FY40: Stahlguss GP240GH (1.0619)
Sieb: Edelstahl
Temperatur: -10 °C – +300 °C; FY40 bis 400 °C
Baulänge: DIN EN 558-1 R 1

Nennweite
DN Bestellschlüssel FY 16 Bestellschlüssel FY 40

015 SF-FY16-015 24,80 € SF-FY40-015 175,00 €

020 SF-FY16-020 27,30 € SF-FY40-020 197,00 €

025 SF-FY16-025 34,70 € SF-FY40-025 227,00 €

032 SF-FY16-032 40,90 € SF-FY40-032 276,00 €

040 SF-FY16-040 55,70 € SF-FY40-040 306,00 €

050 SF-FY16-050 68,10 € SF-FY40-050 372,00 €

065 SF-FY16-065 97,90 € SF-FY40-065 573,00 €

080 SF-FY16-080 133,00 € SF-FY40-080 827,00 €

100 SF-FY16-100 181,00 € SF-FY40-100 1.076,00 €

125 SF-FY16-125 303,00 € SF-FY40-125 1.609,00 €

150 SF-FY16-150 425,00 € SF-FY40-150 2.178,00 €

200 SF-FY16-200 800,00 € SF-FY40-200 4.058,00 €

250 SF-FY16-250 2.361,00 € SF-FY40-250 5.989,00 €

300 SF-FY16-300 4.125,00 € SF-FY40-300 9.162,00 €

Zum Aus- / Nachrüsten von Tankwagen sowie deren Peripherie bieten
wir unsere Filter auch mit Milchrohranschluss an.

Wir fertigen individuelle Lösungen und passen uns den Gegebenheiten vor Ort an.

Unser Servicetelefon erreichen Sie unter: +49 (0) 34956 3996-0 

In den Varianten mit horizontal 180° abgehenden Ein- und Ausgängen oder im Winkel von 
90°. Siebeinsätze je nach Wunsch in verschiedenen Maschenweiten. 

 

Fertigung von Milchrohranschluss für Tankwagen

Tankwagenfilter aus Edelstahl mit Milchrohrverschraubungen

Tankwagenfilter aus Edelstahl in Nennweite DN80 und DN100
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zum Schutz nachgeschalteter Armaturen

Schrägsitz-Y-Form mit Einfachsieb, kompakte Bauform, einfaches Auswechseln des Siebeinsatzes
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

 Schmutzfänger – Grauguss / Stahlguss / Edelstahl
Typ 2N

Nennweite: DN15 – DN250
Druckstufe: PN16 / PN40; PN25 Sphäroguss auf Anfrage
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25)

Stahlguss GP240GH (1.0619)
Edelstahl 1.4408; Sphäroguss auf Anfrage

Sieb: Edelstahl 1.4401
Dichtung: Graphit mit metallischem Träger
Temperatur: max. 450 °C
Einsatzgebiete: für Flüssigkeiten, Dampf und Gase
Baulänge: DIN EN 558-1, Reihe 1
Optional: mit zusätzlichem feinmaschigen Innen- und Tragsieb,   

Ausführungen mit Bohrungen für Manometer- und  Spülleitungsanschluss,
Variante für 8 bar Differenzdruck (Δp), DVGW-Ausführung

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
Maschenweite*

[mm]
PN16

Grauguss
PN40

Stahlguss
PN40

Edelstahl

015 5 0,5 52,94 € 201,18 € 671,29 €

020 10 0,5 65,65 € 226,59 € 770,82 €

025 17,5 0,5 68,82 € 267,88 € 854,47 €

032 21 0,8 80,47 € 319,76 € 1.173,17 €

040 36 0,8 110,12 € 440,46 € 1.310,81 €

050 65 0,8 137,65 € 646,93 € 1.958,81 €

065 116 0,8 207,52 € 848,11 € 2.924,45 €

080 150 1,25 280,59 € 1.117,05 € 3.756,68 €

100 235 1,25 399,18 € 1.578,69 € 4.951,02 €

125 366 1,25 735,88 € 2.406,69 € -

150 522 1,25 1.082,11 € 3.251,62 € -

200 950 2 2.066,81 € 5.331,14 € -

250 1450 2 3.457,03 € 7.851,12 € -

Bestellschlüssel

_ _ _- -SF-2N 

Druckstufe PN: 

EEdelstahl: 

_ _ _Nennweite: 

_ _ _

_ _

SStahlguss: 
GGrauguss: 

* alle Maschenweiten lieferbar

Schrägsitz-Y-Form, auswechselbarer Siebeinsatz, Manschettenweiten 0,5 mm
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7-1; Flansche gemäß DIN EN 1092-1

 Schmutzfänger – Edelstahl
Typ YS-800

Nennweite: DN15 – DN50, Rp ½“ – Rp 2“
Druckstufe: PN40 
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Flansche: Edelstahl 1.4571
Baulänge: Flansche gemäß DIN EN 558-1, R 1

Nennweite
DN      Zoll Bestellschlüssel Typ YS-800

Gewinde Bestellschlüssel Typ YS-800
Flansch

15 Rp ½“ SF-YS800-15G 30,90 € SF-YS800-15F 298,00 €

20 Rp ¾“ SF-YS800-20G 35,60 € SF-YS800-20F 316,00 €

25 Rp 1“ SF-YS800-25G 45,20 € SF-YS800-25F 349,00 €

32 Rp 1¼“ SF-YS800-32G 59,80 € SF-YS800-32F 413,00 €

40 Rp 1½“ SF-YS800-40G 88,90 € SF-YS800-40F 519,00 €

50 R 2“ SF-YS800-50G 104,00 € SF-YS800-50F 627,00 €
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Grundlage der Kalkulation bilden Fluide (flüssig) der Gruppe 2 
bei 50°C nach AD2000

_ _ _Nennweite: 
E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Druckstufe: 

AFlansche ANSI: 
DFlansche DIN: 

_ _ ___ _ _SKF- D

Bestellschlüssel

Nennweite
DN

Stahl Edelstahl

class 150 class 300 class 150 class 300

050 1.808,00 € 1.899,00 € 2.873,00 € 3.111,00 €

065 1.840,00 € 1.946,00 € 3.218,00 € 3.520,00 €

080 1.910,00 € 2.106,00 € 3.584,00 € 4.118,00 €

100 2.110,00 € 2.246,00 € 4.126,00 € 4.516,00 €

125 2.198,00 € 2.986,00 € 4.918,00 € 5.509,00 €

150 2.566,00 € 3.452,00 € 5.758,00 € 6.435,00 €

200 3.682,00 € 5.105,00 € 7.869,00 € 9.094,00 €

250 5.577,00 € 7.241,00 € a. A. a. A.

300 7.309,00 € 8.828,00 € a. A. a. A.

400 9.796,00 € 12.414,00 € a. A. a. A.

500 14.325,00 € 18.434,00 € a. A. a. A.

Flansche nach ANSI B 16.5 150 - 600

Nennweite
DN

Stahl Edelstahl

PN6 / PN10 / PN16 PN40 PN6 / PN10 / PN16 PN40

050 1.765,00 € 1.855,00 € 2.785,00 € 3.019,00 €

065 1.790,00 € 1.895,00 € 3.101,00 € 3.393,00 €

080 1.855,00 € 2.048,00 € 3.458,00 € 3.978,00 €

100 2.048,00 € 2.167,00 € 3.955,00 € 4.329,00 €

125 2.129,00 € 2.902,00 € 4.687,00 € 5.148,00 €

150 2.492,00 € 3.335,00 € 5.441,00 € 5.944,00 €

200 3.575,00 € 4.897,00 € 7.430,00 € 8.284,00 €

250 5.441,00 € 6.886,00 € 12.636,00 € 13.572,00 €

300 7.055,00 € 8.330,00 € 14.508,00 € 17.550,00 €

400 9.367,00 € 11.794,00 € 18.252,00 € 20.475,00 €

500 13.672,00 € 16.640,00 € 22.815,00 € 26.910,00 €

Flansche nach DIN - Standard -

Nennweite: DN50 – DN500 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN06, PN10, PN16, PN40 - weitere auf Anfrage -
Gehäuse: Stahl P235GH (1.0305; alt St35.8), Edelstahl 1.4571 - weitere auf Anfrage -
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1 FTF1, Sonderbaulängen möglich
Filtereinsatz: Lochblech, Drahtgewebe - Maschenweite 10 μm – 5000 μm -
Optional: Schnellverschluss, Differenzdruckanzeige, Berstscheibe, Standfüße, 

Deckel-Hebe- und Schwenk-Vorrichtung, Anbauarmaturen, Heizmantel

Zum Reinigen von Flüssigkeiten / Gasen und Schutz der Rohrleitungen und Armaturen.

Gehäuse Stahl in blau (RAL5010), Edelstahl gebeizt und passiviert, Siebeinsatz Edelstahl (1.4301), 
Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im Klöpperboden. 
Max. zul. Differenzdruck: 2 bar, max. zul. Strömungsgeschwindigkeit 2,5 m/s (H2O)
Schweißanschlüsse nach DIN EN 12627 und weitere auf Anfrage.
Auf Wunsch fertigen wir Filter und Flanschanschluss z. B. nach ANSI.

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot machen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

in geschweißter Ausführung, Filtereinsatz 1 mm Maschenweite
Standard mit Flanschen (DIN EN 1092-1 / 01; ANSI)

 Siebkorbfilter mit Flanschanschluss
Typ IF-SKF
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Grundlage der Kalkulation bilden Fluide (flüssig) der Gruppe 2 
bei 50°C nach AD2000

_ _ _Nennweite: 
E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Druckstufe: 

AFlansche ANSI: 
DFlansche DIN: 

_ _ ___ _ _SKF- D

Bestellschlüssel

Nennweite
DN

Stahl Edelstahl

class 150 class 300 class 150 class 300

050 1.808,00 € 1.899,00 € 2.873,00 € 3.111,00 €

065 1.840,00 € 1.946,00 € 3.218,00 € 3.520,00 €

080 1.910,00 € 2.106,00 € 3.584,00 € 4.118,00 €

100 2.110,00 € 2.246,00 € 4.126,00 € 4.516,00 €

125 2.198,00 € 2.986,00 € 4.918,00 € 5.509,00 €

150 2.566,00 € 3.452,00 € 5.758,00 € 6.435,00 €

200 3.682,00 € 5.105,00 € 7.869,00 € 9.094,00 €

250 5.577,00 € 7.241,00 € a. A. a. A.

300 7.309,00 € 8.828,00 € a. A. a. A.

400 9.796,00 € 12.414,00 € a. A. a. A.

500 14.325,00 € 18.434,00 € a. A. a. A.

Flansche nach ANSI B 16.5 150 - 600

Nennweite
DN

Stahl Edelstahl

PN6 / PN10 / PN16 PN40 PN6 / PN10 / PN16 PN40

050 1.765,00 € 1.855,00 € 2.785,00 € 3.019,00 €

065 1.790,00 € 1.895,00 € 3.101,00 € 3.393,00 €

080 1.855,00 € 2.048,00 € 3.458,00 € 3.978,00 €

100 2.048,00 € 2.167,00 € 3.955,00 € 4.329,00 €

125 2.129,00 € 2.902,00 € 4.687,00 € 5.148,00 €

150 2.492,00 € 3.335,00 € 5.441,00 € 5.944,00 €

200 3.575,00 € 4.897,00 € 7.430,00 € 8.284,00 €

250 5.441,00 € 6.886,00 € 12.636,00 € 13.572,00 €

300 7.055,00 € 8.330,00 € 14.508,00 € 17.550,00 €

400 9.367,00 € 11.794,00 € 18.252,00 € 20.475,00 €

500 13.672,00 € 16.640,00 € 22.815,00 € 26.910,00 €

Flansche nach DIN - Standard -

Nennweite: DN50 – DN500 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN06, PN10, PN16, PN40 - weitere auf Anfrage -
Gehäuse: Stahl P235GH (1.0305; alt St35.8), Edelstahl 1.4571 - weitere auf Anfrage -
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1 FTF1, Sonderbaulängen möglich
Filtereinsatz: Lochblech, Drahtgewebe - Maschenweite 10 μm – 5000 μm -
Optional: Schnellverschluss, Differenzdruckanzeige, Berstscheibe, Standfüße, 

Deckel-Hebe- und Schwenk-Vorrichtung, Anbauarmaturen, Heizmantel

Zum Reinigen von Flüssigkeiten / Gasen und Schutz der Rohrleitungen und Armaturen.

Gehäuse Stahl in blau (RAL5010), Edelstahl gebeizt und passiviert, Siebeinsatz Edelstahl (1.4301), 
Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im Klöpperboden. 
Max. zul. Differenzdruck: 2 bar, max. zul. Strömungsgeschwindigkeit 2,5 m/s (H2O)
Schweißanschlüsse nach DIN EN 12627 und weitere auf Anfrage.
Auf Wunsch fertigen wir Filter und Flanschanschluss z. B. nach ANSI.

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot machen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

in geschweißter Ausführung, Filtereinsatz 1 mm Maschenweite
Standard mit Flanschen (DIN EN 1092-1 / 01; ANSI)

 Siebkorbfilter mit Flanschanschluss
Typ IF-SKF

FILTER
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Grundlage der Kalkulation bilden Fluide (flüssig) der Gruppe 2 
bei 50°C nach AD2000

_ _ _Nennweite: 
E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Druckstufe: 

AFlansche ANSI: 
DFlansche DIN: 

_ _ ___ _ _EF- D

Bestellschlüssel

Nennweite
DN

Stahl Edelstahl

class 150 class 300 class 150 class 300

050 1.717,00 € 1.804,00 € 2.730,00 € 2.955,00 €

065 1.747,00 € 1.850,00 € 3.058,00 € 3.345,00 €

080 1.815,00 € 2.001,00 € 3.406,00 € 3.913,00 €

100 2.005,00 € 2.135,00 € 3.920,00 € 4.291,00 €

125 2.088,00 € 2.837,00 € 4.672,00 € 5.234,00 €

150 2.439,00 € 3.280,00 € 5.470,00 € 6.114,00 €

200 3.498,00 € 4.850,00 € 7.475,00 € 8.639,00 €

250 5.299,00 € 6.880,00 € a. A. a. A.

300 6.943,00 € 8.386,00 € a. A. a. A.

400 9.305,00 € 11.794,00 € a. A. a. A.

500 13.610,00 € 17.512,00 € a. A. a. A.

Flansche nach ANSI

Nennweite
DN

Stahl Edelstahl

PN6 / PN10 / PN16 PN40 PN6 / PN10 / PN16 PN40

050 1.677,00 € 1.763,00 € 2.646,00 € 2.868,00 €

065 1.702,00 € 1.802,00 € 2.946,00 € 3.224,00 €

080 1.763,00 € 1.946,00 € 3.285,00 € 3.779,00 €

100 1.946,00 € 2.059,00 € 3.757,00 € 4.113,00 €

125 2.024,00 € 2.757,00 € 4.453,00 € 4.891,00 €

150 2.369,00 € 3.168,00 € 5.169,00 € 5.647,00 €

200 3.397,00 € 4.653,00 € 7.059,00 € 7.870,00 €

250 5.169,00 € 6.542,00 € 12.004,00 € 12.893,00 €

300 6.703,00 € 7.914,00 € 13.783,00 € 16.673,00 €

400 8.899,00 € 11.205,00 € 17.339,00 € 19.452,00 €

500 12.988,00 € 15.808,00 € 21.675,00 € 25.565,00 €

Flansche nach DIN - Standard -

Nennweite: DN50 – DN500 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN06, PN10, PN16, PN40 - weitere auf Anfrage -
Gehäuse: Stahl P235GH (1.0305; alt St35.8), Edelstahl 1.4571 sowie Sonderwerkstoffe
Temperatur: -10 °C – +400 °C
Baulänge: gemäß EN 558-1 FTF1, Sonderbaulängen möglich
Filtereinsatz: Lochblech, Drahtgewebe - Maschenweite 10 μm – 5000 μm -
Optional: 
 

Schnellverschluss, Differenzdruckanzeige, Berstscheibe, Standfüße, 
Deckel-Hebe- und Schwenk-Vorrichtung, Anbauarmaturen, Heizmantel

Zum Reinigen von Flüssigkeiten / Gasen und Schutz der Rohrleitungen und Armaturen.

Gehäuse Stahl in blau (RAL5010), Edelstahl gebeizt und passiviert, Siebeinsatz Edelstahl (1.4301), 
Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im Klöpperboden. 
Max. zul. Differenzdruck: 2 bar, max. zul. Strömungsgeschwindigkeit 2,5 m/s (H2O)
Schweißanschlüsse nach DIN EN 12627 und weitere auf Anfrage.
Auf Wunsch fertigen wir Filter und Flanschanschluss z. B. nach ANSI.

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot machen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

in geschweißter Ausführung, Filtereinsatz 1 mm Maschenweite
Standard mit Flanschen (DIN EN 1092-1 / 01; ANSI)

 Einfachfilter mit Flanschanschluss
Typ IF-EF
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_ _ _Nennweite: 
_Filter Typ: 

_ _ __F-ZS16

Bestellschlüssel

Nennweite
DN

Filtereinsatz
Typ A

Filtereinsatz
Typ B

Hutsieb
Typ H

Stecksieb
Typ S

025 - - 346,00 € 205,00 €

032 - - 410,00 € 218,00 €

040 - - 605,00 € 226,00 €

050 467,00 € 291,00 € 689,00 € 234,00 €

065 525,00 € 408,00 € 767,00 € 261,00 €

080 612,00 € 467,00 € 813,00 € 289,00 €

100 699,00 € 582,00 € 913,00 € 316,00 €

125 816,00 € 612,00 € 1.021,00 € 342,00 €

150 874,00 € 699,00 € 1.404,00 € 390,00 €

200 1.282,00 € 816,00 € 1.911,00 € 459,00 €

250 1.573,00 € 991,00 € 2.288,00 € 517,00 €

300 1.864,00 € 1.245,00 € 3.627,00 € 595,00 €

400 2.184,00 € 1.453,00 € 4.485,00 € 829,00 €

500 2.330,00 € 1.719,00 € 5.207,00 € 1.083,00 €

Nennweite: DN50 – DN500 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN16 Standard - weitere auf Anfrage -
Ring: Typ H / Typ S 1.4571;
Lochblech: Stecksieb:

Hutsieb:
1.4301; 
1.4571; 

Lochung 10mm × 10mm - weitere auf Anfrage -
DN025 – DN125: Lochung Rv 5/8 × 1 dick
DN200 – DN300: Lochung Rv 3,1/4,5 × 1 dick

Drahtgewebe: Stecksieb:
Hutsieb:

1.4301; 
1.4401;

innenliegend, 1 mm Maschenweite - weitere a. A.
DN025 – DN125: Maschenweite 1,0 mm
DN200 – DN300: Maschenweite 1,5 mm

Einbau zwischen Flansche mit geeigneten Dichtungen. Anströmung von Innen nach Außen. 
Hohe Standzeit bei geringem Druckverlust.

Dimensionierung Siebklemmring abhängig von den Einsatzbedingungen. Details sind mit unse-
rem Servicemitarbeitern abzusprechen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

zum Einbau zwischen Normflansche nach DIN EN 1092-1 Form B1 / ANSI B 16.5

Stecksieb - Typ S

zum Einbau zwischen Normflansche nach DIN EN 1092-1 Form B1 / ANSI B 16.5

Hutsieb - Typ H

Für spezielle Anforderungen fertigen wir auch Sonderformen speziell an Ihre Bedürfnisse ange-
passt. Konstruktiv lassen sich Maschenweiten von 10 μm bis 5000 μm realisieren.

Neben unseren Standardfiltereinsätzen fertigen wir auch gefaltete / plissierte Siebeinsätze.

Aufgrund der vielfältigen konstruktiven Varianten lassen Sie sich von unserem Serviceteam ein 
individuelles Angebot machen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

Typ A  Typ B

Nennweite: DN50 – DN500 - weitere auf Anfrage -
Lochblech: 1.4301 / 1.4571; 10 mm × 10 mm - weitere auf Anfrage -
Drahtgewebe: 1.4301 / 1.4571; innenliegend, 1 mm Maschenweite - weitere auf Anfrage -

Maschenweite kleiner 1 mm mit O-Ring-Abdichtung
Maschenweite größer 1 mm mit Spannbügel

 Filtereinsatz - Typ A / Typ B
Filtereinsatz

Typ H

Typ S
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_ _ _Nennweite: 
_Filter Typ: 

_ _ __F-ZS16

Bestellschlüssel

Nennweite
DN

Filtereinsatz
Typ A

Filtereinsatz
Typ B

Hutsieb
Typ H

Stecksieb
Typ S

025 - - 346,00 € 205,00 €

032 - - 410,00 € 218,00 €

040 - - 605,00 € 226,00 €

050 467,00 € 291,00 € 689,00 € 234,00 €

065 525,00 € 408,00 € 767,00 € 261,00 €

080 612,00 € 467,00 € 813,00 € 289,00 €

100 699,00 € 582,00 € 913,00 € 316,00 €

125 816,00 € 612,00 € 1.021,00 € 342,00 €

150 874,00 € 699,00 € 1.404,00 € 390,00 €

200 1.282,00 € 816,00 € 1.911,00 € 459,00 €

250 1.573,00 € 991,00 € 2.288,00 € 517,00 €

300 1.864,00 € 1.245,00 € 3.627,00 € 595,00 €

400 2.184,00 € 1.453,00 € 4.485,00 € 829,00 €

500 2.330,00 € 1.719,00 € 5.207,00 € 1.083,00 €

Nennweite: DN50 – DN500 - weitere auf Anfrage -
Druckstufe: PN16 Standard - weitere auf Anfrage -
Ring: Typ H / Typ S 1.4571;
Lochblech: Stecksieb:

Hutsieb:
1.4301; 
1.4571; 

Lochung 10mm × 10mm - weitere auf Anfrage -
DN025 – DN125: Lochung Rv 5/8 × 1 dick
DN200 – DN300: Lochung Rv 3,1/4,5 × 1 dick

Drahtgewebe: Stecksieb:
Hutsieb:

1.4301; 
1.4401;

innenliegend, 1 mm Maschenweite - weitere a. A.
DN025 – DN125: Maschenweite 1,0 mm
DN200 – DN300: Maschenweite 1,5 mm

Einbau zwischen Flansche mit geeigneten Dichtungen. Anströmung von Innen nach Außen. 
Hohe Standzeit bei geringem Druckverlust.

Dimensionierung Siebklemmring abhängig von den Einsatzbedingungen. Details sind mit unse-
rem Servicemitarbeitern abzusprechen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

zum Einbau zwischen Normflansche nach DIN EN 1092-1 Form B1 / ANSI B 16.5

Stecksieb - Typ S

zum Einbau zwischen Normflansche nach DIN EN 1092-1 Form B1 / ANSI B 16.5

Hutsieb - Typ H

Für spezielle Anforderungen fertigen wir auch Sonderformen speziell an Ihre Bedürfnisse ange-
passt. Konstruktiv lassen sich Maschenweiten von 10 μm bis 5000 μm realisieren.

Neben unseren Standardfiltereinsätzen fertigen wir auch gefaltete / plissierte Siebeinsätze.

Aufgrund der vielfältigen konstruktiven Varianten lassen Sie sich von unserem Serviceteam ein 
individuelles Angebot machen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

Typ A  Typ B

Nennweite: DN50 – DN500 - weitere auf Anfrage -
Lochblech: 1.4301 / 1.4571; 10 mm × 10 mm - weitere auf Anfrage -
Drahtgewebe: 1.4301 / 1.4571; innenliegend, 1 mm Maschenweite - weitere auf Anfrage -

Maschenweite kleiner 1 mm mit O-Ring-Abdichtung
Maschenweite größer 1 mm mit Spannbügel

 Filtereinsatz - Typ A / Typ B
Filtereinsatz

Typ H

Typ S
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Magnetzylinder zum fixieren von feinsten metallischen Festkörpern im Filtereinsatz. 

Preise auf Anfrage. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

Magnetischer Zylinder als Inlay für Korbfilter

Magnetzylinder
Filterzubehör

Vorrichtung um den Filterdeckel bei Wartungs- und Reparaturarbeiten ohne zusätzliche Hilfs-
mittel zu heben und schwenken. 

Preise auf Anfrage. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

Vorrichtung zum Heben und und Schwenken des Filterdeckels in verschiedenen Ausführungen

Deckel-Hebe und Schwenk-Vorrichtung
Filterzubehör

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

__ _ _F-ZV1

Bestellschlüssel

Nennweite
DN Stahl Edelstahl

050 a. A. a. A.

065 a. A. a. A.

080 a. A. a. A.

100 a. A. a. A.

125 a. A. a. A.

150 a. A. a. A.

200 a. A. a. A.

250 a. A. a. A.

300 a. A. a. A.

400 a. A. a. A.

500 a. A. a. A.

Nennweite: für Filter bis DN500 - weitere auf Anfrage -
Material: Stahl, Edelstahl
Schraubengüte: 8.8 - weitere auf Anfrage -

Schnellverschluss zum zeit- und kostensparenden Öffnen / Schließen des Filterdeckels bei 
 Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Weitere Varianten auf Anfrage, abhängig von Druckstufe und Anforderungen.
Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

Schnellverschluss Variante 1 mit Augenschrauben für Standardfilter ohne TÜV

 Schnellverschluss
Filterzubehör
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O
M

ohne Magnet-SK: 
mit Magnet-SK: 

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

150
125Nennweite bis 125: 

Nennweite ab 150: 

___ _ _F-ZMAN

Bestellschlüssel

Nennweite
DN

ohne Magnetspringkontakt mit Magnetspringkontakt

Stahl Edelstahl Stahl Edelstahl

50 bis 125 372,00 € 473,00 € 541,00 € 642,00 €

150 bis 500 389,00 € 507,00 € 558,00 € 676,00 €

Differenzdruckmanometer zum Erfassen des Druckunterschiedes zwischen Filterein- und 
ausgang. 

Optional kann das Manometer mit einem Magnet-Springkontakt ausgerüstet werden, um einen 
Schaltvorgang auszulösen.

Selbstverständlich liefern und montieren wir auch andere, hier nicht aufgeführte Manometer. 
Lassen Sie sich von unserem Serviceteam ein individuelles Angebot machen. 
Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

Model: Stahl: 

Edelstahl:

Wika 711.12.100
Messsystem: 
Klasse: 
Wika 711.53.100 
Messsystem: 
Klasse: 

- weitere auf Anfrage -
Messing
1,0
- weitere auf Anfrage -
Edelstahl
1,0

Optional: Magnet-Springkontakt 821.21 - Öffner / Schließer - 

analog, inklusive Verrohrung mit Ermeto-Verschraubung

 Manometer - Differenzdruck -
Filterzubehör

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

_ _ _ _F-ZS

Bestellschlüssel

Nennweite
DN Stahl Edelstahl

050 164,00 € 218,00 €

065 164,00 € 218,00 €

080 182,00 € 246,00 €

100 182,00 € 246,00 €

125 218,00 € 273,00 €

150 237,00 € 319,00 €

200 282,00 € 355,00 €

250 337,00 € 397,00 €

300 391,00 € 437,00 €

400 446,00 € 479,00 €

500 501,00 € 519,00 €

Nennweite: für Filter bis DN500 - weitere auf Anfrage -
Länge: bis 500 mm - weitere auf Anfrage -
Material: Stahl, Edelstahl
Farbe: Stahl in blau (RAL5010), Edelstahl gebeizt und passiviert

Stabile Standfüße aus Winkelprofilen, um die Last der Filter und deren Inhalt nicht auf die 
Anlage, sondern auf das Fundament zu übertragen.

Auf Wunsch fertigen wir höhenverstellbare Standfüße und Sonderformen.

Dreipunktständer aus Winkelprofilen

 Standfüße
Filterzubehör
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O
M

ohne Magnet-SK: 
mit Magnet-SK: 

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 

150
125Nennweite bis 125: 

Nennweite ab 150: 

___ _ _F-ZMAN

Bestellschlüssel

Nennweite
DN

ohne Magnetspringkontakt mit Magnetspringkontakt

Stahl Edelstahl Stahl Edelstahl

50 bis 125 372,00 € 473,00 € 541,00 € 642,00 €

150 bis 500 389,00 € 507,00 € 558,00 € 676,00 €

Differenzdruckmanometer zum Erfassen des Druckunterschiedes zwischen Filterein- und 
ausgang. 

Optional kann das Manometer mit einem Magnet-Springkontakt ausgerüstet werden, um einen 
Schaltvorgang auszulösen.

Selbstverständlich liefern und montieren wir auch andere, hier nicht aufgeführte Manometer. 
Lassen Sie sich von unserem Serviceteam ein individuelles Angebot machen. 
Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

Model: Stahl: 

Edelstahl:

Wika 711.12.100
Messsystem: 
Klasse: 
Wika 711.53.100 
Messsystem: 
Klasse: 

- weitere auf Anfrage -
Messing
1,0
- weitere auf Anfrage -
Edelstahl
1,0

Optional: Magnet-Springkontakt 821.21 - Öffner / Schließer - 

analog, inklusive Verrohrung mit Ermeto-Verschraubung

 Manometer - Differenzdruck -
Filterzubehör

E
S

Edelstahl: 
Stahl: 
_ _ _Nennweite: 

_ _ _ _F-ZS

Bestellschlüssel

Nennweite
DN Stahl Edelstahl

050 164,00 € 218,00 €

065 164,00 € 218,00 €

080 182,00 € 246,00 €

100 182,00 € 246,00 €

125 218,00 € 273,00 €

150 237,00 € 319,00 €

200 282,00 € 355,00 €

250 337,00 € 397,00 €

300 391,00 € 437,00 €

400 446,00 € 479,00 €

500 501,00 € 519,00 €

Nennweite: für Filter bis DN500 - weitere auf Anfrage -
Länge: bis 500 mm - weitere auf Anfrage -
Material: Stahl, Edelstahl
Farbe: Stahl in blau (RAL5010), Edelstahl gebeizt und passiviert

Stabile Standfüße aus Winkelprofilen, um die Last der Filter und deren Inhalt nicht auf die 
Anlage, sondern auf das Fundament zu übertragen.

Auf Wunsch fertigen wir höhenverstellbare Standfüße und Sonderformen.

Dreipunktständer aus Winkelprofilen

 Standfüße
Filterzubehör

FILTERBAU

Zum Reinigen von Flüssigkeiten / Gasen und Schutz der Rohrleitungen und Armaturen.

Gehäuse Stahl in blau (RAL5010), Edelstahl gebeizt und passiviert, Siebeinsatz Edelstahl (1.4301), 
Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im Klöpperboden. 
Max. zul. Differenzdruck: 2 bar, max. zul. Strömungsgeschwindigkeit 2,5 m/s (H2O)
Schweißanschlüsse nach DIN EN 12627 und weitere auf Anfrage.
Auf Wunsch fertigen wir Filter und Flanschanschluss z. B. nach ANSI.

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot machen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

in geschweißter Ausführung, mit Absperrklappen oder Kugelhahn als Umschalteinheit
Standard mit Flanschen (DIN EN 1092-1 / 01; ANSI), 1 mm Maschenweite

 Doppelfilter mit Flanschanschluss
Typ IF-DF

Zum Reinigen von Flüssigkeiten / Gasen und Schutz der Rohrleitungen und Armaturen.

Gehäuse Stahl in blau (RAL5010), Edelstahl gebeizt und passiviert, Siebeinsatz Edelstahl (1.4301), 
Entlüftungsmuffe im Deckel, Entleerungsmuffe im Klöpperboden. 
Max. zul. Differenzdruck: 2 bar, max. zul. Strömungsgeschwindigkeit 2,5 m/s (H2O)
Schweißanschlüsse nach DIN EN 12627 und weitere auf Anfrage.
Auf Wunsch fertigen wir Filter und Flanschanschluss z. B. nach ANSI.

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot machen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0

in geschweißter Ausführung, Eckbauweise, Filtereinsatz 1 mm Maschenweite
Standard mit Flanschen (DIN EN 1092-1 / 01; ANSI)

 Einfachfilter 90° / Eckfilter mit Flanschanschluss
Typ IF-EF90

Filterbau der Industriefabrik Schneider GmbH

Nähere Informationen finden Sie unter: www.siebkorbfilter.de
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SCHNELLKUPPLUNGEN

Kamlock Schnellkupplungssystem

Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Schlauchstutzen, Typ C . . . . .  284

Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Außengewinde, Typ B . . . . . .  284

Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Innengewinde, Typ D . . . . . . .  284

Kamlock-Verschlusskappen für Schnellkupplungsstecker, Typ DC .  285

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde, Typ F . . . . .  285

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A . . . . . .  285

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, Typ E . . . . . .  285

Kamlock-Verschlussstecker, Typ DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286
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Edelstahl:

Polypropylen:

Polypropylen:
E

P

P

Kupplung mit Hebelsicherung und Sicherungsclips, Sicherheitsverriegelung auf Anfrage

A Aluminium bis PN16  max, 100 °C
M Messing bis PN16
E Edelstahl (1.4401) bis PN16  -40 °C – +95 °C
P Polypropylen (PP) bis PN06

Messing- / Edelstahlausführung gemäß DIN EN 14420-7 (alt: DIN 2828) auf Anfrage

Kupplungssystem gemäß A-A 59326 25.09.98 (alt MIL-C27487)
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1; Außengewinde gemäß DIN EN 10226-2

 Hebelarm-Schnellkupplungssystem
Kamlock

Nennweite: DN15 – DN100, ½“ – 4“; weitere auf Anfrage
Dichtung: NBR, öl- und benzinbeständig, weitere auf Anfrage
Optional: Sicherheitsverriegelung, Dichtungen, Ersatzteile, Zubehör auf Anfrage

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-C-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Schlauch
∅ innen

Stecker
∅

015 13 25 6,09 € 10,90 € 15,30 € a. A.

020 19 32 5,88 € 10,90 € 15,50 € 6,91 €

025 25 37 7,35 € 15,80 € 16,80 € 8,48 €

032 32 45 8,19 € 16,60 € 25,60 € a. A.

040 38 53 8,61 € 20,80 € 28,10 € 10,40 €

050 50 63 9,87 € 25,20 € 36,80 € 13,10 €

065 63 76 15,30 € 37,60 € 45,20 € -

080 75 92 15,30 € 50,20 € 72,70 € 26,20 €

100 100 120 24,20 € 72,00 € 101,00 € 46,50 €

Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Schlauchstutzen, Typ C

Edelstahl: E

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-B-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll
R

Stecker
∅

015 ½“ 25 7,35 € 13,00 € 16,00 € a. A.

020 ¾“ 32 6,72 € 13,00 € 16,40 € 6,91 €

025 1“ 37 7,35 € 14,10 € 17,90 € 8,48 €

032 1¼“ 45 8,82 € 19,70 € 26,30 € a. A.

040 1½“ 53 8,61 € 20,00 € 28,80 € 10,40 €

050 2“ 63 10,30 € 22,10 € 37,80 € 13,10 €

065 2½“ 76 14,10 € 34,40 € 50,80 € -

080 3“ 92 14,70 € 43,10 € 64,50 € 26,20 €

100 4“ 120 21,40 € 61,50 € 93,00 € a. A.

Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Außengewinde, Typ B

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-D-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll
G 

Stecker
∅

015 ½“ 25 6,72 € 12,20 € 16,00 € a. A.

020 ¾“ 32 6,72 € 12,20 € 16,20 € 6,91 €

025 1“ 37 8,19 € 15,80 € 17,90 € 8,48 €

032 1¼“ 45 8,82 € 18,70 € 27,90 € a. A.

040 1½“ 53 8,61 € 21,30 € 29,80 € 10,40 €

050 2“ 63 10,10 € 25,20 € 37,80 € 13,10 €

065 2½“ 76 14,70 € 38,10 € 50,80 € -

080 3“ 92 16,20 € 44,50 € 65,10 € 26,20 €

100 4“ 120 22,10 € 71,80 € 103,00 € 46,70 €

Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Innengewinde, Typ D
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Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll Stecker
∅

015 ½“ 25 5,25 € 10,30 € 14,30 € a. A.

020 ¾“ 32 5,88 € 10,30 € 14,50 € 8,06 €

025 1“ 37 6,51 € 12,20 € 15,80 € 8,48 €

032 1¼“ 45 7,35 € 16,80 € 23,10 € a. A.

040 1½“ 53 8,19 € 17,30 € 27,50 € 10,40 €

050 2“ 63 8,61 € 20,90 € 33,60 € 13,10 €

065 2½“ 76 12,40 € 26,70 € 43,30 € -

080 3“ 92 13,40 € 37,70 € 54,80 € 26,20 €

100 4“ 120 17,40 € 50,00 € 76,90 € a. A.

Kamlock-Verschlusskappen für Schnellkupplungsstecker, Typ DC

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-DC-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll
R 

Stecker
∅

015 ½“ 25 3,99 € 6,72 € 8,82 € a. A.

020 ¾“ 32 4,41 € 6,72 € 9,24 € 8,06 €

025 1“ 37 4,41 € 8,72 € 14,10 € 3,30 €

032 1¼“ 45 4,83 € 15,50 € 20,40 € a. A.

040 1½“ 53 4,83 € 16,20 € 24,60 € 3,95 €

050 2“ 63 6,09 € 18,30 € 31,90 € 4,58 €

065 2½“ 76 10,50 € 26,00 € 50,10 € -

080 3“ 92 10,70 € 35,60 € 62,80 € 9,18 €

100 4“ 120 17,60 € 52,40 € 86,10 € 23,90 €

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde, Typ F

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-F-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll
G 

Stecker
∅

015 ½“ 25 3,15 € 5,88 € 8,61 € a. A.

020 ¾“ 32 3,15 € 5,88 € 9,03 € 2,50 €

025 1“ 37 3,36 € 7,35 € 10,30 € 3,30 €

032 1¼“ 45 4,41 € 9,45 € 16,70 € a. A.

040 1½“ 53 4,52 € 11,10 € 17,20 € 3,95 €

050 2“ 63 5,25 € 14,50 € 22,70 € 4,58 €

065 2½“ 76 8,40 € 21,40 € 41,00 € -

080 3“ 92 8,40 € 23,70 € 47,50 € 9,18 €

100 4“ 120 13,40 € 46,10 € 83,80 € a. A.

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-A-

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, Typ E

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-E-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Schlauch
∅ innen

Stecker
∅

015 13 25 3,99 € 10,10 € 8,61 € a. A.

020 19 32 3,99 € 10,10 € 9,03 € 2,58 €

025 25 37 4,20 € 10,50 € 12,20 € 3,30 €

032 32 45 4,83 € 10,90 € 22,90 € a. A.

040 38 53 4,62 € 13,20 € 19,10 € 3,95 €

050 50 63 5,88 € 20,20 € 29,40 € 4,58 €

065 63 76 9,45 € 32,60 € 44,10 € -

080 75 92 9,87 € 40,50 € 61,70 € 9,18 €

100 100 120 16,20 € 66,80 € 89,00 € 49,30 €
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Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll Stecker
∅

015 ½“ 25 5,25 € 10,30 € 14,30 € a. A.

020 ¾“ 32 5,88 € 10,30 € 14,50 € 8,06 €

025 1“ 37 6,51 € 12,20 € 15,80 € 8,48 €

032 1¼“ 45 7,35 € 16,80 € 23,10 € a. A.

040 1½“ 53 8,19 € 17,30 € 27,50 € 10,40 €

050 2“ 63 8,61 € 20,90 € 33,60 € 13,10 €

065 2½“ 76 12,40 € 26,70 € 43,30 € -

080 3“ 92 13,40 € 37,70 € 54,80 € 26,20 €

100 4“ 120 17,40 € 50,00 € 76,90 € a. A.

Kamlock-Verschlusskappen für Schnellkupplungsstecker, Typ DC

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-DC-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll
R 

Stecker
∅

015 ½“ 25 3,99 € 6,72 € 8,82 € a. A.

020 ¾“ 32 4,41 € 6,72 € 9,24 € 8,06 €

025 1“ 37 4,41 € 8,72 € 14,10 € 3,30 €

032 1¼“ 45 4,83 € 15,50 € 20,40 € a. A.

040 1½“ 53 4,83 € 16,20 € 24,60 € 3,95 €

050 2“ 63 6,09 € 18,30 € 31,90 € 4,58 €

065 2½“ 76 10,50 € 26,00 € 50,10 € -

080 3“ 92 10,70 € 35,60 € 62,80 € 9,18 €

100 4“ 120 17,60 € 52,40 € 86,10 € 23,90 €

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde, Typ F

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-F-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll
G 

Stecker
∅

015 ½“ 25 3,15 € 5,88 € 8,61 € a. A.

020 ¾“ 32 3,15 € 5,88 € 9,03 € 2,50 €

025 1“ 37 3,36 € 7,35 € 10,30 € 3,30 €

032 1¼“ 45 4,41 € 9,45 € 16,70 € a. A.

040 1½“ 53 4,52 € 11,10 € 17,20 € 3,95 €

050 2“ 63 5,25 € 14,50 € 22,70 € 4,58 €

065 2½“ 76 8,40 € 21,40 € 41,00 € -

080 3“ 92 8,40 € 23,70 € 47,50 € 9,18 €

100 4“ 120 13,40 € 46,10 € 83,80 € a. A.

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-A-

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, Typ E

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-E-

Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Schlauch
∅ innen

Stecker
∅

015 13 25 3,99 € 10,10 € 8,61 € a. A.

020 19 32 3,99 € 10,10 € 9,03 € 2,58 €

025 25 37 4,20 € 10,50 € 12,20 € 3,30 €

032 32 45 4,83 € 10,90 € 22,90 € a. A.

040 38 53 4,62 € 13,20 € 19,10 € 3,95 €

050 50 63 5,88 € 20,20 € 29,40 € 4,58 €

065 63 76 9,45 € 32,60 € 44,10 € -

080 75 92 9,87 € 40,50 € 61,70 € 9,18 €

100 100 120 16,20 € 66,80 € 89,00 € 49,30 €
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Nennweite
Aluminium 

(A)
Messing

(M)
Edelstahl

(E)
Polypropylen

(P)DN Zoll Stecker
∅

015 ½“ 25 3,15 € 7,35 € 7,98 € a. A.

020 ¾“ 32 3,57 € 7,35 € 9,03 € 3,15 €

025 1“ 37 3,99 € 7,56 € 10,90 € 3,30 €

032 1¼“ 45 5,25 € 9,24 € 15,30 € a. A.

040 1½“ 53 4,20 € 9,45 € 15,80 € 3,95 €

050 2“ 63 5,04 € 11,60 € 29,80 € 3,95 €

065 2½“ 76 10,80 € 17,90 € 38,00 € -

080 3“ 92 11,20 € 20,00 € 42,20 € 4,58 €

100 4“ 120 16,00 € 32,60 € 48,90 € 14,00 €

Kamlock-Verschlussstecker, Typ DP

Edelstahl:
Polypropylen:

E
P

Aluminium:
Messing:

Bestellschlüssel
Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_

A
M

SK-DP-

Nennweite
Bestellnummer Ersatzdichtungen 

NBR Bestellnummer Ersatzkette
EdelstahlDN Zoll

R 

015 ½“ SK-NBR-015 a. A. SK-EK a. A.

020 ¾“ SK-NBR-020 a. A. - -

025 1“ SK-NBR-025 a. A. - -

032 1¼“ SK-NBR-032 a. A. - -

040 1½“ SK-NBR-040 a. A. - -

050 2“ SK-NBR-050 a. A. - -

065 2½“ SK-NBR-065 a. A. - -

080 3“ SK-NBR-080 a. A. - -

100 4“ SK-NBR-100 a. A. - -

Ersatzdichtungen für Kamlok-Kupplungen, NBR / Ersatzkette, Edelstahl
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Schweißenden:

Anschluss Stellantrieb ⅛“

Standardausführung: einfach- / doppeltwirkend (SA / DA), federschließend (NC) 
Varianten:   einfach- / doppeltwirkend (SA / DA), federöffnend (NO)

einfach / doppelt wirkend (SA / DA), für hohe Schaltleistung und Durchflussmengen
Innengewinde BSP-P (DIN ISO 228-1) / Schweißenden gemäß ISO 4200

pneumatisch betätigtes Absperrventil, 2-2-Wege – Edelstahl
Typ 3500

Nennweite: Gewindeanschluss G ⅜“ – G 2“, Schweißenden DN15/25/40/50
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Edelstahl AISI 316, CF8M
Stellantrieb: Edelstahl AISI 304, NC / NO (normaly closed / open)
Dichtung: PTFE+GFK (25 %)
Temperatur: -10 °C – +180 °C, Umgebungstemperatur -10 °C – +60 °C
Baulänge: siehe Tabelle (BL)
Optional: Handhilfsbetätigung, Magnetventil, Endschalter, Stellungsregler (DA)

Antrieb [mm] 40/50/63/90: 

I G 

S A 
D A 

NC 
NO 

S E 
Innengewinde:

einfachwirkend:
doppeltwirkend:

Grundstellung:
Grundstellung:

Nennweite DN: 

_ _ _ __ _

_ _

_ _ _ _SS-3500-

Bestellschlüssel

 _ _

Bei Bestellung Flussrichtung  
(mit dem Sitz / gegen dem Sitz) angeben.

Anschluss: Stellantrieb  ∅ 50 – G ⅛“; ∅ 80 / ∅ 125 – G ¼“

einfach wirkend (SA), für hohe Schaltleistung und Durchflussmengen
Innengewinde gemäß DIN 228-1

pneumatisch betätigtes Absperrventil, 2-2-Wege – Edelstahl
Typ 7010

Nennweite: DN15 – DN80
Druckstufe: max. Betriebsdruck siehe Tabelle
Steuerfunktion: Feder schließt (gegen Medienstrom schließend)
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Stellantrieb: Edelstahl
Sitz / Dichtung: PTFE, weitere auf Anfrage
Temperatur: PTFE bis 200 °C
Baulänge: gemäß DIN 3202, T4 M8
Optional: Messing, Edelstahl-Hochtemperaturausführung, Kopfstückverlängerung,  

Stellungsanzeige durch Anzeigestift

Nennweite 
DN

max. Betriebs-
druck [bar]

Antrieb
Größe Bestellnummer Preis

15 22 K ∅ 50 SS-7010-15 200,00 €

20 13 K ∅ 50 SS-7010-20 227,00 €

25 9 K ∅ 50 SS-7010-25 260,00 €

32 12 K ∅ 80 SS-7010-32 369,00 €

40 7 K ∅ 80 SS-7010-40 414,00 €

50 6 K ∅ 80 SS-7010-50 496,00 €

65 7 K ∅ 125 SS-7010-65 699,00 €

80* 7 K ∅ 250 SS-7010-80 1.507,00 €

* Kopfstück verstärkt

Nennweite Kv Antrieb Steuerdruck 
min. [bar] Innengewinde (IG) Schweißenden (SE)

DN Zoll [m3/h] [mm]
gegen / mit 

Sitz
BL

[mm] SA DA BL
[mm] SA DA

10 G ⅜“ 3,8 40 3 / 3 68 72,70 € 66,10 € - - -

15 G ½“ 4,7
40 3 / 3

68
72,70 € 66,10 €

75
85,00 € 77,30 €

50 3 / 3 79,40 € 72,20 € 91,00 € 82,80 €
20 G ¾“ 9,5 50 3 / 3 75 84,20 € 76,50 € 95 - -

25 G 1“ 18,1
50 3 / 3

90
89,10 € 81,00 €

130
105,10 € 95,60 €

63 3 / 4,5 122,30 € 111,00 € 137,90 € 125,00 €
90 172,70 € 157,00 € - -

32 G 1¼“ 23,1
63 3 / 4,5

116
153,50 € 140,00 €

145
- -

90 201,00 € 183,00 € - -

40 G 1½“ 32,9
63 3 / 4,5

116
160,90 € 146,00 €

160
171,60 € 156,00 €

90 208,40 € 189,00 € 219,10 € 199,00 €

50 G 2“ 52,8
63 3

138
206,20 € 187,00 €

175
218,80 € 199,00 €

90 2,5 253,60 € 231,00 € 266,20 € 242,00 €
65 G 2½“ 82,6 90 178 325,70 € 296,00 € - - -
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zum steuern eines Flüssigkeitsstandes in offenen oder geschlossenen (drucklosen) Behältern,
zur Befüllung von Wasservorratsbehältern, Sitzdichtung und Kolben austauschbar, offene Bauart, 
Kürzung des Hebels bei geringem Zulaufdruck möglich

Typ VR170:  Standardausführung
Typ ZN170: NiRo-Schwimmer für VR170
Typ Z171T:  Kunststoffschwimmer auf Anfrage

Ventil und Schwimmer sind gesondert zu bestellen

hohe Durchflussleistung, weichdichtend, Schwimmer waagrecht und senkrecht verstellbar
Außengewinde gemäß ISO 228-1

 Schwimmerventil für Reservoire – Messing
Typ VR170 / Typ ZN170

Nennweite: DN15 – DN65, R ½“ – R 2½“
Druckstufe: Betriebsdruck 6 bar, 8 bar auf Anfrage
Gehäuse: Messing; 2 ½“ Rotguss
Hebel: Messing; ab 1 ¼“ NiRo
Schwimmer: NiRo
Dichtung: NBR
Temperatur: bis 90 °C NiRo-Schwimmer
Medium: Wasser und neutrale Flüssigkeiten
Optional: bis 65 °C Kunststoffschwimmer

Nennweite
    DN       Zoll In    Zoll Out

Kvs-Wert 
[m3/h]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Preis

15 R ½“ R ⅜“ 2 1,0 SWV-VR170-15 130,00 €

20 R ¾“ R ½“ 3,6 1,1 SWV-VR170-20 142,00 €

25 R 1“ R ¾“ 5,5 1,3 SWV-VR170-25 162,00 €

32 R 1¼“ R 1“ 9,4 2,0 SWV-VR170-32 267,00 €

40 R 1½“ R 1¼“ 13 2,6 SWV-VR170-40 325,00 €

50 R 2“ R 1½“ 17,5 3,8 SWV-VR170-50 380,00 €

65 R 2½“ R 2“ 21 5,3 SWV-VR170-65 733,00 €

Nennweite
 DN         Zoll

Auftrieb
[kg]

∅ Schwimmer
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Preis

15 R ½“ 1,5 153 0,4 SWV-ZN170-15 101,00 €

20 R ¾“ 1,7 153 0,5 SWV-ZN170-20 107,00 €

25 R 1“ 2,8 183 0,7 SWV-ZN170-25 111,00 €

32 R 1¼“ 3,5 183 0,8 SWV-ZN170-32 142,00 €

40 R 1½“ 5,0 233 1,0 SWV-ZN170-40 170,00 €

50 R 2“ 6,5 233 1,2 SWV-ZN170-50 225,00 €

65 R 2½“ 8,5 310 1,2 SWV-ZN170-65 275,00 €

80 R 3“ 11,5 330 1,4 SWV-ZN170-80 291,00 €

Schwimmerventil Typ VR170

Niroschwimmer Typ ZN170
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Nennweite DN:

Bestellschlüssel

Bei Bestellung angeben:
Funktion:        Z = Zufluss; Ventil schließt, wenn Schwimmer steigt 

A = Abfluss; Ventil schließt, wenn Schwimmer fällt
Durchfluss:  W = waagerecht (waagerechter Einbau) 

 O = nach oben (senkrechter Einbau) 
 U = nach unten (senkrechter Einbau)

einsitziges Zu- / Ablaufventil, weich / metallisch dichtend, inkl. Hebel / Kugelschwimmer Typ 3
Außengewinde gemäß ISO 228-1

 Schwimmerventil für Behältereinbau – Edelstahl
Typ NV94

Nennweite: DN10 – DN40, G ⅜“ – G 1½“
Druckstufe: PN16, Arbeitsdruck 0 – 8 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L)
Hebel / Kugel: Edelstahl
Dichtung: bis 130 °C EPDM (bis 300 °C metallisch – auf Anfrage)
Temperatur: bis 300 °C
Medium: Flüssigkeiten
Optional: weitere Dichtungen

Funktion Z / A: 
Dichtung EPDM: 

Durchfluss W / O / U: 

_ _

_ _

_

E

2
4
8

_ _

_

_

_

SWV-NV94-

Druckbereich 0 – 2:
0 – 4:
0 – 8:

Kvs-Wert [m3/h]

Nennweite Druckbereich
DN        Zoll 0 – 2 0 – 4 0 – 8
10 G ⅜“ 2 1,2 0,5
15 G ½“ 4 3 1,6
20 G ¾“ 6 4 3
25 G 1“ 14 8 4,5
32 G 1¼“ 15 8,7 4,4
40 G 1½“ 21 12 6,4

FERTIGUNG
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Nennweite ∅ Kugelschwimmer Gewicht
Preis

DN        Zoll [mm] [kg]

10 G ⅜“ 110 0,6 389,00 €

15 G ½“ 130 0,9 455,00 €

20 G ¾“ 150 1,3 537,00 €

25 G 1“ 180 2,0 646,00 €

32 G 1¼“ 200 3,5 1.076,00 €

40 G 1½“ 220 4,5 1.157,00 € Pr
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Nennweite DN:

Bestellschlüssel

Bei Bestellung angeben:
Funktion:        Z = Zufluss; Ventil schließt, wenn Schwimmer steigt 

A = Abfluss; Ventil schließt, wenn Schwimmer fällt
Durchfluss:  W = waagerecht (waagerechter Einbau) 

 O = nach oben (senkrechter Einbau) 
 U = nach unten (senkrechter Einbau)

einsitziges Zu- / Ablaufventil, weich / metallisch dichtend, inkl. Hebel / Kugelschwimmer Typ 3
Außengewinde gemäß ISO 228-1

 Schwimmerventil für Behältereinbau – Edelstahl
Typ NV94

Nennweite: DN10 – DN40, G ⅜“ – G 1½“
Druckstufe: PN16, Arbeitsdruck 0 – 8 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L)
Hebel / Kugel: Edelstahl
Dichtung: bis 130 °C EPDM (bis 300 °C metallisch – auf Anfrage)
Temperatur: bis 300 °C
Medium: Flüssigkeiten
Optional: weitere Dichtungen

Funktion Z / A: 
Dichtung EPDM: 

Durchfluss W / O / U: 

_ _

_ _

_

E

2
4
8

_ _

_

_

_

SWV-NV94-

Druckbereich 0 – 2:
0 – 4:
0 – 8:

Kvs-Wert [m3/h]

Nennweite Druckbereich
DN        Zoll 0 – 2 0 – 4 0 – 8
10 G ⅜“ 2 1,2 0,5
15 G ½“ 4 3 1,6
20 G ¾“ 6 4 3
25 G 1“ 14 8 4,5
32 G 1¼“ 15 8,7 4,4
40 G 1½“ 21 12 6,4

FERTIGUNG
Produkte „Made in Germany“

Made in Germany

Nennweite ∅ Kugelschwimmer Gewicht
Preis

DN        Zoll [mm] [kg]

10 G ⅜“ 110 0,6 389,00 €

15 G ½“ 130 0,9 455,00 €

20 G ¾“ 150 1,3 537,00 €

25 G 1“ 180 2,0 646,00 €

32 G 1¼“ 200 3,5 1.076,00 €

40 G 1½“ 220 4,5 1.157,00 €



„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)
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zur Absicherung geschlossener Wassererwärmer gemäß DIN 4753, Teil 1 und DIN 1988 
Einbau waagerecht mit Sicherungskappe nach oben

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Zertifiziert gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG - CE0035
bauteilgeprüft gemäß TRD 721 und nach den Bestimmungen gemäß AD - Merkblatt 2

Eckausführung, bauteilgeprüft (TRD 721), Ventilkartusche austauschbar, mit Anlüftevorrichtung
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Membran-Sicherheitsventil, direktwirkend – Messing
Typ SM152

Nennweite: DN15 –DN32; G ½“ – G 1¼“
Ansprechdruck: 6,0 bar / 8,0 bar / 10 bar; weitere Optional (2 - 10 bar)
Gehäuse: Anschlussteil Messing, Rest Kunststoff
Dichtung / Membrane: heißwasserbeständiges Elastomer
Temperatur: max. 95 °C
Optional: Ventilkartusche, verchromte Ausführung

Ansprechdruck 06 bar: 

_ _Nennweite DN In: 

A __ _SV-SM152-

Bestellschlüssel

A
Ansprechdruck 08 bar: B
Ansprechdruck 10 bar: C

Standardausführung: A

Typ SM120

zur Absicherung geschlossener Heizungs- / Solar-Anlagen Vorlauf bis 120°C, DIN 4753
NICHT geeignet für Wassererwärmer!
Einbau waagerecht mit Sicherungskappe nach oben

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Für große Leistungen können bis zu 3 Ventile parallel mit getrennten Abblaseleitungen 
eingebaut werden.

Eckausführung, bauteilgeprüft (TRD 721), Ventilkartusche austauschbar, mit Anlüftevorrichtung
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Membran-Sicherheitsventil, direktwirkend – Messing

Nennweite: DN15 –DN32; G ½“ – G 1¼“
Ansprechdruck: 2,5 bar / 3,0 bar
Gehäuse: Anschlussteil Messing, Rest Kunststoff
Dichtung / Membrane: heißwasserbeständiges Elastomer
Temperatur: max. 120 °C
Optional: Ventilkartusche

Ansprechdruck 2,5 bar: 
_ _Nennweite DN In: 

__ _SV-SM120-

Bestellschlüssel

A
Ansprechdruck 3,5 bar: B

Nennweite max. zulässige 
Beheizungs-Leistung

[kW]

max. Volumen 
Wasserbehälter

[l]
Typ SM152

DN In Out

15 G ½“ G ¾“ 75 bis 200 35,90 €

20 G ¾“ G 1“ 150 bis1000 40,30 €

25 G 1“ G 1¼“ 250 bis 5000 62,40 €

32 G 1¼“ G 1½“ 2200 über 5000 98,30 €

Nennweite max. zul. Leistung Gewicht
[kg] Typ SM120

DN In Out [kW] [Kcal/h]

15 G ½“ G ¾“ 50 45.000 0,3 18,30 €

20 G ¾“ G 1“ 100 90.000 0,4 31,50 €

25 G 1“ G 1¼“ 200 175.000 0,9 58,00 €

32 G 1¼“ G 1½“ 350 300.000 1,1 108,00 €
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robust, rüttelfest 
Ansprechdruck-Einstellungen zwischen 0,5 bar und 30 bar in 0,1 bar Schritten möglich. 
Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Zertifiziert gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG - CE0035
bauteilgeprüft gemäß VdTÜV und nach den Bestimmungen gemäß AD - Merkblatt 2

bauteilgeprüft (VdTÜV / ASME), offene Ausführung, mit Anlüftevorrichtung, frei ausblasend
Außengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Sicherheitsventil für Druckluft, direktbelastet – Messing 
Typ S245B

Nennweite: DN15 – DN50; G ½“ – G 2“
Ansprechdruck: ZA: 1 bar – 12 bar  ZB: Sondereinstellung 0,5 bar – 1 bar / 12 bar – 30 bar 
Gehäuse: Messing
Federhaube: Messing (½“ – 1“); Grauguss pulverbeschichtet (1¼“ – 2“)
Ventilkegel: Messing
Dichtung: Viton
Temperatur: max. 260 °C (180 °C nach ASME)
Verwendung: Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase
Optional: Faltenbalg- / Weichsitzausführung auf Anfrage

• Ventilausführung: -s- nicht gasdichte Ausführung der Federhaube
 -t-  gasdichte Ausführung der Federhaube
• Medium: -GF- Gase und Flüssigkeiten
• Anlüftung:  -K- Drehanlüftung
 -L- Anlüftehebel
 -O- ohne Anlüftung für gasdichte Ausführung
Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert. 
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!
Zulassungen / Zertifikate z. T. gegen Aufpreis auf Anfrage

Ventile für spezielle Anwendungen; Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 TÜV / CE Eck-Sicherheitsventil für die Industrie - Edelstahl / Rotguss
Typ 451 / 851

Nennweite: DN15 – DN32 / DN50; G ½“ – G ¼“ / G 2“
Ansprechdruck: 0,5 bar – 50 bar – Bei Bestellung Angeben
Gehäuse: Typ 451: Edelstahl 1.4404; Typ 851: Rotguss CC499K
Innenteile: Typ 451: Edelstahl 1.4404; Typ 851: Messing CW614N
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Temperatur: -30 °C – +130 °C, auf Anfrage -60 °C – +225 °C
Medium: Fluide G 1 / 2 in Abhängigkeit der Ventilausführung (auf Anfrage)
Optional: weitere Varianten auf Anfrage

Nennweite DN: 

Bestellschlüssel

_ _

_ _

_ _ _ __

4
8

Ausführung:

Edelstahl:
Rotguss:

s G F K
s G F L
t G F O

SV- 51-

Nennweite
DN           In            Out

Edelstahl Typ 451 Rotguss Typ 851
-sGFK -sGFL -tGFO -sGFK -sGFL -tGFO

15 G ½“ G ½“ 567,00 € 583,00 € - 138,00 € 153,00 € -
16 (15) G ½“ G 1“ 567,00 € 583,00 € 631,00 € 138,00 € 153,00 € 163,00 €
20 G ¾“ G ¾“ 712,00 € 732,00 € 753,00 € 257,00 € 274,00 € 290,00 €
21 (20) G ¾“ G 1¼“ 712,00 € 732,00 € 753,00 € 257,00 € 274,00 € 290,00 €
25 G 1“ G 1½“ 843,00 € 889,00 € 887,00 € 343,00 € 359,00 € 383,00 €
32 G 1¼“ G 2“ 984,00 € 1.036,00 € 1.122,00 € 458,00 € 482,00 € 504,00 €
33 (32) G 1½“ G 2“ 1.106,00 € 1.158,00 € 1.243,00 € 514,00 € 538,00 € 555,00 €
34 (32) G 2“ G 2“ 1.208,00 € 1.261,00 € 1.346,00 € 597,00 € 621,00 € 636,00 €

Nennweite
DN        Zoll

Gewicht
[kg]

Ansprechdruck (ZA)
2 bar ... 11 bar

Ansprechdruck (ZB)
0,5 bar ... 1 bar / 12 bar ... 30 bar

15 G ½“ 0,4 SV-S245B-15ZA 104,00 € SV-S245B-15ZB 117,00 €
20 G ¾“ 0,6 SV-S245B-20ZA 119,00 € SV-S245B-20ZB 127,00 €
25 G 1“ 0,9 SV-S245B-25ZA 155,00 € SV-S245B-25ZB 166,00 €
32 G 1¼“ 1,7 SV-S245B-32ZA 267,00 € SV-S245B-32ZB 290,00 €
40 G 1½“ 3,0 SV-S245B-40ZA 325,00 € SV-S245B-40ZB 356,00 €
50 G 2“ 8,0 SV-S245B-50ZA 480,00 € SV-S245B-50ZB 529,00 € Pr
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robust, rüttelfest 
Ansprechdruck-Einstellungen zwischen 0,5 bar und 30 bar in 0,1 bar Schritten möglich. 
Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Zertifiziert gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG - CE0035
bauteilgeprüft gemäß VdTÜV und nach den Bestimmungen gemäß AD - Merkblatt 2

bauteilgeprüft (VdTÜV / ASME), offene Ausführung, mit Anlüftevorrichtung, frei ausblasend
Außengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Sicherheitsventil für Druckluft, direktbelastet – Messing 
Typ S245B

Nennweite: DN15 – DN50; G ½“ – G 2“
Ansprechdruck: ZA: 1 bar – 12 bar  ZB: Sondereinstellung 0,5 bar – 1 bar / 12 bar – 30 bar 
Gehäuse: Messing
Federhaube: Messing (½“ – 1“); Grauguss pulverbeschichtet (1¼“ – 2“)
Ventilkegel: Messing
Dichtung: Viton
Temperatur: max. 260 °C (180 °C nach ASME)
Verwendung: Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase
Optional: Faltenbalg- / Weichsitzausführung auf Anfrage

• Ventilausführung: -s- nicht gasdichte Ausführung der Federhaube
 -t-  gasdichte Ausführung der Federhaube
• Medium: -GF- Gase und Flüssigkeiten
• Anlüftung:  -K- Drehanlüftung
 -L- Anlüftehebel
 -O- ohne Anlüftung für gasdichte Ausführung
Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert. 
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!
Zulassungen / Zertifikate z. T. gegen Aufpreis auf Anfrage

Ventile für spezielle Anwendungen; Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 TÜV / CE Eck-Sicherheitsventil für die Industrie - Edelstahl / Rotguss
Typ 451 / 851

Nennweite: DN15 – DN32 / DN50; G ½“ – G ¼“ / G 2“
Ansprechdruck: 0,5 bar – 50 bar – Bei Bestellung Angeben
Gehäuse: Typ 451: Edelstahl 1.4404; Typ 851: Rotguss CC499K
Innenteile: Typ 451: Edelstahl 1.4404; Typ 851: Messing CW614N
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Temperatur: -30 °C – +130 °C, auf Anfrage -60 °C – +225 °C
Medium: Fluide G 1 / 2 in Abhängigkeit der Ventilausführung (auf Anfrage)
Optional: weitere Varianten auf Anfrage

Nennweite DN: 

Bestellschlüssel

_ _

_ _

_ _ _ __

4
8

Ausführung:

Edelstahl:
Rotguss:

s G F K
s G F L
t G F O

SV- 51-

Nennweite
DN           In            Out

Edelstahl Typ 451 Rotguss Typ 851
-sGFK -sGFL -tGFO -sGFK -sGFL -tGFO

15 G ½“ G ½“ 567,00 € 583,00 € - 138,00 € 153,00 € -
16 (15) G ½“ G 1“ 567,00 € 583,00 € 631,00 € 138,00 € 153,00 € 163,00 €
20 G ¾“ G ¾“ 712,00 € 732,00 € 753,00 € 257,00 € 274,00 € 290,00 €
21 (20) G ¾“ G 1¼“ 712,00 € 732,00 € 753,00 € 257,00 € 274,00 € 290,00 €
25 G 1“ G 1½“ 843,00 € 889,00 € 887,00 € 343,00 € 359,00 € 383,00 €
32 G 1¼“ G 2“ 984,00 € 1.036,00 € 1.122,00 € 458,00 € 482,00 € 504,00 €
33 (32) G 1½“ G 2“ 1.106,00 € 1.158,00 € 1.243,00 € 514,00 € 538,00 € 555,00 €
34 (32) G 2“ G 2“ 1.208,00 € 1.261,00 € 1.346,00 € 597,00 € 621,00 € 636,00 €

Nennweite
DN        Zoll

Gewicht
[kg]

Ansprechdruck (ZA)
2 bar ... 11 bar

Ansprechdruck (ZB)
0,5 bar ... 1 bar / 12 bar ... 30 bar

15 G ½“ 0,4 SV-S245B-15ZA 104,00 € SV-S245B-15ZB 117,00 €
20 G ¾“ 0,6 SV-S245B-20ZA 119,00 € SV-S245B-20ZB 127,00 €
25 G 1“ 0,9 SV-S245B-25ZA 155,00 € SV-S245B-25ZB 166,00 €
32 G 1¼“ 1,7 SV-S245B-32ZA 267,00 € SV-S245B-32ZB 290,00 €
40 G 1½“ 3,0 SV-S245B-40ZA 325,00 € SV-S245B-40ZB 356,00 €
50 G 2“ 8,0 SV-S245B-50ZA 480,00 € SV-S245B-50ZB 529,00 €
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zur Absicherung geschlossener Wassererwärmanlagen für Trink- und Betriebswasser nach  
TRD 721, DIN 4753, DIN 1988 für Temperaturen bis 95 °C

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Ventilausführung mit Membrane und Drehanlüftung
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Eck-Sicherheitsventil für Wasserversorgung in der Gebäudetechnik
Typ 651

Nennweite: DN15 – DN32; G ½“ – G 1¼“
Einstelldruck: 6,0 bar / 8,0 bar / 10 bar, 

weitere (3,0 – 10 bar) optional gegen Aufpreis – Bei Bestellung angeben
Gehäuse: Rotguss CC499K
Innenteile: Messing CW614N
Dichtung: EPDM
Temperatur: -10 °C – +95 °C
Medium: Warmwasser; Trink- und Betriebswasser
Optional: Varianten für Heizung / Kühlung oder Solaranlagen auf Anfrage

Nennweite
DN           In            Out

max. zul.
Heizleistung 

[kw]

max. Volumen
Wasserbehälter 

[L]
Rotguss

15 G ½“ G ¾“ 75 200 17,00 €

20 G ¾“ G 1“ 150 1000 23,90 €

25 G 1“ G 1¼“ 250 5000 36,90 €

32 G 1¼“ G 1½“ 26000 über 5000 74,30 €

Nennweite DN in: 

Bestellschlüssel

_ _

_ _

_ _

A
B
C

E
R

Ansprechdruck 06 bar:
08 bar:
10 bar:

Edelstahl:
Rotguss:

SV-651-mWNK

zum Absichern von Druckbehälter- / Systeme für Wasser und neutrale Flüssigkeiten

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Zulassungen / Zertifikate z. T. gegen Aufpreis auf Anfrage

Ventile für allgemeine Anwendungen, Ventil mit Membrane und Drehanlüftung 
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 TÜV / CE Eck-Sicherheitsventil für die Industrie - Rotguss
Typ 652

Nennweite: DN15 – DN50; G ½“ – G 2“
Ansprechdruck: 1 –16 bar – Bei Bestellung angeben
Gehäuse: Rotguss CC499K 
Innenteile: Messing CW614N 
Dichtung: NBR, weitere auf Anfrage
Temperatur: -30 °C – +130 °C; -60 °C – +200 °C auf Anfrage
Medium: Flüssigkeiten
Optional: Varianten für Gase und Wasserdampf auf Anfrage

  Nennweite
   DN      In / Out

Gewicht
[kg] Bestellschlüssel Preis

15 G ½“ 0,2 SV-652-mFK15 49,90 €

20 G ¾“ 0,3 SV-652-mFK20 64,30 €

25 G 1“ 0,5 SV-652-mFK25 94,00 €

32 G 1¼“ 0,7 SV-652-mFK32 136,00 €

40 G 1½“ 1,2 SV-652-mFK40 223,00 €

50 G 2“ 1,6 SV-652-mFK50 297,00 €
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Kopf: GC

Bestellschlüssel

Ventile werden werkseitig eingestellt geliefert
Federhaube (Kopf) A: gasdicht mit Lüftehebel
Federhaube (Kopf) C: gasdicht mit Klappe

Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!
Flanschausführung auf Anfrage

Zulassung gemäß DGRL 97/23/EG, Konformitätserklärung
Bauteilkennzeichnung VdTüV – Merkblatt AD2000, Merkblatt A2

geschlossene Haube, metallisch dichtend, Anprechdruck durch Plombe gesichert
Eingang Außengewinde, Ausgang Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Normal-Sicherheitsventil federbelastet, Eckform
Typ 10.1 / Typ 10.2

Kopf A Kopf C

Nennweite: DN10 – DN50, G ⅜“ – G 1¼“
Druckstufe: Ansprechdruck* min. 0,05 bar – max. 500 bar, Verfügbarkeit auf Anfrage
Gehäuse: Typ 10.1: Edelstahl 1.4104 Typ 10.2: Edelstahl 1.4571
Ventilkopf: Typ 10.1: Sphäroguss EN-JS1040 Typ 10.2: Edelstahl 1.4581
Dichtung: metallisch dichtend, weich dichtend auf Anfrage
Temperatur: Typ 10.1: -10 °C – +280 °C Typ 10.2: -60 °C – +280 °C
Medium: für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten mit geschlossener Haube
Optional: Weichdichtungen, weitere Federhauben, Tieftemperatur-Ausführung

Nennweite DN: 
Nennweite DN: 

Nennweite DN In: 
Nennweite DN Out: 

_ _

_ _
_ _

_ _ __SV-10 -

Typ 10.1:
Typ 10.2:

N
2
1

Kopf: GA

* bei Bestellung, Anforderung genau angeben

Nennweite
DN       In       DN     Out

Sitz
max. ∅ [mm]

Ansprechdruck*
pmin – pmax [bar]

Typ 10.1 Typ 10.2

Kopf A Kopf C Kopf A Kopf C

10 G ⅜“
15 G ½“

10 0,10 
218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

20 G ¾“ 218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

15 G ½“

15 G ½“

12,5 0,10

218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

20 G ¾“ 218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

25 G 1“ 281,00 € 252,00 € 564,00 € 529,00 €

20 G ¾“

15 G ½“

16 0,10 

218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

20 G ¾“ 218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

25 G 1“ 281,00 € 252,00 € 564,00 € 529,00 €

25 G 1“ 25 G 1“ 20 0,10 281,00 € 252,00 € 564,00 € 529,00 €

32 G 1¼“ 25 G 1“ 0,05 303,00 € 272,00 € 587,00 € 549,00 €

KONDENSATABLEITER
ab Seite 134

Schwimmer-Kondensatableiter 
Typ UNA

Thermischer Kondensatableite
Typ MK
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Kopf: GC

Bestellschlüssel

Ventile werden werkseitig eingestellt geliefert
Federhaube (Kopf) A: gasdicht mit Lüftehebel
Federhaube (Kopf) C: gasdicht mit Klappe

Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!
Flanschausführung auf Anfrage

Zulassung gemäß DGRL 97/23/EG, Konformitätserklärung
Bauteilkennzeichnung VdTüV – Merkblatt AD2000, Merkblatt A2

geschlossene Haube, metallisch dichtend, Anprechdruck durch Plombe gesichert
Eingang Außengewinde, Ausgang Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

 Normal-Sicherheitsventil federbelastet, Eckform
Typ 10.1 / Typ 10.2

Kopf A Kopf C

Nennweite: DN10 – DN50, G ⅜“ – G 1¼“
Druckstufe: Ansprechdruck* min. 0,05 bar – max. 500 bar, Verfügbarkeit auf Anfrage
Gehäuse: Typ 10.1: Edelstahl 1.4104 Typ 10.2: Edelstahl 1.4571
Ventilkopf: Typ 10.1: Sphäroguss EN-JS1040 Typ 10.2: Edelstahl 1.4581
Dichtung: metallisch dichtend, weich dichtend auf Anfrage
Temperatur: Typ 10.1: -10 °C – +280 °C Typ 10.2: -60 °C – +280 °C
Medium: für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten mit geschlossener Haube
Optional: Weichdichtungen, weitere Federhauben, Tieftemperatur-Ausführung

Nennweite DN: 
Nennweite DN: 

Nennweite DN In: 
Nennweite DN Out: 

_ _

_ _
_ _

_ _ __SV-10 -

Typ 10.1:
Typ 10.2:

N
2
1

Kopf: GA

* bei Bestellung, Anforderung genau angeben

Nennweite
DN       In       DN     Out

Sitz
max. ∅ [mm]

Ansprechdruck*
pmin – pmax [bar]

Typ 10.1 Typ 10.2

Kopf A Kopf C Kopf A Kopf C

10 G ⅜“
15 G ½“

10 0,10 
218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

20 G ¾“ 218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

15 G ½“

15 G ½“

12,5 0,10

218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

20 G ¾“ 218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

25 G 1“ 281,00 € 252,00 € 564,00 € 529,00 €

20 G ¾“

15 G ½“

16 0,10 

218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

20 G ¾“ 218,00 € 189,00 € 468,00 € 432,00 €

25 G 1“ 281,00 € 252,00 € 564,00 € 529,00 €

25 G 1“ 25 G 1“ 20 0,10 281,00 € 252,00 € 564,00 € 529,00 €

32 G 1¼“ 25 G 1“ 0,05 303,00 € 272,00 € 587,00 € 549,00 €

KONDENSATABLEITER
ab Seite 134

Schwimmer-Kondensatableiter 
Typ UNA

Thermischer Kondensatableite
Typ MK
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Typ Si 2501 / Typ Si 6301

Kappe anlüftbar

Typ Si 2501 Normal-Federsicherheitsventil: geeignet für Trinkwasser / Wasservewrsorgung
Typ Si 6301 Vollhub-Federsicherheitsventil: Verwendung gemäß TRD 421 / 721
Bei Bestellung Flanschmaße, Medium und Ansprechdruck angeben.

Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
VdTÜV (Bauteilkennzeichnung); DGRL 97/23/EG (CE)

zur Absicherung von Systemen hinter Regelarmaturen (Si 2501) / Heizungsanlagen (Si 6301)
Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Niederdruckventil für Flüssigkeiten (Si 2501) und Dampfanwendungen (Si 6301)

Nennweite: DN15 – DN200
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25)
Ansprechdruck: 0,1 bar – 16 bar - Bei Bestellung angeben -
Temperatur: -10 °C – +300 °C
Medium: Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten; Typ Si 6301 zusätzlich Heißwasser
Optional (Auszug): Faltenbalg, Kegel stellitiert, Entwässerungsbohrung

Nennweite DN  
Bestellschlüssel Typ Si 2501

Nennweite DN
Bestellschlüssel Typ Si 6301

in / out in out
015 SV-2501-015 327,00 € - -
020 SV-2501-020 332,00 € 020 032 SV-6301-020 334,00 €
025 SV-2501-025 338,00 € 025 040 SV-6301-025 335,00 €
032 SV-2501-032 370,00 € 032 050 SV-6301-032 405,00 €
040 SV-2501-040 403,00 € 040 065 SV-6301-040 497,00 €
050 SV-2501-050 490,00 € 050 080 SV-6301-050 600,00 €
065 SV-2501-065 644,00 € 065 100 SV-6301-065 913,00 €
080 SV-2501-080 954,00 € 080 125 SV-6301-080 1.189,00 €
100 SV-2501-100 1.084,00 € 100 150 SV-6301-100 1.603,00 €
125 SV-2501-125 2.243,00 € 125 200 SV-6301-125 3.081,00 €
150 SV-2501-150 2.880,00 € 150 250 SV-6301-150 5.299,00 €
200 SV-2501-200 4.636,00 € - -

Kappe gasdicht anlüftbar

Anwendungen:
Chemische und Petrochemische Industrie, Technische Gase, Kälte- und Sauerstoffanwendungen
Bei Bestellung Flanschmaße, Medium und Ansprechdruck angeben.
 
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
VdTÜV (Bauteilkennzeichnung); DGRL 97/23/EG (CE)

zur Absicherung von Wärmetauschern und Rohrleitungen, thermische Expansion
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Normal-Federsicherheitsventil – Stahlguss / Edelstahl

Nennweite: DN15 – DN100
Druckstufe: PN16 – PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Edelstahl 1.4408, weitere auf Anfrage
Ansprechdruck: 0,1 bar – 40 bar - Bei Bestellung angeben -
Temperatur: -270 °C – +450 °C
Medium: Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten

Nennweite DN max Druckstufe     Ansprechdruck
Stahlguss Edelstahl

in / out PN  in PN out [bar]
025 25 / 40 10 0,1 ... 40 721,00 € 1.542,00 €
040 25 / 40 10 0,1 ... 40 945,00 € 2.160,00 €
050 25 / 40 10 0,1 ... 40 1.084,00 € 2.459,00 €
065 25 / 40 10 0,1 ... 40 1.435,00 € -
080 25 / 40 10 0,1 ... 40 1.994,00 € -
100 25 / 40 10 0,1 ... 40 3.065,00 € -

Nennweite DN: 

Bestellschlüssel

_ _ _

_ _ _

_

E
N

Edelstahl:
Stahlguss:

SV-4322-

Typ Si 4322
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Typ Si 4302

Kappe gasdicht anlüftbar

Anwendungen:
Chemische und Petrochemische Industrie, Technische Gase, Kälte- und Sauerstoffanwendungen,
Energieerzeugung und -versorgung, sonstige industrielle Anwendungen

Bei Bestellung Flanschmaße, Medium und Ansprechdruck angeben.
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
VdTÜV (Bauteilkennzeichnung); DGRL 97/23/EG (CE)

zur Absicherung von Wärmetauschern, Druckbehälter und Anlagenkomponenten
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Vollhub-Federsicherheitsventil für hohe Leistungen – Stahlguss / Edelstahl

Nennweite: DN25 – DN200
Druckstufe: PN16 – PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Edelstahl 1.4408, weitere auf Anfrage
Temperatur: Stahlguss -10 °C ... +450 °C / Edelstahl -270 °C ... +450 °C
Medium: Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Optional (Auszug): Kegel stellitiert, Entwässerungsbohrung

Nennweite DN  max Druckstufe     Ansprechdruck Stahlguss Edelstahl

in out PN  in PN out [bar]

020 032 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 662,00 € 1.813,00 €

025 040 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 670,00 € 1.813,00 €

032 050 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 763,00 € 2.923,00 €

040 050 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 824,00 € 2.923,00 €

040 065 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 919,00 € 3.115,00 €

040 080 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.058,00 € 3.436,00 €

050 080 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.207,00 € 3.743,00 €

065 100 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.702,00 € 5.289,00 €

080 100 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.977,00 € 6.660,00 €

080 125 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 25 2.061,00 € 7.147,00 €

080 150 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 25 2.604,00 € 8.609,00 €

100 150 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 20 3.325,00 € 10.066,00 €

125 200 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 20 4.553,00 € 13.441,00 €

150 200 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 20 5.750,00 € 19.075,00 €

150 250 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 25 6.115,00 € 20.873,00 €

200 250 25 10 / 16 0,1 ... 15 8.205,00 € 21.483,00 €

200 300 25 10 / 16 0,1 ... 14 8.877,00 € 23.364,00 €

Nennweite DN in: 

Bestellschlüssel

_ _ _

_ _ _

_

E
N

Edelstahl:
Stahlguss:

SV-4302-

Nennweite DN out: 

_ _ _

_ _ _

pneumatische und
elektrische Antriebe
ab Seite 36
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Typ Si 4302

Kappe gasdicht anlüftbar

Anwendungen:
Chemische und Petrochemische Industrie, Technische Gase, Kälte- und Sauerstoffanwendungen,
Energieerzeugung und -versorgung, sonstige industrielle Anwendungen

Bei Bestellung Flanschmaße, Medium und Ansprechdruck angeben.
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
VdTÜV (Bauteilkennzeichnung); DGRL 97/23/EG (CE)

zur Absicherung von Wärmetauschern, Druckbehälter und Anlagenkomponenten
Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Vollhub-Federsicherheitsventil für hohe Leistungen – Stahlguss / Edelstahl

Nennweite: DN25 – DN200
Druckstufe: PN16 – PN40
Gehäuse: Stahlguss GP240+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Edelstahl 1.4408, weitere auf Anfrage
Temperatur: Stahlguss -10 °C ... +450 °C / Edelstahl -270 °C ... +450 °C
Medium: Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Optional (Auszug): Kegel stellitiert, Entwässerungsbohrung

Nennweite DN  max Druckstufe     Ansprechdruck Stahlguss Edelstahl

in out PN  in PN out [bar]

020 032 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 662,00 € 1.813,00 €

025 040 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 670,00 € 1.813,00 €

032 050 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 763,00 € 2.923,00 €

040 050 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 40 824,00 € 2.923,00 €

040 065 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 919,00 € 3.115,00 €

040 080 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.058,00 € 3.436,00 €

050 080 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.207,00 € 3.743,00 €

065 100 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.702,00 € 5.289,00 €

080 100 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 32 1.977,00 € 6.660,00 €

080 125 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 25 2.061,00 € 7.147,00 €

080 150 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 25 2.604,00 € 8.609,00 €

100 150 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 20 3.325,00 € 10.066,00 €

125 200 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 20 4.553,00 € 13.441,00 €

150 200 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 20 5.750,00 € 19.075,00 €

150 250 25 / 40 10 / 16 0,1 ... 25 6.115,00 € 20.873,00 €

200 250 25 10 / 16 0,1 ... 15 8.205,00 € 21.483,00 €

200 300 25 10 / 16 0,1 ... 14 8.877,00 € 23.364,00 €

Nennweite DN in: 

Bestellschlüssel

_ _ _

_ _ _

_

E
N

Edelstahl:
Stahlguss:

SV-4302-

Nennweite DN out: 

_ _ _

_ _ _

pneumatische und
elektrische Antriebe
ab Seite 36
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Sitz und Kegel verschleißfest, präzise Zentrierung / Führung des Kegels, metallisch dichtend

Zulassungen:
VdTÜV; DGRL 97/23/EG (CE)

Sicherheitsventil gemäß EN ISO 4126-1, TRD 421, AD2000-A2, Bauteilkennzeichnung TÜV
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

Sicherheitsventil, direktwirkend, federbelastet - Flanschausführung
Typ 9

Nennweite: DN15 – DN200 weitere auf Anfrage
Ansprechdruck: 0,2 bar – 16 / 40 bar - Bei Bestellung angeben -
Medium: Wasserdampf, Luft, Wasser
Optional (Auszug): Faltenbalg, Weichdichtungen, Federn, Sonder-Flanschbearbeitung, ANSI

Nennweite     geschlossene Anlüftung / Federhaube offene Anlüftung / Federhaube

DN  in DN out Grauguss Sphäroguss Stahlguss Edelstahl Grauguss Sphäroguss Stahlguss

015 025 - - 746,00 € 1.895,00 € - - 723,00 €

020 032 512,00 € 557,00 € 768,00 € 2.025,00 € 473,00 € 520,00 € 734,00 €

025 040 521,00 € 561,00 € 776,00 € 2.157,00 € 479,00 € 524,00 € 740,00 €

032 050 628,00 € 690,00 € 954,00 € 3.304,00 € 579,00 € 632,00 € 909,00 €

040 065 771,00 € 840,00 € 1.162,00 € 3.713,00 € 718,00 € 807,00 € 1.117,00 €

050 080 973,00 € 1.025,00 € 1.459,00 € 4.453,00 € 921,00 € 1.008,00 € 1.413,00 €

065 100 1.526,00 € 1.531,00 € 1.964,00 € 6.311,00 € 1.427,00 € 1.439,00 € 1.881,00 €

080 125 2.000,00 € 2.005,00 € 2.578,00 € 8.557,00 € 1.897,00 € 1.919,00 € 2.491,00 €

100 150 2.850,00 € 2.925,00 € 3.666,00 € 12.056,00 € 2.744,00 € 2.845,00 € 3.585,00 €

125 200 3.663,00 € 3.779,00 € 5.190,00 € - 3.547,00 € 3.695,00 € 5.107,00 €

150 250 5.349,00 € 5.758,00 € 7.426,00 € - 5.201,00 € 5.666,00 € 7.331,00 €

200 300 - 9.538,00 € 11.302,00 € - - 9.429,00 € 11.192,00 €

Ansprechdruck*
[bar] 0,2 ... 16 0,2 ... 40 0,2 ... 40 0,2 ... 40 0,2 ... 16 0,2 ... 40 0,2 ... 40

Nennweite DN in: 

Bestellschlüssel

_ _ _

_ _ _

__

1
4

2

S
G

geschl. Anl. / Federh.:
offene Anl. / Federh.:

Normalhub:

Sphäroguss:
Grauguss:

SV-9

Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25) PN 16 -10 °C ... +300 °C
Sphäroguss EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049) PN 40 / 16 -10 °C ... +350 °C
StahlgussGP240GH+N (1.0619+N, alt GS-C25N) PN 40 / 16 -10 °C ... +450 °C
Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) PN 40 / 16 -60 °C ... +400 °C

Vollhub-Ausführung für große Volumenströme

Nennweite     geschlossene Anlüftung / Federhaube offene Anlüftung / Federhaube

DN  in DN out Grauguss Sphäroguss Stahlguss Edelstahl Grauguss Sphäroguss Stahlguss

015 015 414,00 € - 679,00 € 1.564,00 € 371,00 € - 639,00 €

020 020 423,00 € - 691,00 € 1.580,00 € 381,00 € - 654,00 €

025 025 434,00 € - 701,00 € 1.660,00 € 392,00 € - 662,00 €

032 032 476,00 € - 724,00 € 2.046,00 € 432,00 € - 683,00 €

040 040 525,00 € - 806,00 € 2.292,00 € 489,00 € - 771,00 €

050 050 614,00 € - 973,00 € 2.637,00 € 563,00 € - 935,00 €

065 065 786,00 € - 1.231,00 € 3.845,00 € 742,00 € - 1.181,00 €

080 080 944,00 € - 1.586,00 € 4.415,00 € 901,00 € - 1.539,00 €

100 100 1.351,00 € - 2.361,00 € 6.752,00 € 1.283,00 € - 2.314,00 €

125 125 - a. A. a. A. - - a. A. a. A.

150 150 - a. A. a. A. - - a. A. a. A.

Ansprechdruck*
[bar] 0,2 ... 16 - 0,2 ... 40 0,2 ... 40 0,2 ... 16 - 0,2 ... 40

Normalhub-Ausführung für Standardanwendungen

0Vollhub:

E
N

Edelstahl:
Stahlguss:

-_

Ansprechdruck bei Bestellung angeben

* Nennweitenabhängig

* Nennweitenabhängig
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„Die Genialität einer Konstruktion
liegt in ihrer Einfachheit.

Kompliziert bauen kann jeder.“
 (Sergeij P. Koroljow)

Stell- und Regelventile
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STELLVENTILE
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Innenteile aus Edelstahl, Kennlinie Auf / Zu, Feder- / Stelldruckschließend

DGRL 97/23/EG - CE-Kennzeichnung wenn zulässig.

Durchgangsform, metallisch dichtend, Spindelabdichtung federbelastete PTFE-Dachmanschette
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2 

Stellventil mit Stellantrieb, pneumatisch / elektrisch 

Nennweite: DN15 – DN100 weitere auf Anfrage
Kegel / Sitz: metallisch dichtend Weichdichtungen auf Anfrage
Baulänge: gemäß EN 558-1 R1
Stellantrieb pneu.: pneumatischer Stellantrieb mit Rollmembran, Typ DP32

Wirkungsrichtung reversierbar; federschließend / Stelldruck schließend
Stelldruck: 1,2 ... 6 bar 
Membranfläche 250 cm2, Membran: NBR gewebeverstärkt
zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C ... +100 °C; weitere auf Anfrage
Gewicht: 9 kg

Stellantrieb el.: elektrischer Schubantrieb ARI-PREMIO® mit Synchronmotor
mech. Hubanzeige, 2 Drehmomentschalter, Handnotbetätigung
Schubkraft: 2,2 kN; weitere auf Anfrage
Stellweg: max. 50 mm
Leistungsaufnahme: 21 VA
Schutzart: IP65 gemäß EN 60529
zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +70 °C
Gewicht: 5,4 kg

Optional (Auszug): Baugruppen als Ersatzteil, Faltenbalg, Weichdichtungen, Schweißenden, 
ANSI-Flansche, Temperaturbereich -60 °C ... 450 °C, weitere Antriebe

Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25) PN 16 -10 °C ... +220 °C
Sphäroguss EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049) PN 25 -10 °C ... +220 °C
Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt GS-C25N) PN 40 -10 °C ... +220 °C
Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) PN 40 -10 °C ... +220 °C

Nennweite     Kvs Stelldruck Schließdruck Stellantrieb pneumatisch gesteuert

DN [m³/h] [bar] [bar] Grauguss Sphäroguss Stahlguss Edelstahl

015 1 / 2 4,2 1,4 40 973,00 € 1.040,00 € 1.345,00 € 1.631,00 €

020 1 / 2 7,4 1,4 40 983,00 € 1.079,00 € 1.367,00 € 1.674,00 €

025 1 / 2 12 1,4 ... 5 22,4 ... 40 1.013,00 € 1.095,00 € 1.382,00 € 1.706,00 €

032 1 / 2 19 1,4 ... 5 14,3 ... 40 1.039,00 € 1.169,00 € 1.487,00 € 2.032,00 €

040 1 / 2 31 1,4 ... 5 5,4 ... 40 1.100,00 € 1.231,00 € 1.612,00 € 2.069,00 €

050 2 47 5 40 1.155,00 € 1.320,00 € 1.732,00 € 2.288,00 €

065 2 77 6 29 1.292,00 € 1.470,00 € 2.034,00 € 3.094,00 €

080 2 120 6 18,1 1.459,00 € 1.661,00 € 2.410,00 € 4.074,00 €

100 2 188 6 10,7 1.660,00 € 1.948,00 € 2.821,00 € 5.401,00 €

Typ 405

Nennweite     Kvs Stellzeit Schließdruck Stellantrieb elektrisch gesteuert

DN [m³/h] [s] [bar] Grauguss Sphäroguss Stahlguss Edelstahl

015 4,2 11 36,2 1.294,00 € 1.358,00 € 1.661,00 € 1.949,00 €

020 7,4 13 36,2 1.302,00 € 1.397,00 € 1.686,00 € 1.989,00 €

025 12 18 21,6 1.331,00 € 1.413,00 € 1.700,00 € 2.023,00 €

032 19 21 14,8 1.357,00 € 1.489,00 € 1.806,00 € 2.352,00 €

040 31 26 7,1 1.421,00 € 1.551,00 € 1.932,00 € 2.386,00 €

050 47 34 3,5 1.471,00 € 1.639,00 € 2.050,00 € 2.607,00 €

065 77 45 1,1 1.607,00 € 1.790,00 € 2.353,00 € 3.413,00 €

080 120 - - a. A. a. A. a. A. a. A.

100 188 - - a. A. a. A. a. A. a. A.

1 Federschließend
2 Stelldruckschließend

Nennweite DN: 

Bestellschlüssel

_ _ _

_ _ _

_ _ _

P F
P S

S
G

1 Feder schließt:
2 Stelldruck schließt:

Sphäroguss:
Grauguss:

STV-405-

E
N

Edelstahl:
Stahlguss:

E L

Stellantrieb pneumatisch

Stellantrieb elektrisch:
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Regelthermostat Typ 2231 für Flüssigkeiten gegen Aufpreis, weitere auf Anfrage
Sollwerteinstellung am Messfühler, Verbindungsrohr 3 m, Messfühler Messing
Das Ventil schließt, wenn die Temperatur steigt.

geprüft nach DIN EN 14597

mit Einsitz-Durchgangsventil ohne Druckentlastung und Regelthermostat
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

 Temperaturregler ohne Hilfsenergie
Typ 1

Nennweite: DN15 – DN50
PN16, Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL-250, alt: GG-25)
PN25, Späroguss EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)
PN40, Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Dichtung: Graphit mit Spießblech
Temperatur: bis 220 °C*
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: * mit Verlängerungsstück bis 350 °C

Sollwerte

A -10 °C ... +90 °C

B +20 °C ... +120 °C

C +50 °C ... +150 °C

weitere auf Anfrage

Sollwert A – C:
Stahlguss:N

Sphäroguss:

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

_ _

_ _

_ _

_

S

TR-1- (2231)

Grauguss: G

Regelthermostat Typ 2231 für Flüssigkeiten, weitere auf Anfrage
Sollwerteinstellung am Messfühler, Verbindungsrohr 3 m, Messfühler Messing
Das Ventil schließt, wenn die Temperatur steigt

geprüft nach DIN EN 14597

mit Einsitz-Durchgangsventil mit Druckentlastung ohne Regelthermostat
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

 Temperaturregler ohne Hilfsenergie
Typ 4

Nennweite: DN15 – DN150, weitere auf Anfrage
PN16, Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL-250, alt: GG-25)
PN25, Späroguss EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)
PN40, Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Dichtung: Graphit mit Spießblech
Temperatur: bis 220 °C*
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: * mit Verlängerungsstück bis 350 °C

Sollwerte

A -10 °C ... +90 °C

B +20 °C ... +120 °C

C +50 °C ... +150 °C

weitere auf Anfrage

Sollwert A – C:
Stahlguss:N

Sphäroguss:

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_ _

_

S

TR-4- (2231)

Grauguss: G

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
max. Δp

[bar]
Grauguss

PN16
Sphäroguss

PN25
Stahlguss

PN40
15 4 25 (14)* - 301,00 € 643,00 €
20 6,3 16 (14)* - 397,00 € 757,00 €
25 8 14 - 455,00 € 833,00 €
32 16 6 649,00 € 869,00 € 1.010,00 €
40 20 6 772,00 € 998,00 € 1.166,00 €
50 32 4 926,00 € 1.229,00 € 1.389,00 €

* Sphärogussgehäuse
Regelthermostat 2231 für Typ 1

Bestellnummer TR-2231 Preis 1.158,00 €

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
max. Δp

[bar]
Grauguss

PN16
Sphäroguss

PN25
Stahlguss

PN40
015 4 25 (16)* 1.031,00 € 1.225,00 € 1.382,00 €
020 6,3 25 (16)* 1.199,00 € 1.408,00 € 1.584,00 €
025 8 25 (16)* 1.318,00 € 1.542,00 € 1.746,00 €
032 16 25 (16)* 1.454,00 € 1.688,00 € 1.917,00 €
040 20 25 (16)* 1.614,00 € 1.875,00 € 2.146,00 €
050 32 25 (16)* 1.714,00 € 2.035,00 € 2.346,00 €
065 50 20 (16)* 2.452,00 € 2.808,00 € 3.199,00 €
080 80 20 (16)* 2.550,00 € 3.028,00 € 3.547,00 €
100 125 16 3.797,00 € 4.356,00 € 5.051,00 €
125 190 16 5.332,00 € 6.486,00 € 6.725,00 €
150 280 12 8.136,00 € 10.163,00 € 10.914,00 €

* Graugussgehäuse
Regelthermostat 2231 für Typ 4

Bestellnummer TR-2231 Preis 1.158,00 €
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Regelthermostat Typ 2231 für Flüssigkeiten gegen Aufpreis, weitere auf Anfrage
Sollwerteinstellung am Messfühler, Verbindungsrohr 3 m, Messfühler Messing
Das Ventil schließt, wenn die Temperatur steigt.

geprüft nach DIN EN 14597

mit Einsitz-Durchgangsventil ohne Druckentlastung und Regelthermostat
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

 Temperaturregler ohne Hilfsenergie
Typ 1

Nennweite: DN15 – DN50
PN16, Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL-250, alt: GG-25)
PN25, Späroguss EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)
PN40, Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Dichtung: Graphit mit Spießblech
Temperatur: bis 220 °C*
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: * mit Verlängerungsstück bis 350 °C

Sollwerte

A -10 °C ... +90 °C

B +20 °C ... +120 °C

C +50 °C ... +150 °C

weitere auf Anfrage

Sollwert A – C:
Stahlguss:N

Sphäroguss:

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

_ _

_ _

_ _

_

S

TR-1- (2231)

Grauguss: G

Regelthermostat Typ 2231 für Flüssigkeiten, weitere auf Anfrage
Sollwerteinstellung am Messfühler, Verbindungsrohr 3 m, Messfühler Messing
Das Ventil schließt, wenn die Temperatur steigt

geprüft nach DIN EN 14597

mit Einsitz-Durchgangsventil mit Druckentlastung ohne Regelthermostat
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

 Temperaturregler ohne Hilfsenergie
Typ 4

Nennweite: DN15 – DN150, weitere auf Anfrage
PN16, Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL-250, alt: GG-25)
PN25, Späroguss EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)
PN40, Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GS-C25N)

Dichtung: Graphit mit Spießblech
Temperatur: bis 220 °C*
Baulänge: gemäß DIN EN 558-1 R1
Optional: * mit Verlängerungsstück bis 350 °C

Sollwerte

A -10 °C ... +90 °C

B +20 °C ... +120 °C

C +50 °C ... +150 °C

weitere auf Anfrage

Sollwert A – C:
Stahlguss:N

Sphäroguss:

Bestellschlüssel

Nennweite DN: 

_ _ _

_ _ _

_ _

_

S

TR-4- (2231)

Grauguss: G

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
max. Δp

[bar]
Grauguss

PN16
Sphäroguss

PN25
Stahlguss

PN40
15 4 25 (14)* - 301,00 € 643,00 €
20 6,3 16 (14)* - 397,00 € 757,00 €
25 8 14 - 455,00 € 833,00 €
32 16 6 649,00 € 869,00 € 1.010,00 €
40 20 6 772,00 € 998,00 € 1.166,00 €
50 32 4 926,00 € 1.229,00 € 1.389,00 €

* Sphärogussgehäuse
Regelthermostat 2231 für Typ 1

Bestellnummer TR-2231 Preis 1.158,00 €

Nennweite
DN

Kvs

 [m3/h]
max. Δp

[bar]
Grauguss

PN16
Sphäroguss

PN25
Stahlguss

PN40
015 4 25 (16)* 1.031,00 € 1.225,00 € 1.382,00 €
020 6,3 25 (16)* 1.199,00 € 1.408,00 € 1.584,00 €
025 8 25 (16)* 1.318,00 € 1.542,00 € 1.746,00 €
032 16 25 (16)* 1.454,00 € 1.688,00 € 1.917,00 €
040 20 25 (16)* 1.614,00 € 1.875,00 € 2.146,00 €
050 32 25 (16)* 1.714,00 € 2.035,00 € 2.346,00 €
065 50 20 (16)* 2.452,00 € 2.808,00 € 3.199,00 €
080 80 20 (16)* 2.550,00 € 3.028,00 € 3.547,00 €
100 125 16 3.797,00 € 4.356,00 € 5.051,00 €
125 190 16 5.332,00 € 6.486,00 € 6.725,00 €
150 280 12 8.136,00 € 10.163,00 € 10.914,00 €

* Graugussgehäuse
Regelthermostat 2231 für Typ 4

Bestellnummer TR-2231 Preis 1.158,00 €

Qualitäts-Armaturen namhafter Hersteller: 

Stellventile 
In unserem Armaturen-Handelsbereich bieten wir Ihnen,  
in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern, ein umfang-  
reiches Angebot von Industriearmaturen und  Zubehör aus  
allen Bereichen. 

Zusätzlich verfügen wir an unserem Standort in Großzöberitz 
über einen großen Lagervorrat der wichtigsten Armaturen. 

Neben den Standard Armaturen sind wir in der Lage, Ihre Anforderungen,  
wie die Modifikation von Standard-Armaturen oder eine individuelle  
Automatisierung schnell und professionell durchzuführen.

Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unsere Servicemitarbeiter.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.armaturenfabrik.eu

INDUSTRIEARMATUREN
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THERMOMETER
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Typ 32

V-förmiges Gehäuse aus Aluminium, messingfarbig eloxiert
Anschluss Einschraubzapfen Außengewinde G½ B, Tauchschaft ∅ 10 mm aus Cu-Legierung

Maschinen-Glasthermometer – Aluminium

Nenngröße: 110 × 30 mm / 150 × 36 mm / 200 × 36 mm
Gehäuse: Aluminium, messingfarbig eloxiert
Anschlusslage: gerade / 90° winkelig auf Anfrage NG200: 135° winkelig
Anzeigebereich: siehe Tabelle weitere auf Anfrage
Betriebsdruck: max. 6 bar am Tauchschaft
Messprinzip: Flüssigkeitsausdehnung
Fehlergrenzen: gemäß DIN 16195
Optional (Auszug): andere Anschlüsse, Anzeige °F / °C Doppelteilung, weitere Einbaulängen

Anzeige-
bereich

[°C]

Einbau-
länge
[mm]

110 × 30 mm 150 × 36 mm 200 × 36 mm

gerade gerade 90° winklig gerade 90° winkelig

-30 ... +50

40 - - - - - - - - - -

63 - - - - 3502546 73,80 € - - 3900754 80,60 €

100 - - - - 3502554 75,80 € - - - -

160 - - - - 3502562 78,30 € - - - -

0 ... +100

40 3900509 54,30 € - - - - - - - -

63 3501604 55,20 € - - - - - - - -

100 - - - - - - - - - -

160 - - - - - - - - - -

0 ... +120

40 - - - - - - - - - -

63 - - 3900576 63,90 € 3900673 73,10 € 3900819 69,20 € 3900983 80,20 €

100 - - 3202119 66,30 € 3900720 75,60 € - - - -

160 - - 3503143 68,60 € 3906566 77,90 € - - - -

HEIZMÄNTEL
für Standardarmaturen
und Filter
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Typ A50

Anzeigebereich
[°C]

Einbaulänge
[mm]

Nenngröße
63 mm

Nenngröße
80 mm

Nenngröße
100 mm

-30 ... +50

40 14002161* 16,54 € 14026098* 17,43 € 13329767* 18,60 €

60 13473329* 17,58 € 13389697* 18,47 € 12721255* 19,64 €

100 14025937* 19,67 € 13389689* 20,56 € 13473582 21,73 €

160 14020730* 26,75 € 14026099* 27,64 € 14026141* 28,81 €

200 14025940* 31,76 € 14026100* 32,65 € 12941396* 33,82 €

-20 ... +60

40 12690580 15,42 € 14026101 16,31 € 13104021* 17,48 €

60 12565556 16,46 € 13421573 17,35 € 12721239 18,52 €

100 14026079 18,55 € 14026102 19,44 € 12578739 20,61 €

160 14022182* 25,63 € 14026103* 26,52 € 12721247 27,69 €

200 14026081* 30,64 € 14026104* 31,53 € 14000449 32,70 €

-10 ... +50

40 14001836* 15,42 € 12757587* 16,31 € 14019857* 17,48 €

60 13381238* 16,46 € 14026125* 17,35 € 13398599* 18,52 €

100 14026082* 18,55 € 13315928* 19,44 € 14026144* 20,61 €

160 14026083* 25,63 € 14026126* 26,52 € 14001137* 27,69 €

200 14026084* 30,64 € 14026127* 31,53 € 14026145* 32,70 €

0 ... +60

40 12282741 13,55 € 12282783 14,44 € 12282821* 15,61 €

60 12282759 14,59 € 12282791 15,48 € 12282830 16,65 €

100 12282767* 16,68 € 12282805 17,57 € 12282856 18,74 €

160 13470451* 23,76 € 13470478* 24,65 € 12574245* 25,82 €

200 13470460* 28,77 € 13470486* 29,66 € 12659968* 30,83 €

0 ... +80

40 12816737* 13,55 € 14026129* 14,44 € 13104004* 15,61 €

60 14019873* 14,59 € 14020551* 15,48 € 12405388* 16,65 €

100 13440250* 16,68 € 13243692* 17,57 € 14001133* 18,74 €

160 14026087* 23,76 € 14026131* 24,65 € 14001135* 25,82 €

200 14026088* 28,77 € 14026133* 29,66 € 13383451* 30,83 €

0 ... +120

40 12012891 10,63 € 12013391 11,52 € 12013595 12,69 €

60 12013692 11,67 € 12013765 12,56 € 12013811 13,73 €

100 12013722 13,76 € 12013803 14,65 € 12933814* 15,82 €

160 13438108* 20,84 € 13470494 21,73 € 12156877 22,90 €

200 13184645* 25,85 € 13470524* 26,74 € 13001493 27,91 €

0 ... +160

40 12394557 16,44 € 13467868* 17,57 € 12395065* 19,12 €

60 14002167* 17,48 € 12842991* 18,61 € 12542769* 20,16 €

100 13326341* 19,57 € 12731359* 20,70 € 12682013 22,25 €

160 14026091* 26,65 € 14026135* 27,78 € 12682021* 29,33 €

200 14026092* 31,66 € 14026136* 32,79 € 13185129* 34,34 €

0 ... +200

40 12579999* 21,83 € 14026137* 22,96 € 14000458* 24,51 €

60 13473515* 22,87 € 13125303* 24,00 € 12609791* 25,55 €

100 13054414* 24,96 € 14026138* 26,09 € 12896463* 27,64 €

160 13054384* 32,04 € 14026140* 33,17 € 14009893* 34,72 €

200 14026095* 37,05 € - - 14015076* 39,73 €

Sichtscheibe aus Acrylglas, Anzeigekorrektur am Tauchschaftende
Schutzrohr abnehmbar, mit Feststellschraube
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage.

Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (schwarz)
Prozessanschluss G ½ B (SW21), mit Schutzrohr (Kupferlegierung), Tauchschaft ∅ 9 mm

Bimetall-Thermometer, Industrieausführung – Aluminium

Nenngröße: 63, 80, 100 160 auf Anfrage
Messelement: Bimetallwendel
Gehäuse: Stahl, verzinkt (Stahlblech) auf Anfrage Aluminium für Klimatechnik
Anschlusslage: rückseitig (zentrisch)
Genauigkeit: Klasse 2 gemäß EN 13190
Anzeigebereich: -30 °C ... +200 °C
Betriebsdruck: max. 6 bar am Schutzrohr
Optional (Auszug): für med. Applikationen, Tauchschaft ∅ 7 mm, weitere Anzeigebereiche

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

• für Heizungsanlagen
• Warmwasserspeicher
• Solaranlagen
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Typ A50

Anzeigebereich
[°C]

Einbaulänge
[mm]

Nenngröße
63 mm

Nenngröße
80 mm

Nenngröße
100 mm

-30 ... +50

40 14002161* 16,54 € 14026098* 17,43 € 13329767* 18,60 €

60 13473329* 17,58 € 13389697* 18,47 € 12721255* 19,64 €

100 14025937* 19,67 € 13389689* 20,56 € 13473582 21,73 €

160 14020730* 26,75 € 14026099* 27,64 € 14026141* 28,81 €

200 14025940* 31,76 € 14026100* 32,65 € 12941396* 33,82 €

-20 ... +60

40 12690580 15,42 € 14026101 16,31 € 13104021* 17,48 €

60 12565556 16,46 € 13421573 17,35 € 12721239 18,52 €

100 14026079 18,55 € 14026102 19,44 € 12578739 20,61 €

160 14022182* 25,63 € 14026103* 26,52 € 12721247 27,69 €

200 14026081* 30,64 € 14026104* 31,53 € 14000449 32,70 €

-10 ... +50

40 14001836* 15,42 € 12757587* 16,31 € 14019857* 17,48 €

60 13381238* 16,46 € 14026125* 17,35 € 13398599* 18,52 €

100 14026082* 18,55 € 13315928* 19,44 € 14026144* 20,61 €

160 14026083* 25,63 € 14026126* 26,52 € 14001137* 27,69 €

200 14026084* 30,64 € 14026127* 31,53 € 14026145* 32,70 €

0 ... +60

40 12282741 13,55 € 12282783 14,44 € 12282821* 15,61 €

60 12282759 14,59 € 12282791 15,48 € 12282830 16,65 €

100 12282767* 16,68 € 12282805 17,57 € 12282856 18,74 €

160 13470451* 23,76 € 13470478* 24,65 € 12574245* 25,82 €

200 13470460* 28,77 € 13470486* 29,66 € 12659968* 30,83 €

0 ... +80

40 12816737* 13,55 € 14026129* 14,44 € 13104004* 15,61 €

60 14019873* 14,59 € 14020551* 15,48 € 12405388* 16,65 €

100 13440250* 16,68 € 13243692* 17,57 € 14001133* 18,74 €

160 14026087* 23,76 € 14026131* 24,65 € 14001135* 25,82 €

200 14026088* 28,77 € 14026133* 29,66 € 13383451* 30,83 €

0 ... +120

40 12012891 10,63 € 12013391 11,52 € 12013595 12,69 €

60 12013692 11,67 € 12013765 12,56 € 12013811 13,73 €

100 12013722 13,76 € 12013803 14,65 € 12933814* 15,82 €

160 13438108* 20,84 € 13470494 21,73 € 12156877 22,90 €

200 13184645* 25,85 € 13470524* 26,74 € 13001493 27,91 €

0 ... +160

40 12394557 16,44 € 13467868* 17,57 € 12395065* 19,12 €

60 14002167* 17,48 € 12842991* 18,61 € 12542769* 20,16 €

100 13326341* 19,57 € 12731359* 20,70 € 12682013 22,25 €

160 14026091* 26,65 € 14026135* 27,78 € 12682021* 29,33 €

200 14026092* 31,66 € 14026136* 32,79 € 13185129* 34,34 €

0 ... +200

40 12579999* 21,83 € 14026137* 22,96 € 14000458* 24,51 €

60 13473515* 22,87 € 13125303* 24,00 € 12609791* 25,55 €

100 13054414* 24,96 € 14026138* 26,09 € 12896463* 27,64 €

160 13054384* 32,04 € 14026140* 33,17 € 14009893* 34,72 €

200 14026095* 37,05 € - - 14015076* 39,73 €

Sichtscheibe aus Acrylglas, Anzeigekorrektur am Tauchschaftende
Schutzrohr abnehmbar, mit Feststellschraube
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage.

Ziffernblatt aus Aluminium (weiß), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (schwarz)
Prozessanschluss G ½ B (SW21), mit Schutzrohr (Kupferlegierung), Tauchschaft ∅ 9 mm

Bimetall-Thermometer, Industrieausführung – Aluminium

Nenngröße: 63, 80, 100 160 auf Anfrage
Messelement: Bimetallwendel
Gehäuse: Stahl, verzinkt (Stahlblech) auf Anfrage Aluminium für Klimatechnik
Anschlusslage: rückseitig (zentrisch)
Genauigkeit: Klasse 2 gemäß EN 13190
Anzeigebereich: -30 °C ... +200 °C
Betriebsdruck: max. 6 bar am Schutzrohr
Optional (Auszug): für med. Applikationen, Tauchschaft ∅ 7 mm, weitere Anzeigebereiche

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

• für Heizungsanlagen
• Warmwasserspeicher
• Solaranlagen
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Typ 52

Anzeigebereich
[°C]

Einbaulänge
[mm]

Nenngröße
63 mm

Nenngröße
80 mm

Nenngröße
100 mm

Nenngröße
160 mm

-30 ... +50

45 3903575 21,71 € 3903818* 23,48 € 3512703* 27,17 € - -
63 3903630 22,23 € 3903826* 40,00 € 3904059 27,69 € 3512711* 44,19 €

100 3903699 23,29 € 3903834* 25,06 € 3904067 28,75 € 3904296* 45,25 €
160 3903753* 24,76 € 3903842* 26,53 € 3904075 30,22 € 3904300* 46,72 €
200 - - - - 3904083* 31,92 € 3904318* 48,42 €

-20 ... +60

45 3906833 20,78 € - - 3512860 26,24 € - -
63 3512770 21,30 € 3906841 23,07 € 3906850 26,76 € - -

100 3512789 22,36 € - - 3906868 27,82 € 3906892* 44,32 €
160 3512797* 23,83 € 3512843* 25,60 € 3906876 29,29 € 3906906* 45,79 €
200 3512800* 25,53 € - - 3906884 30,99 € 3906914* 47,49 €

0 ... +60

45 3903583 20,78 € 3903850 22,55 € 3513017 26,24 € - -
63 3903648 21,30 € 3903869 23,07 € 3904091 26,76 € 3513025* 43,26 €

100 3903702 22,36 € 3903877 24,13 € 3904105 27,82 € 3904326* 44,32 €
160 3903761* 23,83 € 3903885* 25,60 € 3904113 29,29 € 3904334* 45,79 €
200 3512991* 25,53 € 3513009* 27,30 € - - 3904342* 47,49 €

0 ... +80

45 3903591 19,83 € 3903893 21,60 € 3513092* 25,29 - -
63 3903656 20,35 € 3903907 22,12 € 3904130 25,81 € - -

100 3903710* 21,41 € 3903915 23,18 € 3904148 26,87 € - -
160 - - 3903923 24,65 € 3904156 28,34 € - -
200 - - - - 3904164* 30,04 € - -

0 ... +100

45 3513157 19,83 € 3513203* 21,60 € - - - -
63 3513165 20,35 € - - - - - -

100 - - 3513220 23,18 € 3908500 26,87 € - -
160 - - - - - - - -
200 - - - - 3513297* 30,04 € - -

0 ... +120

45 3903605 18,02 € 3903931 19,79 € 3513408 23,48 € - -
63 3903664 18,54 € 3903940 20,31 € 3904172 24,00 € 3904385* 40,50 €

100 3903729 19,60 € 3903958 21,37 € - - 3904393 41,56 €
160 3903788 21,07 € 3903966 22,84 € 3904199 26,53 € 3904407 43,03 €
200 3513343 22,77 € 3513394* 24,54 € - - 3904415 44,73 €

0 ... +160

45 3903613 20,78 € 3903974 22,55 € 3513475* 26,24 € - -
63 3903672 21,30 € 3903982 23,07 € 3904210 26,76 € 3904423* 43,26 €

100 3903737* 22,36 € 3903990 24,13 € 3904229 27,82 € 3904431* 44,32 €
160 3903796* 23,83 € 3904008* 25,60 € 3904237 29,29 € 3904440* 45,79 €
200 - - - - 3904245 30,99 € 3904458* 47,49 €

0 ... +200

45 3907040 21,71 € 3513530* 23,48 € 3513580* 27,17 € - -
63 3907058* 22,23 € 3513548* 24,00 € 3513599 27,69 € 3907139* 44,19 €

100 3907066* 23,29 € 3907082* 25,06 € 3907104 28,75 € 3513645* 45,25 €
160 3907074* 24,76 € 3907090* 26,53 € 3907112 30,22 € - -
200 3513521* 26,46 € 3513572* 28,23 € 3907120 31,92 € 3907155* 48,42 €

0 ... +250

45 3903621* 23,46 € 3904016 25,23 € 3513734* 28,92 € - -
63 3903680 23,98 € 3904024 25,75 € 3904253 29,44 € 3904466* 45,94 €

100 3903745 25,04 € 3904032* 26,81 € 3904261 30,50 € 3904474* 47,00 €
160 3903800 26,51 € 3904040* 28,28 € 3904270 31,97 € 3904482* 48,47 €
200 - - - - 3904288 33,67 € 3904490* 50,17 €

Sichtscheibe aus Instrumentenflachglas, Schutzart IP 43 gemäß EN 60529
Zur Montage wird ein Schutzrohr benötigt (nicht im Lieferumfang).
Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage.

Ziffernblatt aus Aluminium (matt), Skalierung schwarz, Zeiger Aluminium (sw), Verstellzeiger
Prozessanschluss glatt, mit Bund ∅ 18 mm für Schutzrohr, ∅ Tauchschaft 6 mm

Bimetall-Thermometer, Industrieausführung – Edelstahl

Nenngröße: 63, 80, 100, 160 auf Anfrage 25, 33, 40, 50
Messelement: Bimetallwendel
Gehäuse: CrNi-Stahl
Anschlusslage: rückseitig (axial) auf Anfrage unten (radial)
Genauigkeit: Klasse 1 gemäß EN 13190
Anzeigebereich: -30 °C ... +250 °C auf Anfrage bis +500°C
Betriebsdruck: max. 25 bar am Tauchrohr (statisch)
Optional (Auszug): andere Prozessanschlüsse, Schutzrohr, Anzeige °F, °F / °C Doppelteilung

Thermometer dieser Typenreihe sind 
vorgesehen zum Einbau in Rohrleitun-
gen und Behälter. Ausführungen mit 
und ohne Schutzrohr gewährleisten 
vielseitigste Verwendungsmöglichkeiten 
zur Temperaturmessung in flüssigen 
und gasförmigen Messmedien. 
Der Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen ist ohne Ex-spezifische 
Kennzeichnung in Zone 1 und 2 möglich 
(Gase, Zündgruppen IIA, IIB, IIC).

* nach Fertigung verfügbar, längere Lieferzeiten

passende Schutzrohre finden Sie 
auf Seite 319

optionale Prozessanschlüsse
• Gewindeanschluss, fest
• Anschluss drehbar
• Überwurfmutter
• Klemmverschraubung  

(verschiebbar auf Tauchschaft)
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für Applikationen bei denen die metallische Sensorspitze direkt in Bohrungen  
(z. B. von Maschinenteilen) oder in den Prozess eingebaut wird, für alle Anwendungen ohne 
chemisch-aggressive Medien und ohne Abrasion

Zulassungen / Zertifikate (Auszug, z. T. gegen Aufpreis):
EG-Baumusterprüfbescheinigung für die Zündschutzart „Eigensicherheit“ Ex i 
2.2-Werkszeugnis; 3.1-Abnahmeprüfzeugnis; DKD-/DAkkS-Kalibrierzertifikat
ATEX 94/9/EG für Gase und Stäube (auch NAMUR NE24 erhältlich)
IECEx; NEPSI; GOST-R; KOSHA; PESO (CCOE)

zum direkten Einbau (in den Prozess),  Anschlusskopf „BSZ“, Messeinsatz fest eingebaut
Prozessanschluss G ½“ B (DIN ISO 228), Kabelabgang M20 × 1,5

 Pt100 Widerstandsthermometer, ohne Schutzrohr
Typ TR10-H

Messelement: Pt100 Dünnschicht-Messwiderstand
Temperatur: -50 °C – 500 °C
Schaltungsart: 1 × 2 Leiter
Genauigkeitsklasse: B (DIN EN 60751)

Messfühler: CrNi-Stahl 1.4571 (316Ti)
Länge: 100 mm
Durchmesser: 6 mm

Prozessanschluss: Außengewinde: G ½“ B, 1.4571 (316Ti); Halslänge: 13 mm
Doppel-Gewindenippel zum direkt einschrauben

Anschlusskopf: BSZ, Aluminium, Kugelform, Klappdeckel 
Umgebungstemperatur: 120 °C 
Keramik Klemmsockel

Schutzart: IP65
Optional: Anschlusskopf mit digitaler Anzeige
Variante: Schaltungsart 1 × 3 Leiter mit 10 m Kabel

Bestellschlüssel

Typ TR10-H Preis

T-TR10H-PT100-2 90,30 €

T-TR10H-PT100-3 135,00 €

Standard (Abweichungen auf Anfrage):

Typ SWT52

Einbaulänge
[mm]

SWT52 mit Gewindeanschluss SWT52 mit Schweißzapfen

Cu-Legierung Stahl St35 CrNi-Stahl Stahl St35 CrNi-Stahl

45 3907317 13,34 € 3907368 21,19 € 3907414 26,54 € 3907465 22,10 € 3907546 27,41 €

63 3907325 14,00 € 3907376 22,38 € 3907422 27,73 € 3907473 23,42 € 3907554 28,73 €

100 3907333 14,59 € 3907384 23,65 € 3907430 29,00 € 3907481 25,76 € 3907562 31,07 €

160 3907341 15,73 € 3907392 26,00 € 3907449 31,35 € 3907490 28,15 € 3907570 33,46 €

200 3907350 16,93 € 3907406 28,38 € 3907457 33,73 € - - - -

passend für Thermometer mit Anschluss glatt (ohne Gewinde), Bund ∅ 18 mm, Tauchschaft ∅ 8 mm
Außendurchmesser Schutzrohr 10 mm

mehrteilig zum einschweißen / einschrauben, Fixierung mit Feststellschraube M4
Prozessanschluss Schweißzapfen 24 mm / Außengewinde G½ B (SW27)

Schutzrohr für Bimetall-Thermometer Typ 52

Cu-Legierung: bis 160 °C; 06 bar (statisch)
Stahl (St35): bis 500 °C; 25 bar (statisch); Tauchrohr aus CrNi-Stahl
CrNi-Stahl: bis 500 °C; 25 bar (statisch)
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für Applikationen bei denen die metallische Sensorspitze direkt in Bohrungen  
(z. B. von Maschinenteilen) oder in den Prozess eingebaut wird, für alle Anwendungen ohne 
chemisch-aggressive Medien und ohne Abrasion

Zulassungen / Zertifikate (Auszug, z. T. gegen Aufpreis):
EG-Baumusterprüfbescheinigung für die Zündschutzart „Eigensicherheit“ Ex i 
2.2-Werkszeugnis; 3.1-Abnahmeprüfzeugnis; DKD-/DAkkS-Kalibrierzertifikat
ATEX 94/9/EG für Gase und Stäube (auch NAMUR NE24 erhältlich)
IECEx; NEPSI; GOST-R; KOSHA; PESO (CCOE)

zum direkten Einbau (in den Prozess),  Anschlusskopf „BSZ“, Messeinsatz fest eingebaut
Prozessanschluss G ½“ B (DIN ISO 228), Kabelabgang M20 × 1,5

 Pt100 Widerstandsthermometer, ohne Schutzrohr
Typ TR10-H

Messelement: Pt100 Dünnschicht-Messwiderstand
Temperatur: -50 °C – 500 °C
Schaltungsart: 1 × 2 Leiter
Genauigkeitsklasse: B (DIN EN 60751)

Messfühler: CrNi-Stahl 1.4571 (316Ti)
Länge: 100 mm
Durchmesser: 6 mm

Prozessanschluss: Außengewinde: G ½“ B, 1.4571 (316Ti); Halslänge: 13 mm
Doppel-Gewindenippel zum direkt einschrauben

Anschlusskopf: BSZ, Aluminium, Kugelform, Klappdeckel 
Umgebungstemperatur: 120 °C 
Keramik Klemmsockel

Schutzart: IP65
Optional: Anschlusskopf mit digitaler Anzeige
Variante: Schaltungsart 1 × 3 Leiter mit 10 m Kabel

Bestellschlüssel

Typ TR10-H Preis

T-TR10H-PT100-2 90,30 €

T-TR10H-PT100-3 135,00 €

Standard (Abweichungen auf Anfrage):

Typ SWT52

Einbaulänge
[mm]

SWT52 mit Gewindeanschluss SWT52 mit Schweißzapfen

Cu-Legierung Stahl St35 CrNi-Stahl Stahl St35 CrNi-Stahl

45 3907317 13,34 € 3907368 21,19 € 3907414 26,54 € 3907465 22,10 € 3907546 27,41 €

63 3907325 14,00 € 3907376 22,38 € 3907422 27,73 € 3907473 23,42 € 3907554 28,73 €

100 3907333 14,59 € 3907384 23,65 € 3907430 29,00 € 3907481 25,76 € 3907562 31,07 €

160 3907341 15,73 € 3907392 26,00 € 3907449 31,35 € 3907490 28,15 € 3907570 33,46 €

200 3907350 16,93 € 3907406 28,38 € 3907457 33,73 € - - - -

passend für Thermometer mit Anschluss glatt (ohne Gewinde), Bund ∅ 18 mm, Tauchschaft ∅ 8 mm
Außendurchmesser Schutzrohr 10 mm

mehrteilig zum einschweißen / einschrauben, Fixierung mit Feststellschraube M4
Prozessanschluss Schweißzapfen 24 mm / Außengewinde G½ B (SW27)

Schutzrohr für Bimetall-Thermometer Typ 52

Cu-Legierung: bis 160 °C; 06 bar (statisch)
Stahl (St35): bis 500 °C; 25 bar (statisch); Tauchrohr aus CrNi-Stahl
CrNi-Stahl: bis 500 °C; 25 bar (statisch)

UNSERE PARTNER

die Armaturenfabrik stellt vor: WIKA

WIKA ist einer der weltweit führenden Hersteller in der Druck-, 
Temperatur- und Füllstandsmesstechnik. Auf Basis ihrer hoch-
wertigen Messtechnik-Komponenten entwickeln sie gemeinsam 
mit ihren Kunden umfassende Lösungen, die wir in ihre Geschäftsprozesse integrieren.

WIKA liefert jährlich 50 Millionen Qualitätsprodukte in über 100 Länder. Weltweit sind 
rund 600 Millionen Messgeräte von WIKA im Einsatz.

Seit dem Jahr 2008 gehört die in Zwingenberg ansässige KSR KUEBLER Niveau- Mess-
technik AG zur WIKA Gruppe.

Weitere Produkte finden Sie unter: www.wika.de. Für eine ausführliche Beratung wenden 
Sie sich an unsere Servicemitarbeiter der Armaturenfabrik. 

Unser Servicetelefon erreichen Sie unter: +49 (0) 34956 3996-0

Typ ELS
Schwimmer-
Magnet schalter 
mit Bezugsgefäß Typ FLM-H

Niveau- 
Messwertgeber

Typ CPG 1000
Präzisions-Digitalmanometer

Typ CPH 6300
Hand-Held 
Druckmessgerät

Typ HLS
Schwimmer-

Magnetschalter

Typ S-20
hochwertiger 

Druckmessumformer

Typ 432.50
Druckmessgeräte mit 
Plattenfeder
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Woltmann-Wasserzähler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  324
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Einstrahl-Wasserzähler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
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Einbaulage horizontal, direkte Übermittlung, direkt ablesbar durch bezifferte Rolle
Typ 499 DFB: Klasse B
Typ 499 DFC: Klasse C

Zulassungen:
ACS

für Kaltwasser, nass eingebettete Anzeige
Außengewinde

 Mehrstrahl-Wasserzähler
Typ 499 DFB / DFC

Nennweite: DN15 – DN50; G ¾“ – G 2½“
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Epoxy-Beschichtung
Temperatur: bis 50 °C; Warmwasser auf Anfrage
Medien: Klarwasser
Optional: Ausführung für Warmwasser und trockene Anzeige

Nennweite
DN       Zoll

Baulänge
[mm] Bestellschlüssel Typ 499 DFB Bestellschlüssel Typ 499 DFC

15 G ¾“ 170 - - WZ-499DFC15 111,00 €

20 G 1“ 190 - - WZ-499DFC20 115,00 €

25 G 1¼“ 260 WZ-499DFB25 166,00 € WZ-499DFC25 272,00 €

32 G 1½“ 260 WZ-499DFB32 171,00 € WZ-499DFC32 278,00 €

40 G 2“ 300 WZ-499DFB40 308,00 € WZ-499DFC40 428,00 €

50 G 2½“ 300 WZ-499DFB50 604,00 € - -

Klasse B:

DN 15 20 25 30 40 50

Qmin 30 50 70 120 200 300

Qt 120 200 280 480 800 1200

Klasse C:

DN 15 20 25 30 40 50

Qmin 15 25 35 60 100 -

Qt 22,5 37,5 52,5 90 150 -

Qn 1,5 2,5 3,5 6 10 15

Qmax 3 5 7 12 20 30

Qmin und Qt in l/h, Qn und Qmax in m3/h
Qmin = min. Durchfluss, Qt = Übermittlungsdurch-
fluss, Qn = Nenndurchfluss, Qmax = max. Durchfluss

Einbaulage beliebig, magnetische Übermittlung, direkt ablesbar durch bezifferte Rolle,
geringer Druckverlust, Installation vor oder hinter Pumpen in Quellzuleitungen

Typ 2499 DF: Klasse B
Typ 2499 IMP: mit Impulsgeber (Kabel 2 m),  Impulsbereich DN65 / DN80: 10 l / 100 l  

Impulsbereich DN100 / DN150: 100 l / 1000 l  
Bei Bestellung angegen.

Zulassungen: ACS

für Kaltwasser, trockene Anzeige, austauschbare Messeinheit
Flanschanschluss

 Woltmann-Wasserzähler
Typ 2499 DF / IMP

Nennweite: DN50 – DN200
Druckstufe: PN16
Gehäuse: Epoxy-Beschichtung
Temperatur: bis 50 °C
Medien: Klarwasser
Messbereich: 100  l / 1000 l – bei Bestellung angeben, andere Messbereiche auf Anfrage

Nennweite
DN

Baulänge
[mm] Bestellschlüssel Typ 2499 DF Bestellschlüssel Typ 2499 IMP

050 200 WZ-2499DF050 913,00 € WZ-2499IMP050 1.207,00 €

065 200 WZ-2499DF065 1.017,00 € WZ-2499IMP065 1.305,00 €

080 225 WZ-2499DF080 1.121,00 € WZ-2499IMP080 1.413,00 €

100 250 WZ-2499DF100 1.217,00 € WZ-2499IMP100 1.454,00 €

150 300 WZ-2499DF150 2.007,00 € WZ-2499IMP150 2.078,00 €

200 350 WZ-2499DF200 2.610,00 € - -

Durchflussmenge m3/h:

DN 50 65 80 100 150 200

Qmin 0,35 0,45 0,8 1,5 3,5 6,5

Qt 0,9 1,2 6 6 12 12

QAnlauf 0,25 0,30 0,30 0,50 1,50 2,50

Qn 15 25 40 60 150 250

Qmax 45 60 90 125 250 325
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Typ 3499 RF: Klasse B für horizontale Einbaulage
Typ 3499 RC: Klasse A für beliebige Einbaulage 

Zulassungen:
ACS

für Kaltwasser (Typ 3499 RF) / Heißwasser (Typ 3499 RC), trockene Anzeige
Außengewinde

 Einstrahl-Wasserzähler
Typ 3499 RF / RC

Nennweite: DN15, G ¾“; DN20 auf Anfrage
Druckstufe: PN10
Temperatur: bis 50 °C (Typ 3499 RF), bis 90 °C (Typ 3499 RC) 
Medien: Wasser

Nennweite
DN         Zoll

Baulänge
[mm] Bestellschlüssel Typ 3499 RF Bestellschlüssel Typ 3499 RC

15 G ¾“ 110 WZ-3499RF15 49,20 € WZ-3499RC15 49,20 €

Durchflussmenge m3/h:

DN Qmin Qt Qn Qmax

15 30 120 1,5 3
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Typ 3499 RF: Klasse B für horizontale Einbaulage
Typ 3499 RC: Klasse A für beliebige Einbaulage 

Zulassungen:
ACS

für Kaltwasser (Typ 3499 RF) / Heißwasser (Typ 3499 RC), trockene Anzeige
Außengewinde

 Einstrahl-Wasserzähler
Typ 3499 RF / RC

Nennweite: DN15, G ¾“; DN20 auf Anfrage
Druckstufe: PN10
Temperatur: bis 50 °C (Typ 3499 RF), bis 90 °C (Typ 3499 RC) 
Medien: Wasser

Nennweite
DN         Zoll

Baulänge
[mm] Bestellschlüssel Typ 3499 RF Bestellschlüssel Typ 3499 RC

15 G ¾“ 110 WZ-3499RF15 49,20 € WZ-3499RC15 49,20 €

Durchflussmenge m3/h:

DN Qmin Qt Qn Qmax

15 30 120 1,5 3
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§1 Allgemeines

1.1  Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere An-
gebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt 
des Vertrages. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine 
Privat person ist und nicht beruflich oder gewerblich  handelt.  Sie  
gelten  auch  für  alle  künftigen  Geschäftsbeziehungen,  auch  
wenn  sie  nicht  noch  einmal ausdrücklich vereinbart werden.

1.2  Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Käufers widersprechen  wir  hiermit ausdrücklich. Sie gel-
ten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder 
sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat.

§2 Angebote und Aufträge

2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher 
Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt 
daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung 
der Ware zustande.

2.2 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Un-
terlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, blei-
ben in unserem Eigentum und sind nur annähernd Maß gebend. Nur 
bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns können sie 
verbindlicher Vertragsinhalt werden.

§3 Zweifelhafte Zahlungsfähigkeit

3.1 Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere 
Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer ab-
hängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der 
Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, 
wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer 
kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leis-
ten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis unge-
achtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

3.2 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem 
dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über sein Vermögen gestellt wurde oder er Zahlungen an uns 
oder Dritte nicht pünktlich leistet.

§4 Preise

4.1 Unsere Preise gelten „ab Werk“ sofern keine abweichende Verein-
barung mit dem Käufer getroffen wurde. Die Verpackungskosten sind 
nicht in dem Preis enthalten.

4.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht einge-
schlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich 
geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4.3 Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lie-
ferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zu ver-
tretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere 
gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten 
Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. 
Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte 
Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hin-
sichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Be-
stellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am 2 Werktag 
nach Erhalt der geänderten Auftrags bestätigung schriftlich erklären:

 Eine Übersendung per Telefax oder E-Mail mit gegenseitiger Bestäti-
gung genügt.

§5 Lieferzeit

5.1 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur 
annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als ver-
bindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen 
gilt eine Lieferung innerhalb 30 Tage nach der angegebenen Liefer-
zeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

5.2 Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhal-
ten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns 
der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren, die mit 20 Ta-
gen beginnt. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5.3 Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen 
außer gewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teil-
weise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlän-
gert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshinder-
nisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist 
für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

5.4 Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leis-
tungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadenser-
satz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 8 Wochen 
an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, so-
weit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich 
oder gesetzlich (z.B. wegen Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung 
zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

5.5 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder 
Art ausgeschlossen.

§6 Versand

6.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Die Gefahr geht mit 
der Verladung der Ware auf ihn über, auch wenn frachtfreie Lieferung 
vereinbart ist und/oder der Versand mit unseren eigenen Fahrzeugen 
erfolgt. Wir sind nicht verpflichtet, für eine Transportversicherung zu 
sorgen.

6.2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart 
wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berech-
tigt, die einzeln berechnet werden.

§7 Zahlung

7.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-
datum ohne Abzug zu zahlen.

7.2 Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, 
wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 5 Tagen nach Fälligkeit 
und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsauf-
stellung zahlt.

7.3 Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämt-
lichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit 
uns – auch solche, für die Wechsel gegeben worden sind – sofort fäl-
lig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt 
an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis 
eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

7.4 Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung und bei Diskont-
Fähigkeit ohne Gewährung eines Skontos erfüllungshalber angenom-
men. Auch Zahlungen im Scheck-/Wechselverfahren werden nur erfül-
lungshalber angenommen. Der Kaufpreisanspruch erlischt erst nach 
vollständiger Einlösung der Wechsel. Wechsel- und Diskontspesen 
werden gesondert berechnet und sind ohne Abzug sofort zu zahlen.

7.5 Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Ge-
genansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer an-
erkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbe-
haltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch 
auf demselben Kaufvertrag beruht.

§8 Gewährleistung/Haftung

8.1 Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transport-
schäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und deren Eigen-
schaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind von dem Käu-
fer innerhalb von 1 Woch ab Ablieferung des Vertragsgegenstandes 
schriftlich uns gegenüber zu rügen.

ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
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8.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen 
offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat. So-
weit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von 
dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Aus-
schluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder 
den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei 
denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung 
der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzel-
nen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

8.3 Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseiti-
gung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir 
sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der  Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten ver-
bunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer aus-
geschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeb lichen  
Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, 
kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

8.4 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen 
 wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns 
verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden 
Bedingungen bleibt davon unberührt.

8.5 Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie 
für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Ver-
tragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von 
wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typi-
scherweise vorhersehbaren Schadens.

8.6 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere 
als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.7 Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffen-
heits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch 
im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der ga-
rantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht un-
mittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn 
das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffen-
heits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

8.8 Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verur-
sacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Ver-
tragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Ver-
tragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir 
 haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Ver-
trag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 
 Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im 
Übrigen nicht. Die in §7 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten 
auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers betroffen ist.

8.9 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haf-
tung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§9 Eigentumsvorbehalt

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), 
bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die geliefer-
ten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn 
dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbin-
dung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen 
und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des 
Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all 
seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, 
sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

9.2 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaß- nahmen sowie sonstigen Beeinträchti-
gungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 
Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch 
einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche 
Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

9.3 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung 
unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in 
seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Frist-
setzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der 
Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware 
zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren 
offenen Forderungen aufgerechnet.

§10 Erfüllungsort

 Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Großzöberitz, für unsere Waren-
lieferungen der Versandort.

§11 Datenverarbeitung

 Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang 
mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer un-
ter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung ei-
gener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an 
eine Kreditschutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen 
der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung un-
serer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an 
dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, 
dieser Daten überwiegt.

§12 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

12.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn 
der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die An-
wendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von 
internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausge-
schlossen.

12.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne 
Einwilligung der Verkäufers abzutreten.

12.3 Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichts-
stand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Groß-
zöberitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem all-
gemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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8.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen 
offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat. So-
weit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von 
dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Aus-
schluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder 
den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei 
denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung 
der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzel-
nen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

8.3 Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseiti-
gung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir 
sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der  Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten ver-
bunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer aus-
geschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeb lichen  
Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, 
kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

8.4 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen 
 wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns 
verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden 
Bedingungen bleibt davon unberührt.

8.5 Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie 
für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Ver-
tragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von 
wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typi-
scherweise vorhersehbaren Schadens.

8.6 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere 
als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.7 Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffen-
heits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch 
im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der ga-
rantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht un-
mittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn 
das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffen-
heits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

8.8 Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verur-
sacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Ver-
tragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Ver-
tragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir 
 haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Ver-
trag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 
 Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im 
Übrigen nicht. Die in §7 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten 
auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers betroffen ist.

8.9 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haf-
tung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§9 Eigentumsvorbehalt

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), 
bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die geliefer-
ten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn 
dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbin-
dung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen 
und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des 
Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all 
seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, 
sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

9.2 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaß- nahmen sowie sonstigen Beeinträchti-
gungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 
Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch 
einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche 
Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

9.3 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung 
unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in 
seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Frist-
setzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der 
Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware 
zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren 
offenen Forderungen aufgerechnet.

§10 Erfüllungsort

 Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Großzöberitz, für unsere Waren-
lieferungen der Versandort.

§11 Datenverarbeitung

 Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang 
mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer un-
ter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung ei-
gener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an 
eine Kreditschutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen 
der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung un-
serer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an 
dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, 
dieser Daten überwiegt.

§12 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

12.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn 
der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die An-
wendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von 
internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausge-
schlossen.

12.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne 
Einwilligung der Verkäufers abzutreten.

12.3 Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichts-
stand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Groß-
zöberitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem all-
gemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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ANFORDERUNGSFORMULAR

Ort / Datum Unterschrift

Nennweite DN:

Nenndruck PN:

Material Gehäuse:

Material Filtereinsatz (Lochblech / Feinsieb):

Maschenweite Filter [μm]:

Anschluss (Flansch / Schweißende / ...):

Fertigung (DIN / ANSI):

Betriebsdruck (min. / max.) [bar]:

Auslegungsdruck [bar]:

zul. Durchfluss unbelastet [bar]:

Durchflussmenge [l/min] oder [m³/h]:

Filterfläche [cm²]

Betriebstemperatur (min. / max.) [°C]:

Auslegungstemperatur [°C]:

Medium / Fluidgruppe:

dyn, Viskosität [mPas]:

Verschmutzungsgrad Medium:

Produkteigenschaften:

Bauform: Siebkorbfilter Menge:

Einfachfilter Menge:

Eckfilter Menge:

Doppelfilter Menge:

Y-Schmutzfänger (nur ab DN100) Menge:

Zubehör / Anbauteile: Schnellverschluss

Deckel-Hebe- und Dreh-Vorrichtung

Heizmantel

Standfüße

Differenzdruckmessung: ohne Manometer

Manometer mit Magnetspringkontakt

Manometer ohne Magnetspringkontakt

Zeugnisse / Zertifikate: Materialprüfung APZ 10204-3.1 B

TÜV-Abnahme

Sonstige:

Produktauswahl:

Firma / Ihr Unternehmen / Kundennummer:

Name, Vorname:

Position:

Straße:

PLZ / Ort:

E-Mail:

Telefon:

Telefax:

Ihre Projektnummer:

Anforderungsformular Filter

Telefon: +49 (0) 34956 3996-0
Fax: +49 (0) 34956 3996-66
E-Mail: info@armaturenfabrik.eu

Rosenweg 3
Zörbig, OT Großzöberitz
D-06780
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ANFORDERUNGSFORMULAR

Ort / Datum Unterschrift

Produktauswahl:

Firma / Ihr Unternehmen / Kundennummer:

Name, Vorname:

Position:

Straße:

PLZ / Ort:

E-Mail:

Telefon:

Telefax:

Ihre Projektnummer:

Anforderungsformular Kupplungen

Telefon: +49 (0) 34956 3996-0
Fax: +49 (0) 34956 3996-66
E-Mail: info@armaturenfabrik.eu

Rosenweg 3
Zörbig, OT Großzöberitz
D-06780

Armatur-Antrieb
Achslage

parallel 45° Auftrag: 1 2 3 4
SW
D1

Anschluss
Armaturseitig

L1
L2

Vierkant

Auswahl Auswahl

L3*

VK
Zweiflach

Auswahl Auswahl
NUT x
NUT y

Stellungsanzeiger ja / nein
Armaturenseitig unbearbeitet Option
Anzahl Kupplungen Menge
Material: Edelstahl 1.4305 oder gleichwertig *L3: Höhe der Armaturenseitigen Welle -1mm

Konsolen und Kupplungen verbinden Stellantrieb und Armatur, wenn ein Stellantrieb nicht direkt auf 
einer Armatur befestigt werden kann. 
Um eine verlustfreie Kraftübertragung des Drehmomentes zu gewährleisten,   
 - Konsole und Kupplung aufeinander abstimmen,
 - formschlüssig an Armatur und Stellantrieb anpassen. 
Antriebsseitig werden unsere Kupplungen mit einem Vierkant gefertigt. 

Konsolen und Kupplungen fertigt die die Industriefabrik gemäß:
EN ISO 5210 - Anschlüsse von Drehantrieben für Armaturen,
EN ISO 5211 - Anschlüsse von Schwenkantrieben und der
DIN EN 15081:2008-03 - Industriearmaturen - Montagesätze für Anschlüsse von Schwenkantrieben an 
Armaturen.
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern, die richtige Auswahl zu treffen.
Bitte teilen Sie uns telefonisch, via Mail, Post oder Fax Ihre Bestellung mit. Bitte nutzen Sie für Ihre 
Bestellung dieses Datenblatt.
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ANFORDERUNGSFORMULAR

Ort / Datum Unterschrift

Produktauswahl:

Firma / Ihr Unternehmen / Kundennummer:

Name, Vorname:

Position:

Straße:

PLZ / Ort:

E-Mail:

Telefon:

Telefax:

Ihre Projektnummer:

Anforderungsformular Kupplungen

Telefon: +49 (0) 34956 3996-0
Fax: +49 (0) 34956 3996-66
E-Mail: info@armaturenfabrik.eu

Rosenweg 3
Zörbig, OT Großzöberitz
D-06780

Armatur-Antrieb
Achslage

parallel 45° Auftrag: 1 2 3 4
SW
D1

Anschluss
Armaturseitig

L1
L2

Vierkant

Auswahl Auswahl

L3*

VK
Zweiflach

Auswahl Auswahl
NUT x
NUT y

Stellungsanzeiger ja / nein
Armaturenseitig unbearbeitet Option
Anzahl Kupplungen Menge
Material: Edelstahl 1.4305 oder gleichwertig *L3: Höhe der Armaturenseitigen Welle -1mm

Konsolen und Kupplungen verbinden Stellantrieb und Armatur, wenn ein Stellantrieb nicht direkt auf 
einer Armatur befestigt werden kann. 
Um eine verlustfreie Kraftübertragung des Drehmomentes zu gewährleisten,   
 - Konsole und Kupplung aufeinander abstimmen,
 - formschlüssig an Armatur und Stellantrieb anpassen. 
Antriebsseitig werden unsere Kupplungen mit einem Vierkant gefertigt. 

Konsolen und Kupplungen fertigt die die Industriefabrik gemäß:
EN ISO 5210 - Anschlüsse von Drehantrieben für Armaturen,
EN ISO 5211 - Anschlüsse von Schwenkantrieben und der
DIN EN 15081:2008-03 - Industriearmaturen - Montagesätze für Anschlüsse von Schwenkantrieben an 
Armaturen.
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern, die richtige Auswahl zu treffen.
Bitte teilen Sie uns telefonisch, via Mail, Post oder Fax Ihre Bestellung mit. Bitte nutzen Sie für Ihre 
Bestellung dieses Datenblatt.
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• ISO 9001

• Fertigung nach Modul G 97/23/EG - CE 0045

• Hersteller nach AD2000-Merkblatt HPO 

• Druckgeräterichtlinie Zulassung nach Modul A1

•  Interne Fertigungskontrolle mit Überwachung  
der Abnahme (Modul A1) und weitere

Mitteldeutsche

Armaturenfabrik GmbH & Co. KG

Rosenweg 3

06780 Großzöberitz

Telefon:  +49 (0) 34956 / 3996-0

Fax:  +49 (0) 34956 / 3996-66

E-Mail:  info@armaturenfabrik.eu

Web:  www.armaturenfabrik.eu  
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Kontaktdaten für Smartphone

Made in Germany
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