
ANTRIEBE

AF-PL 2015_de_V1.00  ·  Alle Preise ohne MwSt in Euro. Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.38

 Antrieb elektrisch

Antrieb elektrisch

VR / VS -Serie

VT -Serie

Selbst regulierte Heizwiderstände
Elektronischer Drehmomentschalter (außer 400 V)
Fehlermeldungsrelais (außer 400 V)
RS485 (außer 400 V)
Handnotbetätigung mit Handrad (VS-Serie)

Adaption: 
VR-Serie: Flansch F05/F07, DS17 (Stern 17)
VS-Serie: Flansch F07/F10, DS22 (Stern 22)

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2
Gehäuse aus Aluminium + Epoxybeschichtung (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

El. Antrieb 90° gemäß DIN EN 15714-2
Gehäuse aus Aluminium + Epoxybeschichtung (erfüllt 2011/65/EU (RoHS 2) / REACH)

Standard Ausführung
Heizwiderstände
Drehmomentschalter
Fehlerrückmeldung
einstellbare mechanische Anschläge
Handnotbëtätigung mit Handrad

Adaption: 
Flansch F10/F12 - F10/F14, DS36 (Stern 36)

VR VS

Schwenkwinkel: 0° – 90°, 180° / 270° auf Anfrage
Temp.-Bereich: -20 °C – +70 °C
Einschaltdauer: 50 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: 100 – 240 V 50 / 60 Hz (100 – 350 V DC) / 15 – 30 V 50 / 60 Hz (12 – 48 V DC) / 400 V 3 Ph
Schutzart: IP68
Drehmoment: 25 Nm – 300 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer oder 4 – 20 mA / 0 – 10 V
Optional: POSI, FAILSAVE, 3 Stellungen, Offshore- Beschichtung, ATEX-Ausführung

Schwenkwinkel: 0° – 90°
Temp.-Bereich: -20 °C – +70 °C
Einschaltdauer: 50 % gemäß IEC34, S4
Versorgung: 230 V AC / 400 V 3 Ph
Schutzart: IP68
Drehmoment: 600 Nm – 2400 Nm
Rückmeldung: Microschalter, Optional Potentiometer oder 4 – 20 mA / 0 – 10 V
Optional: Offshore- Beschichtung, ATEX-Ausführung

VR-Serie VS- Serie

100 – 240 V AC 25 Nm 449,00 € AE-VR25 100 Nm 618,00 € AE-VS100

15 – 30 V AC/DC 449,00 € AE-VR25 618,00 € AE-VS100

100 – 240 V AC 45 Nm 472,00 € AE-VR45 150 Nm 652,00 € AE-VS150

15 – 30 V AC/DC 472,00 € AE-VR45 652,00 € AE-VS150

100 – 240 V AC 75 Nm 506,00 € AE-VR75 300 Nm 759,00 € AE-VS300

15 – 30 V AC/DC 506,00 € AE-VR75 759,00 € AE-VS300

VT-Serie

230 V AC 600 Nm 1.369,00 € AE-VT600

230 V AC 1000 Nm 1.593,00 € AE-VT1000

230 V AC 1500 Nm 2.561,00 € AE-VT1500

230 V AC 2400 Nm 2.899,00 € AE-VT2400
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230 V AC: 
15 – 30 V AC/DC: 

100 – 240 V AC: 
Drehmoment: 
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Bestellschlüssel
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